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This manual contains safety information to make you aware of the hazards and risks
associated with engines and how to avoid them. It also contains instructions for the proper
use and care of the engine. Because Briggs & Stratton Corporation does not necessarily
know what equipment this engine will power, it is important that you read and understand
these instructions and the instructions for the equipment. Save these original instructions
for future reference.

NOTE: The figures and illustrations in this manual are provided for reference only and may
differ from your specific model. Contact your dealer if you have questions.

For replacement parts or technical assistance, record below the engine model, type, and
code numbers along with the date of purchase. These numbers are located on your engine
(see the Features and Controls section).

Symbol Meaning Symbol Meaning

Shock hazard a Toxic fume hazard

=

Hot surface hazard Noise hazard - Ear protection
recommended for extended
use.

8o,

Thrown object hazard -
Wear eye protection.

Explosion hazard

E\}F l

Date of Purchase

Engine Model - Type - Trim

Engine Serial Number

Look for the 2D barcode located on some
engines. When viewed with a 2D-capable
device, the code will bring up our website
where you can access support information
for this product. Data rates apply. Some
countries may not have online support
information available.

Recycling Information

All packaging, used oil, and batteries should be recycled
according to applicable government regulations.

Operator Safety
Safety Alert Symbol and Signal Words

The safety alert symbol indicates A a potential personal injury hazard. A signal word
(DANGER, WARNING, or CAUTION) is used with the alert symbol to designate a degree
or level of hazard seriousness. A safety symbol may be used to represent the type of
hazard. The signal word NOTICE is used to address practices not related to personal
injury.

A DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious
injury.

A WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious
injury.

A CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor or moderate
injury.

NOTICE indicates an action that could result in damage to the product.

Hazard Symbols and Meanings
Symbol

A

7Y

'/

Meaning Symbol

N

Meaning

Read and understand the
Operator's Manual before
operating or servicing the unit.

Safety information about
hazards that can result in
personal injury.

Fire hazard Explosion hazard

Frostbite hazard Kickback hazard

Amputation hazard - moving Chemical Hazard

parts

o |

Thermal heat hazard Corrosive

Safety Messages

A WARNING

Certain components in this product and its related accessories contain chemicals
known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive
harm. Wash hands after handling.

A WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of
California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

A WARNING

Briggs & Stratton Engines are not designed for and are not to be used to power:
fun-karts; go-karts; children's, recreational, or sport all-terrain vehicles (ATVs);
motorbikes; hovercraft; aircraft products; or vehicles used in competitive events not
sanctioned by Briggs & Stratton. For information about competitive racing products,
see www.briggsracing.com. For use with utility and side-by-side ATVs, please contact
Briggs & Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349. Improper engine
application may result in serious injury or death.

NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start the engine,
make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you start the
engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered under
warranty.

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Adding Fuel

* Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
+  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

* Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the
bottom of the fuel tank neck.
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+ Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition
sources.

+ Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

« If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.
When Starting Engine

* Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.

» Do not crank engine with spark plug removed.

» If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.

When Operating Equipment

+ Do not tip engine or equipment at angle which causes fuel to spill.
* Do not choke the carburetor to stop engine.

» Never start or run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.

When Changing Oil

» If you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel can
leak out and result in a fire or explosion.

When Tipping Unit for Maintenance

*  When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if
mounted on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or
explosion.

When Transporting Equipment
+  Transport with fuel tank EMPTY or with fuel shut-off valve in the CLOSED position.
When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

« Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot
lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

A WARNING w m

Starting engine creates sparking.
Sparking can ignite nearby flammable gases.

Explosion and fire could result.

« Ifthere is natural or LP gas leakage in area, do not start engine.
* Do not use pressurized starting fluids because vapors are flammable.

Q |
warning ZLN

POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or
taste it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to
carbon monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this
product, get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon
monoxide poisoning.

*  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to
reduce the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being
drawn towards occupied spaces.

« Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

+ DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

*  ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

N, -
A WARNING ¥

Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine
faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could resulit.

»  When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then
pull rapidly to avoid kickback.

* Remove all external equipment / engine loads before starting engine.

» Direct-coupled equipment components such as, but not limited to, blades, impellers,
pulleys, sprockets, etc., must be securely attached.

A WARNING k:ﬁ

Rotating parts can contact or entangle hands, feet, hair, clothing, or accessories.

Traumatic amputation or severe laceration can result.

* Operate equipment with guards in place.
* Keep hands and feet away from rotating parts.
* Tie up long hair and remove jewelry.

» Do not wear loose-fitting clothing, dangling drawstrings or items that could become
caught.

4L ?,
AWARNINGmM&

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become
extremely hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

* Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.

* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

» ltis aviolation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to
obtain a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

A WARNING k.-ﬂ m 2@

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before performing adjustments or repairs:

» Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

+ Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

* Use only correct tools.

» Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit,
and may result in injury.

» Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.

When testing for spark:

* Use approved spark plug tester.
* Do not check for spark with spark plug removed.

Features and Controls

Engine Controls

Compare the illustration (Figure: 1, 2) with your engine to familiarize yourself with the
location of various features and controls.

A.  Engine Identification Numbers Model - Type - Code
B.  Spark Plug
C.  Air Cleaner
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Choke

Starter Cord Handle

Finger Guard

Throttle Control (if equipped)

Tomnmo

Stop Switch (if equipped)

Fuel Tank and Cap

Qil Drain Plug

Oil Fill

Muffler, Muffler Guard (if equipped), Spark Arrester (if equipped)
Gear Reduction Unit (if equipped)

Fuel Shut-off

zzr x <«

Control Symbols and Meanings

Symbol Meaning Symbol Meaning
Engine speed - FAST Engine speed - SLOW
o
- -
-

Engine speed - STOP ON - OFF

Engine start - Choke
CLOSED

Engine start - Choke OPEN

¢

Fuel

Operation

Oil Recommendations
Oil Capacity: See the Specifications section.
We recommend the use of Briggs & Stratton Warranty Certified oils for best performance.

Other high-quality detergent oils are acceptable if classified for service SF, SG, SH, SJ or
higher. Do not use special additives.

Outdoor temperatures determine the proper oil viscosity for the engine. Use the chart to
select the best viscosity for the outdoor temperature range expected.

OF OC
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-22 \/ -30

A |SAE 30 - Below 40 °F (4 °C) the use of SAE 30 will result in hard starting.

B |10W-30 - Above 80 °F (27 °C) the use of 10W-30 may cause increased oil
consumption. Check oil level more frequently.

C |[Synthetic 5W-30

| D |5w-3o

Check Oil Level

See Figure: 3
Before adding or checking the oil

* Make sure the engine is level.
« Clean the oil fill area of any debris.

1. Remove the dipstick (A, Figure 3) and wipe with a clean cloth.
Install the dipstick (A, Figure 3). Do not turn or tighten.

Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 3) on the dipstick.

4. If oil level is low, slowly add oil into the engine oil fill (C, Figure 3). Fill to point of
overflowing.

5. Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 3).

Low Oil Protection System (if equipped)

Some engines are equipped with a low oil sensor. If the oil is low, the sensor will either
activate a warning light or stop the engine. Stop the engine and follow these steps before
restarting the engine.

* Make sure the engine is level.
* Check the oil level. See the Check Oil Level section.

« If the oil level is low, add the proper amount of oil. Start the engine and make sure
the warning light (if equipped) is not activated.

« Ifthe oil level is not low, do not start the engine. Contact a Briggs & Stratton
Authorized Service Dealer to have the oil problem corrected.

Fuel Recommendations

Fuel must meet these requirements:

« Clean, fresh, unleaded gasoline.
* A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). High altitude use, see below.
«  Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) is acceptable.

NOTICE Do not use unapproved gasolines, such as E15 and E85. Do not mix oil in
gasoline or modify the engine to run on alternate fuels. Use of unapproved fuels will
damage the engine components, which will not be covered under warranty.

To protect the fuel system from gum formation, mix a fuel stabilizer into the fuel. See
Storage. All fuel is not the same. If starting or performance problems occur, change fuel
providers or change brands. This engine is certified to operate on gasoline. The emissions
control system for this engine is EM (Engine Modifications).

High Altitude
At altitudes over 5,000 feet (1524 meters), a minimum 85 octane/85 AKI (89 RON) gasoline
is acceptable.

For carbureted engines, high altitude adjustment is required to maintain performance.
Operation without this adjustment will cause decreased performance, increased fuel
consumption, and increased emissions. Contact a Briggs & Stratton Authorized Service
Dealer for high altitude adjustment information. Operation of the engine at altitudes below
2,500 feet (762 meters) with the high altitude adjustment is not recommended.

For Electronic Fuel Injection (EFI) engines, no high altitude adjustment is necessary.

Add Fuel

See Figure: 4

A WARNING M m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When adding fuel

« Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
«  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

« Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the bottom
of the fuel tank neck.

« Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.
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« Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.
< If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

1. Clean the fuel cap area of dirt and debris. Remove the fuel cap.

2. Fill the fuel tank (A, Figure 4) with fuel. To allow for expansion of the fuel, do not fill
above the bottom of the fuel tank neck (B).

3.  Reinstall the fuel cap.

Start and Stop Engine

See Figure: 5
Start Engine

N, -
A WARNING \5

Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine
faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could resulit.

*  When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull
rapidly to avoid kickback.

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Starting Engine

« Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.

« Do not crank engine with spark plug removed.

« If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.

Q ;|
warning #LN

POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or taste
it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to carbon
monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this product,
shut it off and get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon
monoxide poisoning.

«  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to reduce
the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being drawn
towards occupied spaces.

« Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

« DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

« ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

NOTICE This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start
the engine, make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you
start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered
under warranty.

NOTE: Equipment may have remote controls. See the equipment manual for location and
operation of remote controls.

1 Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2 Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.
3. Push the stop switch (A, Figure 5), if equipped, to the on position.
4

Move the throttle control (B, Figure 5), if equipped, to the fast position. Operate the
engine in the fast position.

5. Move the choke control (C, Figure 5) to the choke position.

NOTE: Choke is usually unnecessary when restarting a warm engine.

6.  Move the fuel shut-off (D, Figure 5), if equipped, to the open position.

7. Firmly hold the starter cord handle (E, Figure 5). Pull the starter cord handle slowly
until resistance is felt, then pull rapidly.

A WARNING

Rapid retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm toward the
engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could
result. When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then

pull rapidly to avoid kickback.

8.  As the engine warms up, move the choke control (C, Figure 5) to the run position.

NOTE: If the engine does not start after repeated attempts, go to
BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Stop Engine

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Do not choke the carburetor to stop the engine.

1. Stop Switch, if equipped: Move the stop switch (A, Figure 5) to the stop position.
Throttle Control, if equipped: Move the throttle control (B) to the slow and then to
the stop position.

2. After the engine stops, move the fuel shut-off (D, Figure 5), if equipped, to the closed
position.

Maintenance

NOTICE If the engine is tipped during maintenance, the fuel tank, if mounted on
engine, must be empty and the spark plug side must be up. If the fuel tank is not empty
and if the engine is tipped in any other direction, it may be difficult to start due to oil or
gasoline contaminating the air filter and/or the spark plug.

A WARNING

When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if mounted

on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or explosion.

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for all
maintenance and service of the engine and engine parts.

NOTICE All the components used to build this engine must remain in place for proper
operation.

A WARNING m 2@

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before performing adjustments or repairs:

« Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

« Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

* Use only correct tools.

« Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and
may result in injury.

« Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.

When testing for spark:
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« Use approved spark plug tester.
« Do not check for spark with spark plug removed.

Emissions Control Service

Maintenance, replacement, or repair of the emissions control devices and systems
may be performed by any off-road engine repair establishment or individual. However,
to obtain "no charge" emissions control service, the work must be performed by a factory
authorized dealer. See the Emissions Control Statements.

Maintenance Schedule

First 5 Hours

+ Change ol

Every 8 Hours or Daily

* Check engine oil level
+ Clean area around muffler and controls
+ Clean air intake grille

Every 25 Hours or Annually

Clean air filter !

1
Clean pre-cleaner

Every 50 Hours or Annually

* Change engine oil
*  Check muffler and spark arrester

Every 100 Hours

» Change gear reduction oil (if equipped)

Annually

* Replace spark plug
* Replace fuel filter
* Replace pre-cleaner

Clean air cooling system 1

"in dusty conditions or when airborne debris is present, clean more often.

Carburetor and Engine Speed

Never make adjustments to the carburetor or engine speed. The carburetor was set at the
factory to operate efficiently under most conditions. Do not tamper with the governor spring,
linkages, or other parts to change the engine speed. If any adjustments are required contact
a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for service.

NOTICE The equipment manufacturer specifies the maximum speed for the engine
as installed on the equipment. Do not exceed this speed. If you are unsure what the
equipment maximum speed is, or what the engine speed is set to from the factory,
contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for assistance. For safe and
proper operation of the equipment, the engine speed should be adjusted only by a
qualified service technician.

Service Spark Plug

See Figure: 6

Check the gap (A, Figure 6) with a wire gauge (B). If necessary, reset the gap. Install and
tighten the spark plug to the recommended torque. For gap setting or torque, see the
Specifications section.

NOTE: In some areas, local law requires using a resistor spark plug to suppress ignition
signals. If this engine was originally equipped with a resistor spark plug, use the same type
for replacement.

Service Exhaust System

A....z1
WARNING 325834, 7

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

< ltis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain
a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

Remove accumulated debris from muffler and cylinder area. Inspect the muffler for cracks,
corrosion, or other damage. Remove the deflector or the spark arrester, if equipped, and
inspect for damage or carbon blockage. If damage is found, install replacement parts before
operating.

A WARNING

Replacement parts must be of the same design and installed in the same position as
the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and may
result in injury.

Change Engine Oil

See Figure: 7, 8

Used oil is a hazardous waste product and must be disposed of properly. Do not discard
with household waste. Check with your local authorities, service center, or dealer for safe
disposal/recycling facilities.

Remove Oil

1. With engine off but still warm, disconnect the spark plug wire (D, Figure 7) and keep
it away from the spark plug (E).

2. Remove the dipstick (A, Figure 8).

3. Remove the oil drain plug (F, Figure 8). Drain the oil into an approved container.

NOTE: Any of the oil drain plugs (G, Figure 8) may be installed in the engine.

4. After the oil has drained, install and tighten the oil drain plug (F, Figure 8).

Add Oil

* Make sure the engine is level.
« Clean the oil fill area of any debris.
« Seethe Specifications section for oil capacity.

Remove the dipstick (A, Figure 8) and wipe with a clean cloth.
Slowly pour oil into the engine oil fill (C, Figure 8). Fill to point of overflowing.

Install the dipstick (A, Figure 8). Do not turn or tighten.

P bd =

Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 8) on the dipstick.

o

Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 8).
Connect the spark plug wire (D, Figure 7) to the spark plug (E).

Change Gear Reduction Oil

See Figure: 9
If your engine is equipped with a gear reduction unit, service as follows:

1. Remove the oil fill plug (A, Figure 9) and the oil level plug (B).
2. Remove the oil drain plug (C, Figure 9) and drain the oil into an appropriate receptacle.
3. Reinstall and tighten the oil drain plug (C, Figure 9).
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4.  Torefill, slowly pour gear lube (see Specifications section) into the oil fill hole (D,
Figure 9). Continue to pour until the oil runs out of the oil level hole (E).

5.  Reinstall and tighten the oil level plug (B, Figure 9).
6. Reinstall and tighten the oil fill plug (A, Figure 9).

NOTE: The oil fill plug (A, Figure 9) has a vent hole (F) and must be installed on the top
of the gear case cover as shown.

Service Air Filter

See Figure: 10, 11

Service Cooling System

/A
A.... k=
WARNING SO,

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc., can catch fire.

A WARNING M m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Never start and run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.

NOTICE Do not use pressurized air or solvents to clean the filter. Pressurized air can
damage the filter and solvents will dissolve the filter.

See the Maintenance Schedule for service requirements.

Various models use either a foam or a paper filter. Some models may also have an optional
pre-cleaner that can be washed and reused. Compare the illustrations in this manual with
the type installed on your engine and service as follows.

Foam Air Filter

1 Loosen the fastener(s) (A, Figure 10).

2 Remove the cover (B, Figure 10).

3. Remove the fastener (D, Figure 10) and washer (E).
4

To prevent debris from falling into the carburetor, carefully remove the foam element
(C, Figure 10) from the air filter base (G).

Remove the support cup (F, Figure 10) from the foam element (C).

o

6.  Wash the foam element (C, Figure 10) in liquid detergent and water. Squeeze dry
the foam element in a clean cloth.

7.  Saturate the foam element (C, Figure 10) with clean engine oil. To remove the excess
engine oil, squeeze the foam element in a clean cloth.

Insert the support cup (F, Figure 10) into the foam element (C).

Install the foam element (C, Figure 10) to air filter base (G) and onto stud (H). Make
sure foam element is properly assembled to air filter base and secure with washer
(E) and fastener (D).

10. Install the cover (B, Figure 10) and secure with fastener(s) (A). Make sure the
fastener(s) is tight.

Paper Air Filter

1 Loosen the fastener(s) (A, Figure 11).
2 Remove the cover (B, Figure 11).

3. Remove the fastener (E, Figure 11).
4

To prevent debris from falling into the carburetor, carefully remove the pre-cleaner
(D, Figure 11) and the filter (C) from the air filter base (F).

5.  To loosen debris, gently tap the filter (C, Figure 11) on a hard surface. If the filter is
excessively dirty, replace with a new filter.

Remove the pre-cleaner (D, Figure 11) from the filter (C).

Wash the pre-cleaner (D, Figure 11) in liquid detergent and water. Allow the
pre-cleaner to throughly air dry. Do not oil the pre-cleaner.

Assemble the dry pre-cleaner (D, Figure 11) to the filter (C).

Install the filter (C, Figure 11) and the pre-cleaner (D) to air filter base (F) and onto
stud (G). Make sure the filter is properly assembled to air filter base and secure with
fastener (E).

10. Install the cover (B, Figure 11) and secure with the fastener(s) (A). Make sure the
fastener(s) is tight.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

NOTICE Do not use water to clean the engine. Water could contaminate the fuel
system. Use a brush or dry cloth to clean the engine.

This is an air cooled engine. Dirt or debris can restrict air flow and cause the engine to
overheat, resulting in poor performance and reduced engine life.

1. Use a brush or dry cloth to remove debris from the air intake grille.
Keep linkage, springs and controls clean.

Keep the area around and behind the muffler, if equipped, free of any combustible
debris.

4. Make sure the oil cooler fins, if equipped, are free of dirt and debris.
After a period of time, debris can accumulate in the cylinder cooling fins and cause the
engine to overheat. This debris cannot be removed without partial disassembly of the

engine. Have a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer inspect and clean the air
cooling system as recommended in the Maintenance Schedule.

Storage

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

«  Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot
lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

Fuel System

Fuel can become stale when stored over 30 days. Stale fuel causes acid and gum deposits
to form in the fuel system or on essential carburetor parts. To keep fuel fresh, use Briggs
& Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, available wherever Briggs
& Stratton genuine service parts are sold.

There is no need to drain gasoline from the engine if a fuel stabilizer is added according
to instructions. Run the engine for two (2) minutes to circulate the stabilizer throughout the
fuel system before storage.

If gasoline in the engine has not been treated with a fuel stabilizer, it must be drained into
an approved container. Run the engine until it stops from lack of fuel. The use of a fuel
stabilizer in the storage container is recommended to maintain freshness.

Engine Oil
While the engine is still warm, change the engine oil. See the Change Engine Oil section.

NOTICE Store the engine level (normal operating position). If the engine is tipped in

any other direction, it may be difficult to start due to oil or gasoline contaminating the
air filter and/or the spark plug.

Troubleshooting

Need assistance? Go to BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Specifications

Model: 83100

Displacement 7.74 ci (127 cc)

Bore 2.441 in (62 mm)
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Model: 83100

Stroke 1.654 in (42 mm)

Oil Capacity 18-200z (0,54 - 0,59 L)
Gear Reduction Oil Type 80W-90

Gear Reduction Oil Capacity 40z (0,121L)

Spark Plug Gap 0.030in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Spark Plug Torque

Armature Air Gap

Intake Valve Clearance

Exhaust Valve Clearance

Engine power will decrease 3.5% for each 1,000 feet (300 meters) above sea level and
1% for each 10° F (5.6° C) above 77° F (25° C). The engine will operate satisfactorily at
an angle up to 15°. Refer to the equipment operator's manual for safe allowable operating
limits on slopes.

Service Parts - Model: 83100
Service Part Part Number
Standard Air Filter 797258
High Capacity Air Filter 796970
Fuel Additive 100117, 100120
Spark Plug 797235
Spark Plug Wrench 89838, 5023
Spark Tester 19368

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Dealer for all maintenance
and service of the engine and engine parts.

Power Ratings: The gross power rating for individual gasoline engine models is labeled
in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 Small Engine
Power & Torque Rating Procedure, and is rated in accordance with SAE J1995. Torque
values are derived at 2600 RPM for those engines with “rpm” called out on the label and
3060 RPM for all others; horsepower values are derived at 3600 RPM. The gross power
curves can be viewed at www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Net power values are taken
with exhaust and air cleaner installed whereas gross power values are collected without
these attachments. Actual gross engine power will be higher than net engine power and
is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine
variability. Given the wide array of products on which engines are placed, the gasoline
engine may not develop the rated gross power when used in a given piece of power
equipment. This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, the
variety of engine components (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel
pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity,
altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations,
Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this engine.

Warranty
Briggs & Stratton Engine Warranty

Effective January 2014
Limited Warranty

Briggs & Stratton warrants that, during the warranty period specified below, it will repair or
replace, free of charge, any part that is defective in material or workmanship or both.
Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty
must be borne by purchaser. This warranty is effective for and is subject to the time periods
and conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service
Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM. The purchaser must
contact the Authorized Service Dealer, and then make the product available to the
Authorized Service Dealer for inspection and testing.

There is no other express warranty. Implied warranties, including those of
merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the warranty
period listed below, or to the extent permitted by law. Liability for incidental or
consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law. Some
states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and
some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This
warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary

from state to state and country to country 4

Standard Warranty Terms 1, 2
Brand / Product Name Consumer |Commercial
Use Use
Vanguard™ 3 36 months 36 months
Commercial Turf Series™ 24 months 24 months
Engines Featuring Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve 24 months 12 months
All Other Briggs & Stratton Engines 24 months | 3 months

" These are our standard warranty terms, but occasionally there may be additional
warranty coverage that was not determined at time of publication. For a listing of
current warranty terms for your engine, go to BRIGGSandSTRATTON.com or contact
your Briggs & Stratton Authorized Service Dealer.

2 . ) . . .
There is no warranty for engines on equipment used for prime power in place of

a utility or for standby generators used for commercial purposes. Engines used in

competitive racing or on commercial or rental tracks are not warrantied.

3 Vanguard installed on standby generators: 24 months consumer use, no warranty
commercial use. Vanguard installed on utility vehicles: 24 months consumer use, 24
months commercial use. Vanguard 3-cylinder liquid cooled: see Briggs & Stratton
3/LC Engine Warranty Policy.

4 In Australia - Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major
failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be
of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty
service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at
BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling 1300 274 447, or by emailing or writing
to salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

The warranty period begins on the date of purchase by the first retail or commercial
consumer. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer.
"Commercial use" means all other uses, including use for commercial, income producing
or rental purposes. Once an engine has experienced commercial use, it shall thereafter
be considered as a commercial use engine for purposes of this warranty.

Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the initial purchase
date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product
will be used to determine the warranty period. Product registration is not required
to obtain warranty service on Briggs & Stratton products.

About Your Warranty

This limited warranty covers engine-related material and/or workmanship issues only, and
not replacement or refund of the equipment to which the engine may be mounted. Routine
maintenance, tune-ups, adjustments, or normal wear and tear are not covered under this
warranty. Similarly, warranty is not applicable if the engine has been altered or modified
or if the engine serial number has been defaced or removed. This warranty does not include
used, reconditioned, second-hand, or demonstration equipment or engines. This warranty
does not cover engine damage or performance problems caused by:

1. The use of parts that are not original Briggs & Stratton parts;

2. Operating the engine with insufficient, contaminated, or an incorrect grade of
lubricating oil;

3. The use of contaminated or stale fuel, gasoline formulated with ethanol greater than
10%, or the use of alternative fuels such as liquefied petroleum or natural gas on
engines not originally designed/manufactured by Briggs & Stratton to operate on
such fuels;

4. Dirt which entered the engine because of improper air cleaner maintenance or
re-assembly;

5.  Striking an object with the cutter blade of a rotary lawn mower, loose or improperly
installed blade adapters, impellers, or other crankshaft coupled devices, or excessive
v-belt tightness;

6. Associated parts or assemblies such as clutches, transmissions, equipment controls,
etc., which are not supplied by Briggs & Stratton;

7. Overheating due to grass clippings, dirt and debris, or rodent nests which plug or
clog the cooling fins or flywheel area, or by operating the engine without sufficient
ventilation;

8. Excessive vibration due to over-speeding, loose engine mounting, loose or unbalanced
cutter blades or impellers, or improper coupling of equipment components to the
crankshaft;

9. Misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, or warehousing of equipment,
or improper engine installation.

Warranty service is available only through Briggs & Stratton Authorized Service
Dealers. Locate your nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map
at BRIGGSandSTRATTON.COM or by calling 1-800-233-3723 (in USA).
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Briggs & Stratton Emissions Warranty

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and
Obligations

For Briggs & Stratton Engine Models with "F" Trim Designation (Model-Type-Trim
Representation xxxxxx xxxx Fx)

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2014-2016
engine/equipment. In California, new small off-road engines and large spark ignited engines
less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's
stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system on your
engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been no abuse,
neglect, or improper maintenance of your engine/equipment.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies. Your evaporative
emission control system may include parts such as: carburetors, fuel tanks, fuel lines, fuel
caps, valves, canisters, filters, vapor hoses, clamps, connectors, and other associated
components.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost
to you including diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for

the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever

is greater. If any emissions-related part on your B&S engine/equipment is defective, the

part will be repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

« As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the
required maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you
retain all receipts covering maintenance on your engine/equipment, but B&S cannot
deny warranty solely for the lack of receipts or your failure to ensure the performance
of all scheduled maintenance.

« As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny
you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse,
neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution
center, servicing dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem
exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time,
not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and
responsibilities, you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine
and/or B&S supplied fuel system.

a.  Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
«  Carburetor or fuel injection system

« Oxygen sensor

« Electronic control unit

*  Fuel pump module

* Fuelline, fuel line fittings, clamps

* Fuel tank, cap and tether

« Carbon canister

b.  Air Induction System
« Aircleaner

« Intake manifold
« Purge and vent line

c. Ignition System

«  Spark plug(s)
* Magneto ignition system
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d. Catalyst System

« Catalytic converter
« Exhaust manifold
« Airinjection system or pulse value

e.  Miscellaneous Items Used in Above Systems

* Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies

2. Length of Coverage
Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

* Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

* Anywarranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

* Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

3.  Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

4.  Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper
maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index

Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-road
Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability Period
and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer on
our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.
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For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance

Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating

hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

80008256 (Rev C)

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and
Obligations

For Briggs & Stratton Engine Models with "B" or "G" Trim Designation
(Model-Type-Trim Representation xxxxxx xxxx Bx or xxxxxx xxxx Gx)

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2014-2016 engine.
In California, new small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal
to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog
standards. B&S must warrant the emissions control system on your engine for the periods
of time listed below provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance
of your engine.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine at no cost to you including
diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for

the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever

is greater. If any emissions-related part on your B&S engine is defective, the part will be

repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

« As the engine owner, you are responsible for the performance of the required
maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you retain all
receipts covering maintenance on your engine, but B&S cannot deny warranty solely
for the lack of receipts or your failure to ensure the performance of all scheduled
maintenance.

« Asthe engine owner, you should however be aware that B&S may deny you warranty
coverage if your engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper
maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine to a B&S distribution center, servicing
dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem exists. The
warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed
30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities,
you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine.

a.  Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
« Carburetor or fuel injection system
« Oxygen sensor

« Electronic control unit
*  Fuel pump module

b.  Air Induction System

« Aircleaner
« Intake manifold

c. Ignition System

«  Spark plug(s)
* Magneto ignition system

d. Catalyst System

« Catalytic converter
« Exhaust manifold
« Airinjection system or pulse value

e.  Miscellaneous Items Used in Above Systems

* Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies

2. Length of Coverage
Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

* Anywarranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

« Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

* Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

3.  Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

4.  Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper
maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index

Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-road
Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability Period
and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer on
our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.
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Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance
Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating
hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

80008114 (Rev C)
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Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Bcuyku npaBa 3anaseHu.

ToBa pbKOBOACTBO ChAbpXka CBefeHUs 3a 6e3onacHa paboTa, 3a ja CTe HasicHO C aBapumTe
1 OonacHoOCTUTe, CBbP3aHW C Te3n ABUraTenu u kak aa rv usbsarearte. To cbabpxa n
MHCTPYKUMK 3a NpaBunHata um ynotpeba v nogapwbxka. Toii kato B Kopnopauus Briggs&
Stratton He Guxa mMornu fa 3HasAT kakeBa MalLKHa Lie ce 3aABWKBa C T3 ABUraTersi, BaXHO
e janpoyeteTe 1 pasbepeTe TE3N MHCTPYKLMM U MHCTPYKUMWUTE 3a 3aABVKBaHaTa MallmnHa.
3anuweTe Te3n OPUrMHaNHU MHCTPYKLMK 3a GbAelLmn cnpaBKu.

3ABETIEXKKA: @urypute u nnoctpaymmite B ToBa PbKOBOACTBO ¢a AafeHu caMo 3a cripaBka
v Morar ga ce pasnuyasar oT Balumsi crieyugpudeH mogers. CBbpxeTe ce C Balums
ANCTPUBYTOP, aKko umate BbIPOCH.

3a Aa nonyynTte pe3epBHU HYacTW MU TEXHWUYECKa nomoly B 6baelle, 3anuiieTe Tyk
mogena, Thna u KOAoBMSi HOMEp Ha ABUraTens cv 3aefHO C AaTtaTta Ha 3akynyBaHeTo My
Te3n HoMepa ca NocTaBeHW BbpXY BalLKs ABuraten (BuxTe pasaen XapakTepuctuku n
ynpaBrieHus).

Hata Ha KynyBaHe

Mopen Ha aBuratens - Bug - Hactpoiika

CepuveH HOMep Ha ABuratens

TbpceTe ABykoopanHaTeH 6apkog (2D),
noctaBeH Ha Hsikou Asuratenu. Korato ce
pasyuTa ¢ 2D-4eTALo yCTPONCTBO, KOABLT
we BM Aafe Hawarta VHTepHeT cTpaHuua,
KbAETO MOXeTe Aa umaTe JOCTbN A0
MHopMaLmsa 3a noaapbKKa Ha TO3u
npoaykT. BbBexaaHe Ha AaHHWU. B HAkon
CTpaHu € Bb3MOXHO Ja HAMa OH-NaiiH
[0CTbMHA MHGOPMALWS 3a NOAAPBXKA.

UHdopmauua 3a peumknumpaHe

BcuukuTe onakoBku, 0TpaboTMIOTO MAcro 1 akymynaTopute
Tpsi6Ba Aa 6baat peunknupaHu cnopes AencTealure
NpaBUTENICTBEHN NOCTAHOBIIEHMSI.

Be3onacHocT Ha oneparopa

MpeaynpeauTenHn cCMMBOMNU 3a
Ge3onacHOCT U npeaynpeauTesiHA AyMU

MpepynpeanTenHmaT cumeon 3a 6e3onacHOCT nocoysa A noTeHLWanHa onacHocT 3a
HewacTteH cnyyai. MNpeaynpeautenta ayma (ONMACHOCT, NPEAYNPEXOEHWVE vnu
BHWMAHWE) ce nsnonssa 3aegHo ¢ NpeaynpeavTenieH cMmBeorn, 3a Aa 0603Haum cteneH
MIN HUBO Ha CEPUO3HOCT Ha pucka. MNpeaynpeauteneH cumeon 3a 6e3onacHOCT Moxe Aa
ce 13Mon3Ba, 3a Aa Nokaxe BuAa Ha pucka. MpepynpeantenHata ayma YBEAOMITEHNE
ce 13nons3Bea, 3a a 06 bpHe BHUMaHVE Ha AeCTBUSA, KOUTO He BOASAT 0 HELLacTeH cryyai.

A OIMACHOCT noco4Ba onacHocCT, kosiTo, ako He 6bae usberHara, e fgosege oo
CMBPT UMK CEPUO3HO HapaHsiBaHe.

A MPEOYNPEXOEHWE nocoyBa onacHOCT, KOSITO, ako He Gbae u3berHarta, Moxe aa
[oBefe A0 CMbPT UMW CEPUO3HO HapaHsiBaHe.

A BHMMAHWE noco4Ba onacHOCT, KOATO, ako He 6bae nsbernara, 64 Morna ga noseae
[0 Marka Uu cpegHa CTeneH Ha HapaHsiBaHe.

M3BECTUE nocoysa Aectaue, KoeTo 61 Moo Aa AoBeAe A0 NOBPeXaaHe Ha NpoaykTa.

CumBoONnU 3a OoNacHOCTU U TeXHUTe
3HaJYeHus

CumBon 3HaveHue CumBon 3HayeHue

MHdopmaLumsa no TexHrka
Ha 6e30MacHOCT OTHOCHO
p1CKOBE, KOUTO MoraT Aa
NPUYMHAT HellacTeH
cnyyan.

MpoueTeTe n pasbepeTe
PbkoBOACTBOTO 3a onepaTopa,
npeau oa pabotute nnm
npaBuTe TEXHUYECKO
obcnyxBaHe Ha arperara.

OnacHocT oT noxap OnacHocT oT B3puB

OnacHOCT OT TOKCUYHU
nanapexus

OnacHoCT OT yaapHo
Bb3aelicTene

OnacHoCT OT HaropelleHa
MOBBPXHOCT

OnacHoCT OT BUCOK LuyM - [Npun
NPOABLIKUTENHO NON3BaHe ce
npenopbYyBa 3aLyuTa Ha crnyxa.

OnacHOCT OT U3XBbpnsiHe
Ha npeamer - HoceTte
3almnTHN ovuna.

OnacHocT oT B3puB

OnacHocT oT
obneneHsiBaHe

OnacHocT oT oTkaT (obpaTteH
yaap)

OnacHOCT OT OTpsi3BaHe Ha OnacHOCT OT XUMMKanm
KpawHWK - ABUXELN ce

vactn

OnacHOCT OT TOMMMHHO
Bb3aelcTeue

KoposuneeH

CbobuweHus 3a 6esonacHocCT

NPEOYNPEXOEHUE

Hsikon oT cbCTaBHWUTE €NEMEHTN Ha TO3M NPOAYKT U CBbP3aHWUTe C HEro
nprcnocobneHus cbabpxaT XMMUYHMN BeLLLeCcTBa, M3BECTHY B LWaTa KanudopHus kaTo
MPUYMHUTENN Ha pak, yBpeaa Ha HOBOPOAEHWTE UNn APy YBpeay Ha penpoaykTuBHaTa
cnoco6HocT. Cnepn paboTa ¢ TsX, U3MUBanTe pbLETE CU.

NMPEAYNPEXOEHUE
M3ropenute razose OT TO3U ABUraTen CbAbPXaT XUMUYECKU CbEANHEHUS, U3BECTHN
Ha wara KanugopHus KaTo NPUYMHUTENN Ha PaK, YBPEeXAaHUs Npu paxaaHe, unm
LPYTY yBpexaaHus, CBbp3aHn ¢ penpoayKTMBHOCTTA.

NPEOYNPEXOEHUE

[Oeuratenute Ha Briggs & Stratton He ca npoekTupaHu 1 He TpsiGBa Aa ce u3nonaeat
3a 3a[BUXBaHe Ha yBecenuTenH1 aBToMobunu; Ha KapTUHIU; Ha AeTcky aBTomobuny,
Ha TPaHCMOPTHU CPEACTBa 3a pasxodka U TPaHCMOPTHU CPEACTBa C BUCOKa
npoxogumocT (ATV); Ha MOTOLMKNETU; HA TPAHCNOPTHN CPEACTBA Ha Bb3AyLUHA
Bb3rfaBHULA; Ha NieTaTesHW anapaTtit; U Ha NPeBO3HW CPeACTBa, U3NoN3BaHN 3a
y4yacTue B CbCTe3aTeNnHn MeponpuaTus, HepaspelleHu ot Briggs & Stratton. 3a
MHGOPMaLMA OTHOCHO U3Aenus 3a CbCTe3aTenHuW Lienu BkTe www.briggsracing.com.
Mpu nsnonssaHe Ha NpeBO3HK cpeAcTBa ¢ O6LLO NpeAHa3HaYeHne 1 Takuea ¢
noeuweHa npoxoammocT (ATVs), Mmons cebpxeTe ce ¢ MpunoxHna LeHTbp 3a
nsuratenu Ha Briggs & Stratton Ha Ten. 1-866-927-3349. HenpaBunHoTo npunoxexHue
Ha ABWraTensi Moxe Ja NPUYMHN HeLacTeH cryyai unm cMbpT.
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MPEAYINPEXAEHUE

Tosun gBuraten ce goctass oT Briggs & Stratton 6e3 macno. MNpeaun ga craptupate
[BUraTens ce yBepeTe, Ye CTe HaNenn Macro B HEro cropes WHCTPYKUMnUTE B ToBa
pbkoBoACTBO. AKO ro ctapTupate 6e3 macro, Toi e ce nospeau, 6e3 fa 6bae
Bb3MOXHO Aa CE PEMOHTUPa 1 6e3 NOKpUTHE OT rapaHuusTa.

/A
7 )

NPEOYNPEXAEHUE

NPEOYNPEXOEHUE

OMNACHOCT OT OTPOBHWU FA30OBE. UsropenuTte ra3oBe oT ABUraTensi Cbabpxar
BbrnepoaeH oKkCcua, OTPOBEH ra3, KOUTo 6u Morbn Aa BY youe 3a MUHYTU. Bue
HE MOXXETE pa ro BuguTe, noMmmMpuLieTe unu Bkycute. [lopu ako He nommpuceare
u3ropenure rasoBe, Bue, BCe olLe, MoXe Aa 6bAeTe M3NoXeHN Ha Bb3AEeNCTBUETO
Ha BbrnepoAHus okcua. AKo 3anoyHeTe Aa ce YyBcTBare 3ne, 06 bpKaH unm
oTcnabHan, AokaTo non3sare ToBa usgenue, usneste BEAHAIA Ha uucT Bb3gyXx.
OTunpeTe Ha nekap. Bb3MoXHO e ga cTe nony4yunu oTpaBsiHe C BbrnepoaeH
okcua,.

rOpMBOTO U HeroBute napu ca U3KINKYUTenHoO orHeonacHn u I/I36yXJ1VIBVI.

Moxap unu B3puB MoraTt Aa NPUYUHAT CEPUO3HUN OGrapsHUS UMN CMBPT.

MNpu AonuBaHe Ha ropuBo

M3kntoueTe aBuraTens u ro octaBeTe [a ce OXNaam Hai-Manko 2 MUHYTH, Npeau
[la cBanuTe Kanaykara Ha peaepsoapa 3a ropuBo.
MbHeTe pesepBoapa 3a ropuBo Ha OTKPUTO UMK B AOGPE NMPOBETPUBO MOMELLEHNE.

He npenbneaiite pesepsoapa 3a ropvso. 3a Aa N0O3BONUTE paslLpeHne Ha
GeH3nHa, He MbIHeTe Haj AorHaTa OCHOBA Ha MbprioBUHaTa 3a HanuBaHe Ha
ropuBo.

[pbXTe ropMBOTO Aaney OT UCKPU, OTKPUTW NNambLy, CUrHaNHW namnu, TonnnHa
W APy 3ananuTenHn U3TOYHULN.

MpoBepsiBaiiTe YeCTO rOPUBONPOBOANTE, PE3EPBOAPA, Kanaykarta u CbeMHEHNsATa
3a NyKHaTWHW 1 TevoBe. 3aMeHsINTe M, ako e Heobxoammo.

AKO ropuBOTO Ce pasnee, n3yakarite JOKaTo TO Ce u3napw, Npeau aa crapTmparte
asuratens.

Mpu cTapTMpaHe Ha ABuUraTens

YBepeTe ce, Ye 3ananuTenHaTa CBeLl, WyMo3arnyLmTens, kanaykata Ha
pesepBoapa 3a ropvMBo U Bb3AyLIHUS (UITHP (aKO MMa TakMBa) ca Ha MSICTOTO CU
1 ca obesonaceHn.

He pasebpTaiiTe ABUratens ¢ u3BageHa sananvTenHa caeLy.

Ako aBuraTensaT ce 3agasu, NOCTaBeTe CMyKaya (ako Mma TakbB) Ha No3nums
OPEN/RUN, npuasmxeTe pbyHaTa ras (ako uma Takasa) Ha nosuumsa FAST n
pasBbpTaiiTe, AokaTo ABUraTeNsT cTapTupa.

Mpu pa6oTela MawmHa

He HaknaHsnTe aBuraTenst Unu mMalumHaTa nof brbf, NPY KOWTO rOpMBOTO Ce
pasnuBa.
He 3anywwBanTe kamepaTa Ha kapbypaTopa, 3a a cnpeTe ABuraTens.

Hukora He cTapTupaiite n He paGoTeTe C ABUraTenst NpU OTCTPaHEH KOMMNEKT Ha
Bb3AYLUHWS (DUNTBP (aKO MMa TaKbB) UMW NPU OTCTPaHEH Bb3AyLLEeH PUNTBP (ako
MMa TaKbB).

Mpwu cmsaiHa Ha macnoTo

AKO n3TO4BaTE MacnoTo OT ropHaTa Tpbba 3a MbHeHe ¢ Macno, pe3epBoapbT 3a
ropueo TpsioBa Aa 6bAe npaseH, Unv To MOoXe Aa NoTeve 1 Aa NPUYKMHU NoXap Unu
eKkcnnosua.

Mpwu HaknoHsiBaHe Ha arperaTa 3a TeXHU4eckKo OGCHy)KBaHe

KoraTo nssbpLuBaTe TeXHU4ECKo OﬁCJ'Iy)KBaHe, M3NCKBALLO HaKINoOHsABaHe Ha
arperarta, pe3epBoapbT 3a ropvBo TpsibBa Aa 6bAe npa3eH, Unv To Moxe Aa noteye
1 aa NpUYnHN NoXxkap unu ekcnnosuda.

MNpu TpaHcnopTupaHe Ha MalMHaTa

TpaHcnopTupaiite ¢ MPA3EH pe3epBoap 3a ropyBOTO UMK C KpaHye 3a nojaBaHe
Ha ropuoTo Ha 3ATBOPEHA nosunuusi.

MNpu cknagupaHe Ha ropvMBO UMK Ha MaLluMHa C rOPUBO B pe3epBoapa

CknagupaiiTte ganed ot neLyu, neyku, BogoHarpesarteny nnm Apyrn enekTpnyeckn
npuéopu, KOUTO UMAT CUrHaMHU Namnm Un Apyrn 3ananutenHn n3To4HUK, 3aoTo

Pa6oTteTe ¢ To3n npoaykt CAMO Ha OTKpUTO, Aaneko OT Npo3opuu, Bpatu 1
BEHTUNALMOHHN OTBOPU, 3a a HaManuTe onacHOCTTa OT HaTpynBaHe Ha
BbINEepoeH OKCUA U OT NMOTEHLMANHOTO My HacOYBaHe KbM NMOMELLEHMSI C Xopa.

MoHTupainTe curHanHu ypeabu 3a BbrnepoaeH okcua, 3axpaHBaHu ¢ 6atepum nunm
C TakuBa, BKMIOYBALLYM Ce OT NosiBaTa My, Copea UHCTPYKLMUTE Ha MPOU3BOAUTENS.
CurHanHute ypeabu 3a AUMHM ra3oBe He MoraT a OTKpMBaT BbrMepoaHUst OKCua,.
HE NMYCKAWTE To3u NpoayKT BbTPe B AOMOBE, rapaxu, CyTepeHi, HenpexoaHu
KOPWAOPW, XaHrapu Unn Apyrn YacTMYHO 3aTBOPEHU NOMELLEHNS, AOPY Npn
n3nonsBaHe Ha BEHTUNATOPU UM OTBOPEHU BpaTy 1 NPO30pLY 3a BEHTUNALWS.
BbrnepogHusitT okena Moxe 6bp30 Aa ce HaTpyna B Te3n NoMeLLeHns 1 fa ce
3abPXU B NPOABIDKEHNE HA YacoBe, OPU Cried KaTo TO3W NPOAYKT € U3KIOYEH.

BWHAI'M nocrassiiTe TO31 NpOAYKT NO NOCOKA HAa Bb3AYLUIHOTO TeYeHue 1
HacoyBaiTe oTpaboTUNMTE AUMHM ra3oBe Haaneko oT 3aeTuTe C Xopa NOMELLEHUS.

Bbp30oTo NpuTernsiHe Ha NyCKOBOTO BbXe (06paTeH yaap) npuabpnBa pbKaTa
KbM ABUraTens no-6bp3o, OTKONKOTO BUe MOXeTe Aa A OTAPbMHeTe.

ToBa Moxe Aa NPUYUHN CUHYMEHUN KOCTH, (PPaKTypH, KOHTY3UMN N HAaBSIXBaHUS.

Wy, -
<
NPEAYNPEXOEHVE \'

Mpu cTapTupaHe Ha ABuratens usternete 6aBHO BLXETO Ha cTapTepa, AoKaTo
noyyBCTBaTe CbMNPOTUBIEHNE, Crief KOeTO ro ApbrHeTe ps3ko, 3a Aa n3berHeTte
obpatHus yaap.

W3knioyeTe BCUYKM BBHLLHU MPUCMOCOGNEHNS!, KOUTO ABUraTeNsT 3afBukea, Nnpeam
fa ro crapTupare.

,D,leeKTHO npukavYeHnTe KbM ABUratens MallHHN efnieMeHTn KaTo HOXOBe, NMepKun,

nebepku, 3b6HW Konena, 3aaBMKBaLLY BEPUTK 1 Apyru, Tpabea Aa 6baat curypHo
NpUKPENEHN.

BbpTAwmMTe Ce 4acTM MoraT Aja AonpaT UM 3aXBaHaT pbLe, Kpaka, Koca, o6rekno
WY NPUHAANEXHOCTMU.

Moxe pa ce gocTurHe oo TpaBMaTU4Ha amnyTtauuma Uin Cepmo3HO HapaHABaHe.

k-
NPEAYNPEXOEHUE -ﬁ

PaboTeTe ¢ ABUraTens npv nocTaBeHu 3aLyUTHY kanauy.
[pbXTeE pbLETE U KpakaTa Cv Ha PasCTOsIHWE OT BbPTSALLUTE Ce HacTy.
MpvBbpP3BaiiTE ABNTUTE KOCU U CBANAWTE yKpaLLEHUsTa.

He HoceTe no cebe cu LMpoko 06nekno, BUCSALLY LUIHYPOBE MW BELLM, KOUTO MoraTt
na 6baaTt 3axsaHaTu.

PaGoTelyuTte ABUraTenu oTaensaT TonnvHa. Yacture Ha gBurarenute, oco6eHo

4L ?,
/]
NPEOYNPEXOEHVE SR

Te MoraT Aa Bb3nflaMeHAT n3napeHnsata ot ropuBoTo.

7Y
/
NPEOYNPEXOEHUE
MyckaHeTo Ha gBUraTens cb3faBa UCKpPeHe.

UckpeHeTo MoXe Aa Bb3nyiaMeHu HamupalymMTe ce HaoKoJso 3anasuMm rasose.

ToBa moxe Aa aoBeAe A0 €KCNII03UA U noxap.

wymo3sarnyuwuTtens, ctaBaT U3KITHOYUTEJTHO ropeLyu.
anI AoNUp MOoXe Aa nony4yuTte Cepuo3HO usrapsiHe.

FopumMuTe oTNaabLM, kKaTo NUCTa, TPEBU, XpacTanak u Apyru, Morar Aa ce
3ananar.

*  AKO UMa n3TM4aHe Ha npuvpoaeH unu BTeYHEH ras nponaH B NoOMeLeHneTo, He
nanete gsuratensa.

. He n3nonssaiite ropuvea 3a HavanHo 3ananBaHe noA HansdraHe, 3awoTo napute
UM Ca 3ananumu.

14

»  OcraBerTe WyMo3arnyLumTens, uunuHabpa Ha Asuratens v pebparta aa ce oxnagsr,
npeav Aa rv gokoceare.

. OTCTpaHeTe HaTpynaHUTe OTJIOMKU OKOJIO WymMo3arnywmTena n yumnmHiabpa.

* W3nonssaHeTo unun pabotata ¢ ABWraTens, No 3aneceHun ¢ ropu, XpactTn unm ¢
TpeBw nnotum, cnopes MNpasunHuka Ha KanudopHus 3a obLlecTBeHnTe pecypeu,
Pasgen 4442, npeactaBnsiBa HapyLleHWe, OCBEH ako ABUraTensT He e cHabaeH ¢
nckporacuTen, nogabpxaH B eprkacHo paboTHO CbCTOsIHUE, KaKTO € onpeaeneHo
B Pa3pnen 4442 B gpyrute Wwatu n oeaepantu lOpUCAUKLMM MOXKe Aa MMa nogobHu
3aKoHW. CBBbpXeTe ce CbC NPOU3BOAUTEN HA OPUTMHANHOTO obopyaBaHe, C
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npogasad Ha ape6HO nnn aunbp, 3a Aa cu HabaBuTe UCKporacuTen, NPoeKkTupaH
3a usnyckatenHarta cuctema Ha To3u Asuraten.

A NPEOYNPEXOEHUE k:ﬁ m 2@

Cny4aiHo UCKpeHe MoXe Aa AoBee A0 NoXap Unu nopassiBaHe oT eNeKTPUYeckn
TOK.

HeBonHo cTapTupaHe MOXe Aa aoBene A0 3aXxBalwlaHe, TpaBMaTU4YHa amnytauusa
WUnun 0o paHaBaHe.

OnacHoCT OoT noxap

CumBon 3HauyeHue CumBon 3HauyeHue
CrapTupaHe Ha gsuratens CrapTupaHe Ha ABuratens -
- Cmykau CLOSED Cwmykay OPEN (oTBOpEH)
(3aTBOpEH)
[opuBo

MNpean U3BbpPLIBaHE HA PEryNUPOBKYA U NONPaBKU:

» OrtkayeTe kabena Ha 3ananunTenHarta cBely 1 ro ApbXTe Aaney oT Hes.

+ OrtkayeTe MUHYyC-KNemaTa Ha akymynaTopa (camo npv ABuraTenu ¢ enekTpu4ecku
cTapTtep).

* M3nonsBsatite camo NpaBUIHUTE NHCTPYMEHTW.

» He 3acTonopsiBaiiTe C perynvpalia npyxuHa, nocryeTa unu apyru 4act, 3a aa
noeuLLaBaTe 060pOTUTE Ha ABUraTens.

+  PesepBHuTE YacTi TpsabBa Aa 6baaT Cbe ChllaTa KOHCTPYKUMSA U ia Ce MOHTMpaT
B CbLLOTO MOMOXKEHWE, KaKTO OPUrMHarHKTE YacTu. Yactu oT apyr npoussoamTen
MoXe [a He paboTaT fobpe, MOXe fja NOBPeAAT arperarta unv 4a AoBeaar [0
HapaHsBaHe.

*  He yapsiiiTe MaxoBuka C YyK Unv TBbPA NPeaMeT, 3aLi0TO TOi MOXe Aa e CTPoLUn
no Bpeme Ha paborTa.

MNpu usnpo6eaHe 3a Uckpa:

*  W3nonsBsaiite ogobpeH Tvn TecTep 3a ceeLyy.
* He nposepsBaiiTe 3a nckpa npy nssageHa ceell.

EnemeHTH 1 ynpaBneHus

Yn paBrneHnAa Ha AgBurartens

CpaBHeTte unioctpauusta (Purypa: 1, 2) c Bawumsa asuraten, 3a Aa ce 3anosHaeTte C
PasnonoXeHNETO Ha Pa3NUYHUTE €NIEMEHTM U YNpaBeHus.

MpeHtudmkaymonHn Homepa Moaen - Tun - Kop
3ananuTtenHa ceeLy,

Bb3ayweH puntbp

Cmykay

PbKkoxBaTka Ha BBXETO 3a PbYHUsi cTapTep
Mpennasvten 3a npbCTU

PbuHa ras (ako nma takaBa)

TIomTmoow® >

CTon-kntoY (ako nva TakbB)

PesepBoap 3a ropmeo v kanayka
Mpobka 3a nsTouBaHe Ha MacnoTo

MacneHn dounntbp

- x <«

LLymosarnylumTen, Koxyx Ha LyMo3arnyLunTens (ako uma TakbB), UcKporacuten
(ako uma TaKbB)

=

PepykTopHaTa KyTus (ako e HannyHa)

N.  UsknioyBaHe Ha ropuBoTo

CumBonu 3a ynpaBrieHne n TexHute
3HavYeHus

CumBon 3HaveHue CumBon 3HavyeHue
O6opoTun Ha ABurartens - O6opoTu Ha aBuratens - SLOW
FAST (6bp3n) (6aBH®)
o
- -
-

O6opoTu Ha ABuratens -
STOP (cnpsiH)

ON - OFF (Bkn. - N3kn.)

| O

PaboTta

Mpenopbku 3a MacnoTo

BmecTumocT 3a macno: HanpaBeTe crnpaBka B pasgen TexHn4Yeckun gaHHM.

Hue npenopbyBame n3nonssaHeTo Ha Macna ot Briggs & Stratton ¢ rapaHuuoHeH
cepTuduKaT 3a Hari-006pK TEXHUYECKU NokasaTenu. MpuemMnmBY ca u BUCOKOKaYeCTBEHM
mMacna c o4McTBaLla npucagka, knacuduuyupanm "3a Pexum SF, SG, SH, SJ" unu c
no-BUCOK knac. He nsnonseaite cneynanHy go6asku.

BbHLWHUTE TemMnepaTypu onpeaensT NoAXoasLIMsS BUCKO3UTET Ha MacnoTo 3a ABUraTensi.
Manonaeaiite Tabnuuarta, 3a Aa usbepete Hai-04o6pys BUCKO3UTET 3a O4aKBaHWS AnanasoH
Ha BBbHLUHUTE TEMNepaTypy.

°F °C
104 n /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-22 \/ -30

A | SAE 30 - Mpu Temnepatypu nop 40°F (4°C) ynotpebata Ha SAE 30 e foseae
[0 TPYAHO CTapTupaHe.

B [10W-30 - MNMpu Temnepatypu Hag 80°F (27°C) ynotpebaTa Ha 10W-30 moxe aa
[oBefe [0 yBenmyeHa KoHcyMauws Ha macro. MNpoBepsiBaiiTe HUBOTO HA MacnoTo

no-4yecTo.
C [CuHTeTMuHO 5W-30
D |5W-30

NMpoBepka Ha HUBOTO Ha MacnoTo

BwxTte ®urypa: 3
Mpeay HanuBaHe UK NpoBepsiBaHe Ha MacnoTo

. YBepeTe ce, vYe ABuUrateniaT € XOPU3OoHTarmHO pasnooXXeH.
* [ounctete MACTOTO OKOMO OTBOPA 3@ HAaNMBAHE Ha MAcNo OT BCUYKN OTIIOMKM.

CaaneTe Hu1BoMoka3aTens 3a macnoto (A, ®urypa 3) 1 ro nsdbpLueTe ¢ YCT nnat.
MocTtaBeTe HMBOMOKa3aTens (A, durypa 3). He ro BbpTeTe unu 3ataranTe.

CBaneTe HMBOMOKa3aTens 1 npoBepeTe HMBOTO Ha MacnoTo KopurupaiTte HMBOTO
Ha MacnoTo A0 ropHaTta rpaHuua Ha nHaukaTopa (B, durypa 3) Bbpxy
HUBOMOKa3aTens.

4. AKO HMBOTO Ha MacroTo € HUCKO, BHUMATENHO AoneiiTe npes oTBOpa 3a HanueaHe
Ha macno (C, durypa 3). HanbnHeTe fo ToukaTa Ha npenuBaHe.

5. MocTaBeTe 0THOBO HMBOMOKa3aTens (A, durypa 3) u ro saterHere.
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Cucrtema 3a 3awimMta npm HUCKO HUBO Ha
MacroTo (aKo uma TakaBa)

Hskon gBuratenu ca o6opyp.BaHe C AaTyyMK 3@ HUCKO HMBO Ha MacrnoTo. AKO HUBOTO Ha
MacnoTo € HUCKO, AaTYUKDBT UINU LLIe BKIMOYM CUrHaNeH MHOUKaTop unu e cnpe asurartens.
CnpeTe aBuraTens u cneasaiTe Te3u eTanu, npegun na ro nycHeTe OTHOBO.

* YBepeTe ce, Ye ABUraTeNsT € XOPU3OHTaNHO PasnonoXeH.

« [lpoBepeTe HMBOTO Ha MacnoTo HanpaseTe cnpaBka B pasgena llpoBepka Ha
HUBOTO Ha MacJioTo.

*  AKO HMBOTO Ha MacrioTo € HICKO, iofieliTe CbOTBETHOTO KONMNYeCTBO Macro. [ycHeTe
ABurartens u ce yeepete, Ye npeaynpeauTenHusT UHANKATop (ako MMa TakbB) He e
3apeicTBaH.

*  AKO HMBOTO Ha MacroTo e HUCKO, He nyckaiTe Asuratens. CBbpxeTe ce ¢
OTopusmnpaH cepBu3eH npeacTtaeuTen Ha Briggs & Stratton 3a oTcTpaHsaBaHe Ha
npobnema ¢ Macnoro.

lNMpenopbKu 3a ropuBoTO

rOpMBOTO TPHGBZ Aa oTroBapsA Ha crnegHUTe USNCKBaHUA:

*  Yucrt, npeceH, 6e30n0BeH GEH3NH.

¢ MuHumanHo okTaHoBo 4ucno ot 87/87 AKI (aHTuaeToHaLMoHeH koeduumeHT)(91
RON)(mbTHO OKTaHOBO 4Mcno). 3a u3nonssaHe npu ronsMa Hagmopcka BUCOYMHa,
BWXTE Mo-Aony.

*  bBeHauH, ¢ He noBeye oT 10% cbabPxXaHUe Ha eTaHon (6eH30CnUPT), € AoNYCTUM.

MPEAQYMNPEXOEHUE [a He ce nanonasat HeogobpeHn Mapku 6eH3nHM, KaTo Hanp.
E15 v E85. [1a He ce cmecBa macno n 6eH3nH 1 ga He ce moauduumpa ABUraTensT 3a
paboTa c anTepHaTMBHM ropusa. /13non3saHeTo Ha HeO[OOPEHN ropmBa LLie NPUYMHU
noBpeja Ha AeTaiinu oT ABuraTens, KOSToO HamMa Aa 6bae nod rapaHuust.

3a ga npegnasuTte ropvBHaTa cuctema oT obpasyBaHeTo Ha cmonu, npubaseTe
cTabunmsaTtop Ha ropuMBOTO KbM Hero. BuxxTe CknagupaHe. He Bcuuku ropvsa ca eJHaKBu.
AKO M3HUKHAT NPOGNeMM CbC CTapTUPAHETO MIM TEXHUYECKUTE MoKasaTeslm, CMeHeTe
[0CTaBYMKa Ha rOpy1BO MIIM CMEHETE ThbProBCKUTE MapKu ropmeo. To3u ABuraTten uva
cepTudukat aa pabotu ¢ 6eH3nH. CucTemara 3a KOHTPON Haj BpeaHUTe eMucumn 3a
nsuratenst e Tun EM (Mogudvkauum Ha asuratens).

Nonama HaagMOpCKa BUCOYUHA

Mpwv Hapmopcka BucounHa Haa 5 000 doyTa (1524 meTpa) e npuemnmB 6EH3NH C OKTaHOBO
yncno muHnmym 85 /85 AKI (89 RON), kbaeto AKI e aHTUaETOHALMOHEH KoeduumeHT, a
RON e oKT. uncno no metoaa Ha uscneasaHe.

Mpw gBuratenu c kapBypaTtop ce M3nCKkBa perynupaHe 3a ronsiMa HaaMopcka BUCOUMHA,
3a ia ce noagbpXKa Npon3BoauTenHocTTa M. PaboTa Ha ABuratens, 6e3 Aa e HanpaBeHo
TaKoBa perynupane, Lie AoBeAe [0 HaMmansiBaHe Ha NPOU3BOAMTENHOCTTa, MOBULLEHO
notpebreHve Ha ropuBo 1 No-ronsiMo oTAenNsiHe Ha emucuu. HanpaseTe cnpaska npu
OTopusmnpaH cepBuseH npeactasuten Ha Briggs & Stratton 3a cBegeHns oTHoCHO
HacTpoiikaTa 3a ronsiMa HagMopcka BucoumnHa. He ce npenopbysa paboTa Ha ABuratens
npu HagMmopcka BucounHa nogd 2 500 dpyta (762 m) ¢ HanpaBeHo perynvpaxe 3a ronsma
HagMopCcKa BUCOYMHA.

3a geuratenute (EFI) c enekTpoHHO ynpaBreHne Ha BNPbCKBAHETO Ha rOPUBO He e
HeobxoAMMo perynvpaHe 3a ronsima HagMopcka BUCOUMHA.

HanuBaHe Ha ropuBo

BwxTe ®urypa: 4

1. Mouncrete NPOCTPaHCTBOTO OKOJO Kanavkata Ha pe3epBoapa 3a ropuso OT MPbCOTUA
1 HacnosiBaHus CeaneTe kanadkaTa 3a ropueoTO.

2. HanbnHete pesepoapa 3a ropuso (A, durypa 4) c ropuso. 3a aa nossonute
pasLMpeHne Ha ropyBoTO, He MbITHETE HaA AOoNTHaTa OCHOBA Ha MbProBMHATA 3a
HanveaHe Ha ropueo (B).

3. MocTaBeTe obpaTHO kanaykaTa.

CrapTupaHe n cnupaHe Ha gBuraTens

BwxTe ®urypa: 5

CTapTMpaHe Ha gBurartens

\<
NPEOYNPEXOEHUE

Bbp3oTo npuTernsiHe Ha NyCKOBOTO BbXe (o6paTeH yaap) npuabpnBa pbkaTta
KbM ABUratens no-6bp30, OTKONIKOTO BUe MoXeTe Aa A oTApPbIHeTe.

ToBa moxe aa MNPUYNHU CHYNEHU KOCTH, (bpaKTpr, KOHTY3UU U HaBAXBaHUA.

« Tpwu cTapTupaHe Ha ABUraTens uaternete 6aBHO NYCKOBOTO BbXe, AOKATO
noyyBcTBaTe CbMNPOTUBIIEHWE, CNef KOETO ro ApbIHETe psA3ko, 3a Aa u3berHete
obpatHus yaap.

7Y
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NPEAYNPEXAQEHUE

FopuBOTO M HEeroBMTE Napu ca U3KMYUTENHO OrHEONACHU U U3GYXNUBMN.

Moxap unu B3pUB MoraTt Aa NPUYUHAT CEPUO3HU OGrapsiHUA UNn CMbLPT.

Mpwu ctapTupaHe Ha ABUraTens

* YBepeTe ce, Ye 3ananuTenHaTa cBeLL, LWymo3arnyLunTens, kanaykarta Ha pesepsoapa
3a ropMBo 1 Bb3AyLWHWA pUNTHLP (aKo MMa TaknBa) ca Ha MSICTOTO CU 1 ca
obesonaceHu.

* He pasgbpraiite gBuUratens ¢ ussageHa sananurenHa ceeL.

* Ako gBuraTensit ce 3agaBu, NoCTaBeTe CMykaya (ako MMa TakbB) Ha No3nums
OPEN/RUN, npuasuxeTe pbyHaTa ras (ako uma takasa) Ha nosuuua FAST n
pasBbpTaiiTe, OKaTO ABUraTENsT cTapTupa.

NPEAYNPEXAEHUE 0
OMACHOCT OT OTPOBHM A30BE. OTpa6oTunuTe rasoBe oT ABUratens
cbAbpXKaT BbINepoaeH oKkcua, OTPOBEH ras, KOUTo 6u Morbn Aa Bu youe 3a
MuHyTU. Bue HE MOXETE pa ro Buaute, aa ro nomvpuiuete unu Bkycute. flopu
aKo He MOXeTe Aa NomMupuleTe oTpaboTunuTe rasose, BUe, BCe olle, MOXe Aa
6bAeTe U3NOXEHU Ha Bb3AeMUCTBUETO Ha BbrnepoaHusi okcua. AKo 3anoyHeTe
Aa ce YyBCTBaTe 3re, 06bpKaH unu otcnabHan, korato non3sare ToBa usgenue,
n3neste BEOQHATIA Ha uncT Bb3ayx. OTuaeTe Ha nekap. Bb3moxHo e ga cte
nony4yunu oTpaBsiHe OT BbrNepoAeH OKCUA.

W i
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NPEOYNPEXOEHWE

rOpVIBOTO U HeroBuTe napu ca U3KnN4YUTEeNTHO orHeonacHu n M35yXIW|BI/I.

I'on(ap WUnu B3puB Morat ga NnpuYnHAT CepUO3HU oGraanvm WU CMBPT.

Mpwu nonvBaHe Ha ropuBo

*  W3knioyeTe aBuratens n ro octaBeTe Aa ce OXN1aaun Hark-Manko 2 MUHYTU, Nnpeauv
[a cBanuTe kanaykata Ha pesepBoapa 3a ropuBo.

. MbnHeTe pe3epBoapa 3a ropuso Ha OTKPUTO UINn B noﬁpe NnpOBETPUBO NOMeELLEHUE.

* He npenbneaiite pesepsoapa 3a ropueo. 3a Aa Nno3sonuTe paslumpeHme Ha GeHsnHa,
He MblHeTe Haj AoNHaTa OCHOBA Ha MbpoBMHATA 3@ HanMBaHe Ha ropuBeo.

. ﬂp'b)KTe ropuBOTO Aaney OT UCKPpU, OTKPUTK NNnamMbln, CUTHANHU Nlamnun, TonnuHa
N Opyruv 3anannutenHn U3sToYHnUn.

« [poBepsiBaiiTe 4eCTO rOPMBONPOBOAMUTE, pe3epBoapa, kanavkaTa  CbeMHeHusTa
3a NyKHaTUHKU 1 Te4oBe 3ameHsIATe M ako € HeobxoamMmo.

*  AKo ropuBoTO Ce pasnee, u34yakaiTte 4oKaTo TO Ce u3napu, Npean ga craptupare
asuratens.
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« Pabotete ¢ To3n npogykt CAMO Ha oTKpuTO, Aaneko oT MPo3opLy, Bpatu n
BEHTUMALMOHHM OTBOPM, 3a ja HAManuTe ONacHOCTTa OT HaTpyrnBaHe Ha BbriepoaeH
OKWC M OT NOTEHLMaNHOTO My HAaco4BaHe KbM MOMELLEHUsI C Xopa.

*  MoHTupaiiTe curHanHu ypeabm 3a BbrnepoaeH okecua, 3axpaHeaHu ¢ 6atepuu nnm
C aBapwiiHW Taku1Ba, BKIIOYBALLM Ce OT nosiBaTa My, Cropes MHCTPYKLMKUTE Ha
npouasogutens. CurHanHuTe ypeabu 3a AMMHU ra3oBe He MoraT [a oTKpuBaT
BbIMEPOAHNS OKCUA.

+  HE MYCKAMTE Toan NpoayKT BLTPE B JIOMOBE, rapaxu, CyTepeHu, HENpexoaHm
KOPWMAOPU, XaHrapu Unu Apyrv YaCcTUYHO 3aTBOPEHU NMOMELLEHWSI, AOPU NpU
13ronssaHe Ha BEHTUNATOPW UM OTBOPEHW BPaTV 1 NPO30PLIM 3a BEHTUNALWS.
BbrnepoaHusit okeng moxe 6bp30 Aa ce HaTpyna B Te3u NomelleHus 1 aa ce
3aAbPXKU B NPOABIMKEHNE Ha YacoBe, AOPU CreA KaTo TO3W NPOAYKT € U3KIIOYEH.

«  BWHAI'M nocraesiiTe To3n NpodyKT MO NOCOKa Ha Bb3AYLUHOTO TEYEHWE U HacouBalTe
oTpaboTunMTe AMMHM ra3oBe HaJaseko OT 3aeTuTe C Xopa NOMELLeHUS.

MPEAYNPEXAOEHWE HactoawmsT agsuraten ce goctassi oT Briggs& Stratton 6e3
macro. MNpeaw ga ctaptupate ABurartens ce yBepeTe, Ye CTe Hanenv Macro B HEro
cnopep MHCTPYKLMKUTE B HACTOALLOTO PbKOBOACTBO. AKO ro cTapTuparte 6e3 Macrno, Toi
e ce nospeau, 6e3 fa 6bae Bb3MOXHO Aa ce peMoHTMpa 1 6e3 nokputne ot
rapaHuusTa.

3ABEJIEXKKA: * CbopbXXeHNETO MOXe Aa uMa yCTPOVCTBa 3a ANCTaHLMOHHO yrpaBrieHne

HanpaBeTe cnpaska B PbKoBOACTBOTO 3a paboTa ¢ 060pyABaHETO 3a PasronoXeHUeTo
u paboTtara c ycTpovicTBata 3a AUCTaHUUOHHO YNpaBIieHye.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

1. TMpoeepeTe macnoTo B ABuratens HanpaeeTe cnpaska B pasgena lMpoBepka Ha
HUBOTO Ha MacrioTo .

2. YBepeTe ce, Ye 3afBWKBALLMTE YNpaBneHns Ha 0GopyaBaHETO, ako MMa TakuBea, ca
U3KIIOYEHN.

HaTtucHeTte cton-kntoya (A, ®urypa 5), ako uMa TakbB, [0 BKIOYEHA NO3NLUS.

MpemecTeTe pbyHaTa ras (B, durypa 5), ako uma TakaBa, Ha no3uuus 3a 6bpan
obopoTtu. PaboTteTe ¢ aBuratens Ha no3uums 3a 6bp3u o6opoTu.

5.  lpemecTeTe nocrta Ha cmykaya (C, durypa 5) Ha 3aTBOpeHa No3vumsi.

3ABETIEXKKA: ObukHOBEHO M3M0M3BaHETO HA CMyKay He € HE0OX0ANMO NPy MOBTOPHO
cTapTupaHe Ha ToMbJ1 ABuraten.

6. MpemecTeTe kpaH4yeTo 3a noaaBaHe Ha ropusoTo (D, ®urypa 5), ako uma TakoBa,
Ha OTBOpPEHa No3uuus.

7. 3ppaBo xBaHeTe pbkoxBaTkaTa Ha cTapTepHoTo Bbxe (E, ®urypa 5). Naternete
6aBHO pbKOXBaTKaTa Ha BLXETO Ha cTapTepa, A4oKaTo NoYyBCTBATE CbPOTUBIIEHNE,
crnep KOeTo ro ApbrHeTe Ps3Ko.

/A
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NPEAYNPEXAOEHUE ‘

CnyqaﬁHo UCKpeHe MoXe Ooa aoBeae A0 noXap unu nopassibaHe OT eJIEKTPUYECKN
TOK.

HeBornHo cTapTupaHe MOXe Aa foBeAe A0 3axBaljaHe, TpaBMaTUYHa amnyTaums
Unun Oo paHsiBaHe.

OnacHoOCT OT noxap

NPEOYNPEXOEHUE

Bbp30To OTTErNsiHe Ha NMyCKOBOTO BbXe (06paTeH yAap) Le NpUTErnu usnaTa By pbka
KbM [Buratensi no-6bp3o, OTKONKOTO BUE MOXETE Aia s oTTernuTte. ToBa MoXe Aa
NPUYUHN CHYNEHN KOCTU, PPaKTypU, KOHTY3WW U HaBsaXxBaHWs. [pu cTapTupaHe Ha
ABuraTens uarernete 6aBHO NMYCKOBOTO BbXe, JOKATO NMOYYBCTBaTE CbMNPOTUBIIEHME,
Crnef KOeTo ro APbhHETE psA3ko, 3a Aa u3berHete obpaTtHWs yaap.

8. LLlom aBuratensiT 3arpee, nocrtaBeTe focta Ha cmykaya (C, durypa 5) Ha paboTHa
nosuumsi.

SABEJIEXXKA: AKko aBuratensit He cTapTvpa cries] HSIKOIKOKpaTHu onuTy, nocetete
BRIGGSandSTRATTON.com wnu ce obagete 1-800-233-3723 (B CALL).

CnupaHe Ha gBurartens
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NPEOYNPEXOEHUE

rOpVIBOTO U HeroeBuTe napu ca U3Kn4YUTeNTHO orHeonacHu n M36yXJ1I/IBI/I.

Moxap unu B3puB MoraTt Aja NPUUYUHAT CEePUO3HU O6rapsiHUA UNu CMBLPT.

Mpeav U3BbLPLWBaAHE HA PEryfIMPOBKU U NONPaBKU:

« OrtkaveTe kabena Ha 3ananuTenHaTa CBELL U ro ApbXKTe Aaney oT Hesl.

« OrTkayeTe MUHyC-KnemMaTa Ha akymynartopa (Camo npu ABUratenu ¢ eniekTpudecku
crapTep).

*  WsnonsBaiite camo NOAXOASALUM UHCTPYMEHTU.

* He 3acTonopsiBaiiTe ¢ perynupatia npy>xvHa, noctyeTa unv Apyru 4actu, 3a ga
nosuLwaBaTe 060poOTUTE Ha ABUraTens.

* Pe3epBHuTe YacTu TpsibBa Aa 6baaT CbC CblyaTa KOHCTPYKUMA U Ja ce MOHTUpaT
B CbLLOTO MOMOXEHNE, KAKTO OPUrMHANHWUTE YacTu. YacTu oT Apyr npoussBoanTen
MOXe Aa He paboTaT nobpe, Moxe Aa NOBPeasAT arperata unu aa goseat Ao
HapaHsiBaHe.

* He yapsiiTe MaxoBuKa € Yyk Unu TBbPA NpeAMET, 3aL0To TOi MoXe Ja ce CTpoLum
no BpemMe Ha paborta.

Mpu nsanpo6BaHe 3a uckpa:

* W3nonseavite ogo6peH TN TecTep 3a CBeLu.
» He npoBepsiBaiiTe 3a Uckpa Npu n3BageHa ceeLy,.

CepBVI3HO 06cny>KBa|-|e Mo KOHTpPOJIa Ha
BpeaoHUTe eMNCUn

TexHuyecko oﬁcny)KBaHe, CMsiHa U PeMOHT Ha ychoﬁchaTa U cutemMuTe 3a
KOHTpOJ Ha BpeAHUTe eMUCUn MoraT Aia ce U3BbpLUBAT OT BCAKO nNpeanpusaTne unu
uHaMBUuAyaneH cneunanucTt Nno peMOHT Ha ABuUraTtenu 3a NnpeBo3HU cpeacTsa C
nosuLwweHa npoxoaumoct. Bce nak, 3a Aa nonyyute ,6e3nnaTHo" cepBn3HO 060]'Iy)KBaHe
o KOHTpona Ha BpeaHUTe eMuncumn, paboTarta Tpsiosa Aa 6bae U3nmbnHeHa oT YNbIIHOMOLLEH
npeacTasuTen Ha 3asoda. BuxTe oduumanHuTe oT4eTH N0 KOHTPONA Ha BPeAHUTE EMUCUN.

Mpacuk 3a TeXHMYECKOTO 0bCnyXKBaHe

¢ He 3anywBavite kamepara Ha Kap6ypaTopa, 3a fa cnpete Asurartend.

1. CTon-KnoY4, ako uma TakbB NpuasmkeTte cTon-kntoya (A, durypa 5) Ha nosvums
3a crnupaHe.
P1byHa ras, ako nma TakaBa: [pemecteTe pbyHaTa ras (B) Ha nosvums SLOW, a
cnep ToBa Ha noauuma STOP.

2. Cnep cnupaHe Ha aBuraTens, 3aBbpTeTe KpaH4YeTo 3a nogaBaHe Ha ropusoTo (D,
durypa 5), ako uma Takosa, Ha nosmumst CLOSED (3arts.).

TexHu4yecko obcnyxBaHe

MPEAYNPEXAOEHUE Ako no BpeMe Ha TeXHWYeCcKo obcnyXBaHe ABUraTensT e
HaKMoHeH, NP1 MOHTUPaH pe3epBoap 3a ropuBoTo, Toi TpsibBa Aa 6bae usnpasHex, a
cTpaHaTa CbC 3ananurenHaTa ceely Aa 6bae HacoveHa Harope. AKo pe3epBoapbT He
€ n3npasHeH, a ABUraTensaT e HaKMOoHsIBaH B Apyra Nocoka, CTapTupaHeTo Moxe Aa
6bae 3aTpyAHEHO, NOpaan 3aMbpcsiBaHe Ha Bb3AyLWHWS UNTBLP W/unu 3ananutenHata
cBeLy ¢ Macno unu 6eH3nH.

Crnea nbpBuTte 5 yaca

* [Jla ce cmeHn macnoTo

Ha Bceku 8 yaca unm exxegHeBHO

+ [a ce nposepsia HYBOTO Ha MacrioTo B ABUraTens
+ [la ce nouncTBaT NOBBPXHOCTUATE OKOMO LYMO3ArfyLWwmnTens 1 ynpaeneHusTa.
+ [a ce nouncTu pelieTkaTa Ha OTBOpa 3a Bb3ayX

Ha Bceku 25 yaca unu exerogHo

1
[a ce nounctea Bb3ayLHUSI UNTBP

1
[a ce nounctea npeadunTbpa

Ha Bceku 50 yaca unu exerogHo

» [la ce cmeHsi MacnoTo Ha Asurarens
« Jace npoBepsBa WymMosarnywmTensa n UCKporacutens

NPEAYNPEXAEHUE
KoraTo u3BbpLUBaTe TEXHUHECKO 06CNYKBaHE, M3UCKBALLO HAKITOHSBAHE Ha arperarta,
pesepBoapbT 3a ropuBo TpsibBa Aa 6bae U3NpasHEH, UNW TOPUBOTO MOXe Aa NoTeve
¥ [a NPUYUHU NoXap Unu B3puB.

Ha Bceku 100 yaca

* [Jla ce cmeHsiBa MacnoTo B peaykTopHaTa KyTus (aKO e Hal‘ll/NHa)

ExxerogHo

Hue Bu npenopbyBame aa nocetnte OTOpU3npaH cepBr3eH npeacTaBuTen Ha Briggs &
Stratton 3a Bcuukn onepawumm No TEXHNYECKOTO 1 CEPBU3HOTO obCnyxXBaHe Ha ABuraTens
1 pe3epBHUTE YacTu.

MPEAYINPEXOEHUE Bcuykn KOMNOHEHTU, U3MON3BaHW NPy NPOM3BOACTBOTO Ha
TO3u auraten, Tpsabea Aa 6baaT Ha MSCTOTO CUW 3a NpaBunHaTa My paboTa.

» [la ce cMeHs 3ananuTenHara caeLy
» [la ce cmMeHsi hunTbpa 3a ropuBoTo
* [Jla ce cmeHs npeadunTbpa

[a ce nounctea oxnaguTenHata cuctema 1

1
I'Ipvl Hann4ymne Ha 3anpalleHOCT Unu HoceLn ce B OKOJTHOTO NPOCTPAaHCTBO OT/TOMKU,
Aa ce no4yncTea no-4ecTto.
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Kapbypartop n o6opoTu Ha aBuraTens

Huvkora He n3BbpLLBaNTE HAacCTPOMKK Ha kapbypaTopa n obopoTuTe Ha ABuraTens.
KapbypaTopbT e 3aBoacku perynupaH aa pabotu ecpukacHo npy noBeyveto paboTHu
ycrnosusi. He 3acTonopsiBaiite ¢ perynvpaltua npyxuHa, octyeta unm apyru 4actu, 3a aa
npomeHsiTe 06opoTUTe Ha ABUraTensi. AKO ce HanaraT HsikakBu HacTPOKM ce oGbpHeTe
KbM OTOpM3NpaH cepBu3eH npeactaButen Ha Briggs & Stratton 3a obcnyxsaHe.

TMPEAYNPEXAEHUE TlponsBoautensiT Ha 3afABWXBaHOTO obopyaBaHe onpeaens
MakcumanHuTe o60opoTK 3a ABuUraTensi, MOHTMpaH Ha Hero. He npeBuwaBaiiTe Te3un
060poTU. AKO He CTe YBEpPeHU KakBW ca MakcUmanHuTe o6opoTu Ha o6opyaBaHeTo
Unu kakeBm o6opOTH Ca perynupaHu oT 3aBofa, CBbpxeTe ce ¢ OTopuanpaH cepBuseH
npeacrasuTen Briggs & Stratton 3a nomouy. 3a 6e3onacHa n npasunHa paboTta Ha
o6opyaBaHeTo 06opoTUTE Ha ABUraTens TpsibBa Aa ce perynupart camo oT
KBanMuumpaH cepBn3eH TEXHUK.

O6GcnyxBaHe Ha 3ananuTenHaTa cBely,

BuxTe ®urypa: 6

MposepsiBaiite MexauHaTa (A, durypa 6) c nomoLLTa Ha kanuobp 3a Ten (B). Ako e
HeobXxoauMo, perynupaiTte mexauHata. MoHTUpaiTe 1 3aTerHeTe cBeLlTa ¢
npenopbyBaHNs BbPTALL MOMEHT. 3a perynmpaHe Ha MexanHaTa Unm OTHOCHO BbpTALLMUS
MOMEHT 3a 3aTsiraHe, HanpaBeTe crpaBka B pasaen TexHU4eckn AaHHM.

3ABETIEXKKA: Ha Hsikou MecTa, MECTHUSIT 3aKOH U3UCKBA ynoTpebara Ha pe3ancTopHa
cBeLy, 3a 4a ce noATICKaT pagnoCMyLLieHNsTa. AKO HaCTOSLYMAT ABuraten e (habpuiHo
0bopyaBaH ¢ pe3nCcTopHa CBELL, N3M0N3BaiTe CbLyMs TUI CBELY 3a CMSIHA.

OGCHY)KBaHe Ha n3anyckartremnHarta cuctrema
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Pa6oTewmTte ABUraTeny oTAENAT ToNAUHa. YacTuTe Ha ABUraTenute, oco6eHo
LyMO3arnywmTens, cTaBaT U3KIIOYUTESNHO ropeLuy.

Mpwu aonup Moxe Aa Nony4yuTe CEPMO3HO U3rapsiHe.

FopumuTe oTNaabUM, KaTo NUCTa, TPEBU, XpacTanak u Apyru, Morat Aa ce 3anansr.

. OcraBeTe wymosarnywuTtena, uunmHabpa Ha gsuratenda u pe6paTa Aa ce oxnagAar,
npegun na rm gokocearte.

« OrtcTpaHeTe HaTpynaHUTe OTJIOMKU OKOJO Wymosarnywurens n umnueabpa.

*  WsnonssaHeto unu paboTaTta ¢ ABUraTens, no 3aneceHun C ropu, XpacTu Unm ¢ Tpeau
nnowm, cnopen MNpasunHuka Ha KanudopHus 3a obwectBeHuTe pecypeu, Pasagen
4442, npeactaensiBa HapyLleHUe, OCBEH ako ABUraTensiT He e cHabaeH ¢
nckporacuten, noaabpxaH B edonkacHo paboTHO CbCTOSIHUE, KaKTo e onpeaerieHo
B Pasgen 4442 B gpyruTe Wwatun u heaepanHm pUcavkLmm Moxe aa uMa nogobHm
3akoHu. CBbpXKeTe Ce CbC NPOU3BOANTENS HA OPUrMHaNHoOTo obopyaBaHe, ¢
npopasaya Ha ApebHo unu aunbpa, 3a Aa cv HabaeuTe UckporacuTen, NpoeKTupaH
3a uanyckaTtesniHaTa cuctema Ha To3v AsuraTern.

OTcTpaHeTe HaTpynaH1Te OTIIOMKM OKOJO LUYMO3arnyLumMTens u uunukiabpa. Mposepete
LUyMO3arnyLumMTens 3a nykHaTUHWU, KOpo3us Uv Apyr Bua nospeaa. Ceanerte
MCKporacuTens, ako uma TakbB, ¥ ro NpoBepeTe 3a NoBpeaa Wiu 3anyLUBaHe CbC Caxau.
AKO OTKpUETE NOBPEeaa, MOHTUPATe pe3epBHUTE YacTu, NPEAV Aa 3anoyHeTe padoTa.

3.  Caanete npobGkata OT oTBOpa 3a u3toyBaHe Ha macnoto (F, ®urypa 8). 3ToyeTe
MacroTo B NOAXOAsLL KOHTENHEP.

3ABEJIEXKKA: Besika ot npobkute 3a naroyBaHe Ha macroto (G, ®urypa 8) moxe fa bvae
MOHTUpaHa Ha ABuraTtesisi.

4.  Cnep kaTo MacnoTo e U3TOYEHO, NOCTaBETE 1 3aTerHeTe npobkarta 3a natoysaHe
macnoto (F, ®urypa 8).

HanuBaHe Ha macno

»  YBepeTe ce, Ye ABUraTensiT € XOPU3OHTANIHO Pa3ronOXeH.
« [ouyncTteTe MSCTOTO OKOMO OTBOPA 3@ HANMBaHE Ha MAacsio OT BCUYKU OTIIOMKY.

. HanpaBeTe crnpaBka B pasgen TexHn4Yecku gaHHM OTHOCHO BMECTMMOCTTA 3a
MacnoTo.

1. CsaneTte HuBOMNokasatens 3a macnoto (A, durypa 8) v ro n3bbpLuete ¢ YACT nNnar.

2. BHumaTenHo HaneliTe macno npes oTBopa 3a HanusaHe B asuratens (C, durypa
8). HanbnHeTe oo ToukaTa Ha npenvBaHe.

MoHTupaiiTe HUuBonokasatens (A, durypa 8). He ro 3aBbpTaiTe unm satsranre.

CeaneTe HMBOMOKa3aTens u NnposepeTe HMBOTO Ha MacnoTo Kopurupaiite HUBOTO
Ha MacnoTo Ao ropHus 6ener 3a HanbneaHe (B, durypa 8) Bbpxy HUBOMOKa3aTens.

MocTaBeTe u 3aTerHeTe OTHOBO HMBoNoka3atens (A, durypa 8).

CebpxeTe kabena 3a 3ananutenHara caeuy (D, ®urypa 7) kbM 3ananutenHaTa caeLl

(E).
CmMsiHa Ha macnoTo B peaAyKTopHaTa KyTus

BuxTe ®urypa: 9
Axo BalMAT ABuUraTen e cHabaeH ¢ pedyKTopHa KyTusi, obcnyxsaiiTe 1, kakTo cneapa:

1. CsaneTte npo6kara 3a HanvBaHe Ha macnoTo (A, ®urypa 9) u npobkaTta 3a oTuMTaHe
Ha HMBOTO Ha macnoTo (B).

2. Ceanete npobkaTta 3a ustousaHe Ha macnoto (C, ®urypa 9) n nsroyete macnoto
B MOAXOASLL, CbA,.
MocTaBeTe 0THOBO 1 3aTerHeTe npobkaTa 3a n3TousaHe Ha macnoto (C, durypa 9).

3a fa A HanmbnHUTE 0THOBO, 6aBHO HanelTe 3b6HaTa cMa3ka (HanpaBeTe cripaBka
B pas3gena TexHuyecku AaHHM ) Npes3 OTBOpa 3a MbriHeHe ¢ macro (D, durypa 9).
MpoabnxaBaiiTe fa Hanueare, 4OKAaTO MAcnoTo NOTEYE Npe3 OTBOPa 3@ NpoBepKa
Ha HuBOTO My (E).

5.  locTtaBeTe OTHOBO W 3aTerHeTe NpobkaTta Ha OTBOpa 3a NPOBEpKa Ha HUBOTO Ha
macnoto (B, ®urypa 9).

6. MocTaBeTe OTHOBO 1 3aTerHeTe npobkaTta Ha OTBOPA 3a MbJIHEHe ¢ Macno (A, durypa
9).

3ABEJIEXKKA: lNpobkaTa Ha oTBopa 3a mbiHeHe ¢ macro (A, ®urypa 9) nma
BeHTUnaynoHeH oteop (F) n TpsibBa Aa ce MOHTMpPa OTrope Ha Kanaka Ha PeayKTOPHUs
KapTep, KakTo e rokasaHo.

O6cnyxBaHe Ha Bb3AyLWHUA PUNTHLP

BuxTe ®urypa: 10, 11

NPEAYNPEXOEHWE
PesepBHuTe YacTn TpsibBa Aa GbAAT CbC ChLaTa KOHCTPYKLUMUS U i@ CE MOHTMPAT B
CbLLOTO NOMOXEHNE, KAKTO OPUTMHANHUTE YacTU. YacTu OT Apyr NPOV3BOAUTEN MOXeE
fa He paboTaT Aobpe, Moxe Aa NoBpeasAT arperata unv Aa AoBeaat A0 HapaHsiBaHe.

CmMsaHa Ha macrnoTo Ha ABuraTens
Bwxrte ®urypa: 7, 8

OTpaboTnnoTo Macno e onaceH oTnagbyeH NpoayKT 1 TpsibBa Aa ce cknaaupa no
noaxoasLy HaunH He ro naxebpnaiiTe ¢ 4JOMakMHCKUTE oTnaabum. MNpoBepeTe CbBMECTHO
C OGLUMHCKUTE BNAcTu, 3a 06CNyXKBaLL, LLEHTbP UMK 3a NPeACcTaBUTEN Ha MHCTanauum 3a
6e3onacHo AenoHnpaHe/peuuknupaHe Ha oTpaboTuoTo Macno.

M3TouBaHe Ha MacnoTo

1. MpwumnsknioveH, HO BCe oLLe TOMbN ABuUraTern, oTkaveTe kabena 3a ceewra (D, durypa
7) v ro ApbXTe Aanede ot 3ananuTtenHara ceeuy (E).

2.  Caanerte HuBonokasarens (A, ®urypa 8).
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NPEOYNPEXAEHUE

rOpVIBOTO M HeroBuTe napu ca U3KNHYUTEsIHO OrHeonacHU n M36yXJ1VIBVI.

Moxap unu B3puB Morat Aja NPUUYUHAT CEPUO3HU OGrapsiHUsA U CMbLPT.

* Hukora He cTapTupaiite 1 He paboTeTe ¢ ABUraTens Npu oTcTpaHeH hUNTbLPeH
enemMeHT Ha Bb3AyLWHUS OUNTBP (aKo UMa TakbB) UMK NPU OTCTPaHEH Bb3AyLUEH
uNTHP (aKko UMa TakbB).

MPEAYNPEXOEHUE He n3nonssanTte CrbCTEH Bb3AyX UNW pas3TBopuTenu, 3a aa
nouncteate untbpa. CrbCTeHNAT BBb3AYX MOXe Aa nospean huntbpa, a
pasTBOpPWUTENUTE ro PasTBapST.

Hanpasete cnpaBka B paghuka 3a TeXHU4eCcKoTo o6CyxBaHe OTHOCHO U3NCKBaHWsITa
3a obcnyxsaHe.

Pa3znuuHu mopenuv nsnonasat unu UnTpy OT NeHONNacT, Unu XxapTueHn untpu. Hsikou
mopenu ca obopyasaHu 1 ¢ npeadunTLP, KOUTO Moxe Aa GbAe NPOMUBaH M MOBTOPHO
n3nonssaH. CpaBHeTe UnocTpaLumnTe B ToBa PbKOBOACTBO C TUMa UNTLP, MOHTUPaH Ha
BaLLWsA ABuraTen u ro obcnyxsaiite, kakto cneasa.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Bb3pyweH dounTbp OT neHonnacT

1

2.
3.
4

Pasxnabete dukcaTtopa (1te) (A, durypa 10).
Caanerte kanaka (B, ®urypa 10).

Caanete dukcatopa (D, durypa 10) n waribata (E).

duUNTLPHUS enemeHT oT neHonnact (C, ®urypa 10) oT ocHoBaTa Ha Bb3AyLUHNSA
dunTtbp (G).

CaaneTe nogabpxalyata vawka (F, ®urypa 10) oT UNTbpHUS ENEMEHT OT
nexonnacr (C).

npenapart v Boga. MacTuckanTe ro A0 CyxX0 B 4UCT nnart.

nnart.

BbBenete nogabpxallata yaweka (F, durypa 10) kbM UNTBPHUA €NEMEHT OT
nexonnacrt (C).

duntbp (G) 1 BBPXY Wnunkata (H). YBepeTe ce, Ye enemMeHTLT OT NeHonnacT e
npaBWITHO MOHTVPaH KbM UNTbpHATa OCHOBA U ro 3akpeneTe ¢ waibata (E) n
cukcatopa (D).

0. MoHTuparite kanaka ( B, ®urypa 10) u ro 3akpeneTe CbC cKpenuTenHusi(Te)
enemeHT(n) (A ). YBepeTe ce, ye dumkcaTopbT(UTe) e(ca) 3aTerHat(um).

Bb3pyweH domnTbp ¢ XapTUeH hunTbpeH enemMeHT

1

2.
3.
4

1

O6cnyxBaHe Ha oxnlaguTenHara cucTema

Pasxnabete dukcaTtopa (1te) (A, durypa 11).
Caanerte kanaka (B, ®urypa 11).
Caanete dukcatopa (E, durypa 11).

3a pa npenoTepaTtuTe HacnosBaHUA a nonagHaT B Kap6ypaTopa, BHUMaTENHO

cBanete npegduntepa (D, Purypa 11) n duntbpa (C) ot punTbpHaTa ocHoBa (F).

3a pa ocBoboanTe HacnosBaHWsATa, neko noyykeainte puntbpa (C, durypa 11)

BbPXY TBbPAa NOBLPXHOCT. AKO (OUNTBPBLT € NPEKOMEPHO 3aMbPCEH, 3aMeHeTE ro

C HOB.
Cganete npeaduntbpa (D, durypa 11) ot puntbpa (C).

Mpomuiite npeacduntepa (D, Purypa 11) BbB BoAEH pa3TBOp Ha NOYNCTBALL,

npenapart. OctaBeTe npeadmnTbpa 4obpe Aa n3cbxHe. He cmasgaiite npeaduntbpa.

MoHTupaiite npeaduntbpa (D, durypa 11) kbm cuntbpa (C).
MoHTupaiite ountepa (C, Purypa 11) n npeacduntbpa (D) BBpXY hunTbpHaTta

ocHoBa (F) n Bbpxy wnunkata (G). YBepeTe ce, Ye UNTLPBT € NPaBuIHO crinobeH

KbM punTBpPHAaTa OCHOBA M ro 3akpeneTe ¢ ukcatopa (E).

0. MoHTupaiite kanaka (B, ®urypa 11) u ro 3akpenete cbe dumkcatopa(mte) (A ).
YBepeTe ce, Ye ukcaTopbT(UTE) e(ca) 3aTterHaT(v).

3apa npenorepatuTe OTIIOMKM ia nonaaHaT B Kap6ypaTopa, BHUMATEJTHO cBanete

4. Y6epnete ce, 4e NNacTUHUTE 3a OXJIAaX4aHe Ha MacnoTo ca NMOYUCTEHMU OT
3aMbpcCABaHe U HAacnosBaHUA.

Crep U3BECTHO BpeMe HaCrosiBaHUATa MOraT Aia Ce HaTpynar Nno oXnaauTenHUTe NnacTuHn
Ha UMnuHObpa 1 Aa JOBEAAT A0 NperpsiaHe Ha Asuratens Tean HacnosiBaHvs He Morat
[la ce OTCTpaHAT 6e3 YacTM4HO pa3rnobsBaHe Ha Asuratens MoTbpcete OTopuaMpaH

cepBuU3eH npeacTaBuTen Ha Briggs& Stratton 3a npoBepka 1 nouncTBaHe Ha Bb3ayluHaTa
oxrnaguTenHa cucTema, KakTo ce npenopbysa B Mpaghuka 3a TexHnyecko oberyxBaHe.

CknagupaHe

M3muiite enemeHTa ot neHonnacTt (C, ®urypa 10) B pa3TBOp OT TeYEH NOYNCTBALL,

HakucHeTe enemeHTa ot neHonnact (C, ®urypa 10) B Uucto macno 3a gsuraTens.
3a fa oTCTpaHUTE USMULLIHOTO Macro, U3CTUCKANTE efleMeHTa OT NMEHOMNacT B YMCT
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NPEOYNPEXAQEHUE

rOpVIBOTO M HeroBuTe Napu ca U3KNHYUTEsIHO OrHeonacHU n M36yXJ1VIBI/I.

Moxap unu B3puB Morat Aja NPUUYUHAT CEPUO3HU OBrapsiHUsA U CMbLPT.

MoHTupaiite enemeHTa oT neHonnact (C, durypa 10) KbM OCHOBaTa Ha Bb3AYLUHUS

A Y Rt
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NPEAYNPEXOEHVE A,

PaboTewmTe aBUraTenu otaensaTt TonnmHa. Yacturte Ha gBurarenure, ocobeHo
WyMO3arnyLwuTens, cTaBaT U3KMHYUTENHO ropeLum.

Mpu gonup Moxe Aa Nony4YnTe CEPUO3HO U3rapsHe.

FopumuTe oTNagbLm, KaTo NMCTa, TPEBU, XpacTanak u Apyrv, MoraT Aa ce 3anansr.

Mpu cknagupaHe Ha ropMBO UMM Ha MalMHA C FOPUBO B pesepBoapa

« CknagupaiTe ganed ot neLm, nevku, BogoHarpesaTeny unm Apyru enekTpnyeckn
npn6opw, KOUTO MMAT CUTHANHW NaMnn UK Apyrv sananutenHn n3To4yHnuUun, 3aoTo
Te MoraTt Aa Bb3rfiaMeHAT n3napeHnsaTa ot ropuBoTo.

FopuBHa cuctema

opuBOTO MOXeE Aa ce pa3Banu, koraTo ce cbxpaHsiBa noeeye ot 30 AHW. 3acToanoTo
ropuBo npeav3BukBa obpasyBaHeTo Ha KUCENVHHM U CMOMUCTM yTalikn B ropuBHaTa
cucTema Unm B OCHOBHW YacTu Ha kapbypaTtopa. 3a fa 3anas3ute ropuBOTO CBEXO,
n3nonseante ctabunusartop 3a ropusBo Ha Briggs & Stratton no ycbBbpLIeHCTBaHa
copmyna 3a o6paboTka Ha rOpUBOTO, JOCTLMNEH TaM, KbAETO Ce NPOAAaBaT OPUrMHAIHN
pe3epBHM YacTu Ha Briggs & Stratton.

He e Heobxoammo aa ce nstouBa 6eH3vHa oT ABUraTens, ako cTabunnsaTopsbT 3a ropuso
ce fobaBu cbrnacHo WHCTpyKUumTe. OcraBeTte asuratens ga pabotu 2 MWHYTW, 3a Aa
npemunHe cTabunusaTopbT NPe3 ropMBHaTa cucteMa Npeay CbxpaHeHue.

Ako 6eH3NHbT B ABUraTens He e 6un o6paboTBaH cbe cTabunusartop, Toi TpsiGea Aa 6bae
M3TOYEH B MoAxoAsLL 3a uenTa cba. OcTaBeTe ABuratensT aa paboTtu, 4okaTo crpe nopaau
13uyepneaHe Ha ropuBoTo. 3a Ja NnoAabpXKaTe CBEXeCTTa Ha FopyuBOTO NPU CKNaaupaHeTo
My, NpenopbyBame M3Non3BaHeTo Ha cTabunmaaTop.

Macno Ha gBuratens
D,OKaTO ABUraTendar e Bce olle Tonbsl, CMeHeTe MacsoTo. BuxTe pasgena CMsiHa Ha
mMacrnoTo Ha gBurarterns .

TMPEAQYNPEXOEHUE CobxpaHsasaliTe gBUraTens B XOPM30OHTANHO NOMoXeHne
(HopmarnHa paboTHa no3vuust). AKo ABUraTenaT € HaKMoHeH BbB BCsika Apyra nocoka,

cTapTMpaHeTo My Moxe Aa 6bae 3aTpyaHeHo, Nopaav 3ambpcsiBaHe Ha Bb3AYyLIHUS
UNTBP U/MNK 3ananuTenHaTa cBeLly ¢ Macrno Unu 6eHsnH.

OTKpVIBaHe n OTCTpaHsAABaHe Ha
Hen3npaBHOCTU

Mmate nu Hyxpaa ot nomowy? Mocetete BRIGGSandSTRATTON.com unu ce obagete
Ha 1-800-233-3723 (8 CALL).

TexXxHU4YeCcKu AaHHU

T

orpaHmyaT Bb3AyLIHUA NOTOK 1 Aa NPUYNHAT NperpsiBaHeTo My, KOeTo BOAM A0 HaMmarnsaBaHe

« OcraBeTe wymozarnywuTens, umunmHabpa Ha gsuratena n pebpata Aaa ce oxnagsT,

npeav Aa rv gokoceare.
+  OTcTpaHeTe HaTpynaHUTe OTMOMKM OKOIIO LUYMO3arnyLUMTens v LMIHABLPA.

MPEAQYMNPEXOEHUE He n3nonseaiTe BoAa, 3a Aa nouncteaTe aAuratensi Bogarta

MOXe [ja 3aMbpCu ropuBHaTa cuctema M3nonsgariTte yeTka nunm cyx nnar, 3a garo
novyuncTuTe.

0OBa e ABuraTen ¢ Bb3AyLIHO oxNaxaaHe. Heunctotumnte n HacnosiBaHuaATa Morat aa

Ha nokasartenute U NpoAbINKNTESTHOCTTa Ha XXNBOTa My.

1.

Ha OTBOpa 3a Bb3ayxa.
MaseTe uncTK noctoBata cucrtema, NPYXUHUTE U ynpasneHusaTa

Ma3eTe NPOCTPAHCTBOTO OKOMO W 387 LyMO3arnyLunTenst CBOGOAHO OT BCSAKaKBYM
3ananumm HacrnosiBaHus.

Mopen: 83100

PaboteH o6em 7.74 ci (127 cc)
BbTpelueH agnameTbp Ha UMnUHABLPA 2.441 in (62 mm)
Pa6oTeH xop Ha 6yTanoTto 1.654 in (42 mm)
BmecTumocT 3a macno 18-200z (0,54 - 0,59 L)
Bua macno 3a pegyktopHaTa KyTust 80W-90

BmectumocT 3a macnoto B pegyktopHata |4 oz (0,12 L)
KyTWsi

WckpoBa mexamHa Ha 3ananutenHarta caely | 0.030 in (0,76 mm)

V3nonaeanTte YeTka Unu cyx nnar, 3a fa oTCTpaHUTe HacnosBaHWsATa OT pelueTkaTa

BbpTsLy, MOMEHT 3a 3aTsraHe Ha 180 Ib-in (20 Nm)
3ananvTenHara caeLy

Bb3aywHa mexanHa mexagy potopa v 0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)
cratopa

MexanHa Ha cmykaTenHusi knanaH 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)
MexauHa Ha usnyckaTenHus knanaH 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)
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MouHocTTa Ha aBuraTtens Hamansiea ¢ 3,5% Ha Bcekun 1000 dyTa (300 meTpa) Hag
MopckoTo HUBO U ¢ 1% 3a Bcekn 10°F (5,6°C) Hap 77°F (25°C). suratensr e pabotu
3a0BONUTENHO Npu HaknoH go 15°. HanpaseTe cnpaBka B PbkoBoacTBOTO 3a paboTa
obopynsaHeTo 3a gonyctummte, 6esonacHu rpaHnLm 3a pabota Ha HaKMoHW.

Pe3epBHM yacTu - Mogen: 83100

Pe3epBHa yact Homep Ha yacTTa
797258

796970

CraHgapTeH Bb3ayLleH hunTbp

Bb3ayleH unTbp € BUCOKa puNTbpHA
cnocobHocT

[o6aBka 3a ropmso 100117, 100120

3ananuTtenHa ceeLy, 797235
Knioy 3a ceeLy, 89838, 5023
Mckpos Tectep 19368

Hve Bn npenopbyBame aa nocetnte OTopusupaH cepBu3eH npeacrasuten Ha Briggs &
Stratton 3a Bcyukmn onepawmm no TEXHUYECKOTO U CEPBU3HOTO OBCNyXXBaHe Ha ABUraTensi
1 OTHOCHO PE3epBHUTE YacTU.

Ckana Ha MowHocTuTe: [TbrHaTa MOLHOCT € oT6ensizaHa BbpXy OTAENHUTE MoAenu
6eH3VHOBM ABUraTenu B cboTBeTCcTBME ¢ MeToaukaTa 3a onpeaernsiHe Ha HoMMHanHaTa
MOLLHOCT ¥ BbPTSLLMS MOMEHT Ha Manku Asuratenu B [paBuiiHuka 3a TeXHUYecka
ekcnnoatauusa J1940 u e oueHeHa cbrnacHo MpasunHuka J1995 Ha SAE (JpyxecTBo Ha
MH)XeHepuTe OT aBTOMOBUIHATa MPOMULLINIEHOCT U TpaHcrnopTa). CTOWHOCTUTE Ha BbPTSALLMS
MOMEHT ca n3BeaeHu npu 2600 06./MYH. 3a Te3n ABUraTenu, YmTo ,,06./M1H." ca NOCOYeHN
Ha eTukeTa, a npu 3060 06./MUH. - 32 BCUYKM OCTaHanu; nonesHUTEe MOLLHOCTMN B KOHCKU
cunu ca nssegexu npu 3600 06./MuH. 'padmkuTe Ha obLyaTa MOLLHOCT MOXe Aa ce BUaAT
Ha www.BRIGGSandSTRATTON.COM. CTOMHOCTUTE Ha HeTHaTa MOLLHOCT Ca OTYETEHMU
npv MHCTanupaHu CUCTEMU 3a OTAENSIHE Ha U3ropeny ra3oBe 1 3a O4YUCTBaHE Ha Bb3ayXa,
[l0KaTO CTOMHOCTUTE Ha obLuaTa MOLLHOCT ce oTunTaT 6e3 Tean npucnocobneHus.
[elictBuTenHaTta obLa MOLLHOCT Ha ABUraTerns e no-Byucoka OT HeTHaTa MOLYHOCT U1
3aBVCK, OCBEH BCUYKO [pYro, OT ycroBusiTa Ha paboTHaTa cpefa, KakTo 1 OT CneLmbuyH1Te
0co6eHOCTH Ha BCek ABuraTen. Mimaiikv npeaBua ronsiMoTo pasHoobpasaue oT yCTpoicTBa,
Ha KOWTO Ce MOHTUpAT TakuBa ABuratenu, 6eH3MHOBUAT ABUraTen MoXe Aa He € B
CbCTOsHME Aa pa3BmBa obLjaTa HOMMHANHa MOLLHOCT, KOraTo ce M3non3sa B AafeH Bua
obopyasaHe. Tean pa3nuku ce AbIHKaT Ha pasnuyHM GakTopu, BKIOYUTENHO, HO 6e3
orpaHunyeHune 4o pasHoobpasHUTE KOMMNOHEHTY Ha ABUraTenuTe (CMCTEMM 3a O4YMCTBAHE
Ha Bb3yxa, 3a OTAeNsHe Ha N3ropenu ra3oBe, 3a 3apexaaHe, 3a oxnaxaaHe, kapbyparop,
ropvBHa nomna u Ap.), orpaHMYeHns Ha NPUNOXEHNEeTO, YCroBKsA Ha paboTHaTta cpeda
(Temnepartypa, BNaxHOCT, HaAMOPCKa BUCOUMHA), KAaKTO 1 OT creundunyHuTe 0cobeHocTn
Ha BCeku ABuraTen. Bcnegcteue Ha orpaHMyeHnsATa 3a Npon3BOACTBO M KanaumTteT, Briggs
& Stratton moxe Aa 3amecTv JafeH ABuraTen ¢ ABurarten ¢ no-B1Ucoka HoMUHarHa
MOLLIHOCT.

MapaHuuma
MNapaHuuna 3a guratenurte Briggs &
Stratton

B cuna ot aHyapu 2014 r.
OrpaHuyeHa rapaHuus

Briggs& Stratton rapaHTupa, 4ye B TeuyeHne Ha ykasaHus No-40My rapaHLnoHEH nepuos
Le nonpassi Un 3ameHsi 6e3nnaTHo Besika YacT, okasana ce AedekTHa no oTHoLleHne
Ha MaTepuanuTe unu uspabortkara, Unu no ABeTe NPUYMHU. TPaHCMOPTHUTE Pa3xoau 3a
M3npaTeHus 3a peMOHT 1N 3a 3amsiHa NpoAyKT TpsibBa Aa 6bAAT NoeTH OT kneHTa. Tasu
rapaHuus e BanuaHa 3a onpefeneHusi CPok U ce NOAYMHSIBA Ha U3NOXKEHUTE No-[ony
ycnosust. 3a rapaHLMOHHOTO 06CnyXBaHe HamepeTe Hal-6nmn3Kkns YbITHOMOLLIEH CEPBU3EH
npegcTaBuTen B HawlaTa ykasaTenHa kapTta Ha agpec BRIGGSandSTRATTON.COM.
MoTpebutensaT TpsitBa Aa ce CBbPXE C YMbIHOMOLLEH CEPBU3EH NPEACTaBUTEN, Ha KOroTo
fa npefocTaBu NpoAykTa 3a ornef v U3nMTBaHuS.

He ce npepocTaes apyra uspuyHa rapasuums. lMogpas6upawmre ce rapaHumm,
BKIMIOYUTESTHO Te3M 3a ro4HOCT 3a NnpoAax6a unu 3a onpeaeneHo npeAHasHaveHue,
ca orpaHu4YeHu A0 NOCOYEHUs NO-A0NY rapaHLMOHEH CPOK UMK A0 pa3mepa,
pa3spelueH oT 3akoHa. OTTOBOPHOCT 3a CryyaiiHu Unu nocneasally WeEeTU ce U3KMoYBa
B CTEMNEHTa, NO3BOMNEHa OT 3akoHa. HSKOM LwaTy unu CTpaHu He AonycKaT orpaHuyeHust
3a BPEMETPAEHeTO Ha Noapasbumpallarta ce rapaHuysi, @ HAKOW LWaTh Unv CTpaHu He
NO3BOMNSBAT M3KMOYBAHETO UMW OrPaHUYABAHETO Ha CMyYalHW UNK NocneaBaLLy LWeTH,
Taka Ye e Bb3MOXHO FOPHOTO OrpaHUYeHne U U3KIKYEHNE Aa He Baxn 3a Bac. Tasm

rapaHuusa Bu naBsa CI'IeLU/IqI)I/I‘-IHVI 3aKOHOBU NMpaBa, a Bue MoxeTe fja umaTte U Jpyrn Takmea,

KOUTO Ce 3MEHSIT B 8MH MW PYT LWAT, WM B eHa Wnu apyra ctpata *.

CTaHAapTHU rapaHUMOHHMU ycrnoBus 1; 2

Mapka / Ume Ha npoaykTa Motpedurencika | 3a
ynotpe6a |Tbproecka
ynotpeb6a

20

CTaHp,apTHVI rapaHuMoHHu ycnoBus 1,2
Vanguard™ 3 36 meceuya |36 meceua
Cepusa 3a Tbproscka ynotpeba 3a topdenu noneta Turf |24 meceua |24 meceua
Series™
[euraTtenu ¢ 4yyryHeHa pu3a Dura-Bore™ 24 meceuya |12 meceua
Bewukun apyru gsuratenu Briggs & Stratton 24 veceuya |3 meceua

Tesn ca Hawure CTaHAapTHY rapaHLMOHHW YCIOBWSI, HO € Bb3MOXHO Cry4aiiHo aa
1Ma JOMbIHUTESTHO rapaHLMOHHO NMOKPUTME, KOETO He e BUIo onpeaerieHo KbM
MOMeHTa Ha ny6iMKyBaHeTo. 3a CUCHK C TEKYLLUTE rapaHLMOHHWU YCIOBWS 3a BaLLKs
nsuraten nocetete agpeca Hu B MIHTepHeT BRIGGSandSTRATTON.com vnnu ce
o6bpHeTe kbM OTOpU3MpaH cepBu3eH npeacTasuTen Ha Briggs& Stratton.

2 Hama rapaHLVs 33 ABArATENY, MOHTUPaHY Ha 0BOpPY/IBaHE, NOM3BAHO KATO M3TOUHMK
Ha MbpPBWYHA MOLLHOCT BMECTO LEEHTPANHOTO 3axpaHBaHe Unu KaTo reHepaTopu B

rOTOBHOCT, MOMI3BaHN 3a TbProBCkU Lienu. [iBUratenute, 13non3eaqu 3a CbCTe3aHus,
3a TbProBCKW Lienu Unu 3a oTAaBaHe nof Haem, He ca rapaHTUpaHu.

3 Vanguard, MOHTUpaH Ha pe3epBHU reHepaTopu: 24 Mecela npu noTpebuTtencka
ynoTpe6a, HsMa rapaHuus npu Tbprosecka ynotpeba. Vanguard, MOHTUpaH Ha
npeBo3HW cpeacTBa ¢ obLLo npeaHasHaveHue: 24 mecela npu noTpebuTencka
ynoTpeba, 24 meceLa 3a Tbproscka ynotpeba. Vanguard, 3-uunuHapos asuraten
C TEYHO OXNaXKAaHe: BUXTe rapaHuuoHHaTa nonvua 3a asuratenu Briggs & Stratton
3/LC.

4 3a AscTpanus - HawwmTe CTokv ce JOCTaBSIT C rapaHLmMn, KOMTO He MoraT Aa ce
M3KNoYBaT NO cunaTa Ha aBCcTPanmMiicKoTo 3akoHodaTeNcTBo 3a noTpebutenute. 3a
OCHOBEH AedeKT uMaTe NpaBo Ha 3aMsiHa UMW Bb3CTaHOBSIBAHE Ha cymaTa, KakTo
1 Ha KOMMeHcauwus 3a Besika Apyra HopManHo npeasuavma saryba unv nospeaa.
ChbLUo Taka umaTe NpaBo Ha Monpaeka Unn 3amsiHa Ha cTokaTa, B Cryyai ye TS He
€ C NPMeMIIMBO Ka4yeCcTBO 1 NoBpeaTa He Moxe Aa ce KBanuduLuypa kaTo OCHOBEH
Aedpekt. 3a rapaHUMOHHOTO 0bcnyBaHe HamepeTe Haln-6rM13knst yMbIHOMOLLEH
CepBu3eH NpeAcTaBUTEN B HaLLATa ykasaTenHa kapTta Ha
BRIGGSandSTRATTON.COM, unu kato no3sbHuTe Ha 1300 274 447, nanpatute
nmenin unu nuweTe Ha salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

[apaHUMOHHMAT CPOK 3arnoyBa Aa Teye OT AaTaTa Ha 3aKyrnysaHe OT MbpBus noTpebuTten
Ha ape6HO unu NoTpebuTen 3a TbProBCKU Lienu. ,3a NoTpebuTencko nonasaHe” osHavasa
JINYHO U3MON3BaHe B AOMAKUHCTBOTO OT noTpebuten Ha Ape6Ho. ,3a Tbproscka ynortpeba“
03HaYaBa BCUYKM APYrY ynoTpebu, BKIIOYUTENHO 3a ThProBcka Ler, KakTo 1 Takasa,
chopmupaLLa AOX0A v oTaasaHe noa Haem. Cned kaTto BeAHbX AsuUratensr e 6un
nonaBaH C TbProBcKka Len, Tol Wwe 6bae cunTaH KaTo ABuraTten 3a TbpProBcKo U3nonssaHe
3a LenuTe Ha Tasu rapaHuyms.

3ana3sete kacoBaTa Genexka KaTo floka3aTencTBo 3a nokynkara. AKo npu
HeoGX0AUMOCT OT rapaHLIMOHHO OGCIYyXXBaHe He OCUTYpUTE AoKa3aTencTBo 3a garara
Ha NbpBOHa4anHara NoKynka, 3a onpepensiHe Ha rapaHLMOHHUSA CPOK e 6bAae
M3non3ssaHa AaTaTa Ha NPOU3BOACTBO Ha nNpoAykTa. He ce nsncksa peructpaums
Ha npoAyKTa, 3a Aa NoNy4nTe rapaHLUMOHHO CEPBU3HO 0GCNyXBaHe Ha NPOAYKTU Ha
Briggs & Stratton.

OTHOCHO BallaTa rapaHLuus

Tasu orpaHuyeHa rapaHLuus Nokpmea camo ynotpebeH B ABuratens aedekreH matepuan
n/vnu napaboTka, a He 3aMsiHaTa UM Bb3CTAHOBSIBAHETO Ha CpeAcTBaTa 3a 060pyABaHeTo,
KbM KOETO ABUraTensT Moxe Aa 6bae MOHTMpaH. TeKyLOTO TeXHUYECKo 0BCnyKBaHe,
PEerynupoBKU, HACTPOWKM U HOPMASHOTO M3HOCBaHe U U3xabsiBaHe He ca NOKPUTU OT
Tasm rapaHums. CbLUo Taka, rapaHuMsTa e HeBanuaHa, ako ABUraTensaT e BUOOU3MEHSH,
npeo6pasysaH Unu CePURHUAT My HOMEP € MOBPEAEH UMW OTCTpaHeH. Tasn rapaHums He
BKIH0YBA U3HOCEHMW, PEMOHTUPAHM, KYNEHW Ha CTapo UM AEMOHCTPALMOHHU CbOPBXEHNS!
1 asuratenu. Tasu rapaHums He nokpuea NpobiemMy OTHOCHO NOBPeAa N HapyLuasaHe
Ha TEXHUYECKWUTE NoKasaTenu Ha ABUraTesIuTe NPUYMHEHN OT:

1. M3non3saHeTo Ha YacTu, KOUTO HE Ca OpUrMHanHK YacTu Ha Briggs & Stratton;

2. EKCI'IﬂOaTI/IpaHe Ha aBuratensd ¢ He4oCTaTb4yHO, 3aMbpPCEHO UK HeNnpaBUHO
|/|36paH0 Macro 3a cCMa3BaHe,

3. M3anon3BaHeTo Ha 3aMbPCEHO UNM OCTapPSANo ropneo, Ha 6eH3uH, CMecBaH C noBeye
oT 10% eTaHon, U1 M3Non3BaHeToO Ha anTepHaTUBHM FOPUBA, HaNPUMep BTEYHEH
HedTeH UNW NPUPOAEH ras 3a ABUraTenu, KouTo, No Havaro, He ca
npoekTupaHun/nponssedeHu ot Briggs & Stratton, 3a aa pabotar ¢ Takusa ropmsa;

4. 3ambpcsiBaHe, KOETO € NPOHWKHANO B ABUraTens nopasamn HenpaBuITHO TEXHUYECKO
060ny>KBaHe Ha Bb34YyLWHUS PUNTBHP U HENPABUIIHOTO MY NOCNEABALLIO MOHTUPAHE;

5.  YOpsiHe Ha NpeaMeT C pexeLLnsl HOX Ha poTauuoHHaTa Kocadka, pasxnabeHu unm
HenpaBUITHO NOCTaBEHW afanTepy 3a HOXOBETE, NonaTKUTe UK ApYyru YyCTPOCTBa,
CBbP3aHN KbM KOJNSIHOBUS Bar, UK OT MPEKOMEPHO HaTsiraHe Ha TpaneuoBUaHUS
pembk;

6.  CboTBETCTBALLYM YaCTU U Bb3MNM KaTO CbeAMHUTENN, NpeaaBaTesiHi MexaHuamm,
ypeau 3a ynpasneHue Ha obopyaBaHeTo 1 ap., KOUTO He ca gocTaBeHu oT Briggs &
Stratton;

BRIGGSandSTRATTON.com
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7. I'IperpﬂBaHe, ABbIDKaLo Cce Ha OKOCeHa TpeBa, Ha 3aMbpcABaHe UMM OTIIOMKU, Nnn
Ha rHesfia Ha rpusaydun, KOMTo 3anyLieaTt unu 3agpbCTBaT oxnaxgawmte nnactmHn
NN KOXXyXa Ha MaxoBuKa, nnn Ha pa60Ta Ha gBuratens 6e3 JocTaTbyHO OXNaxaaHe;

8.  npekomepHa BMBpaLusi, NPUYMHEHA OT NpPeEBULLEHN 060pOTU, XN1abaB MOHTax Ha
nauratens, xnabasu unu HebanaHcMpaHy HOXOBE UK NEPKU, UMM HENPaBUITHO
CBbp3BaHE Ha eNemMeHTUTE Ha 06opyABaHETO KbM KONSHOBUS BarT;

9.  HenpasunHa ynotpe6a, nunca Ha peoBHO TEXHUYECKO 0BCryXBaHe, HenpasuiHo
TpaHcnopTMpaHe, MaHeBpUpaHe v ckraaupaHe Ha 060pyABaHETO UN HenpaBureH
MOHTaX Ha ABurartens.

FapaHUMOHHOTO 0GCNyXBaHe ce OCbLIEeCTBSIBA CaMO Ype3 YMbIHOMOLLEeHUTe

CcepBU3HMU NpeacTaBuTenu Ha Briggs & Stratton. HamepeTe Ha-6nuskus OtopusnpaH
cepBW3eH NpeACTaBMTEN B HallaTa yka3aTesiHa KapTa 3a npeAcTaBuTenuTe Ha agpec
BRIGGSandSTRATTON.com, unu kato ce o6aauTte Ha Ten. 1-800-233-3723 (B CALL).
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Tato prirucka obsahuje bezpecnostni informace o nebezpecich a rizicich, ktera se tykaji
motord, a o zplsobech, jak se jim vyhnout. Obsahuje i pokyny, jak fadné motor pouzivat
a jak se o néj starat Vzhledem k tomu, Ze spole¢nost Briggs & Stratton nemusi nutné védét,
jaké zafizeni bude tento motor pohanét, je dllezité, abyste si precetli a pochopili tyto
pokyny a pokyny pro zatizeni, které tento motor pohani. Tyto ptivodni pokyny si ulozte
pro pozdéjsi pouziti.

POZNAMKA: Obrézky, ilustrace a diagramy v tomto navodu slouZi pouze pro referenéni
ucely a mohou se lisit od vaseho specifického modelu. Mate-li jakékoli otazky, kontaktujte
prodejce.

Potfebujete-li nahradni dily nebo technickou pomoc, zapiste nize model motoru, typové a
kédové Cislo a datum nakupu. Tyto Udaje naleznete na svém motoru (viz kapitolu Funkce
a ovladaci prvky).

Datum zakoupeni:

Model motoru — Typ — Vybava

Vyznam Symbol Vyznam

Riziko pozaru Riziko vybuchu

Riziko urazu elektrickym
proudem

Riziko toxickych plynd

Riziko horkého povrchu. Riziko hluku - pfi dlouhodobém
pouzivani se doporucéuje nosit

ochranu sluchu.

Riziko odletujicich pfedmétu
- noste ochranu o¢i.

Riziko vybuchu

Sériové ¢islo motoru

Najdéte si 2D ¢arovy kod, ktery je na
nékterych motorech umistén. PFi zobrazeni
pomoci ¢tec¢ky 2D kodu se zobrazi nase
webova stranka, kde muzete najit dalsi
informace pro tento produkt. Mohou byt
uctovany poplatky za prenos dat. Online
informace o podpofe nemusi byt pro nékteré
zemé k dispozici.

Informace o recyklaci

Veskeré obaly, pouzity olej a baterie je nutno zlikvidovat podle
platnych zakonnych predpist.

Bezpecénost obsluhy

Bezpecnostni varovné znac€ky a signalni
slova

Bezpecénostni varovny symbol Apoukazuje na mozné riziko poranéni. Signalni slova
(NEBEZPECI, VAROVANI nebo POZOR) jsou pouZivana s varovnou znagkou

pro upozornéni na stupen ¢i Uroven vaznosti rizika. Bezpe¢nostni znacka mlze byt navic
pouzita k vyjadFeni typu rizika. Signalni slovo UPOZORNEN!I se pouziva k upozornéni na
postupy, které nejsou spojeny s poranénimi.

A NEBEZPECI oznaduije riziko, které, jestlize se ho nevyvarujete, povede ke smrti nebo
vaznému poranéni.

A VAROVANI oznaduje riziko, které, jestlize se ho nevyvarujete, miiZe vést ke smrti
nebo vaznému poranéni.

A POZOR oznaduje riziko, které, jestlize se ho nevyvarujete, mize vést k malému ¢i
stfedné zavaznému poranéni.

UPOZORNENI oznaduije situaci, ktera by mohla vést k podkozeni vyrobku.

Symboly rizika a jejich vyznam
Symbol Symbol

A L]

Vyznam Vyznam

Bezpecénostni informace o
rizicich, ktera mohou vést k
poranénim.

Pred provozem &i provadénim
servisu si prectéte navod k
obsluze.
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Riziko omrzlin Riziko zpétného razu

Riziko amputace - Chemické riziko

pohyblivé soucasti

Riziko vysokych teplot ZpUsobuje korozi

Bezpe€nostni zpravy

A VAROVANi

Nékteré soucasti tohoto produktu a souvisejici pfisluSenstvi obsahuji chemické latky,
o nichz je ve staté Kalifornie znamo, Zze zpUsobuji rakovinu, poskozeni plodu &i jiné
poruchy reprodukce. Po manipulaci si myjte ruce.

A VAROVANI

Vyfukové plyny tohoto vyrobku obsahuji chemikalie, o nichz je ve staté Kalifornie
znamo, ze zpusobuji rakovinu, poskozeni plodu &i jiné poruchy reprodukce.

A VAROVANi

Motory Briggs & Stratton nejsou zkonstruovany pro pohanéni vozitek, motokar,
détskych, rekreacnich nebo sportovnich terénnich vozidel (ATV), motocyklu, vznasedel,
leteckych produktd nebo vozidel pouzivanych v soutézich, které spolec¢nost Briggs &
Stratton neschvalila, a nesméji byt tedy takto pouzity. Informace o soutéZnich a
zavodnich vyrobcich naleznete na adrese www.briggsracing.com. Informace o pouzivani
ve ¢&tyfkolkach a ATV vozidlech side-by-side ziskate v Engine Application Center,
stiedisku pro aplikaci motoru spole¢nosti Briggs & Stratton, tel. 1-866-927-3349.
Nespravné pouziti motoru mize vést k vaznému zranéni nebo smrti.

UPOZORNENI

Tento motor byl z tovarny Briggs & Stratton vyexpedovan bez oleje. Nez motor
nastartujete, ujistéte se, Ze pridate olej podle pokynl v tomto navodu. Jestlize motor
nastartujete bez oleje, dojde k jeho nenapravitelnému poskozeni, na které se nebude
vztahovat zaruka.

A VAROVANI M m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zplisobit vazné popaleniny nebo i smrt.

TANKOVANI

BRIGGSandSTRATTON.com
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* Vypnéte motor a pfed odstranénim uzavéru ho nechte vychladnout alespon po
dobu 2 minut.

+ Tankujte venku nebo v dobfe ventilovaném prostoru.

* Nadrz nepreplfiujte. Aby se umoznila expanze paliva, netankujte nad spodni ¢ast
hrdla nadrze.

» Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, véény plaminek, tepelné nebo jiné
zapalné zdroje.

+  Palivové trubicky, nadrz a vicko ¢asto kontrolujte, zda nevykazuji znamky poskozeni.

Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.
« Jestlize dojde k rozliti paliva, pred dalSim startovanim vyckejte, nez znovu vyschne.

Pri startovani motoru

*  Zkontrolujte, zda jsou na svém misté svicky, tlumi¢ vyfuku, vicko palivové nadrze
a vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobfe zajistény.

* Nestartujte motor, je-li zapalovaci svicka vySroubovana.

- P¥i pfeplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li k dispozici) do polohy OTEVRIT/JET a
Skrtici klapku (je-li ji motor vybaven) do polohy RYCHLE a protacejte motor, dokud
nenaskoci.

Pii obsluze zafizeni

» Nenaklanéjte motor ani zafizeni do polohy, ktera by zpUsobila unik paliva.

*  Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru.

» Nespoustéjte ani neprovozujte motor s odmontovanou sestavou vzduchového filtru
(je-li jim motor vybaven) nebo s vyjmutym vzduchovym filtrem (je-li jim motor
vybaven).

PFi vyméné oleje

« Jestlize vypoustite olej z horni plnici trubice, musi byt prazdna nadrz, protoze jinak
muze dojit k Uniku paliva, coz mlze vést k pozaru ¢i explozi.

Preklopeni zafizeni za ucelem udrzby

» Kdyz provadite udrzbu, ktera vyzaduje pieklopeni zafizeni, musi byt palivova nadrz
prazdna, jinak muze palivo uniknout a zpUsobit poZar nebo explozi.

PFi pfepravé zarizeni

- Zafizeni prepravujte s PRAZDNOU palivovou nadrzi nebo ZAVRENYM palivovym
kohoutem.

Pri skladovani paliva nebo zafizeni s palivem v nadrzi

+  Ulozte oddélené od peci, kamen, ohfivacl vody &i jinych zafizeni, ktera maji vécny
plaminek nebo od jinych zdroji zapaleni. Mohou zaZzehnout vypary z paliva.

A VAROVANI M m

Spousténi motoru je doprovazené jiskrenim.

Jiskfeni miize zazehnout pfitomné hoflavé plyny.

Muze dojit k pozaru nebo explozi.

* Nespoustéjte motor, unika-li v prostoru zemni plyn nebo propanbutan (LPG).
* Nepouzivejte stlaené startovaci kapaliny, jejich pary jsou hoflavé.

Q )
VAROVANi 0

RIZIKO VZNIKU JEDOVATYCH PLYNU. Vyfukové plyny z motoru obsahuji oxid
uhelnaty, jedovaty plyn, ktery vas muize béhem nékolika minut zabit. NEMUZETE
jej vidét ani citit, je bez chuti. | kdyz vyfukové plyny necitite, mizete byt vystaveni
pusobeni oxidu uhelnatého. Pokud vam zaéne byt béhem pouzivani tohoto
produktu Spatné, zacne se vam tocit hlava nebo pocitite slabost, vypnéte jej a
OKAMZITE jdéte na éerstvy vzduch. Vyhledejte lékafe. Mozna se jedna o otravu
oxidem uhelnatym.

*  Tento produkt pouzivejte vyhradné VENKU a v dostate¢né vzdalenosti od oken,
dvefi a vétracich otvord, aby se snizilo riziko hromadéni oxidu uhelnatého a jeho
potencialni pronikani do obytnych prostor.

* Nainstalujte alarmy na oxid uhelnaty (na baterie Ci sitové se zaloznim napajenim
z baterie) v souladu s pokyny vyrobce. Detektory koufe nedokazi oxid uhelnaty
odhalit.

+  Tento produkt NEPOUZIVEJTE uvniti dom(i, garazi, sklepu, stodol & jinych dasteéné
uzavrenych prostor, i kdyz pouzivate vétrak ¢i mate oteviené dvefe a okna pro
vétrani. V téchto mistech se mlze rychle nahromadit a dlouho udrzovat oxid
uhelnaty, a to i po vypnuti vyrobku.

+  VZDY umistujte tento produkt po vétru a natoéte jej tak, aby jeho vyfuk sméfoval
mimo obytné prostory.

A . ;
. 3
VAROVANi

Rychlé zatazeni (zpétné , kopnuti) lanka spoustéce pritahne ruku a pazi k motoru
rychleji, nez ho stacite pustit.

To muze vést k zlomeninam, pohmozdéninam &i odifeninam.

»  Pri startovani motoru za startovaci kabel tahnéte pomalu, az ucitite odpor, aby se
predeslo zpétnému tlaku, pak zatahnéte rychle.

+ Pred spusténim motoru zbavte motor veSkeré vnéjsi zatéze.

» Pfimo sprazené soucasti zafizeni, napf. noze, obézna kola, femenice, ozubena
kola atd., musi byt bezpe¢né upevnény.

A VAROVANI k:ﬁ

Rotujici ¢asti mohou pfijit do kontaktu s rukama, nohama, vlasy, odévy ¢i doplriky.

Muze dojit k tézkym trznym ranam ¢i dokonce amputacim kongéetin.

* Provozujte zafizeni pouze s upevnénymi ochrannymi kryty.
» Udrzujte ruce a nohy v dostate¢né vzdalenosti od rotujicich soucasti.
+ Svazte si dlouhé vlasy a sundejte Sperky.

* Nenoste volné viajici odév, volné visici stahovaci tkalouny a $idry, jez mohou byt
zachyceny.

4L
. /
VAROVANI{ SR,

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Casti motoru, zvlasté tlumié&, budou velice
horkeé.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., maze vzplanout.

» Pred manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a zebra motoru vychladnout.

+  Odstrafite nahromadény material z tlumice a oblasti valce.

*  Pri pouziti zafizeni na zalesnéném, travnatém nebo kfovim porostiém pozemku
bez lapace jisker nainstalovaného ve vyfukovém systému a udrzovaného v fadném
funk&nim stavu porusujete ustanoveni paragrafu 4442 Zakona o verejnych zdrojich
statu Kalifornie. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou mit podobné zakony.
Chcete-li zakoupit lapa¢ jisker vhodny pro vyfukovy systém nainstalovany na tomto
motoru, kontaktujte vyrobce puvodniho zafizeni, prodejce nebo dodavatele.

A VAROVANI hﬁ m 2@

Neumysiné jiskieni miize zpuisobit pozar nebo uraz elektrickym proudem.

Neplanované spusténi maze vést k zamotani, amputacim ¢i poranénim.

Riziko pozaru

Pied provadénim sefizovani nebo oprav:

+ Odpojte kabel od zapalovaci svi¢ky a uloZte jej dale od zapalovaci svicky.

+  Odpojte kabel od zaporné svorky akumulatoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickym spoustécem).

» Vzdy pouzivejte spravné nastroje.

+  Otacky motoru se nesmi zvySovat Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich
dila.

» Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako plvodni dil.

Jiné soucastky nemusi stejné dobie fungovat, mohou poskodit jednotku &i vést k
poranéni.

* Na setrvacénik netlucte kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protozZe hrozi rozpad
setrvacniku pfi dalSim provozu.

Pfi zkouseni svicky:

* Pouzivejte schvalenou zkouSecku svicek.
+  Svicky nekontrolujte, kdyz jsou vyndané.
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Funkce a ovladaci prvky

Ovladaci prvky motoru

Srovnejte svUj motor s ilustraci (obrazek: 1, 2), abyste se seznamili s umisténim rdznych
funkci a ovladacich prvka.

Identifikacni ¢isla motoru Model — Typ — Kéd
Zapalovaci svic¢ka

Vzduchovy filtr

Syti¢

Drzadlo lanka startéru

Chranic¢ prstu

Ovladani Skrtici klapky (je-li ji motor vybaven)

TIomTmoow® >

Vypina¢ (je-li jim motor vybaven)

Palivova nadrz a vicko
Vypoustéci zatka oleje

Otvor pro pInéni oleje

- X <«

Tlumié vyfuku, kryt tlumice vyfuku (je-li jim motor vybaven), lapac jisker (je-li jim
motor vybaven)

S

Jednotka redukéniho prevodu (je-li ji motor vybaven)

z

Palivovy uzaviraci ventil

Symboly ovladani a jejich vyznam

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A | SAE 30 - P¥i teplotach pod 4 °C (40 °F) povede pouziti SAE 30 k obtiznému
startovani.

B [10W-30 - P¥i teplotach nad 27 °C (80 °F) povede pouziti 10W-30 ke zvySené
spotfebé oleje. Pravidelné kontrolujte mnozstvi oleje.

C | Syntheticky 5W-30

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
Rychlost motoru — RYCHLE Rychlost motoru - POMALU
&
- -
-
Rychlost motoru — STOP ZAPNUTO/VYPNUTO

Spusténi motoru — syti¢ Spusténi motoru — syti¢
ZAVREN I + I OTEVREN
Palivo

Provoz

Doporuéené oleje
Kapacita oleje: Viz ¢ast Specifikace.

Nejlepsi vykonnosti dosahnete, budete-li pouzivat doporu¢ené oleje znacky Briggs &
Stratton s potvrzenou zarukou. Ostatni vysoce jakostni detergentni oleje jsou pfijatelné,
jestlize jsou klasifikovany minimainé pro SF, SG, SH, SJ. Nepouzivejte specialni aditiva.

Spravna viskozita oleje pro motor je dana venkovni teplotou. Pro oekavany rozsah
venkovni teploty vyberte nejlepsi viskozitu pomoci tabulky.
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Kontrola mnozstvi oleje

Viz obrazek 3
Pred doplnénim nebo kontrolou oleje

«  Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.
*  Plochu pro pInéni oleje vycistéte.

1. Vyjméte mérku (A, obrazek 3) a otfete ji Cistym hadfikem.
Vratte zpét mérku (A, obrazek 3). Neotacejte ji, ani ji neutahujte.
Mérku vyndejte a pfekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje ma dosahovat
k horni rysce hladiny (B, obrazek 3) na mérce.

4. Pokud je hladina oleje nizka, nalévejte olej pomalu do plniciho otvoru (C, obrazek
3). Naplitte az po okraj.

5. Vratte zpét mérku a dotahnéte ji (A, obrazek 3).

Systém ochrany pred nizkou hladinou
oleje (je-li jim zarizeni vybaveno)

Nékteré motory jsou vybaveny senzorem nizké hladiny oleje. Pokud je hladina oleje nizka,
senzor bud aktivuje vystrazné svétlo nebo zastavi motor. Zastavte motor a pred jeho
opétovnym spusténim postupuijte podle téchto krokd.
«  Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.
«  Zkontrolujte mnozstvi oleje. Viz ¢ast Kontrola mnozZstvi oleje.
« Pokud je hladina oleje nizka, dolijte potfebné mnozstvi oleje. Spustte motor a
zkontrolujte, zda neni aktivni vystrazné svétlo (pokud je jim motor vybaven).
« Pokud hladina oleje neni nizka, nespoustéjte motor. Kontaktujte autorizovany servis
Briggs & Stratton a pozadejte je o pomoc s problémem tykajicim se hladiny oleje.

Doporuceni tykajici se paliva

Palivo musi splfnovat nasledujici pozadavky:

«  Cisty, gerstvy, bezolovnaty benzin.

*  Minimalné 87 oktanu/87 AKI (91 RON). Informace o pouZziti ve vysokych nadmorskych
vyskach naleznete nize.

« Benzin s obsahem az 10 % etanolu je pfijatelny.

UPOZORNENI Nepouzivejte neschvalené benziny, jako je napfiklad E15 nebo E85.
Do benzinu nepfidavejte olej a motor nemodifikujte tak, aby fungoval s jinymi palivy.
Pouziti neschvaleného paliva zpUsobi poskozeni sou¢asti motoru, na které se nevztahuje
zaruka.

K ochrané palivového systému pred tvorbou pryskyfiénych usazenin pfidavejte do paliva
stabilizator paliva. Viz Skladovani. Rlzna paliva se li$i. Jestlize dojde k problémiim se
startovanim ¢i vykonem, zménte dodavatele ¢i znacku paliva. Tento motor je ufedné
schvalen jako benzinovy motor. Systém fizeni emisi tohoto motoru je EM (Engine
Modifications).

BRIGGSandSTRATTON.com
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Vysoké nadmoiské vysky
PFi nadmofrskych vyskach nad 1 524 metrt (5 000 stop) se vyzaduje benzin s minimem
85 oktanu/85 AKI (89 RON).

U motoru vybavenych karburatorem je nastaveni pro vysoké nadmoiské vysky nezbytné,
aby se zachoval vykon motoru. Provoz bez této Upravy maze snizit vykonnost, zvysit
spotfebu paliva a zvySit vylu€ovani emisi. Informace o sefizeni pro vy$si nadmorské vysky
ziskate u autorizovaného prodejce znacky Briggs & Stratton. Motor se sefizenim pro vysoké
nadmoiské vysky se nedoporucuje pouzivat pfi nadmorské vySce pod 762 metrt (2 500
stop).

U motor( s elektronickym vstiikovanim paliva (EFI) neni nastaveni pro vysoké nadmoiské
vySky zapotrebi.

Pridavani paliva

Viz obrazek: 4

Q 9
VAROVANi 0

RIZIKO VZNIKU JEDOVATYCH PLYNU. Vyfukové plyny z motoru obsahuji oxid
uhelnaty, jedovaty plyn, ktery vas miize béhem nékolika minut zabit. NEMUZETE
jej vidét ani citit, je bez chuti. | kdyz vyfukové plyny necitite, mtzete byt vystaveni
pusobeni oxidu uhelnatého. Jestlize pfi pouzivani tohoto vyrobku zaénete citit
nevolnost, zavraté éi slabost, OKAMZITE ho vypnéte a jdéte na éerstvy vzduch.

Vyhledejte Iékare. Mozna se jedna o otravu oxidem uhelnatym.

A VAROVANI M m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt.

P¥i pFidavani paliva
« Vypnéte motor a pfed odstranénim vi¢ka ho nechte vychladnout alespori po dobu 2
minut.
« Tankujte venku nebo v dobfe ventilovaném prostoru.

« Nadrz nepreplfiujte. Aby se umoznila expanze paliva, netankujte nad spodni ¢ast
hrdla nadrze.

«  Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, vé€ny plaminek, tepelné nebo jiné zapalné
zdroje.

« Palivové trubicky, nadrz a vicko Casto kontrolujte, zda nevykazuji znamky poskozeni.
Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.

« Jestlize dojde k rozliti paliva, pfed dalSim startovanim vyckejte, nez znovu vyschne.

1. Plochu kolem palivového vicka oCistéte od necistot. Odstrarite vi¢ko palivové nadrze.

2. Naplnte palivovou nadrz (A, obrazek 4) palivem. Aby se umoznila expanze paliva,
netankujte nad spodni ¢ast hrdla nadrze (B).

3. Nasadte vi¢ko palivové nadrze.

Spusténi a zastaveni motoru

Viz obrazek: 5

Spusténi motoru

« Tento produkt pouzivejte vyhradné VENKU a v dostate¢né vzdalenosti od oken,
dvefi a vétracich otvord, aby se snizilo riziko hromadéni oxidu uhelnatého a jeho
potencialni pronikani do obytnych prostor.

« Nainstalujte alarmy na oxid uhelnaty (na baterie Ci sitové se zaloznim napajenim
z baterie) v souladu s pokyny vyrobce. Detektory koufe nedokazi oxid uhelnaty
odhalit.

+  Tento produkt NEPOUZIVEJTE uvnitt domd, garazi, sklept, stodol &i jinych asteéné
uzavrenych prostor, i kdyz pouzivate vétrak ¢i mate oteviené dverfe a okna pro
vétrani. V téchto mistech se mlze rychle nahromadit a dlouho udrzovat oxid uhelnaty,
a to i po vypnuti vyrobku.

+  VZDY umistuijte tento produkt po vétru a natodte jej tak, aby jeho vyfuk sméfoval
mimo obytné prostory.

UPOZORNENI  Tento motor byl z tovarny Briggs & Stratton vyexpedovan bez oleje.
Nez motor nastartujete, ujistéte se, ze pridate olej podle pokynu v tomto navodu. Jestlize
motor nastartujete bez oleje, dojde k jeho nenapravitelnému poskozeni, na které se
nebude vztahovat zaruka.

POZNAMKA: Néktera zafizeni jsou vybavena délkovym oviddénim. Popis umisténi a
funkce tohoto dalkového ovladani najdete v pfirucce k zarizeni.

1. Prekontrolujte motorovy olej. Viz ¢ast Kontrola mnozZstvi oleje .

2. Zkontrolujte, zda jsou ovladaci prvky zafizeni (je-li jimi zafizeni vybaveno)
deaktivovany.

Posurite vypinaé motoru (A, obrazek 5), je-li jim motor vybaven, do polohy ZAP.

Posurite ovladani skrtici klapky (B, obrazek 5), je-li ji motor vybaven, do polohy
RYCHLE. Motor pouzivejte v rychlé poloze.

5.  Presunte ovlada¢ sytice (C, obrazek 5) do polohy choke (sytic).

POZNAMKA: Pri startovéni teplého motoru neni normainé syti¢ potfeba.

6.  Posurite vypina¢ motoru (D, obrazek 5), je-li jim motor vybaven, do oteviené polohy.

7. Pevné drzte drzadlo startovaciho lanka (E, obrazek 5). Pomalu zatahnéte za startovaci
lanko, az pocitite odpor, pak zatahnéte rychle.

A - F‘-
- 3
VAROVANI

Rychlé zatazeni (zpétné , kopnuti“) startovaciho lanka pfitahne ruku a pazi k
motoru rychleji, nez ho stacite pustit.

To muzZe vést k zlomeninam, pohmozdéninam ¢&i odfeninam.

A VAROVANi

Rychlé zatazeni startovaciho lanka (zpétné ,kopnuti®) pfitahne vasi ruku a pazi smérem
k motoru rychleji, nez je stacite pustit. To miize vést k zZlomeninam, pohmozdéninam ci
odfeninam. PFi startovani motoru tdhnéte za startovaci lanko nejprve pomalu, dokud
neucitite odpor a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili zpétnému kopnuti.

< Pri startovani motoru tahnéte za startovaci lanko nejprve pomalu, dokud neucitite
odpor a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili zpétnému kopnuti.

A VAROVANI w m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt.

8. Kdyz se motor zahreje, presurite ovlada¢ sytice (C, obrazek 5) do polohy chodu.

POZNAMKA: Pokud motor ani po opakovanych pokusech nenastartuje, navstivte stranku
BRIGGSandSTRATTON.com nebo zavolejte na telefonni ¢islo 1-800-233-3723 (v USA).

Zastaveni motoru

PFi startovani motoru

«  Zkontrolujte, zda jsou na svém misté svicky, tlumi¢ vyfuku, vicko palivové nadrze a
vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobfe zajistény.

« Nestartujte motor, je-li zapalovaci svi¢ka vySroubovana.

+  P¥i pfeplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li k dispozici) do polohy OTEVRIT/JET a
Skrtici klapku (je-li ji motor vybaven) do polohy RYCHLE a protacejte motor, dokud
nenaskodi.

A VAROVANI w m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt.

* Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru.

1. Vypinaé chodu motoru, pokud je jim motor vybaven: Pfepnéte vypinac (A, obrazek
5) do polohy STOP.
Ovladani skrtici klapky (je-li jim motor vybaven): Posurite ovlada¢ Skrtici klapky
(B) do polohy POMALU a poté do polohy STOP.

2. Po zastaveni motoru pfepnéte palivovy ventil (D, obrazek 5), je-li jim motor vybaven,
do polohy ZAVRENO.
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Udrzba

UPOZORNENI  Jestlize pii udrzbé dojde k naklonéni motoru, nadrz (pokud je na
motoru) musi byt prazdna a svicka musi byt smérem nahoru. Neni-li palivova nadrz
prazdna nebo je-li motor obracen jinym smérem, mize dojit v disledku znecisténi
vzduchového filtru a/nebo zapalovaci svicky olejem nebo benzinem k problémim pfi
startovani.

A VAROVANI

Kdyz provadite udrzbu, ktera vyzaduje preklopeni zafizeni, musi byt palivova nadrz
(pokud je na motoru) prazdna, jinak mGze palivo uniknout a zpUsobit pozar nebo explozi.

Doporucujeme svéfit veskery servis a udrzbu motoru a jejich dili nékterému z
autorizovanych prodejct znacky Briggs & Stratton.

UPOZORNENI
svém misté.

Aby motor spravné fungoval, musi vSechny jeho soucasti zistat na

A VAROVANI m 2@

Neumysiné jiskfeni mize zplsobit pozar nebo uraz elektrickym proudem.

Neplanované spusténi mize vést k zamotani, amputacim ¢i poranénim.

Riziko pozaru

Pfed provadénim sefizovani nebo oprav:

« Odpojte drat svicek a uloZte ho pry¢€ od svicek.

« Odpojte kabel od zaporné svorky akumulatoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickym spoustécem).

* Vzdy pouzivejte spravné nastroje.

« Otacky motoru se nesmi zvySovat Gpravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich dild.

< Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako ptvodni ¢ast.
Jiné soucastky nemusi stejné dobfe fungovat, mohou poskodit jednotku &i vést k
poranéni.

« Na setrvacnik netlucte kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protoZe hrozi rozpad
setrvacniku pfi dalSim provozu.
PFi zkouseni svicky:
« Pouzivejte schvalenou zkousecku svicek.
«  Svicky nekontrolujte, kdyZ jsou vyndané.

Servis fizeni emisi

Udrzbu, vyménu nebo opravu zafizeni a systém fizeni emisi mtize provadét jakakoli
organizace nebo osoba zabyvajici se opravami nesilniénich motoru. Chcete-li vSak
mit servis fizeni emisi ,zdarma“, musi praci provadét prodejce autorizovany tovarnou. Viz
zaruka dodrzovani emisnich limitd.

Plan udrzby

Prvnich 5 hodin

*  Vyménte olej

Kazdych 8 hodin ¢i denné

*  Zkontrolujte mnozstvi oleje
»  Vydcistéte oblast kolem tlumice vyfuku a ovladacich prvku
+  Vycistéte mfizku pfivodu vzduchu

Kazdych 25 hodin nebo jednou za rok

Vygistéte vzduchovy filtr !

Vygistéte predfiltr !

Kazdych 50 hodin nebo jednou za rok

*  Vyménte motorovy olej
*  Zkontrolujte tlumi¢€ vyfuku a lapac jisker

Kazdych 100 hodin

*  Vymeénte olej v redukénim prevodu (je-li jim motor vybaven)
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Jednou roéné

*  Vyménte svicku
+  Vyménte palivovy filtr
*  Vymeénte predfiltr

Vycistéte vzduchovy chladici systém 1

Ty prasném prostfedi nebo v prostredi, kde se neistoty roznasi vzduchem, Cistéte
Castéji.

Karburator a rychlost motoru

Nikdy sami nesefizujte karburator ani rychlost motoru. Karburator je jiz z vyroby sefizen
tak, aby efektivné fungoval ve vétSiné pracovnich podminek. Rychlost motoru se nesmi
ménit Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich dilt. Pokud je prece jen nutné sefizeni
provést, kontaktujte autorizované servisni stfedisko Briggs & Stratton.

UPOZORNENI  Vyrobce zafizeni, do kterého je motor osazen, uvadi maximalni rychlost
motoru vhodnou pro provoz daného zafizeni. Nepfekracujte tuto rychlost. Pokud si
nejste jisti, jaka je maximalni rychlost zafizeni nebo jaka rychlost motoru byla nastavena
z vyroby, pozadejte o pomoc autorizované servisni stfedisko Briggs & Stratton. Aby
zafizeni bezpec€né a spravné fungovalo, mél by rychlost motoru vzdy sefizovat pouze
kvalifikovany servisni technik.

Provedte servis zapalovaci svicky

Viz obrazek 6

Zkontrolujte vzduchovou mezeru (A, obrazek 6) pomoci dratové meérky (B). Je-li to nutné,
mezeru znovu nastavte. Nainstalujte zapalovaci svi¢ku a dotahnéte ji na doporuceny
kroutici moment. Postup nastaveni mezery nebo kroutici moment najdete v ¢asti
Specifikace.

POZNAMKA: *V nékterych oblastech mistni predpisy vyZaduji pouZiti zapalovaci svicky

s odporem pro potlaceni ruseni. JestliZze byl tento motor puvodné vybaven svickou s
odporem, pouZivejte k vyméné svicky stejného typu.

Servis vyfukové soustavy

A Z ’ m
/]
VAROVANI 184,

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Casti motoru, zvlasté tlumié, budou velice
horkeé.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., maze vzplanout.

« Pred manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a Zebra motoru vychladnout.
« Odstrafite nahromadény material z tlumice a oblasti valce.

«  Pripouziti zafizeni na zalesnéném, travnatém nebo kfovim porostlém pozemku bez
lapace jisker nainstalovaného ve vyfukovém systému a udrzovaného v fadném
funk&nim stavu porusujete ustanoveni paragrafu 4442 Zakona o verejnych zdrojich
statu Kalifornie. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou mit podobné zakony.
Chcete-li zakoupit lapac¢ jisker vhodny pro vyfukovy systém nainstalovany na tomto
motoru, kontaktujte vyrobce puvodniho zafizeni, prodejce nebo dodavatele.

Odstrarite nahromadény material z tlumice a oblasti valce. Zkontrolujte, zda tlumi¢ vyfuku
nevykazuje praskliny, korozi nebo jiné opotfebeni. Sejméte lapac jisker, je-li jim motor
vybaven, a zkontrolujte, zda neni poSkozen nebo zanesen uhlikovymi usazeninami. Pokud
zjistite poskozeni, pfed dalSim spusténim pfistroje nainstalujte nahradni dily.

A VAROVANI

Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako plvodni dil. Jiné
soucastky nemusi stejné dobfe fungovat, mohou poskodit jednotku i vést k poranéni.

Vyména motorového oleje
Viz obrazek: 7, 8
Pouzity olej je nebezpecny odpad a je nutno jej spravnym zpusobem zlikvidovat. Pouzity

olej nepatfi do domovniho odpadu. Ohledné bezpeéné likvidace/recyklace oleje se poradte
s mistnimi Urady, servisnim stfediskem nebo prodejcem.
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Odstranéni oleje

1. Dokud je motor po vypnuti jesté teply, odpojte kabel od zapalovaci svicky (D, obrazek
7) a ulozte jej dale od zapalovaci svicky (E).

Vyjméte mérku (A, obrazek 8).
Odstranite zatku pro vypousténi oleje (F, obrazek 8). Olej vyprazdnéte do schvalené
nadoby.

POZNAMKA: Na motoru mohou byt nainstalovany kterékoli z nésledujicich vyobrazenych
vypoustécich uzavéru (G, obrézek 8).

4. Po vypusténi oleje nasadte a utahnéte vypoustéci zatku (F, obrazek 8).

Doplnéni oleje
« Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.

*  Plochu pro plnéni oleje vycistéte.
« Objem oleje naleznete v ¢asti Specifikace .

Vyjméte mérku (A, obrazek 8) a otfete ji Sistym hadfikem.
Pomalu nalévejte olej do plniciho otvoru (C, obrazek 8). Naplrite jej az po okraj.

Vrat'te zpét mérku (A, obrazek 8). Neotacejte ji, ani ji neutahujte.

H> o np =

Mérku vyndejte a pfekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje méa dosahovat
k horni rysce hladiny (B, obrazek 8) na mérce.

o

Vratte zpét mérku a dotahnéte ji (A, obrazek 8).

6. Pripojte kabel zapalovaci svicky (D, obrazek 7) k zapalovaci svi¢ce (E).

Vyména oleje v redukénim prevodu

Viz obrazek: 9
Pokud je vas motor vybaven jednotkou redukéniho pfevodu, postupujte nasledovné:

1. Odstrante uzavér plniciho otvoru (A, obrazek 9) a zatku pro vypousténi oleje (B).

2. Odstrarite zatku pro vypousténi oleje (C, obrazek 9) a vypustte olej do vhodné
nadoby.

Znovu nainstalujte a utdhnéte zatku pro vypousténi oleje (C, obrazek 9).

PFi opétovném pInéni pomalu nalévejte mazivo na pfevody (viz ¢ast Specifikace )
do otvoru pro pInéni oleje (D, obrazek 9). Pokracujte, dokud nezacne olej z otvoru
pro pInéni vytékat (E).

5. Znovu nasadte a dotdhnéte mérku hladiny oleje (B, obrazek 9).

6.  Znovu nasadte a dotahnéte uzaveér plniciho otvoru (A, obrazek 9).

POZNAMKA: Uzavér piniciho otvoru (A, obrézek 9) mé vétraci otvor (F) a musi byt nasazen
na kryt pfevodové skfiné tak, jak je to vyobrazeno.

Servis vzduchového filtru

Viz obrazek: 10, 11

A VAROVANI M m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zplisobit vazné popaleniny nebo i smrt.

« Motor nikdy nestartujte ani nenechavejte bézet s vyndanou sestavou cistic¢e vzduchu
nebo s vyndanym vzduchovym filtrem (pokud je jimi motor vybaven).

UPOZORNENI K gisténi filtru nepouzivejte stlageny vzduch &i fedidla. Stlageny vzduch
muZze poskodit filtr a Fedidla ho mohou rozpustit.

Informace o servisnich pozadavcich najdete v Tabulce tdrzby .

RGzné modely pouzivaji bud pénovy nebo papirovy filtr. Nékteré modely jsou také vybaveny
predfiltrem, ktery je mozné vyprat a opétovné pouzit. Porovneijte ilustrace v této pfirucce
s typem filtru, ktery je nainstalovan ve vaSem motoru a provedte servis dle nasledujicich
informaci.

Pénovy vzduchovy filtr

1. Oteviete zapadku (zapadky) (A, obrazek 10).
2. Sejméte kryt (B, obrazek 10).
3.  Sejméte zapadku (D, obrazek 10) a podlozku (E).

4.  Aby se do karburatoru nedostaly necistoty, opatrné odstrante pénovou ¢ast (C,
obrazek 10) ze zakladny vzduchového filtru (G).

Vyjméte podplrnou manzetu (F, obrazek 10) z pénové ¢asti (C).

Vyperte pénovou &ast (C, obrazek 10) v kapalném ¢isticim prostfedku s vodou. Pro
vysuSeni vyzdimejte pénovou ¢ast do Eistého hadru.

7. Pénovou ¢ast (C, obrazek 10) nasaknéte Cistym motorovym olejem. Pro odstranéni
nadmérného mnozstvi motorového oleje vyzdimejte pénovou ¢ast do Cistého hadru.

Vlozte podplrnou manzetu (F, obrazek 10) do pénové ¢asti (C).

Nainstalujte pénovou ¢ast (C, obrazek 10) do zakladny vzduchového filtru (G) a na
Sroub (H). Zkontrolujte, zda je pénova &ast spravné nainstalovana do zakladny
vzduchového filtru a zajistéte ji podlozkou (E) a zapadkou (D).

10. Sestavte kryt (B, obrazek 10) a zajistéte jej zapadkou (zapadkami) (A). Ujistéte se,
Ze jsou zapadky dobfe zaviené.

Papirovy vzduchovy filtr

1 Oteviete zapadku (zapadky) (A, obrazek 11).
2 Sejméte kryt (B, obrazek 11).

3. Odstrante zapadku (E, obrazek 11).

4

Aby se do karburatoru nedostaly necistoty, opatrné odstrante predfiltr (D, obrazek
11) a filtr (C) ze zékladny vzduchového filtru (F).

5. Aby se nedistoty uvolnily, opatrné oklepeijte filtr (C, obrazek 11) o tvrdy povrch.
Jestlize je filtr nadmérné Spinavy, vymérite ho za novy filtr.

Vyjméte predfiltr (D, obrazek 11) z filtru (C).

Vyperte predfiltr (D, obrazek 11) v kapalném ¢gisticim prostfedku s vodou. Nechte
predfiltr kompletné uschnout na vzduchu. Nemazte predfiltr olejem.

Sestavte suchy predfiltr (D, obrézek 11) a vlozte jej do filtru (C).

Nainstaluijte filtr (C, obrazek 11) a predfiltr (D) do zakladny vzduchového filtru (F) a
na Sroub (G). Zkontrolujte, zda je filtr spravné nainstalovan do zakladny vzduchového
filtru a upevnéte jej zapadkou (E).

10. Nainstalujte kryt (B, obrazek 11) a zajistéte ho zapadkou (zapadkami) (A). Ujistéte
se, ze jsou zapadky dobfe zaviené.

Servis chladici soustavy

/A
Al
VAROVANI A,

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Casti motoru, zvlasté tlumié, budou velice
horké.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., mize vzplanout.

« PFed manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a Zebra motoru vychladnout.
« Odstrante nahromadény material z tlumiCe a oblasti valce.

UPOZORNENI Nepouzivejte k &ité&ni motoru vodu. Voda by mohla kontaminovat
palivovou soustavu. K ¢iSténi motoru pouzijte karta¢ nebo suchy hadrik.

Toto je motor chlazeny vzduchem. Spina nebo negistoty mohou omezovat proudéni vzduchu
a zpUsobit prehfati motoru, coz povede ke Spatnému vykonu a snizi Zivotnost motoru.

1 Pomoci kartace nebo suchého hadfiku odstrante necistoty z mfizky pfivodu vzduchu.
2 Udrzujte tahla, pruziny a ovladaci prvky Cisté.

3. Odstrariujte z okoli tlumi€e vyfuku (je-li jim motor vybaven) hoflavé necistoty.

4 Zkontrolujte, zda nejsou zebra chladi¢e oleje zanesena necistotami a usazeninami.

Po urcité dobé se necistoty mohou nahromadit v Zebrech chladiciho valce a zpUsobit
prehfati motoru. Tyto necistoty se nedaji odstranit bez ¢aste€ného rozmontovani motoru.
O kontrolu a vy¢isténi vzduchového chladiciho systému pozadejte autorizovany servis
Briggs & Stratton, jak doporu€ujeme ve Schématu udrzby.

Skladovani

A VAROVANI w m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt.

Pfi skladovani paliva nebo zafizeni s palivem v nadrzi
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* Ulozte oddélené od peci, kamen, ohfivacu vody ¢i jinych zafizeni, ktera maji vécny
plaminek nebo od jinych zdroju zapéleni. Mohou zazehnout vypary z paliva.

Palivova soustava

Palivo mize pfi skladovani del$im nez 30 dnu zvétrat. Zvétralé palivo zplsobuje tvorbu
usazenin kyseliny a gumovitych usazenin v palivové soustavé nebo na dilezitych dilech
karburatoru. Chcete-li udrzet palivo Cerstvé, pouzivejte pfipravek pro Upravu a stabilizaci
paliva se zdokonalenym slozenim Briggs & Stratton Advanced Formula Fuel Treatment
& Stabilizer, ktery je k dispozici vSude tam, kde se prodavaji originalni nahradni dily zn.
Briggs & Stratton.

Pouzivate-li stabilizator paliva podle pokyn(, neni potfeba vypoustét benzin z motoru.
Pred skladovanim nechte motor béZet 2 minuty, aby se stabilizator rozptylil po celé palivové
soustavé.

Pokud nebyl do benzinu pfidan stabilizator paliva, musi byt vypustén do schvaleného
kanystru. Nechte motor bézet, dokud se veskery zbyly benzin nespotfebuje. Doporucéuje
se pouzit stabilizator paliva i do kanystru, ve kterém bude uskladnén, aby nedoslo k jeho
zvétrani.

Motorovy olej
Olej vyménuijte, dokud je motor jesté teply. Viz ¢ast Vyména motorového oleje .
UPOZORNENI  Motor ukladejte rovné (normalni provozni poloha). Je-li motor obracen

jinym smérem, mize dojit v dusledku znecisténi vzduchového filtru a/nebo zapalovaci
svicky olejem nebo benzinem k problémUm pfi startovani.

Reseni problém

Potfebujete pomoc? Navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com nebo zavolejte na
telefonni Cislo 1-800-233-3723 (v USA).

Specifikace

Model: 83100

Zdvihovy objem 7.74 ci (127 cc)

Vrtani 2.441 in (62 mm)

Zdvih 1.654 in (42 mm)

Objem oleje 18-200z (0,54 -0,59 L)
Typ oleje v redukénim prevodu 80W-90

Objem oleje v redukénim prevodu 40z (0,12L)

Vzduchova mezera zapalovaci svicky 0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.006 - 0.010'in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Utahovaci moment zapalovaci svicky

Vzduchova mezera zapalovaci civky

Vle saciho ventilu

Vle vyfukového ventilu

Vykon motoru klesa o 3,5 % na kazdych 300 metrd (1 000 stop) nadmorské vysky ao 1 %
na kazdych 5,6 °C (10 °F) nad 25 °C (77 °F) Motor funguje normalné pfi naklonu do 15°.
Maximalni dovolené provozni limity pro svahy najdete v navodu k obsluze zafizeni.

Servisni dily — model: 83100
Servisni dil Cislo dilu
Standardni vzduchovy filtr 797258
Vzduchovy filtr s vysokou kapacitou 796970
Pfimés do paliva 100117, 100120
Zapalovaci svicka 797235
Kli¢ na zapalovaci svicku 89838, 5023
ZkouSecka zapalovani 19368

Doporucujeme svéfit veskery servis a tdrzbu motoru a jejich dild nékterému autorizovanému
prodejci znacky Briggs & Stratton.

Jmenovity vykon: Hruby jmenovity vykon jednotlivych modeld benzinovych motord je
uvadén v souladu s normou J1940 pro postup pfi stanovovani vykonu a krouticiho momentu
u malych motord (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), vydanou asociaci
SAE (Society of Automotive Engineers) a jmenovity vykon byl ziskan a pfepocten v souladu
s normou SAE J1995. Hodnoty krouticiho momentu byly ziskany pfi 2600 RPM u motor(
oznacenych Stitkem ,rpm* a pfi 3060 RPM u v$ech ostatnich motort. Hodnoty vykonu v
konich byly ziskany pfi 3600 RPM. Kfivky hrubého vykonu motoru si mizete zobrazit na
webu www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Cisté hodnoty vykonu byly ziskany s
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namontovanym vyfukem a vzduchovym filtrem, zatimco hrubé hodnoty vykonu byly ziskany
bez tohoto pfislusenstvi. Skutecny hruby vykon motoru bude vys$si nez Cisty vykon, coz
je ovlivnéno mimo jiné provoznimi podminkami prostfedi a rozdily mezi jednotlivymi
vyrobenymi kusy motord. Z divodu $iroké $kaly produktud, do nichz se motory umistuji,
nemusi benzinovy motor pfi pouziti v konkrétnim druhu zafizeni dosahovat jmenovitého
hrubého vykonu. Tento rozdil je zplisoben mnoha faktory, mezi néz patti velky vybér
komponent motoru (jako je napriklad vzduchovy filtr, vyfuk, plnéni, chlazeni, karburator,
palivové €erpadlo atd.), omezeni vyuZiti, provozni podminky prostfedi (teplota, vihkost,
nadmorska vyska) a rozdily mezi jednotlivymi vyrobenymi kusy motoru. V disledku
vyrobnich a kapacitnich omezeni muze spole¢nost Briggs & Stratton nahradit motor této
série motorem s vy$$im jmenovitym vykonem.

Zaruka
Zaruka Briggs & Stratton

Plati od ledna 2014
Omezena zaruka

Spolecnost Briggs & Stratton se zavazuje, ze béhem nize uvedené zaruéni doby zdarma
opravi nebo vyméni jakoukoli ¢ast, ktera vykazuje vadu materidlu, provedeni ¢&i oboji. Za
prepravni naklady spojené s pfepravou vyrobku k opravé ¢i nahradé pfi uplatnéni zaruky
je zodpovédny zakaznik. Tato zaruka je platna pro stanovena ¢asova obdobi a podléha
servisniho prodejce, jehoz naleznete na mapé prodejcli na webové strance
www.BRIGGSandSTRATTON.com. Kupujici se musi obratit na autorizovaného dealera,
kterému poté umozni dany produkt diikladné prohlédnout a zkontrolovat.

Neexistuji jiné vyslovné zaruky. Pfredpokladané zaruky, véetné zaruk tykajicich se
prodejnosti a vhodnosti pro uréity ucel, jsou omezeny na jeden rok od zakoupeni
¢i v rozsahu povoleném zakonem. Zodpovédnost za vedlejsi ¢i nasledné Skody je
vylou€ena v rozsahu povoleném zakony. Nékteré staty a zemé nepovoluji omezeni toho,
jak dlouho muiize implikovana zaruka trvat, a nékteré staty nebo zemé nepovoluji vylouceni
nebo omezeni incidentnich ¢&i naslednych Skod, takze vySe uvedena omezeni ¢i vylouéeni
nemusi ve vaSem pfipadé platit. Tato zaruka vam dava specificka prava, mizete vak mit

i jina prava, ktera se lisi v jednotlivych statech a zemich 4

Standardni zaruéni podminky 1. 2
Znacka / Nazev produktu Spotrebitelské | Komeréni
pouziti pouziti
Vanguard™ 3 36 mésicu |36 mésicl
Commercial Turf Series™ 24 mésicu 24 mésicu
Motory vybavené litinovou vioZzkou vélce Dura-Bore™ 24 mésicl 12 mésicl
V8echny ostatni motory Briggs & Stratton 24 mésicu 3 mésice

Toto jsou nase standardni podminky zaruky, ta v§ak maze byt v nékterych pfipadech
rozSifena, aniz by nam to bylo v dobé vydani tohoto dokumentu znamo. Informace
o aktualnich zaruénich podminkach pro vas motor najdete na webu

BRIGGSandSTRATTON.COM nebo kontaktujte autorizovany servis Briggs & Stratton.

2Na motory v zafizenich, pouzivané jako primarni pohon namisto elektrorozvodné
sité, ani pro zalozni generatory pouzivané ke komerénim ucelum se zaruka
neposkytuje. Na motory, pouzivané pfi sportovnich zavodech nebo na komerénich
¢i ndjemnich drahach, se zadna zaruka neposkytuje.

3 Motory Vanguard nainstalované na zaloznich generatorech: 24 mésicli zaruka pro
spotrebitelské pouzivani, zadna zaruka pro komeréni pouzivani. Motory Vanguard
nainstalované v uzitkovych automobilech: 24 mésicl zaruka pro spotiebitelské
pouzivani, 24 mésicu zaruka pro komeréni pouzivani. 3valcovy motor Vanguard
chlazeny kapalinou: viz Podminky zaruky pro vlastniky tfivalcovych kapalinou
chlazenych motort Briggs & Stratton.

4V Australii — nage zbozi je dodavano se zarukami, které nelze podle australského
zakona o ochrané spotrebitele vyloucit. V pfipadé zavazné poruchy vyrobku mate
narok na jeho vyménu &i na vraceni penéz. V pfipadé jiné pfimérené predvidatelné
ztraty i Ujmy mate narok na nahradu skody. Mate také narok na opravu nebo vyménu
zbozi, které nema pfijatelnou kvalitu a vykazuje poruchu, jez neni povazovana za
zastupce v nasi mapé BRIGGSandSTRATTON.com &i volejte na telefonni €islo 1300
274 447, pfipadné zaSlete email na adresu salesenquiries@briggsandstratton.com.au,
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australie,
2170.

Zarucni Ihuta zac¢inad dnem nakupu prvnim maloobchodnim nebo komerénim spotfebitelem.
~Spotfebitelské pouziti“ je definovano jako pouziti maloobchodnim zakaznikem v jeho
domacnosti. ,Komeréni pouziti* je definovano jako vSechna ostatni mozna pouziti, véetné
pouziti ke komerénim Uceltim, k dosazeni zisku nebo k pronajimani. Pokud byl motor
pouzit ke komerénim Ucellim, je uz nadale pro Ucely této zaruky povazovan za komeréné
pouzivany motor.

Uschovejte si vas pokladni doklad. Pokud v dobé pozadavku na zaruc¢ni sluzby
neprokazete pavodni datum nakupu, zaruéni lhita bude stanovena podle data vyroby
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produktu. K poskytnuti zaruéni sluzby na produkty spolecnosti Briggs & Stratton
neni vyzadovana registrace vyrobku.

O nasi zaruce

Tato omezena zaruka se vztahuje pouze na material a/nebo zpracovani souvisejici s
motorem, a nikoliv vyménu nebo proplaceni zafizeni, na kterém muaze byt motor
namontovan. Bézna udrzba, tuning, sefizeni nebo normalni opotfebeni tato zaruka
nepokryva. Stejné tak se zaruka nevztahuje na motor, ktery byl pozménén nebo upraven
ani na motor, jehoz sériové Cislo bylo znecitelnéno nebo odstranéno. Tato zaruka se
nevztahuje na pouzité, repasované, z druhé ruky zakoupené nebo demonstraéni zafizeni
a motory. Tato zaruka nepokryva poskozeni motoru ani problémy s vykonem zplisobené:

1. Pouzitim jinych nez originalnich dil( Briggs & Stratton.

2. Provozovanim motoru s kontaminovanym mazacim olejem, s nespravnym typem
oleje nebo s jeho nedostate¢nou hladinou.

3. Pouzitim kontaminovaného nebo starého paliva, benzinu smichaného s etanolem
o obsahu vice nez 10% ani na pouziti alternativnich paliv, jako jsou zkapalnény nebo
zemni plyn u motord, které nebyly spolecnosti Briggs & Stratton
zkonstruovany/vyrobeny pro pouziti na tato paliva.

4. Necdistotou, ktera se dostala do motoru v disledku nespravné udrzby nebo zpétné
montéaze Cistice vzduchu.

5. Uderem noze rotaéni sekacky na travu do né&jakého predmétu, uvoln&nymi nebo
nespravné namontovanymi nozovymi adaptéry, obéznymi koly nebo jinymi prvky
spojenymi s klikovym htidelem nebo nadmérnym napnutim klinového femene.

6.  Souvisejicimi soucastmi nebo sestavami, napf. spojkami, prevody, ovladacimi
zarizenimi apod., které nebyly dodany spole¢nosti Briggs & Stratton.

7. Prehfatim vyvolanym kusy travy, necistotami, tlomky nebo hnizdy hlodavct
ucpavajicimi chladici zebra nebo prostor setrvaéniku nebo provozovanim motoru
bez dostate¢né ventilace.

8.  Nadmeérnymi vibracemi vyvolanymi pfiliSnymi otackami, uvolnénym zavésem motoru,
uvolnénymi nebo nevyvazenymi nozi ¢i obéznymi koly nebo nespravnou montazi
soucasti zafizeni na klikovy hfidel.

9. Nespravnym pouzivanim, nedostate¢nou béznou udrzbou, pfepravou, manipulaci
nebo skladovanim zafizeni nebo nespravnou montazi motoru.

Zaruéni sluzby zajiSt'uji pouze dealefi autorizovani spoleénosti Briggs &amp; Stratton.
Nejbliz$i autorizované dealery spolecnosti Briggs & Stratton najdete na nasi mapé
dealer(i na webové strance BRIGGSandSTRATTON.COM nebo na telefonu
1-800-233-3723 (v USA).
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© Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, W1, Ameerika Uhendriigid. Kéik digused
reserveeritud.

See kasutusjuhend sisaldab ohutusalast infot, et teadvustada Teid mootoritega seotud
ohtudest ja riskidest ning nende véltimise vdimalustest Lisaks sisaldab see juhiseid mootori
oige kasutamise ja hooldamise kohta Kuna Briggs & Stratton Corporation ei pruugi teada,
millist seadet see mootor kaitab, on oluline, et te loeksite ja mdistaksite siinseid ja kaitatava
seadme kohta kaivaid juhiseid Hoidke kdesolev kasutusjuhend edaspidiseks
kasutamiseks alles.

MARKUS. Joonised, illustratsioonid ja piktogrammid selles juhendis on (iksnes viitelise
iseloomuga ja voivad konkreetsest mudelist erineda. Kui teil tekib ktisimusi, siis péérduge
oma edasimlidija poole.

Varuosade tellimisel ja tehnilise abi saamiseks pange allpool kirja mootori mudel, tilp ja
koodid koos ostukuupaevaga Nende numbrite asukohti vaadake mootorilt (vt teemat
Omadused ja juhtseadised).

Ostukuupaev:

Mootori mudel — Tiiiip — Kood

Mootori seerianumber

Ma&nel mootoril on olemas vastav
2D-vo6tkood. 2D-vodtkoodi toega seadmega
skannides viib kood meie veebisaidile, kus
saate vaadata selle toote tugiteavet. Sellega
voivad kaasneda teie teenusepakkuja
andmesidetasud. Mdnes riigis ei pruugi
veebipdhine tugiteave olla kattesaadav.

Siuimbol Tahendus Siimbol Tahendus
Elektrilddgi oht a Murgiste gaaside

sissehingamise oht

=

Pdletushaavade oht (kuum
pind)

Murakahjustuse oht —
pikemaajalisel kasutamisel on
soovitatav kanda kérvaklappe.

8o,

Lendupaiskuvate objektide
oht - kandke kaitseprille.

Plahvatusoht

E\}F l

Kilmakahjustuse oht Tagasil6dgi oht

Jasemekaotuse oht —
likuvad osad

Keemiline oht

o |

Soojusenergia oht Sodvitav

Ohutusteated

Ringlussevotuinfo

Ko&ik pakendid, kasutatud 6lid ja akud tuleb ringlusse vétta
vastavalt sellekohastele valitsuse maarustele.

Kasutaja turvalisus

Hoiatussumbol ja margusoénad

Hoiatussimbol tahistab A voimalikku kehavigastuste ohtu. Marguséna (OHT, HOIATUS
voi ETTEVAATUST) kasutatakse koos hoiatussiimboliga, et ndidata ohutaseme tésidust.
Hoiatussiimbol véib mérkida ohu tiilipi. Margusdna MARKUS kasutatakse sellise teabe
tahistamiseks, mis ei ole seotud kehavigastuste ohuga.

A OHT tahistab ohtu, mille mittevaltimine toob kaasa surma voi raske kehavigastuse.

A HOIATUS tahistab ohtu, mille mittevaltimine véib kaasa tuua surma voi raske
kehavigastuse.

A ETTEVAATUST tahistab ohtu, mille mittevaltimine voib kaasa tuua vaikese voi
keskmise vigastuse.

MARKUS tihistab toimingut, mis véib kahjustada toodet.

Ohu tahised ning nende tahendused
Siimbol

A

7Y

Siimbol

N

Tahendus Tahendus

Ohutusteave ohtude kohta,
mis voivad pdhjustada
kehavigastusi.

Lugege kasutusjuhend enne
seadme kasitsemist voi
hooldamist tahelepanelikult 1abi.

Tuleoht Plahvatusoht
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A HOIATUS

Teatud komponendid antud tootes ja vastavad tarvikud sisaldavad keemilist ainet, mis
California osariigile teadaolevalt pdhjustab vahki, siinnidefekte ning muid kahjustusi
paljunemisvdimele. Parast akude kasitsemist peske kasi.

A HOIATUS

Selle mootori heitgaasid sisaldavad keemilisi aineid, mis California osariigi andmeil
pohjustavad vahki, stinnidefekte voi kahjustavad muul viisil paljunemisvdimet.

A HOIATUS

Briggs & Strattoni mootorid ei ole mdeldud kasutamiseks jargmistes rakendustes:
kardid, lastesdidukid, sportlikud vdi vaba aja veetmise ATVd, mootorrattad, holjukid,
dhusdidukid, samuti vdistlussdidukid, millele Briggs & Stratton ei ole andnud eraldi
ndusolekut. Voidusdidutoodete kohta leiate teavet aadressilt www.briggsracing.com.
Tarbesoidukite ja mitmekohaliste ATVdega kasutamiseks pidage ndu Briggs & Strattoni
mootorirakenduste keskusega, tel 1 866 927 3349. Mootori ebasobiv kasutamine voib
viia raske kehavigastuse voi surmaga I6ppeva dnnetuseni.

MARKUS

Mootor tarnitakse Briggs & Strattoni tehasest 6liga taidetult. Enne mootori kaivitamist
tuleb lisada 6li vastavalt kasutusjuhendis toodud instruktsioonidele. Mootori kéivitamine
ilma 6lita pdhjustab selle pé6érdumatuid kahjustusi, mida garantii ei kata.

A HOIATUS w m

Bensiin ja selle aurud on véaga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pdhjustada raskeid péletushaavu voi surma.

Kiituse lisamisel
» Lulitage mootor valja ning laske sellel jahtuda vahemalt 2 minutit enne kitusekorgi
eemaldamist.
» Lisage kutust dues voi hasti ventileeritud alas.

+  Arge kiitusepaaki iile taitke. Jatmaks ruumi kiituse paisumiseks, drge taitke
kérgemalt kui kitusepaagi kaela alumise osani.
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* Hoidke kitus eemal sddemetest, lahtisest leegist, sliiteleegist, kuumusest ning
teistest sliteallikatest.

* Kitusetorusid, paaki, korki ning toruliitmikke kontrollige sageli pragude ja lekete
suhtes. Vajaduse korral asendage need.

» Kituse valjaloksumise korral oodake, kuni see on aurustunud, enne kui kaivitate
mootori.

Mootori kaivitamisel

* Veenduge, et sulteklinal, summuti, kiitusepaagi kork ning 6hupuhasti (selle
olemasolul) on paigas ja kinnitatud.

+  Arge kaitage mootorit, kui stilitekiiiinal on eemaldatud.

»  Kui mootor on Ule ujutatud, siis seadke 6huklapp (selle olemasolul) asendisse
OPEN/RUN (Avatud/Kéita), viige seguklapp asendisse KIIRE ning kaitage, kuni
mootor kaivitub.

Seadme kasutamisel

+  Arge kallutage mootorit v8i seadet nurga alla, mille puhul kiitus v&ib valja voolata.
+  Arge sulgege ahendusklappi mootori peatamiseks.

+  Arge kaivitage ega kéitage mootorit, kui 8hupuhasti koost (kui olemas) v&i dhufilter
(kui olemas) on eemaldatud.

Oli vahetamine

»  Kui tiihjendate &li Glemisest dli taitetorust, peab kitusepaak olema tuhi, et véltida
kituseleket, mis voib pohjustada tulekahju voi plahvatuse.

Seadme hooldusotstarbeks kallutamine

*  Kui seadme hooldamine nduab selle kallutamist, peab kitusepaak olema tiihi,
vastasel korral v&ib kiitus vélja voolata ja pdhjustada tulekahju voi plahvatuse.

Seadme transportimisel
+ Transportimise ajal peab kiitusepaak olema TUHI v&i kiitusekraan SULETUD.
Kiituse voi paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

» Paigutage need eemale ahjudest, pliitidest, veesoojenditest voi teistest seadmetest,
millel on stiliteleek vdi teised sulteallikad, sest need vdivad pohjustada
kituseaurude plahvatuse.

A HOIATUS w m

Mootori kaivitamisel tekivad sademed.

Sademed voivad pohjustada laheduses olevate tuleohtlike gaaside siittimise.

Selle tulemuseks voib olla plahvatus voi tulekahju.

«  Kui imbruskonnas on aset leidnud maa- voi vedelgaasileke, arge mootorit kdivitage.
+ Arge kasutage surve all olevaid kaivitusvedelikke, sest nende aurud on tuleohtlikud.

Q ;|
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OHTLIKULT MURGINE GAAS. Mootori heitgaasid sisaldavad siisinikmonooksiidi
e. vingugaasi, mis on miirgine ja véib tappa méne minuti jooksul. Te EI NAE
seda, ei tunne selle Idhna ega maitset. Isegi kui te ei tunne heitgaaside I16hna, ei
pruugi te olla kaitstud vingugaasi eest. Kui te tunnete iiveldust, peapodoritust voi
norkust selle toote kasutamisel, siis liilitage masin vilja ja minge KOHE virske
ohu katte. Poorduge arsti poole. Voimalik, et teil on vingugaasi miirgitus.

» Kasutage toodet AINULT valitingimustes, akendest, ustest ja 6hutusavadest eemal,
et véltida vingugaasi kogunemist ja sattumist siseruumidesse.

« Paigaldage akutoitel té6tavad vingugaasi alarmid voi juhtmega vingugaasi alarmid
koos varutoite akuga kooskdlas tootja juhistega. Suitsualarmid ei suuda vingugaasi
tuvastada.

+  ARGE kaitage seda toodet majades, garaaZides, keldrites, madalates kaikudes,
kuurides voi teistes osaliselt suletud ruumides isegi siis, kui kasutate ventilaatoreid
vOi avate uksed ja aknad dhutamiseks. Vingugaas voib kiiresti nendesse ruumidesse
koguneda ja seal mitmeid tunde pusida, isegi parast masina valjalulitamist.

* Asetage toode ALATI allatuult ja suunake heitgaasid inimestest eemale.
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Starteritrossi kiire tagasitombumine (tagasil66k) tombab teie kédtt mootori poole
kiiremini, kui te starteritrossist lahti suudate lasta.

See voib pohjustada luumurde, muljumishaavasid ja nikastusi.

* Mootori kéivitamisel tdmmake aeglaselt starteri trossi, kuni tunnete vastupanu,
seejarel tommake kiiresti, et véltida tagasilooki.

* Enne mootori kdivitamist eemaldage selle kdrval voi peal olevad esemed.

* Seadme kilge kinnituvad osad, sealhulgas, kuid mitte ainult, terad, tiivikud,
rihmarattad, ketirattad jms peavad olema kindlalt kinnitatud.

A HOIATUS hﬁ

Poorlevad osad voivad puutuda voi vahele tommata kési, jalgu, juukseid, roivaid
voi muid esemeid.

Tagajarjeks voib olla kehaosade kiiljestrebimine voi vigastus.

» Kasutage Uksnes korras kaitsepiiretega seadmeid.
* Hoidke kéed ja jalad pdorlevatest osadest eemal.
» Siduge pikad juuksed kinni ning eemaldage kehalt ehted.

+  Arge kandke avaraid rdivaid, rippuvaid kinnituspaelu ega muid esemeid, mis vivad
seadmesse takerduda.

4L 7,
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Mootori toé6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Polevad jaagid, naiteks puulehed, rohulibled, kérred jms véivad siittida.

* Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.

+ Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast.

+ California Avalike Ressursside Koodeksi I6ike 4442 jargi on motoriseeritud seadme
kasutamine mistahes metsa-, pddsa- vdi murualadel ja nende lahedal keelatud, kui
nimetatud seadme véljalaskesisteem ei ole varustatud nimetatud seaduse nduetele
vastava sademepludjaga. Teistes riikides voi jurisdiktsioonides vdivad kehtida
sarnased seadused. Votke Uhendust originaalvaruosade tootja, jaemudja voi
edasimiijaga, et hankida sellele mootorile paigaldatud véljalaskesusteemile
moeldud sademepuudur.

A HOIATUS k:ﬁ m 2%

Juhuslik sdde voib pohjustada polengu voi elektril66gi.

Tahtmatu kaivitus voib péhjustada takerdumise, traumaatilise amputatsiooni voi
rebendeid.

Tuleoht

Enne seadistamist v6i parandamist:

+ Uhendage siiiitekiiiinla juhe lahti ning hoidke see siiiitekiilinlast eemal.

+  Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrik&ivitiga mootorite puhul).

» Kasutage ainult digeid to0riistu.

+  Arge piitidke gaasihoova vedru, ihendusliili v8i méne muu detaili kallal
nokitsemisega suurendada mootori pédrdeid.

* Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi sama hasti toimida ning véivad kahjustada
seadet ja pohjustada vigastusi.

+ Arge I66ge hooratast haamri v8i muu kéva esemega, sest see vdib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kéigus.

Sademe kontrollimisel:

+ Kasutage selleks ettenahtud sttekidnlatestrit.
+  Arge kontrollige sadet, kui siilitekiiiinal on eemaldatud.

Omadused ja juhtseadised

Mootori juhtseadised

Vérrelge illustratsiooni (joonis: 1, 2) oma mootoriga, et dppida tundma osade ja juhtseadiste

paigutust.

A.  Mootori tuvastusnumbrid mudel - tiitip - kood
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Sttekidnal
Ohufilter

Ohuklapp

Starteri n66ri kdepide
Sérmekaitse

Seguklapi hoob (kui on olemas)

T omMmUoO®

Seiskamisliliti (kui on olemas)

Kitusepaak ja kork

Oli véljalaskeava

Qi taiteava

Summuti, summuti kate (kui on olemas), sddemepuiidja (kui on olemas)

ReduktorisdIm (kui on olemas)

zzr x <«

Kitusekraan

Juhtsimbolid ja nende tahendused

Sumbol Tahendus Siimbol Tahendus
Mootori kiirus — KIIRE Mootori kiirus — AEGLANE
o
- -

Mootori kiirus — SEES - VALJAS

SEISKAMINE

Mootori kdivitamine —
ohuklapp SULETUD

Mootori kéivitamine — 6huklapp
I + I AVATUD

Kitus

Kasutamine

Soovitused oli kohta

Olimaht: Vt teemat Tehnilised andmed.

Parima joudluse tagamiseks on soovitatav kasutada Briggs & Strattoni garantiinduetele
vastavat sertifitseeritud 6li. Muude kvaliteetsete dlide kasutamine on aktsepteeritud, kui

need vastavad klassi SF, SG, SH, SJ nduetele voi liletavad neid. Arge kasutage lisaaineid.

Mootoridli vajaliku viskoossuse maaravad valistemperatuurid. Kasutage tabelit, et valida
oodatava valistemperatuuri vahemiku jaoks kdige sobivama viskoossusega 0li.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

29 \/ -30

B | 10W-30 - temperatuuril Ule 80 °F (27 °C) vaib 6li 10W-30 kasutamisel suureneda
olitarve. Kontrollige mootori 6litaset sagedamini.

C |Siinteetiline 5W-30
D ([5W-30

Kontrollige olitaset

Vt joonist 3
Enne oli lisamist voi kontrollimist
« Veenduge, et mootor on tasakaalus.

* Puhastage dlitaiteava Umbrus prahist.

1. Eemaldage dlivarras (A, joonis 3) ja puhkige see puhta lapiga Ule.

N

Paigaldage médtevarras (A, joonis 3). Arge poorake ega pingutage.

w

Eemaldage 6livarras ja kontrollige 6litaset. Oige &litase on mdétevarda tiistaseme
taéhise Ulaservas (B, joonis 3).

4. Kui dlitase on madal, siis lisage aeglaselt 6li mootoridli taiteavasse (C, joonis 3).
Taitke kuni &éreni.

5.  Paigaldage mddtevarras ja keerake kinni (A, joonis 3).

Madala olitaseme kaitsesusteem (soltuvalt
varustusest)

Ménel mootoril on madala dlitaseme andur. Kui dlitase on madal, siis aktiveerib andur
hoiatustule voi seiskab mootori. Seisake mootor ja tehke enne selle uut kaivitamist
allnimetatud toimingud.

« Veenduge, et mootor on tasakaalus.

»  Kontrollige &litaset. Vt teemat Olitaseme kontrollimine.

« Kui dlitase on madal, siis lisage vajalik kogus 6li. Kéivitage mootor ja veenduge, et
hoiatustuli (kui olemas) ei sutti.

« Kuidlitase ei ole madal, siis &rge mootorit kaivitage. V&tke Gihendust Briggs & Strattoni
volitatud esindusega ja laske 0lististeemi rike korda teha.

Kitusega seotud soovitused

Kiitus peab vastama jargmistele nouetele:

* puhas, varske, pliivaba bensiin.
*  Minimaalne oktaanarv 87 / 87 AKI (91 RON). Suurtel kdrgustel kasutamine, vt allpool.

* Lubatud on kasutada kuni 10%-lise etanoolisisaldusega bensiini (bensiini ja alkoholi
segu).

MARKUS Arge kasutage heakskiitmata bensiini, nt E15 ja E85. Arge lisage &li
bensiinile ega modifitseerige mootorit teiste kltustega kasutamiseks. Kasutusloata
kituste tarvitamine tekitab mootoriosade kahjustusi, mida garantii ei kata.

Véltimaks vaigujaakide ladestumist kitteststeemis, lisage kitusele kitusestabilisaatorit.
Vt teemat Hoiustamine. Koik kiitused ei ole Uhesugused. Kui esineb probleeme mootori
kaivitumise vdi jdudlusega, siis vahetage kituse tarnijat voi kiitusemarki. See mootor on
sertifitseeritud kasutamiseks bensiiniga. Mootori heitgaasikoguste kontrollsiisteem on EM
(mootori modifikatsioonid).

Suured korgused
Kargustel tle 1524 meetri (5000 jalga) on ndutav bensiin oktaanarvuga vdhemalt 85/85
AKI (89 RON).

Karburaatoriga mootor tuleb t66voime sailitamiseks suure kdrguse jaoks reguleerida.
Reguleerimata kasutus pdhjustab madalamat jéudlust, suuremat kitusekulu ja lubatust
rohkem heitmeid. Mootori seadistamiseks suurtel kérgustel to6tamiseks votke thendust
Briggs & Strattoni volitatud edasimiijaga. Mootori kasutamine kdrgustel alla 762 meetri
(2500 jalga) suure kdrguse jaoks mdeldud varustusega ei ole soovitatav.

Elektroonilise sissepritsega mootorit ei ole vaja suure kdrguse jaoks reguleerida.

Kutuse lisamine

Vt joonist 4

A | SAE 30 - allpool temperatuuri 40 °F (4 °C) on 8li SAE 30 kasutamisel mootori
kaivitamine raskendatud.

32

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Sittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

Kiituse lisamisel

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

« Liulitage mootor vélja ning laske sellel jahtuda véhemalt 2 minutit enne kitusekorgi
eemaldamist.

» Lisage kitust dues v&i hasti ventileeritud alas.

+  Arge kiitusepaaki ile taitke. Jatmaks ruumi kiituse paisumiseks, arge taitke kdrgemalt
kui kiitusepaagi kaela alumise osani.

« Hoidke kitus eemal sddemetest, lahtisest leegist, stiliteleegist, kuumusest ning
teistest stiliteallikatest.

« Kutusetorusid, paaki, korki ning toruliitmikke kontrollige sageli pragude ja lekete
suhtes. Vajaduse korral asendage need.

« Kutuse véljaloksumise korral oodake, kuni see on aurustunud, enne kui kaivitate
mootori.

1. Puhastage kitusekorgi ala mustusest ja prugist. Eemaldage kutusepaagi kork.

2. Taitke kitusepaak (A, joonis 4) kiitusega. Jatmaks ruumi kituse paisumiseks, érge
taitke korgemalt kui kiitusepaagi kaela (B) alumise osani.

3.  Asetage kitusepaagi kork tagasi.

Mootori kaivitamine ja seiskamine

Vt joonist 5

Kaivitage mootor

Kontrollige mootoriéli. Vt teemat Olitaseme kontrollimine .
Kandke hoolt, et juhtseadmed (nende olemasolul) oleksid valja lulitatud.

Kui seadmel on stopplliti (A, joonis 5), siis likake see sisselilitatud asendisse.

Ao b=

Kui seadmel on olemas seguklapi hoob (B, joonis 5), siis viige see kiiresse asendisse.
Kasutage mootorit kiires asendis.

5.  Lukake éhuklapi hoob (C, joonis 5) dhuklapi asendisse.

MARKUS. Ohuklapi kasutamine ei ole tavaliselt vajalik, kui kdivitatakse sooja mootorit.

6.  Kuiseadmel on olemas kiitusekraan (D, joonis 5), siis ligutage see avatud asendisse.

7. Haarake kindlalt kaiviti trossi kaepidemest (E, joonis 5) Témmake trossi aeglaselt,
kuni tunnete takistust, seejarel tommake kiiresti.

A HOIATUS

Starteritrossi jarsk tagasitombumine (tagasil66k) tdmbab teie katt mootori poole kiiremini,
kui te starteritrossist lahti suudate lasta. See voib pdhjustada luumurde, muljumishaavasid
ja nikastusi. Mootori kaivitamisel tdmmake aeglaselt starteri trossi, kuni tunnete
vastupanu, seejarel tdommake kiiresti, et valtida tagasilooki.
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Starteritrossi jarsk tagasitombumine (tagasilo6k) tombab teie kdtt mootori poole
kiiremini, kui te starteritrossist lahti suudate lasta.

See voib pohjustada luumurde, muljumishaavasid ja nikastusi.

8. Kui mootor 1dheb soojaks, siis likake dhuklapi hoob (C, joonis 5) tddasendisse.

MARKUS. Kui mootor pérast korduvaid katseid ei kéivitu, minge
BRIGGSandSTRATTON.com Véi helistage 1-800-233-3723 (USAs).

Seisake mootor

* Mootori kdivitamisel tdommake aeglaselt starteri trossi, kuni tunnete vastupanu,
seejarel tdommake kiiresti, et valtida tagasilodki.

A HOIATUS w m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

A HOIATUS M m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

Mootori kaivitamisel

« Veenduge, et stiutekilnal, summuti, kiitusepaagi kork ning 6hupuhasti (selle
olemasolul) on paigas ja kinnitatud.

+  Arge kaitage mootorit, kui stilitekiiiinal on eemaldatud.

«  Kui mootor on lle ujutatud, siis seadke dhuklapp (selle olemasolul) asendisse
OPEN/RUN (Avatud/Kaita), viige seguklapp asendisse KIIRE ning kaitage, kuni
mootor kéivitub.

g ;)
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OHTLIKULT MURGINE GAAS. Mootori heitgaasid sisaldavad siisinikmonooksiidi
e vingugaasi, mis on miirgine ja véib tappa méne minuti jooksul. Te EI NAE seda,
ei tunne selle Ibhna ega maitset. Isegi kui te ei tunne heitgaaside 16hna, ei pruugi
te olla kaitstud vingugaasi eest. Kui te tunnete iiveldust, peap66ritust voi norkust
selle toote kasutamisel, liilitage masin vilja ja minge KOHE varske 6hu katte.

»  Arge sulgege ahendusklappi mootori peatamiseks.

1.~ Seiskamisliiliti, kui on varustuses olemas Liigutage seiskamisliliti (A, joonis 5)
seiskamisasendisse.
Seguklapi hoob (kui on olemas) Liigutage seguklapi hoob (B) aeglasesse asendisse
ja seejarel seiskamisasendisse.

2. Kui mootor on seiskunud, keerake kiitusekraan selle olemasolul (D, joonis 5) kinni.

Hooldamine

MARKUS  Kui mootorit tuleb hoolduse kaigus kallutada, siis peab mootorile kinnitatud
kutusepaak olema tlhi ja stiteklunal tleval. Kui kiitusepaak ei ole tuhi ja mootor on
kallutatud ménes muus suunas, voib kaivitamine olla raskendatud, kuna 6li voi bensiin
on saastanud ohufiltri ja/vai sultekiilnla.

A HOIATUS

Kui seadme hooldamine néuab selle kallutamist, peab kiitusepaak olema tiihi, vastasel
korral voib kitus valja voolata ja pohjustada tulekahju voi plahvatuse.

Poorduge arsti poole. Véimalik, et teil on vingugaasimiirgitus.

« Kasutage toodet AINULT valitingimustes, akendest, ustest ja dhutusavadest eemal,
et valtida vingugaasi kogunemist ja sattumist siseruumidesse.

« Paigaldage akutoitel td6tavad vingugaasiandurid v&i juhtmega vingugaasiandurid
koos varutoite akuga kooskdlas tootja juhistega. Suitsuandurid ei suuda tuvastada
vingugaasi.

» ARGE kasutage seda toodet majades, garaaZides, keldrites, madalates kaikudes,
kuurides voi teistes osaliselt suletud ruumides isegi siis, kui kasutate ventilaatoreid
vOi avate uksed ja aknad hutamiseks. Vingugaas voib kiiresti nendesse ruumidesse
koguneda ja pusida seal mitmeid tunde isegi parast masina valjalGlitamist.

« Asetage toode ALATI allatuult ja suunake heitgaasid inimestest eemale.

MARKUS Mootor tarnitakse Briggs & Strattoni tehasest ilma &lita. Enne mootori
kaivitamist tuleb lisada 0li vastavalt kasutusjuhendis toodud instruktsioonidele. Mootori
kaivitamine ilma dlita pdhjustab selle pddrdumatuid kahjustusi, mida garantii ei kata.

MARKUS. Seadmel véib olla kaugjuhtimispult. Kaugjuhtimispuldi asukohta ja kasutamist
vt seadme kasutusjuhendist.

Soovitame mootori ja mootori osade mis tahes hoolduseks pé6érduda Briggs & Strattoni
volitatud edasimiiiija poole.

MARKUS Kaik mootori ehitamisel kasutatud osad peavad jaidma korrektse t66
tagamiseks oma kohale.

A HOIATUS m 2@

Juhuslik sade voib pohjustada pélengu voi elektril66gi.

Tahtmatu kaivitus voib pohjustada takerdumise, traumaatilise amputatsiooni voi
rebendeid.

Tuleoht

Enne seadistamist voi parandamist:

« Uhendage siiitekiiiinla juhe lahti ning hoidke see siiiitekiiiinlast eemal.
+  Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikaivitiga mootorite puhul).
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« Kasutage ainult digeid t6oriistu.

+  Arge plilidke gaasihoova vedru, iihendusliili véi mdne muu detaili kallal nokitsemisega
suurendada mootori pdordeid.

« Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi sama hasti toimida ning voivad kahjustada
seadet ja pdhjustada vigastusi.

«  Arge 166ge hooratast haamri véi muu kéva esemega, sest see véib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kaigus.

Sademe kontrollimisel:

« Kasutage selleks ettenahtud sliutekulnlatestrit.
«  Arge kontrollige sadet, kui siiiitekiiiinal on eemaldatud.

Heitgaasikoguste kontrollslisteemi
hooldus

Heitgaasikoguste kontrollseadiste ja siisteemide hooldust, osade vahetust ja remonti
voib teha iga tookoda voi isik, kes tegeleb maastikus6idu mootorite remontimisega.
Heitgaasikoguste kontrollsiisteemi tasuta hoolduse saamiseks tuleb t66 lasta teha tootja
volitusega esinduses. Vt heitgaasikoguste kontrollsiisteemi teatisi.

Hooldusgraafik

Pérast esimest 5 tundi

* Vahetage 0li vélja

Iga 8 tunni jarel voi iga paev

* Kontrollige mootoridli taset
* Puhastage summuti ja juhtseadiste imbrus
* Puhastage dhuvétuvore

Iga 25 t66tunni jarel voi kord aastas

Puhastage 8hufilter

Puhastage eelpuhasti 1

Iga 50 t66tunni jarel voi kord aastas

* Vahetage mootoridli
* Puhastage summuti ja sddemeptiidja

Iga 100 tunni jarel

» Vahetage reduktoridli (olemasolul)

Kord aastas

* Vahetage slutekulnal
* Vahetage kutusefilter
* Vahetage eelpuhasti

Puhastage jahutussiisteem 1

! Tolmustes tingimustes voi kergesti lenduva priigi korral puhastage sagedamini.

Karburaator ja mootori poodrded

Arge reguleerige karburaatorit véi mootori pddrlemissagedust. Karburaator on tehases
haalestatud efektiivseks t66ks enamikus kasutustingimustes. Arge piilidke gaasihoova
vedru, Ghenduslili véi mdne muu detaili kallal nokitsemisega muuta mootori pé6rdeid. Kui
on vaja midagi reguleerida, siis laske seda teha Briggs & Strattoni volitatud teeninduses.

MARKUS Seadme tootja on maéranud seadmele paigaldatud mootori suurima lubatud
kiiruse. Arge iiletage seda kiirust. Kui te ei tea seadme max lubatud kiirust véi seda,
millisele kiirusele on mootor tehases reguleeritud, siis pé6rduge abi saamiseks Briggs
& Strattoni volitatud teenindusse. Seadme ohutu ja nduetekohase t66 tagamiseks tohib
mootori kiirust reguleerida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Suutekuunla hooldus

Vt joonist 6

Kontrollige sédevahemikku (A, joonis 6) vastava mdddikuga (B). Vajadusel reguleerige
vahemikku Paigaldage sultekudnal ja pingutage ndutud jdumomendini Saddevahemiku ja
joumomendi kohta saate teavet peatikist Tehnilised andmed.
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MARKUS. *Méningates piirkondades néutakse siiiiteimpulsse summutava takistiga
stlitektidinla kasutamist Kui teie mootor oli algselt varustatud takistiga stiditekdilinlaga,
kasutage sarnast slilitekiidinalt ka edaspidi.

Heitgaasisusteemi hooldus

A....z1
HolaTus 8%, 7

Mootori té6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Podlevad jaagid, nditeks puulehed, rohulibled, korred jms voivad siittida.

* Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.

« Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast.

« California avalike ressursside koodeksi I6ike 4442 jargi on motoriseeritud seadme
kasutamine mis tahes metsa-, pé&sa- voi murualadel ja nende lahedal keelatud, kui
nimetatud seadme valjalaskesiisteem ei ole varustatud I6ikes 4442 méaaratletud
sademepulidjaga. Teistes riikides voi jurisdiktsioonides voivad kehtida sarnased
seadused. Votke Uhendust originaalvaruosade tootja, jaemudja voi edasimuijaga,
et hankida sellele mootorile paigaldatud valjalaskestisteemile mdeldud sademeputdur.

Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast. Kontrollige summutit
pragude, rooste voi muude kahjustuste suhtes Eemaldage sddemepuiidur (kui olemas) ja
veenduge, et ei esine kahjustusi ega tahmasadestisi Kahjustuste avastamisel paigaldage
enne kasutamist varuosad.

A HOIATUS

Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui originaaldetailid.
Muud varuosad ei pruugi sama hasti toimida ning véivad kahjustada seadet ja pohjustada
vigastusi.

Vahetage mootorioli

Vt joonist 7, 8

Kasutatud 8li on ohtlik ja&kprodukt ning see tuleb nduetekohaselt kérvaldada. Arge visake
seda ara koos olmejaatmetega. Kasutatud 6li kérvaldamise ja/voi té6tlemise kohta saate
teavet kohalikust omavalitsusest, teeninduskeskusest voi edasimuujalt.

Olist tiihjendamine

1. Kui mootor on vilja lulitatud, kuid veel soe, siis lahutage sultekudnla juhe (D, joonis
7) ja hoidke see sultekiinlast (E) eemal.

2. Eemaldage mdotevarras (A, joonis 8).

3. Eemaldage 0li valjalaskekork (F, joonis 8). Laske 0li valja sobivasse mahutisse.

MARKUS. Mootorile véib paigaldada (ikskéik millise joonisel néidatud korkidest (G, joonis
8).

4. Kui &li on valja voolanud, pange valjalaskekork (F, joonis 8) tagasi ja keerake kinni.

Lisage oli

* Veenduge, et mootor on tasakaalus.
« Puhastage 6li téiteava imbrus prahist.
« Vtodlikoguse maaramiseks jaotist Tehnilised andmed .

Eemaldage dlivarras (A, joonis 8) ja plihkige see puhta lapiga Ule.
Valage aeglaselt 6li mootoridli titeavasse (C, Figure 8). Taitke kuni dareni.

Paigaldage médtevarras (A, joonis 8). Arge péorake ega pingutage.

P b=

Eemaldage &livarras ja kontrollige &litaset. Oige &litase on mdétevarda tais-taseme
taéhise Ulaservas (B, joonis 8).

o

Paigaldage mddtevarras tagasi ja keerake kinni (A, joonis 8).

6.  Uhendage siitekiiiinla juhe (D, joonis 7) siitekiiiinlaga (E).

Reduktorioli vahetus

Vt joonist 9

Kui teie mootoril on reduktoriséim, toimige jargmiselt.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Eemaldage 0li taitekork (A, joonis 9) ja dlitaseme kork (B).
Eemaldage 0li valjalaskekork (C, joonis 9) ja laske &li sobivasse mahutisse.

Paigaldage 6li véljalaskekork (C, joonis 9) tagasi ja keerake kinni.

AL b=

Taastaitmiseks valage aeglaselt lUlekandemaaret (vt jaotist Tehnilised andmed )
oli taiteavasse (D, joonis 9). Valage seni, kuni dlitaseme avast (E) hakkab 6li valja
jooksma.

5. Paigaldage dlitaseme kork (B, joonis 9) tagasi ja keerake kinni.

6.  Paigaldage dli taitekork (A, joonis 9) tagasi ja keerake kinni.

MARKUS. Oli téitekorgil (A, joonis 9) on tuulutusava (F) ning see tuleb paigaldada kéigukasti
karteri peale, nagu néidatud.

Hooldage ohufiltrit

Vt joonist 10, 11

A HOIATUS M m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine vo6i plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu véi surma.

»  Arge kaivitage ega kaitage mootorit, kui hupuhasti koost (kui olemas) v&i 8hufilter
(kui olemas) on eemaldatud.

MARKUS Arge kasutage filtri puhastamiseks surudhku ega lahusteid. Surudhk v&ib
filtrit kahjustada ja lahustid lagundavad seda.

Hooldusjuhised on esitatud hoolduskaardis .

Mitmes mudelis on kasutusel kas vaht- v&i paberfilter. MGned mudelid on varustatud ka
eelpuhastiga, mida on vdimalik pesta ja uuesti kasutada. Vorrelge kasutusjuhendi jooniseid
oma mootorile paigaldatud tlubiga ja hooldage sellele vastavalt.

Vahtelemendiga Shufilter

1 Vabastage sulgur(id) (A, joonis 10).

2 Eemaldage kate (A, joonis 10).

3. Eemaldage sulgur (D, joonis 10) ja seib (E).
4

Et véltida prahi kukkumist karburaatorisse, eemaldage ettevaatlikult Shufiltri aluselt
(G) vahtelement (C, joonis 10).

o

Eemaldage vahtelemendi (C) kuljest tugivéru (F, joonis 10).

6. Peske vahtelementi (C, joonis 10) puhastusvedeliku ja veega. Kuivatage vahtelement
puhta lapiga.

7. Killastage vahtelement (C, joonis 10) puhta mootorigliga. Uleliigse mootoriéli
eemaldamiseks puhkige vahtelementi puhta lapiga.

Sisestage vahtelementi (C) tugivéru (F, joonis 10).

Paigaldage vahtelement (C, joonis 10) hufiltri alusele (G) ning sdrmele (H).
Veenduge, et vahetelement on korralikult hufiltri aluse kiljes. Kinnitage seibiga (E)
ja sulguriga (D).

10. Paigaldage kaas (B, joonis 10) ja kinnitage sulguri(te)ga ( A ). Veenduge, et sulgur(id)
on tihedalt kinni.

Ohufilter, paber

Vabastage sulgur(id) (A, joonis 11).
Eemaldage kate (A, joonis 11).

Eemaldage sulgur (E, joonis 11).

L A

Et véltida prahi kukkumist karburaatorisse, eemaldage ettevaatlikult Shufiltri aluselt
(F) eelpuhasti (D, joonis 11) ja filter (C).

5.  Mustuse eemaldamiseks koputage filtrit (C, joonis 11) kergelt kéva pinna vastu. Kui
filter on vdga maardunud, vahetage see vilja.

Eemaldage filtri (C) kiljest eelpuhasti (D, joonis 11).

Peske eelpuhastit (D, joonis 11) puhastusvedeliku ja veega. Laske eelpuhastil 5hu
kaes korralikult kuivada. Arge dlitage eelpuhastit.

Paigaldage kuiv eelpuhasti (D, joonis 11) filtrile (C).
Paigaldage filter (C, 11) ja eelpuhasti (D) éhufiltri alusele (F) ning sérmele (G).
Veenduge, et filter on korralikult dhufiltri aluse kdljes. Kinnitage sulguriga (E).

10. Paigaldage kaas (B, joonis 11) ja kinnitage sulguri(te)ga (A). Veenduge, et sulgur(id)
on tihedalt kinni.

Jahutussusteemi hooldus

/A
ALk
HOIATUS SR,

Mootori té6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Podlevad jaagid, nditeks puulehed, rohulibled, kérred jms voivad siittida.

* Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
« Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast.

MARKUS Arge kasutage mootori puhastamiseks vett Vesi véib kahjustada
kiitusesiisteemi Kasutage mootori puhastamiseks harja voi puhast riidetiikki.

See mootor on dhkjahutusega Mustus vdi praht véib dhuvoolu takistada ja mootor véib
Gle kuumeneda, mis omakorda tingib joudluse vahenemist ja mootori eluea lihenemist.

1 Eemaldage mustus 6huvotuvore piirkonnast harja voéi kuiva lapiga.

2 Hoidke Gihendused, vedrud ja juhtseadised puhtana

3. Hoidke summuti imbrus ja tagune (C) puhas kergestisittivaist jaatmeist.
4

Veenduge, et 6li jahuti labad (C) on tolmust ja mustusest vabad.
Aja jooksul vdib prigi kuhjuda silindri jahutusribide vahele ja pdhjustada mootori
Ulekuumenemist Seda prigi ei saa eemaldada ilma mootori osalise lahtivtmiseta Laske

Briggs & Strattoni volitatud edasimujal kontrollida ja puhastada &hkjahutusslisteemi, nagu
on kirjas Hoolduskavas.

Hoiustamine

A HOIATUS w m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

Kiituse voi paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

< Paigutage need eemale ahjudest, pliitidest, veesoojenditest voi teistest seadmetest,
millel on suliteleek voi teised siitteallikad, sest need vdivad pdhjustada kituseaurude
plahvatuse.

Kiitusesiisteem

Kditus voib aeguda, kui seda séilitatakse Ule 30 pdeva. Aegunud kitus pdhjustab happe-
ja vaigujaakide ladestumist kitteslsteemis voi olulistel karburaatori osadel. Kituse varskena
hoidmiseks kasutage Briggs & Strattoni taiustatud koostisega kiitusestabilisaatorit,
mis on saadaval kdikjal, kus miilakse ehtsaid Briggs & Strattoni varuosasid.

Kasutades kitusestabilisaatorit vastavalt juhistele, puudub vajadus bensiini valjutamiseks
mootorist. Enne hoiustamist laske mootoril kaks (2) minutit tdétada, et stabilisaator
kitusesusteemis ringlema paaseks.

Kui mootoris olevale bensiinile pole kiitusestabilisaatorit lisatud, siis tuleb kiitus sobivasse
mahutisse valada. Laske mootoril td6tada, kuni see kituse I6ppemisel seiskub. Varskuse
tagamiseks on soovitatav kasutada sailitusmahutis kitusestabilisaatorit.

Mootorioli
Vahetage mootoridli, kui mootor on veel soe. Vt teemat Mootoriéli vahetus .

MARKUS Hoiustamisel peab mootor jadma rohtsalt (tavaline tédasend). Kui mootor

on kallutatud mdnes muus suunas, voib kaivitamine olla raskendatud, kuna &li v6i bensiin
vOib olla saastanud ohufiltri ja/voi stlitekulnla.

Torgete korvaldamine

Kas vajate abi? Minge BRIGGSandSTRATTON.com vdi helistage 1-800-233-3723
(USAs).

Tehnilised andmed

Mudel: 83100

Todmaht 7.74 ci (127 cc)

(@]}
o
7]

2.441 in (62 mm)

eesti keel
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Mudel: 83100

Kaigu pikkus 1.654 in (42 mm)

Oli kogus 18-200z (0,54 -0,59 L)
Reduktoridli ttip 80W-90

Reduktoridli kogus 40z (0,12L)

Sultekudnla elektroodide vahe 0.030 in (0,76 mm)

Sulutekulnla jdumoment 180 Ib-in (20 Nm)

Sultemagneeto dhupilu 0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)

Sisselaskeklapi vahe 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Vaéljalaskeklapi vahe 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Mootori véimsus véheneb 3,5% iga 300 meetri kohta lle merepinna ja 1% iga 5,6 °C kohta,
mis on Ule 25 °C. Mootor té6tab rahuldavalt nurga all kuni 15°. Ohutute kasutuspiiride
leidmiseks kallakute jaoks vt seadme kasutusjuhendit.

Varuosad - mudel 83100
Varuosa Varuosa number
Standardne 6hufilter 797258
Suure mahutavusega dhufilter 796970
Kutuselisand 100117, 100120
Suttekuunal 797235
Suttekuunla voti 89838, 5023
Sultetester 19368

Soovitame mootori ja mootori osade mis tahes hoolduseks pédrduda Briggs & Strattoni
volitatud edasimuija poole.

Voimsusklassid: Individuaalsete bensiinimootorite koguvdimsuse klass on tahistatud
SAE (Society of Automotive Engineers) standardi J1940 (vaikemootorite véimsuse ja
péérdemomendi hindamise protseduur) ja méaaratud SAE standardi J1995 alusel.
P&6rdemomendivaartused on tuletatud 2600 p/min juures nende mootorite puhul, mille
sildil on ,rpm” ja 3060 p/min kdigi teiste puhul, véartused hobujdududes on tuletatud 3600
p/min juures. V8imsuskdverad vdite leida veebilehelt www.BRIGGSandSTRATTON.COM
Tegelikku netovdimsust on mdddetud koos valjalasketoru ja 6hupuhastiga, brutovéimsust
aga moddetakse ilma nende seadisteta. Mootori tegelik koguvéimsus on suurem kui
netovdimsus ja séltub muu hulgas keskkonnatingimustest ning mootorite individuaalsetest
erinevustest. Arvestades laia tooteskaalat, milles mootoreid kasutatakse, ei pruugi
gaasimootor saavutada margitud brutovdimsust konkreetses seadmes. See erinevus
tuleneb mitmest tegurist, k.a. mitmesugused mootori osad (6hupuhasti, valjalaskesisteem,
laadimine, jahutus, karburaator, kiitusepump jne), kasutuspiirangud, keskkonnatingimused
(temperatuur, niiskus, kdrgus) ning mootorite individuaalsed erinevused. Tootmis- ja
mahupiirangute téttu voib Briggs & Stratton asendada kérgema nimivéimsusega mootori
selle seeria mootoriga.

Garantii
Briggs & Strattoni mootori garantii

Joustub jaanuaris 2014
Osaline garantii

Briggs & Stratton garanteerib allpool maaratletud garantiiperioodi jooksul mis tahes osa,
millel on materjali- ja/vdi tootmisdefekt, tasuta paranduse voi asenduse. Parandamiseks
voi asendamiseks saadetud garantiialuse toote transpordikulud tasub ostja. See garantii
kehtib allpool nimetatud ajaperioodil ja tingimustel. Garantiiteeninduse leiate aadressil
BriggsandStratton.com, kus on néidatud teie regiooni lahim volitatud hooldusfirma. Ostja
peab votma Uhendust volitatud hooldusfirmaga ja véimaldama volitatud hooldusfirmale
juurdepéaasu toote kontrollimiseks ja testimiseks.

Kaesolev garantii on ainus selgesdnaline garantii. Kaudsed garantiid, k.a need, mis
puudutavad turustatavust ja konkreetseks otstarbeks sobivust, kehtivad allnimetatud
garantiiaja voi seadusega lubatud perioodi kestel. Tootja ei vastuta juhuslike voi
kaudsete kahjude eest seadusega ettenédhtud piires. Moned riigid vdi osariigid ei luba
piiranguid kaudse garantii kehtivusajale ning méned riigid voi osariigid ei luba juhuslike
voi kaudsete kahjude véalistamist voi piiramist, mistottu eespool nimetatud piirang voi
valistamine ei pruugi teie puhul kehtida. See garantii annab teile konkreetsed juriidilised

digused ja teil voib olla ka muid igusi olenevalt osariigist voi riigist 4

Garantii tiitiptingimused 1, 2

Ariline
kasutus

Kaubamargi/toote nimi Tavatarbija

kasutus
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Garantii tlitiptingimused 1, 2
Vanguard™ 3 36 kuud 36 kuud
Ariotstarbeline Turf Series™ 24 kuud 24 kuud
Mootorid, millel on Dura-Bore™ malmist muhv 24 kuud 12 kuud
Kdik muud Briggs & Strattoni mootorid 24 kuud 3 kuud

"Need on meie iildised garantiitingimused, kuid ménikord vdivad lisanduda taiendavad
garantiid, mis ei olnud juhendi ilmumise ajal maaratletud. Mootori garantiitingimuste
nimekirja leiate veebilehelt BRIGGSandSTRATTON.COM véi péérdudes Briggs &

Stratton Service'i volitatud esindusse.

2 Garantii ei kehti mootoritele, mida kasutatakse primaarenergia saamiseks voi
ariotstarbeks mdeldud turvageneraatorites. Voistlustel, tddstuslikel voi renditud
voistlusradadel kasutatavatel mootoritel garantii puudub.

3 Turvageneraatoritele paigaldatud Vanguard: tavatarbija kasutuses 24 kuud, arilises
kasutuses garantii puudub. Tarbesbidukitele paigaldatud Vanguard: tavatarbija
kasutuses 24 kuud, arilises kasutuses 24 kuud. Kolme silindri ja vesijahutusega
Vanguard: vt Briggs & Strattoni kolme silindri ja vesijahutusega mootorite
garantiitingimusi.

4 Austraalias — meie toodetel on garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijadiguse
kohaselt vélistada. Teil on 6igus asendusele v&i raha tagasimaksule suure rikke
korral ning kompensatsioonile mis tahes muude mdistlikult prognoositavate kadude
vdi kahjude korral. Samuti on teil digus toodete parandamisele voi asendamisele,
kui toodete kvaliteet ei vasta vastuvdetavale tasemele ja rike ei ole suur.
Garantiihoolduseks pd6rduge Iahima volitatud teeninduse poole, kasutades meie
edasimilijate asukoha leidmise kaarti aadressil BRIGGSandSTRATTON.com v&i
helistades numbril 1300 274 447 vdi saates e-kirja aadressil
salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Garantiiperiood algab esimese jaetarbija v6i kommertskasutaja ostu sooritamise kuupéevast.
Tavatarbija kasutus tdhendab, et jaetarbija kasutab toodet kodumajapidamises isiklikuks
otstarbeks. Avriline kasutus tahendab kaiki muid kasutusviise, sh kasutamist aritegevuses,
sissetuleku saamise vdi rentimise eesmargil. Kui mootor on olnud &rilises kasutuses, siis
sealt edasi loetakse seda selle garantii tahenduses &rilises kasutuses olevaks mootoriks.

Hoidke alles ostmist toendav tSekk. Kui teil puudub esmast ostmiskuupaeva téendav
dokument, siis lahtutakse garantiiteenuse osutamisel garantiiperioodi pikkuse
madramisel toote valmistamiskuupaevast. Briggs & Strattoni toodete garantiiteenuse
saamiseks ei ole toote registreerimine vajalik.

Teie garantiist

Kaesolev garantii katab lGiksnes neid mootoriga seotud vigu, mille pdhjuseks on kasutatud
materjalid ja/vdi ebadige t60, ning ei hélma selle seadme asendamist ega huvitamist,
millesse mootor paigaldati. Garantii ei hdlma tavapéarast hooldust, haalestamist, reguleerimist
ja mootori harilikku kulumist. Samuti ei kehti garantii juhul, kui mootorit on timber tehtud
voi kui selle seerianumber on loetamatuks muutunud v&i eemaldatud. Kéesolev garantii
ei kehti seadmetele voi mootoritele, mida on kasutatud, muudetud, véetud taaskasutusse
voi kasutatud naidistoodetena. Garantii ei kehti mootori kahjustuste ja té6héirete suhtes,
mis tulenevad:

1. varuosade kasutamisest, mis ei ole originaalsed Briggs & Strattoni varuosad;

2. mootori kasutamisest dliga, mida on lisatud ebapiisavas koguses v6i mis on mustunud
voi vale kvaliteediklassiga;

3. mustunud voi vana kituse kasutamisest, bensiini kasutamisest, mis sisaldab Ule
10% etanooli, véi muude kiituste kasutamisest (nt vedelgaas v6i maagaas) mootoritel,
mis pole Briggs & Strattoni poolt konstrueeritud/toodetud todks selliste kitustega;

4. mustusest, mis on mootorisse sattunud dhupuhasti ebadige hoolduse v6i mootori
uuesti kokkupaneku tottu;

5. muruniiduki I16iketeraga objekti tabamisest, terakohandajate, tiivikute voi teiste
vantvdllile ihendatud seadiste ebadigest paigaldusest, kiilrihma liigsest pingsusest;

6. muude kui Briggs & Strattoni pakutavate abiosade voi sélmede, nt sidurite,
jouulekannete, seadmekontrollerite jne kasutamisest.

7. Ulekuumenemisest niidetud muru, mustuse, kiviprigi voi néariliste pesade sattumise
téttu jahutusribidesse voi hooratta alasse v6i mootori kasutamisest piisava
ventilatsioonita;

8. lleméaarasest vibratsioonist, mis on tingitud liigsest kiirusest, mootori lahtisest
paigaldusest, lahtistest voi tasakaalustamata Idiketeradest voi tiivikutest, voi
seadmeosade ebadigest ihendamisest vantvollile;

©

valekasutusest, regulaarse hoolduse puudumisest, tarnimisest, kasitsemisest,
seadmete ladustamisest vdi mootori ebadigest paigaldamisest.

Garantiihooldust teostavad ainult ettevétte Briggs & Stratton volitatud hooldusfirmad.
Leidke lahim volitatud teenindus meie edasimiiiijate kaardilt aadressil
BRIGGSandSTRATTON.COM vo6i helistades numbrile 1 800 233 3723 (USA).
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Ovaj priru¢nik sadrzi sigurnosne obavijesti koje vas moraju u¢initi svjesnima opasnosti
vezanih uz motore i uz nacine izbjegavanja tih opasnosti Ovdje se takoder nalaze upute
o tome kako na pravilan nacin koristiti i odrzavati motor Buduci da Briggs & Stratton ne
mora znati koji stroj ¢e se pogoniti ovim motorom, vazno je da procitate i shvatite ove upute
i upute koje se odnose na stroj koji ¢e biti pogonjen ovim motorom Spremite originalne
upute radi buducih potreba.

NAPOMENA: Slike, ilustracije i piktogrami u ovom priruéniku sluZe samo kao referenca i
mogu se razlikovati na pojedinim modelima. Ako imate pitanja, obratite se predstavniku.

Radi zamjenskih dijelova ili tehnicke pomoéi, zapisite dolje model motora, vrstu i kodne
brojeve zajedno s datumom kupnje Ovi brojevi se nalaze na vasem motoru (pogledajte
poglavlje Funkcije i upravljanje).

Datum kupnje

Model - Vrsta - PodeSavanje

Serijski broj motora

Potrazite 2D crti¢ni kod koji se nalazi na
nekim motorima. Kada se pregledava s
uredajem koji moze ocitavati 2D kodove, na
kodu ¢e se vidjeti mrezna stranica na kojoj
mozete pristupiti podacima o ovom proizvodu.
Promet podataka se naplacuje. Za neke
zemlje nisu dostupni podaci za podr$ku na
mrezi.

Podaci o recikliranju

Sva ambalaza, uklju€ujuci staro ulje i baterije moraju se
reciklirati u skladu s vazeéim drzavnim propisima.

Sigurnost rukovatelja

Simbol sigurnosnog upozorenjai signalne
rijeCi

Simbol sigurnosnog upozorenja ozna¢ava A potencijalnu opasnost od tjelesne ozljede.
Signalna rije¢ (OPASNOST, UPOZORENUJE ili OPREZ) koristi se zajedno sa simbolom
upozorenja da bi ukazala na stupanj ili razinu ozbiljnosti opasnosti. Sigurnosni simbol moze

se koristiti da bi ukazao na vrstu opasnosti. Signalna rije¢ OBAVIJEST koristi se za
oznacavanje prakse koja nije vezana za tjelesnu ozljedu.

AOPASNOST ukazuje na opasnost koja, ako se ne izbjegne, ¢e dovesti do smrti ili
ozbiljne ozljede.

AUPOZORENJE ukazuje na opasnost koja, ako se ne izbjegne, moZe dovesti do smrti
ili ozbiljne ozljede.

AOPREZ ukazuje na opasnost koja, ako se ne izbjegne, moZe dovesti do lakse ili
umjerene ozljede.

OBAVIJEST oznacava radnju koja moze rezultirati oStec¢enjem proizvoda.

Simboli opasnosti sa znacenjem
Simbol Simbol

A L]

Znacenje Znacenje

Sigurnosni podaci o
opasnostima koja mogu
dovesti do tjelesne ozljede.

Progitajte i proudite priruénik za
rukovanje prije upotrebe ili
servisiranja uredaja.

Znacenje Simbol Znacenje

Opasnost od pozara Opasnost od eksplozije

Opasnost od udara Opasnost od otrovnog dima

Opasnost od vruc¢e povrsine Opasnost od buke - pri duzem
radu preporucuje se upotreba

zastite sluha.

Opasnost od odbacivanja
predmeta - nosite zastitu za
oci.

Opasnost od eksplozije

Opasnost od smrzotina Opasnost od povratnog udarca

Opasnost od amputacije -
pokretni dijelovi

Opasnost od kemijskih
sredstava

Opasnost od ozljeda Korozivno

djelovanjem topline

Poruke u vezi sigurnosti

A UPOZORENJE

QOdredeni sastavni dijelovi u ovom proizvodu i njegova prate¢a oprema sadrze kemikalije
za koje je poznato u drzavi Kaliforniji da kako izazivaju rak, deformacije pri rodenju i
druga reproduktivna o$tecenja Operite ruke nakon rukovanja.

A UPOZORENJE

Ispusni plinovi ovog proizvoda sadrze kemikalije poznate drzavi Kaliforniji kao izazivaci
raka, defekata kod rodenja ili drugih reproduktivnih ostec¢enja.

A UPOZORENJE

Motori Briggs & Stratton nisu predvideni i ne smiju se koristiti za pogon: zabavnih
vozila; go-karta; djecjih, rekreativnih ili sportskih terenskih vozila (ATV-i); motocikla;
lebdjelica; letjelica ili vozila koja se koriste na natjecanjima koja nije odobrio Briggs &
Stratton. Vise pojedinosti o proizvodima za natjecateljsku voZnju potrazite na
www.briggsracing.com. U vezi upotrebe na pomo¢nim i paralelnim ATV-ima, obratite
se sredistu za primjenu motora u tvrtki Briggs & Stratton, 1-866-927-3349. Neprimjerena

upotreba moze uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.

OPASKA

Ovaj motor je iz tvrtke Briggs & Stratton isporucen bez ulja Prije pokretanja motora
pobrinite se da u motor ulijete ulje u skladu s uputama u ovom priruéniku. Ako motor
pokrenete bez ulja, doéi ¢e do njegova oStecenja preko granice mogucéeg popravka i
to nije obuhvaceno jamstvom.
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UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Prilikom dolijevanja goriva

» Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja poklopca goriva.
*  Punite spremnike goriva na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru.
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* Nemojte preliti spremnik goriva. Da omogudite Sirenje goriva, nemojte ga puniti
dalje od dna grla spremnika goriva.

+ Benzin drzite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plami¢aka,
vrucine i drugih izvora zapaljenja.

* Provjeravajte ¢esc¢e vodove goriva, spremnik, poklopac i spojeve radi napuknuca
ili curenja. Zamijenite ih ako je potrebno.

» Ako se gorivo prolije, pricekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.
Pri pokretanju motora
+ Pazite na to da svjecica, priguSivac, ¢ep goriva i procistac zraka (ako je montiran)
budu na svome mjestu i uévrséeni.
* Nemojte pokretati motor sa skinutom svjecicom.

* Ako dode do zalijevanja motora gorivom, postavite ok (ako postoji) u polozaj
OTVORENO / RAD, pomaknite gas (ako postoji) u polozaj FAST i okrecite motor
sve dok ne upali.

Pri radu s uredajem

* Nemojte naginjati motor ili uredaj pod kutom pod kojim moze do¢i do izlijevanja
goriva.
*  Nemojte Cokom gusiti motor da ga zaustavite.

» Nikad ne pokrecite i ne koristite motor s montiranim filtrom za zrak (ako je ugraden)
ili s demontiranim zra¢nim filtrom (ako je montiran).

Pri zamjeni ulja

+ Ako ulje ispustate s gornje strane cijevi za ulje, spremnik s gorivom mora biti prazan
jer ¢e u protivnom istjecati gorivo $to moze dovesti do pozara ili eksplozije.

Prilikom naginjanja uredaja radi odrzavanja

+  Prilikom radova na odrzavanju za koje je potrebno nagibanje uredaja, spremnik s
gorivom mora biti prazan jer ée u protivnom istjecati gorivo §to moze dovesti do
pozara ili eksplozije.

Kod prijevoza opreme

*  Prevozite sa PRAZNIM spremnikom za gorivo ili sa ZATVORENIM ventilom za
dovod goriva.

Pri uskladistenju goriva ili uredaja s gorivom u spremniku
+  Cuvaijte daleko od pedi, kuhala, grijada vode ili drugih uredaja koji imaju

inicijalizacijske plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti benzinske
pare.
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UPOZORENJE

Pokretanje motora uzrokuje iskrenje.

Iskrenje moze upaliti obliznje zapaljive plinove.

Moze do¢i do eksplozije i pozara.

* Ako u blizini isti€e prirodni ili LP plin, nemojte pokretati motor.
» Nemojte koristiti pokretacke tekucine u spreju jer su pare zapaljive.

0 ;)
upozorense PLdN

OPASNOST OD OTROVNOG PLINA. Ispusni plinovi motora sadrze otrovni uglji¢ni
monoksid, otrovni plin koji vas moze usmrtiti za nekoliko minuta. On je BEZ
boje, mirisa i okusa. Cak i ako ne udiete ispusne plinove, ipak mozete biti izlozeni
ugljiénom monoksidu. Ako za vrijeme koriStenja ovog proizvoda osjetite mucninu,
vrtoglavica ili slabost, BEZ ODLAGANJA izadite na svjezi zrak. Potrazite pomo¢
lije€nika. Mozda ste udahnuli uglji€ni monoksid.

«  Ovaj proizvod koristite ISKLJUCIVO na velikoj udaljenosti od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora jer time éete smanijiti opasnost od nakupljanja ugljiénog
monoksida i moguénosti da dode do njegovog uvlacenja u prostor u kojemu borave
ljudi.

* Montirajte alarmne uredaje za ugljiéni monoksid s baterijskim napajanjem ili
ukopéajte alarmne uredaje za uglji¢ni monoksid s rezervnim baterijskim napajanjem
u sukladnosti s uputama proizvodaca. Detektori dima ne mogu otkriti prisutnost
ugljiénog monoksida.

+  NEMOJTE koristiti ove proizvode u kuci, garazi, podrumu, niskom podrumu, sklonistu
ili drugom djelomi¢no zatvorenom prostoru ¢ak ni ako koristite ventilatore, prozore
il vrata za provjetravanje prostora. Ugljiéni monoksid moze se brzo nakupiti u takvim
prostorima i tamo se zadrzati satima, ¢ak i nakon ga$enja proizvoda.

* Ovaj proizvod UVIJEK postavite niz vjetar i ispuh usmjerite izvan mjesta u kojemu
borave ljudi.
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Brzo vrac¢anje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuci ¢e Saku i ruku
prema motoru brze no $to ga mozete ispustiti.

Moze doc¢i do loma kostiju, fraktura, modrica ili iS¢asenja.

«  Pri pokretanju motora, lagano povucite uze pokretaca sve dok ne osjetite otpor,
zatim je povucite snazno i brzo da izbjegnete povratni udarac.

» Odvojite sva vanjska opterec¢enja uredaja/motora prije pokretanja motora.

* lzravno spojeni dijelovi uredaja poput, ali ne isklju¢ivo, nozeva, krilaca, remenica,
lan¢anika itd. moraju biti dobro priévrséeni
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UPOZORENJE

Dijelovi koji se vrte mogu dotaknuti ili zahvatiti ruke, noge, kosu, odjecu ili
pomagala.

Moze do¢i do traumatske amputacije ili teSkog ranjavanja.

» Uredaje stavljajte u pogon sa postavljenima Stitnicima.

«  Cuvaijte ruke i noge od rotirajucih dijelova.

* Vezite dugacku kosu i skinite nakit.

* Nemojte nositi Siroku odjecu, slobodne vezice ili nesto Sto se moze zaplesti.

4L,
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UPOZORENJE SR,

Rad motora proizvodi toplinu Dijelovi motora, narocito prigusivac, izuzetno se
zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.

Zapaljivi otpad poput liS¢éa, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

+ Pustite da se prigusivag, cilindri motora i rebra ohlade prije dodirivanja.
+  Odstranite nakupine necistoce iz okoline prigusivaca i cilindra.

* Upotreba motora na poSumljenom terenu, terenu punom Zbunja ili niskog raslinja
i trave ako ispusni sustav nije opremljen hvatacem iskri, kako je to definirano u
odjeljku 4442, koji se odrzava u ispravnom stanju, predstavlja krSenje kodeksa o
javnim resursima Kalifornije, odjeljak 4442 Druge drzave ili federalne jedinice mogu
imati sliécne zakone. Kontaktirajte proizvodace originalne opreme, prodavaca ili
veletrgovca kako biste nabavili hvatac iskre koji je predviden za montazu na ispusni
sustav ovog motora.

A UPOZORENJE k:ﬁ m 2@

Nenamjerno iskrenje moze dovesti do pozara ili strujnog udara.

Nenamjerno pokretanje moze dovesti do zapetljanja, traumatske amputacije ili
ranjavanja.

Opasnost od pozara

Prije podesavanja ili popravljanja:

+ Odvojite kabel svjecice i drzite ga podalje od svjecice.
+ Odvojite bateriju na negativnom polu (samo za motore s elektrinim paljenjem).
» Koristite samo ispravne alate.

+ Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi povec¢avanja brzine
motora.

+  Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom polozaju
kao i originalni dijelovi Drugi dijelovi neée raditi kako treba i mogu ostetiti jedinicu
te dovesti do ozljede.

* Nemojte udarati po zamasnjaku ¢eki¢em ili tvrdim predmetima jer ¢e to kasnije
dovesti do vibracija zamasnjaka.

Kad provjeravate ima li iskre:

» Koristite odobreni ispitiva¢ svjecica.
*  NEMOJTE provjeravati iskru sa skinutom svjec¢icom.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Znacajke i komande

Upravljanje motorom

Usporedite sliku (slika: 1, 2) s vaSim motorom kako biste se upoznali s polozajem razli¢itih
funkcija i upravljanja.

Prepoznavanje motora Model - Vrsta - Kod
Svjecica

Zracni filtar

Cok

Rucka uzeta pokretaca

Zastitni oklop

Regulator gasa (ako je ugraden)

TomTmoow® >

Sklopka za zaustavljanje (ako je ugradena)

Spremnik s gorivom i ¢ep

Cep za ispustanje ulja

Punjenje ulja

Prigusivag, stitnik priguSivaca (ako je ugraden), hvata¢ iskre (ako je ugraden)

Reduktorska jedinica (ako je ugradena)

zzr x <«

Prekid dovoda goriva

Simboli upravljanja sa zna€enjem

Simbol Znacenje Simbol Znacenje
Brzina vrtnje motora - Brzina vrtnje motora - NISKA
VISOKA
&
- -

Brzina vrtnje motora - UKLJUCENO - ISKLJUCENO

ZAUSTAVLJEN

| O

Pokretanje motora - ¢ok Pokretanje motora - ¢ok
ZATVOREN I + I OTVOREN
Gorivo

Rukovanje strojem

Preporuke u vezi s uljem
Koli¢ina ulja Pogledajte odjeljak Tehnicki podaci.
Preporucujemo upotrebu Briggs & Stratton ulja s potvrdenim jamstvom radi najboljih

performansi. Druga visokokvalitetna ulja prihvatljiva su ako su klasificirana za servis SF,
SG, SH, SJ ili visi. Ne koristite posebne aditive.

Vanjske temperature odreduju odgovarajuéu viskoznost ulja za motor. Pomocu tablice
izaberite najbolji viskozitet za o¢ekivane vanjske temperature.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A | SAE-30 - Ispod 40 °F (4 °C) upotreba ulja SAE 30 dovest ¢e do problema s
pokretanjem.

B [10W-30 - iznad 80 °F (27 °C) upotreba ulja 10W-30 moze dovesti do povisene
potro$nje ulja. Cesce provjeravajte razinu ulja.

C |Sinteticko 5W-30
D |[5W-30

Provjera razine ulja

Pogledajte sliku 3
Prije provijere ili dolijevanja ulja

« Pazite da motor bude u vodoravnom polozaju.
* Iz podrudja za ulijevanje ulja ocistite sve necistoce.

1. Izvadite mjernu Sipku (A, slika 3) i obriSite je ¢istom krpom.
Vratite mjernu Sipku (A, slika 3). Nemojte okretati ili stezati.
Izvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Propisana razina ulja nalazi se na
gornjem dijelu indikatora napunjenosti (B, slika 3) na mjernoj Sipki.

4.  Ako je razina ulja niska, polako dolijevajte ulje u otvor za ulijevanje ulja na motoru
(C, slika 3). Nalijevajte do tocke prelijevanja.

5. Vratite i stegnite mjernu Sipku (A, slika 3).

Sustav za zastitu od niske razine ulja (ako
je ugraden)

Neki motori opremljeni su senzorom niske razine ulja. Ako je razina ulja niska, senzor ¢e
aktivirati svjetlo upozorenja ili zaustaviti rad motora. Zaustavite rad motora i provedite
sljedeéi postupak prije ponovnog pokretanja motora.

« Pazite da motor bude u vodoravnom polozaju.
* Provijerite razinu ulja Pogledajte odjeljak Provjera razine ulja.

« Ako je razina ulja niska, dolijte propisanu koli¢inu ulja. Pokrenite motor i provjerite
da se svjetlosno upozorenje (ako je ugradeno) nije aktiviralo.

« Akorazina ulja nije niska, ne pokrecite rad motora. Obratite se ovlastenom serviseru
tvrtke Briggs & Stratton kako biste rijeSili problem s uljem.

Preporuke u vezi goriva

Gorivo mora zadovoljiti ove zahtjeve:

«  Cist, svjez bezolovni benzin.
« Najmanje 87 oktana/87 AKI (91 RON). Za visoke nadmorske visine vidi u nastavku.
*  Prihvatljiv je benzin s 10% etanola (gazohol).

OPASKA Ne upotrebljavajte neodobrene benzine, primjerice, E15 i E85. Ne mijeSajte
ulje i benzin i ne prepravljajte motor kako bi radio na neka druga goriva. 1Upotreba
neodobrenog goriva ¢e dovesti do oStecenja dijelova motora, koji nisu obuhvaceni
jamstvom.

Da biste zastitili sustav od formiranja gume, u gorivo umije$ajte stabilizator goriva.

Pogledajte Skladistenje. Sva goriva nisu jednaka. Ako se jave problemi s pokretanjem ili
radom, promijenite dobavlja¢a ili marku goriva. Ovaj motor odreden je za rad sa benzinom.
Sustav kontrole ispustanja za ovaj motora je EM (Engine Modifications (Izmjene na motoru)).
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Velika nadmorska visina
Na nadmorskim visinama viSima od 5000 stopa (1524 metara), prihvatljiv je benzin od
minimalno 85 oktana/85 AKI (89 RON).

Na motorima s rasplinjaem, za odrzavanje radnih svojstava potrebno je izvrsiti prilagodbu
za veliku nadmorsku visinu. Rad bez podeSavanja uzrokovat ¢e loSiju kvalitetu rada,
poveéanu potrosnju goriva i pojacane emisije. Podatke o podes$avanju za veliku nadmorsku
visinu potrazite kod ovlastenog predstavnika Briggs & Stratton. Na nadmorskim visinama
nizima od 2500 stopa (762 metra) ne preporucuje se rad s podeSavanjima za visoke
nadmorske visine.

Za motore s elektroni¢kim ubrizgavanjem goriva (EFI), podeSavanje za velike nadmorske
visine nije potrebno.

Dolijevanje goriva

Pogledajte sliku 4

Q |
upozorense LN

OPASNOST OD OTROVNOG PLINA. Ispusni plinovi motora sadrze otrovni ugljiéni
monoksid, otrovni plin koji vas moze usmrtiti za nekoliko minuta. On je BEZ boje,
mirisa i okusa. Cak i ako ne udisete ispusne plinove, ipak mozete biti izlozeni
ugljicnom monoksidu. Ako za vrijeme koriStenja ovog proizvoda osjetite mucninu,
vrtoglavica ili slabost , ugasite ga i BEZ ODLAGANJA izadite na svjezi zrak.

Potrazite pomoc¢ lijeénika. Mozda ste udahnuli ugljicni monoksid.
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Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Prilikom dolijevanja goriva

« Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja poklopca goriva.
«  Punite spremnike goriva na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru.

« Nemoijte preliti spremnik goriva. Da omogudite Sirenje goriva, nemojte ga puniti dalje
od dna grla spremnika goriva.

« Benzin drzite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plami¢aka,
vrucine i drugih izvora zapaljenja.

« Provjeravajte ¢eSc¢e vodove goriva, spremnik, poklopac i spojeve radi napuknuéa ili
curenja. Zamijenite ih ako je potrebno.

« Ako se gorivo prolije, pricekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.

1. Iz podrucja za ulijevanje goriva odstranite svu prljavstinu i necistocu. Skinite spremnik
goriva.

2. Spremnik za gorivo napunite s gorivom (A, slika 4). Da omogudite Sirenje goriva,
nemojte ga puniti dalje od dna grla spremnika goriva (C).

3. Vratite ¢ep otvora za ulijevanje goriva.

Pokretanje i zaustavljanje rada motora

Pogledajte sliku: 5

Pokretanje motora
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UPOZORENJE

Brzo vracanje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuci ¢e Saku i ruku
prema motoru brze no $to ga mozete ispustiti.

Moze doci do loma kostiju, fraktura, modrica ili iS¢asenja.

+  Ovaj proizvod koristite ISKLJUCIVO na velikoj udaljenosti od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora jer time ¢ete smanijiti opasnost od nakupljanja ugljiénog
monoksida i moguénosti da dode do njegovog uvlagenja u prostor u kojemu borave
ljudi.

* Montirajte alarmne uredaje za ugljini monoksid s baterijskim napajanjem ili ukopcajte
alarmne uredaje za ugljicni monoksid s rezervnim baterijskim napajanjem u
sukladnosti s uputama proizvodaca. Detektori dima ne mogu otkriti prisutnost ugljicnog
monoksida.

«  NEMOJTE koristiti ove proizvode u kuéi, garazi, podrumu, niskom podrumu, sklonistu
ili drugom djelomi¢no zatvorenom prostoru ¢ak ni ako koristite ventilatore, prozore
il vrata za provjetravanje prostora. Ugljiéni monoksid moZze se brzo nakupiti u takvim
prostorima i tamo se zadrzati satima, ¢ak i nakon gasenja proizvoda.

« Ovaj proizvod UVIJEK postavite niz vjetar i ispuh usmjerite izvan mjesta u kojemu
borave ljudi.

OPASKA Ovajse motor iz tvrtke Briggs & Stratton isporucuje bez ulja. Prije pokretanja
motora pobrinite se da u motor ulijete ulje u skladu s uputama u ovom priruéniku. Ako
motor pokrenete bez ulja, doci ¢e do njegova oStecenja preko granice mogucéeg popravka
i to nije obuhvaéeno jamstvom.

NAPOMENA: Uredaji mogu imati daljinsko upravijanje. Lokaciju daljinskog upravljanja
potraZite u priru¢niku opreme.

1 Provjerite ulje u motoru. Pogledajte odjeljak Provjera razine ulja .

2 Ako postoje, provjerite da li su upravljacke rucice uredaja deaktivirane.

3. Gurnite sklopku za zaustavljanje (A, slika 5), ako je ugradena, u polozaj ON.
4

Pomaknite regulator gasa (B, slika 5) u polozaj FAST, ako postoji. Pustite motor da
radi u brzom nacinu rada.

5. Postavite regulator ¢oka (C, slika 5) u zatvoreni polozaj.

NAPOMENA: Napomena: Cok je obiéno nepotreban pri ponovnom paljenju toplog motora.

Postavite ventil za dovod goriva (D, slika 5) u otvoreni polozaj, ako je ugraden.

Cvrsto uhvatite ruéku uzeta za pokretanje (G, slika 5). Dréku konopca pokretaca
povlacite polagano dok ne osjetite otpor, a zatim ga povucite brzo.

«  Pri pokretanju motora, lagano povucite uze pokretaca sve dok ne osjetite otpor, zatim
je povucite snazno i brzo da izbjegnete povratni udarac.

A UPOZORENJE

Brzo vrac¢anje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuéi ¢e $aku i ruku prema
motoru brze no §to ga mozete ispustiti. Moze doc¢i do loma kostiju, fraktura, modrica ili
iS¢asenja. Pri pokretanju motora, lagano povucite uze pokretaca sve dok ne osjetite

otpor, zatim je povucite snazno i brzo da izbjegnete povratni udarac.

7Y
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UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

8.  Kada se motor zagrije, okrenite regulator ¢oka (C, slika 5) u otvoreni polozaj.

NAPOMENA: Ako se motor ne pokrene ni nakon nekoliko pokusaja, idite na
BRIGGSandSTRATTON.com ili zovite 1-800-233-3723 (u SAD).

Zaustavljanje rada motora

Pri pokretanju motora

« Pazite na to da svjecica, prigusivac, ¢ep goriva i filtar za zrak (ako je montiran) budu
na svome mjestu i uévrséeni.

« Nemojte pokretati motor sa skinutom svjecicom.

« Ako dode do zalijevanja motora gorivom, postavite ¢ok (ako postoji) u polozaj
OTVORENO / RAD, pomaknite gas (ako postoji) u polozaj FAST i okrecite motor
sve dok ne upali.

40

Y
Y
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

«  Nemojte cokom gusiti motor da ga zaustavite.

1. Zaustavna sklopka, ako je ugradena: Prebacite sklopku za zaustavljanje (A, slika
5) u polozaj za zaustavljanje.
Regulator gasa, ako je ugraden: Pomaknite regulator gasa (B), u polozaj malu
brzinu i zatim u polozaj za zaustavljanje.

2. Kada se rad motora zaustavi, okrenite ventil za dovod goriva (D, slika 5), ako je
ugraden, u zatvoreni polozaj.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Odrzavanje

OPASKA  Ako se tijekom odrzavanja motor nagne, ako je spremnik s gorivom montiran,
on mora biti prazan i strana sa svje¢icom mora biti okrenuta prema gore. Ako spremnik
s gorivom nije prazan i ako se motor nagne u bilo kojem drugom smijeru, to bi moglo

dovesti do teSkoca pri pokretanju jer e se ulje i gorivo onecistiti filtar za zrak i/ili svjecicu.

A UPOZORENJE

Prilikom radova na odrzavanju za koje je potrebno nagibanje uredaja, spremnik s gorivom
mora biti prazan jer ¢e u protivnom istjecati gorivo $to moze dovesti do pozara ili
eksplozije.

Preporu¢ujemo vam da se obratite ovlastenom Briggs & Stratton servisu za odrzavanje i
servis motora i dijelova motora.

OPASKA Svi sastavni dijelovi moraju biti na svom mjestu kako bi ovaj motor radio
ispravno.

A UPOZORENJE m 2@

Nenamjerno iskrenje moze dovesti do pozara ili strujnog udara.

Nenamjerno pokretanje moze dovesti do zapetljanja, traumatske amputacije ili
ranjavanja.

Opasnost od pozara

Prije podesavanja ili popravljanja:

« Odvojite kabel svjeéice i drzite ga podalje od svjecice.
« Odvojite bateriju na negativnom polu (samo za motore s elektricnim paljenjem).
« Koristite samo ispravne alate.

« Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi poveéavanja brzine
motora.

* 1Zamijenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom polozaju
kao i originalni dijelovi Drugi dijelovi ne¢e raditi kako treba i mogu ostetiti jedinicu te
dovesti do ozljede.

*  Nemojte udarati po zamasnjaku ekicem ili tvrdim predmetima jer ¢e to kasnije dovesti
do vibracija zamasnjaka.

Kad provjeravate ima li iskre:

« Koristite odobreni ispitivac svjecica.
«  NEMOJTE provjeravati iskru sa skinutom svjecicom.

Servis sustava za kontrolu emisija

Odrzavanje, zamjenu ili popravak uredaja i sustava za kontrolu emisije moze obaviti
bilo koja radionica ili osoba, a koji se bave popravcima terenskih motora. Ipak,
"besplatan" servisi sustava za kontrolu emisije radove mora obaviti ovlasteni serviser
tvornice. Pogledajte izjave o kontroli emisije.

Plan odrzavanja

Nakon prvih 5 sati rada

» Promijenite ulje

Svakih 8 sati ili jednom dnevno

*  Provjerite razinu ulja u motoru
« Ocistite podrucje oko prigusivaca i regulatora
+ Ocistite reSetku na usisu zraka

Svakih 25 sati ili jednom godisnje

Ogistite zraéni filtar !

Ogistite predfiltar !

Svakih 50 sati ili jednom godisnje

*  Promijenite ulje u motoru
* Pregledajte priguSivac i hvatac iskre
Svakih 100 sati

*  Promijenite ulje u reduktoru (ako postoji)

Jednom godisnje

* Zamijenite svjecicu
+  Zamijenite filtar za gorivo
*  Zamijenite predfiltar

Ocistite sustav za hladenje zraka 1

1 . . L. - . T T T T P
U prasnjavim uvjetima ili ako u zraku ima necistoc¢a, €iS¢enje izvrsite CeSce.

Rasplinja€ i brzina vrtnje motora

Nikad izvodite podeSavanja na rasplinjacu regulatoru brzine. Rasplinja¢ je tvorni¢ki ve¢
podesen za efikasan rad pod vec¢inom uvjeta. Nemojte dirati opruge regulatora, poluzje ili
druge dijelove radi povec¢avanja brzine vrtnje motora. Ako su podesavanja ipak potrebna,
obratite se ovlaStenom servisnom centru Briggs & Stratton.

OPASKA Proizvoda¢ opreme propisuje maksimalnu brzinu vrtnje motora koji je
montiran na opremi. Nemojte prekoragivati ovu brzinu. Ako niste sigurni kolika je
maksimalna brzina vrtnje opreme ili na koju je brzinu vrtnje motor pode$en u tvornici,
obratite se ovlastenom servisnom centru Briggs & Stratton radi pomoci. Kako bi se
osigurao siguran i propisani rad opreme, brzinu vrtnje smije podeSavati samo kvalificirani
servisni tehnicar.

Servisiranje svjecice
Pogledajte sliku 6

Provjerite razmak elektroda (A, slika 6) zic¢anim mjeracem (B) Ako je potrebno podesite
razmak Postavite svjecicu i pritegnite je odgovaraju¢im momentom Vrijednosti razmaka
elektroda i momenta pritezanja svjecice potrazite u odjelijku Tehnicki podaci.

NAPOMENA: *U nekim podrucjima lokalni propisi zahtijevaju uporabu svjecice s otpornikom
da bi se sprijecile radio-smetnje koje nastaju pri paljenju Ako je na ovom motoru ugradena
svjecica s otpornikom, pri njezinoj zamjeni koristite istovrsnu svjecicu.

Uklanjanje ispusnog sustava
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Rad motora proizvodi toplinu Dijelovi motora, narocito prigusivaé¢, izuzetno se
zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.

Zapaljivi otpad poput lis¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

« Pustite da se prigusivac, cilindri motora i rebra ohlade prije dodirivanja.
« Odstranite nakupine necistoce iz okoline prigusivaca i cilindra.

« Upotreba motora na poSumljenom terenu, terenu punom Zbunja ili niskog raslinja i
trave ako ispusni sustav nije opremljen hvatacem iskri, kako je to definirano u odjeljku
4442, koji se odrzava u ispravnom stanju, predstavlja krSenje kodeksa o javnim
resursima Kalifornije, odjeljak 4442 Druge drzave ili federalne jedinice mogu imati
slicne zakone. Kontaktirajte proizvodace originalne opreme, prodavacaiili veletrgovca
kako biste nabavili hvatac iskre koji je predviden za montazu na ispu$ni sustav ovog
motora.

Odstranite nakupine necistoce iz okoline priguSivaca i cilindra. Pregledajte da na prigusivacu
(A) nema pukotina, korozije ili drugih oSteéenja Skinite hvatac iskre (B), ako je ugraden i
pregledajte da nema ostecenja ili zaCepljenosti uglji€nim naslagama Ako otkrijete oste¢enje,
montirajte zamjenski dio prije pokretanja.

A UPOZORENJE

1Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom polozaju
kao i originalni dijelovi Drugi dijelovi neée raditi kako treba i mogu oStetiti jedinicu te
dovesti do ozljede.

Zamjena ulja u motoru

Pogledajte sliku: 7, 8

Iskoriteno ulje opasni je otpad i mora se odloziti na ekoloski prihvatljiv nacin. Ne bacajte
u kuéni otpad. Provjerite s mjesnim vlastima, servisnim centrom ili prodavateljem /pogonom
za sigurno odlaganje/reciklazu.
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Ispustanje ulja

1. Dok je motor ugasen, ali je jo$ uvijek topao, odvojite vod od svjeéice (D, slika 7) i
odlozite ga dalje od svjecice (E).

2. lzvadite mjernu Sipku (A, slika 8).

3.  Skinite ¢ep za ispustanje ulja (F, slika 8). Ulje ispustite u odgovarajuéu posudu.

NAPOMENA: Bilo koji od prikazanih cepova za ispustanje ulja (G, slika 8) moZe biti
postavljen na motoru.

4. Kad ispustite ulje, postavite i zategnite ¢ep za ispustanje ulja (F, slika 8).

Dolijevanje ulja

« Pazite da motor bude u vodoravnom polozaju.
* |z podrudja za ulijevanje ulja ocistite sve necistoce.
« Pogledajte odjeljak Tehnicki podaci radi koli¢ine ulja.

1. lzvadite mjernu Sipku (A, slika 8) i obriSite je ¢istom krpom.

2. Polako ulijevajte ulje u otvor za ulijevanje ulja u motor (C, slika 8). Nalijevajte do
tocke prelijevanja.

Montirajte mjernu Sipku (A, slika 8). Nemojte okretati ili stezati.

Izvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Propisana razina ulja nalazi se na
gornjem dijelu indikatora napunjenosti (B, slika 8) na mjernoj Sipki.

Vratite i stegnite mjernu Sipku (A, slika 8).

Spojite kabel svjecice (D, slika 7) na svjecicu (E).

Promjena ulja u reduktoru

Pogledajte sliku: 9

Ako je motor opremljen reduktorom, servisirajte ga na ovaj nacin:

1 Skinite ¢ep za ulijevanije ulja (A, slika 9) i ep za provjeru razine ulja (B).

2 Skinite ¢ep za ispustanje ulja (C, slika 9) i ispustite ulje u odgovarajucu posudu.
3.  Vratite i stegnite ¢ep za ispustanje ulja (C, slika 9).
4

Prilikom punjenja polagano ulijevajte ulje za prijenose (pogledajte odjeljak Tehnicki
podaci ) u otvor za ulijevanje ulja (D, slika 9). Nastavite s ulijevanjem sve dok ulje
ne pocne izlaziti kroz otvor za provjeru razine ulja (E).

5.  Vratite i stegnite ¢ep za provjeru ulja (B, slika 9).
6.  Vratite i stegnite Cep za ulijevanje ulja (A, slika 9).

NAPOMENA: Cep za ulijevanje ulja (A, slika 9) na sebi ima otvor za odzraivanje (F) i
mora se postaviti na gornjem dijelu kucista sa zupcanicima.

Servisiranje zraénog filtra

Pogledajte sliku: 10, 11

L
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UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

« Nikad ne pokredite i ne koristite motor s montiranim filtrom za zrak (ako je ugraden)
ili s demontiranim zra¢nim filtrom (ako je montiran).

OPASKA Za ¢iSc¢enje filtra nemojte koristiti komprimirani zrak ili otapala. Komprimirani
zrak moze oStetiti filtar, a otapala ga mogu rastvoriti.

Pogledajte Plan odrZavanja radi utvrdivanja potrebnih servisa.

Na raznim modelima koristi se spuzvasti li papirni filtar. Neki modeli su takoder opremljeni
predfiltrom koji se moze prati i opet koristiti. Usporedite slike u ovom priruéniku s vrstom
koja je montirana na vaSem motoru i servisirajte prema uputama.

Ravni zra¢ni filtar

1 Otpustite vijke (A, slika 10).

2 Skinite poklopac (B, slika 10).

3. Uklonite vijak (D, slika 10) i podlosku (E).
4

Kako necisto¢a ne bi dospjela u rasplinjaé, pazljivo skinite spuzvasti element (C,
slika 10) s osnove zrac¢nog filtra (G).
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Uklonite nosivu €aSicu (F, slika 10) iz spuzvastog uloSka (C).

Operite spuzvasti ulozak (C, slika 10) u teku¢em deterdZentu i vodi. Iscijedite
spuzvasti ulozak do suhoga u Eistoj krpi.

7.  Natopite spuzvasti ulozak (C, slika 10) Cistim motornim uljem. Za uklanjanje viSka
ulja, iscijedite spuzvasti ulozak u €istu krpu.

Stavite nosivu ¢asicu (F, slika 10) u spuzvasti ulozak (C).

Montirajte spuzvasti ulozak (C, slika 10) na bazu zra¢nog filtra (G) i na svornjak (H).
Pazite da spuzvasti ulozak propisno montirate na osnovu zra¢nog filtra i pricvrstite
ga podloskom (E) i vijkom (D).

10. Montirajte poklopac (B, slika 10) i pri€vrstite ga vijcima ( A ). Provjerite je li vijak
Evrsto stegnut.

Papirni zracéni filtar

1 Otpustite vijke (A, slika 11).

2 Skinite poklopac (B, slika 11).
3.  Skinite poklopac (E, slika 11).
4

Kako necisto¢a ne bi dospjela u rasplinjaé, pazljivo skidajte predfiltar (D, slika 11) i
filtar (C) s osnove zraénog filtra (F).

5.  Ako se Zelite osloboditi otpadaka, lagano kucnite filtar (C, slika 11) o tvrdu povrSinu.
Ako je filtar prekomjerno zaprljan, zamijenite ga novim filtrom.

Uklonite poklopac predfiltra (D, slika 11) s filtra (C).

Operite predfiltar (D, slika 11) u tekuéem deterdZentu i vodi. Ostavite predfiltar da
se dobro osusi na zraku. Nemojte nauljivati predfiltar.

Montirajte suhi predfiltar (D, slika 11) na filtar (C).

Montirajte filtar (C, slika 11) i predfiltar (D) na osnovu zraénog filtra (F) na svornjak
(G). Pazite da filtar propisno montirate na osnovu zraénod filtra i pri€vrstite ga vijkom
(E).

10. Montirajte poklopac (B, slika 11) i pri€vrstite ga vijcima ( A ). Provjerite je li vijak
Evrsto stegnut.

Servisiranje rashladnog sustava
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Rad motora proizvodi toplinu Dijelovi motora, narocito prigusivac, izuzetno se
zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.

Zapaljivi otpad poput lis¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

« Pustite da se prigusivag, cilindri motora i rebra ohlade prije dodirivanja.
« Odstranite nakupine necisto¢e iz okoline prigusivaca i cilindra.

OPASKA Nemojte vodom ¢istiti motor Voda moze onecdistiti sustav goriva Motor
ocistite cetkom ili suhom krpom.

Ovo je motor sa zra¢nim hladenjem Prljavstina ili neCistoéa moze ograniciti protok zraka
te izazvati pregrijavanje motora, $to ¢e za posljedicu imati slabiji rad i skraceni Zivotni vijek
motora.

1 Cetkom ili suhom krpom odstranite otpad s reSetke na usisu zraka (A ).

2. PoluZje, opruge i rucice upravljanja odrzavajte Cistima

3 U prostoru iza i oko priguSivac¢a (C) neka bude nikakvih zapaljivih necistoca.

4. Pobrinite se da na rebrima hladnjaka a ulje (C) ne bude prljavstine i otpadaka.

S vremenom moze doci do nakupljanja necisto¢a u rebrima za hladenje cilindra te izazvati
pregrijavanje motora Ove necistoce se ne mogu uociti bez djelomi¢nog rasklapanja motora
Prepustite ovlastenom predstavniku Briggs & Stratton da pregleda i ocisti sustav zracnog
hladenja prema preporukama iz Tablice odrzavanja.

Skladistenje

7y
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UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Pri uskladistenju goriva ili uredaja s gorivom u spremniku

«  Cuvaite daleko od peci, kuhala, grijaéa vode ili drugih uredaja koji imaju inicijalizacijske
plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti benzinske pare.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Sustav goriva

Gorivo moze postati ustajalo ako je uskladisSteno dulje od 30 dana. Ustajalo gorivo izaziva
kisele i gumaste taloge u sustavu goriva ili na vaznim dijelovima rasplinjaa. Ako Zelite
sacuvati gorivo svjezim, koristite Briggs & Stratton naprednu formulu za pripremu
goriva i stabilizator, koji je dostupan pri svakoj prodaiji originalnog rezervnog Briggs &
Stratton.

Nema potrebe za ispustanjem benzina iz motora ako je stabilizator dodan prema uputama.
Neka motor prije skladi$tenja radi 2 minute kako bi se stabilizator rasporedio po sustavu
za gorivo.

Ako gorivo prije skladistenja nije bilo obradeno stabilizatorom, mora se ispustiti iz motora
u prikladni spremnik. Pustite motor da radi dok se ne zaustavi zbog pomanjkanja goriva.
Za odrzavanje svjezine goriva se preporucuje koristenje stabilizatora goriva u spremniku
goriva.

Motorno ulje
Dok je motor jo$ uvijek zagrijan, promijenite ulje. Pogledajte odjeljak Promjena ulja u
motoru .

OPASKA Motor uskladistite u vodoravnom polozZaju (normalni radni polozaj). Ako se

motor nagne u bilo kojem drugom smjeru, to bi moglo dovesti do teSko¢a pri pokretanju
jer ¢e se ulje i gorivo onecistiti filtar za zrak i/ili svjeéicu.

Rjesavanje problema

Potrebna vam je pomo¢? Idite na BRIGGSandSTRATTON.com ili zovite 1-800-233-3723
(u SAD).

Tehnicki podaci

uredaja na kojima su ugradeni nasi motori, benzinski motor ne¢e mo¢i razviti nominalnu
bruto snagu kad se bude upotrebljavao na odredenom stroju. Ta razlika nastaje zbog
brojnih ¢imbenika ukljuéujuéi, medu ostalim, raznolikost komponenti motora (zraéni filtar,
ispusna cijev, punjenje, hladenje, rasplinja¢, pumpa za gorivo itd.), ograni¢enja primjene,
radne uvjeti okoline (temperaturu, vlagu, nadmorsku visinu) i razlike od motora do motora.
Zbog ograni¢enja u proizvodniji i kapacitetima, Briggs & Stratton mogu izvrsiti zamjenu
nekog motora viS§e nominalne snage motorom iz ove serije.

Jamstvo
Jamstvo za motor Briggs & Stratton

Vrijedi od sijecnja 2014.
Ograni¢eno jamstvo

Briggs &amp; Stratton jamc¢i da ée tijekom jamstvenog razdoblja navedenog u nastavku
besplatno popraviti ili zamijeniti svaki dio s nedostatkom u materijalu, izradi ili ovim objema
stavkama. TroSkove slanja proizvoda na popravak ili zamjenu pod ovim jamstvom mora
snositi kupac. Ovo je jamstvo valjano za vremenska razdoblja i podlozno uvjetima
navedenima u nastavku. Za servis u sklopu jamstva pronadite najblizeg Ovlastenog
servisnog predstavnika na nasoj mapi dobavljaca na adresi [umetnite web-adresu]. Kupac
mora kontaktirati Ovlastenog servisnog predstavnika, a zatim mu proizvod poslati ili predati
radi pregleda i testiranja.

Ne izricu se nikakva druga jamstva. Implicirana jamstva, ukljuujuéi utrzivost i
prikladnost za odredenu svrhu ograniéena su na dolje popisan jamstveni ili u obimu
dopustenom zakonom. Odgovornost za slu€ajnu ili posljedic¢nu Stetu je iskljucena u obimu
dopustenom zakonom. Neke savezne drzave ili zemlje ne dopustaju ogranicenja trajanja
impliciranih jamstava, a neke savezne drzave ili zemlje ne dopustaju iskljuéivanje ili
ograni¢avanije sluc¢ajnih ili posljedi¢nih Steta, stoga se gore navedeno ogranicenje i
iskljuéenje mozda ne odnosi na vas. Ovo jamstvo daje vam specificna zakonska prava, a
mozete imati i druga prava koja se razlikuju od drzave do drzave i od zemlje do zemlje 4

Uvjeti standardnog jamstva 1 2
Model: 83100 ) 9]

- - Naziv marke/proizvoda Privatno Komercijalno
Radni volumen 7.74 ci (127 cc) koristenje koristenje
Otvor 2441in (62 mm) Vanguard™ 3 36 mjeseci |36 mjeseci
Hod Kli 1.654 in (42

od lipa 654 in (42 mm) Komercijalna Turf Series™ 24 mjeseci |24 mjeseci
K itet ika ulj 18-20 0,54 -0,59 L

apaciiet spremnia Wia oz (0, ’ ) Motori koji se odlikuju Dura-Bore™ koSuljicama od lijevanog | 24 mjeseci 12 mjeseci
Vrsta ulja za reduktor 80W-90 Zeljeza
Koli¢ina ulja za reduktor 40z (0,12 L) Svi drugi motori Briggs & Stratton 24 mjeseci |3 mjeseca

Zazor svjecice 0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005-0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Moment pritezanja svjecice

Zazor rotora

Zazor usisnog ventila

Zazor ispusnog ventila

Snaga motora ¢e se smanijiti za 3,5% na svakih 1.000 stopa (300 metara) nadmorske
visine i za 1% na svakih 10° F (5,6 °C) iznad 775 F (25 °C). Rad motora ¢e biti
zadovoljavajuéi do kutova nagiba od 15°. Pogledajte u upute za operatera radi podataka
o dopustenim sigurnosnim ograni¢enjima pri radu na usponima.

Servisni dijelovi - model: 83100
Servisni dio Broj dijela
Standardni zracni filtar 797258
Zragni filtar visoke ucinkovitosti 796970
Dodatak za gorivo 100117, 100120
Svjecica 797235
Klju¢€ za svjecicu 89838, 5023
Ispitiva¢ iskre 19368

Preporucujemo vam da se obratite ovla§tenom Briggs & Stratton servisu za odrzavanje i
servis motora i dijelova motora.

Nominalne vrijednosti snage: Nominalna vrijednost bruto snage za pojedinacne modele
benzinskih motora oznacena je u skladu s kodeksom J1940 Postupak odredivanja snage
i zakretnog momenta za male motore & drustva SAE (Society of Automotive Engineers) i
odreduje se u skladu s kodeksom SAE J1995. Vrijednosti momenta izvedene su pri 2600
o/min za motore kod kojih se “o/min” nalazi na naljepnici i pri 3060 o/min za sve druge
motore; vrijednosti o snazi dobiveni su pri 3600 o/min. Krivulje bruto snage mogu se vidjeti
na stranici www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Neto vrijednosti snage dobivene su uz
montirani ispusni lonac i filtar za zrak, dok su bruto vrijednosti snage dobivene bez tih
dodataka. Stvarna bruto snaga motora bit ¢e visa od neto snage i na nju izmedu ostalog
utje¢u radni uvjeti okoline i razlicitosti od motora do motora. S obzirom na Siroki asortiman

0vo su nasi standardni uvjeti jamstva, no ponekad moze postojati obuhvacenost
jamstvom koja nije bila definirana u vrijeme objave ovog materijala Ispis trenutnih
uvjeta jamstva za va$ motor potrazite na BRIGGSandSTRATTON.COM ili kontaktirajte
ovlastenog Briggs & Stratton servisnog predstavnika.

2 Jamstvo se ne daje za motore na strojevima koji se koriste kao osnovni izvor pogona
na mjestu rada ili za kuéne generatore u komercijalne svrhe. Motori koje se koristi
za natjecanje u utrkama ili na komercijalnim linijama ili za iznajmljivanje nisu pod
jamstvom.

3 Vanguard motor koji se ugraduju na stacionarne generatore: 24 mjeseca za privatnu
upotrebu, nema jamstva za komercijalno koristenje. Vanguard motor koji se ugraduje
na alatne strojeve: 24 mjeseca za privatno koriStenje, 24 mjeseca za komercijalno
koristenje. Vanguard 3-cilindarski s vodenim hladenjem: pogledajte Briggs & Stratton
3/LC pravila o jamstvu za motor.

4u Australiji - nasi proizvodi dolaze s jamstvima koja se ne mogu iskljuciti pod
australskim Zakonom o potroS§ac¢ima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca u
slu¢aju velikog kvara te naknadu svih ostalih razumski predvidivih gubitaka ili Steta.
Takoder imate pravo na popravak ili zamjenu proizvoda ako se ispostavi da nije
prihvatljive kvalitete te da taj nedostatak ne dovodi do velikih kvarova. Za servis u
sklopu jamstva pronadite najblizeg Ovlastenog servisnog predstavnika na nasoj mapi
dobavljac¢a na adresi [umetnite web-adresu ], nazovite 1300 274 447 ili poSaljite
e-postu ili pismo na adresu salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs &amp;
Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Jamstveni rok pocinje s datumom kupnje prvog maloprodajnog ili komercijalnog korisnika.
“Privatno koriStenje” znaci koriStenje prvog vlasnika u vlastitom kuc¢anstvu. “Komercijalno
koriStenje” znadi sve ostalo koristenje, uklju€ujuci koriStenje s komercijalnom svrhom
ostvarivanja zarade ili iznajmljivanja. Od trenutka kad je motor bio jednom kori$ten u
komercijalne svrhe, za potrebe ovog jamstva smatra ga se motorom u komercijalnom
koristenju.

Sacuvaijte svoj racun koji je dokaz o kupnji. Ako u trenutku zahtijevanja servisa u
sklopu jamstva ne pruzite dokaz o datumu inicijalne kupnje, za odredivanje
jamstvenog razdoblja upotrijebit ¢e se datum proizvodnje proizvoda. Registracija
proizvoda nije potrebna za pribavljanje jamstvenog servisa za proizvode tvrtke
Briggs &amp; Stratton.

O vasem jamstvu

Jamstvo obuhvaca samo greSke u materijalu i/ili izradi vezane uz motor, a ne zamjenu ili
naknadu za stroj na koji se motor priklju¢i Redovita odrzavanja, ugadanja, prilagodbe ili
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normalno tro$enje nisu obuhvaceni ovim jamstvom. Takoder, jamstvo ne vrijedi ako su na
motoru izvr§ene promjene ili preinake ili ako je serijski broj necitljiv ili je uklonjen. Ovo
jamstvo ne uklju€uje rabljenu, prepravljanu, polovnu ili demonstrativnu opremu ili motore.
Ovim jamstvom nisu obuhvac¢ena oStec¢enja motora ili problemi u radu koje su izazvali:

1. upotreba dijelova koji nisu originalni dijelovi tvrtke Briggs &amp; Stratton.

2. rad motora s nedovoljnom koli¢inom ili s one¢i§éenim uljem za podmazivanje ili s
uljem za podmazivanje nepravilne gradacije

3. upotreba oneciS¢enog ili ustajalog goriva, mjeSavine benzina s viSe od 10% etanola
ili zbog upotrebe alternativnih goriva kako $to je ukapljeni naftni ili prirodni plin na
motorima koji izvorno nisu projektirani/izradeni za rad s takvim gorivima u tvrtki Briggs
&amp; Stratton

necdistoca koja je usla u motor zbog nepravilnog odrzavanja ili ponovne montaze

udarac ostrice noza kosilice u neki tvrdi predmet, olabavljeni ili prejako zategnuti
adapteri noza, rotora ili drugih elemenata spojenih na radilicu ili prezategnutost
klinastih remena

6.  pridruzeni dijelovi ili sklopovi kao $to su spojke, prijenosi, upravljacki dijelovi uredaja
itd., koje nije isporucila tvrtka Briggs &amp; Stratton

7. pregrijavanje zbog pokoSene trave, prljavstine i otpada, gnijezda glodavaca koji mogu
dovesti do zacepljenja rashladnih lamela ili podru¢ja zamas$njaka rad motora bez
dovoljne ventilacije

8. prekomjerne vibracije zbog prekoracenja brzine, olabavljenih nosa¢a motora,
olabavljenih ili nebalansiranih nozeva ili rotora ili nepropisnog nacina povezivanja
dijelova opreme s vratilom motora

9.  neprimjerena upotreba, pomanjkanje redovitog odrzavanja, otprema, rukovanje ili
skladiStenje opreme ili nepropisna montaza motora.

Jamstveni servis dostupan je samo putem Ovlastenih servisnih predstavnika tvrtke
Briggs &amp; Stratton. Pronadite najblizeg ovlastenog servisera u karti za lociranje
servisera BRIGGSandSTRATTON.COM ili nazovite 1-800-233-3723 (u SAD-u).

44

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Minden jog fenntartva.

1Biztonsagi tudnivaldkat tartalmaz ezen Gtmutatd, hogy felhivja a figyelmet a motorokhoz
kapcsolodo veszélyekre és kockazatokra, illetve ezek elkeriilésének médozataira A motor
helyes gondozasara és hasznalatara vonatkozo6 Utmutatasokat is tartalmaz Mivel a Briggs
& Stratton Corporation nem feltétlendl tudja, milyen berendezést fog ez a motor hajtani,
fontos, hogy elolvassa és megértse ezen, valamint a motor altal meghajtando berendezésre
vonatkoz6 utmutatasokat Orizze meg ezeket az utasitasokat késébbi tajékozodas
céljabol.

Megjegyzés: Az utmutatéban lIévé szamok és illusztraciok csak tajékoztato jellegliek,
eltérhetnek az 6n specifikus modelljétél. Ha kérdései vannak, forduljon a
szakkereskedéshez.

Potalkatrészek beszerzéséhez vagy miszaki tdmogatashoz alabb jegyezze fel a motor
modell, tipus és kodszamat a vasarlas idépontjaval egyitt Ezen szamok a motorjan
talalhatoak (lasd a Funkciok és kezel6szervek cimi rész).

Vasarlas datuma:

Motor Modell - Tipus - Kédszam

Motorszam

Keresse meg az egyes motorokon elhelyezett
2D vonalkédot. Ha 2D képes eszkdzzel nézi,
akkor a webhelyiinkre iranyitja a kéd, ahol
hozzajuthat e termék tdmogatasi
informacidihoz. Adatatviteli sebességek
keriilnek alkalmazasra. Egyes orszagokban
eléfordulhat, hogy nem allnak halézaton
keresztil elérhet6é tdmogatasi informaciok
rendelkezésre.

Ujrahasznositasi tudnivalok

A vonatkozo kormanyrendeleteknek megfeleléen kell elvégezni
valamennyi csomagol6anyag, faradt olaj és akkumulator
Ujrahasznositasat.

A felhasznalé biztonsaga

Biztonsagi figyelmezteto jel és
figyelmeztet6é szavak

A biztonsagi figyelmezetd jel A potencidlis személyi sériilés veszélyét jelzi.
Jelzészavakkal (VESZELY, FIGYELMEZTETES vagy VIGYAZAT) ellatott figyelmezteté
jelekkel utalunk a veszély komolysaganak mértékére vagy szintjére. Egy biztonsagi jel is
hasznalatos a veszély jellegének feltiintetésére. A MEGJEGYZES figyelmeztetd szt
hasznaljuk a személyi sériiléssel nem kapcsolatos gyakorlatok ismertetésére.

A VESZELY olyan veszélyre utal, amely, ha nem sikeriil elkeriilni, halalt, vagy komoly
sérilést okoz.

A FIGYELMEZTETES olyan veszélyre utal, amely, ha nem sikertil elker(ilni, halalt, vagy
komoly sérilést okozhat.

A VIGYAZAT olyan veszélyre utal, amely, ha nem sikeriil elkeriilni, kisebb vagy kézepes
sérllést okozhat.

MEGJEGYZES olyan tevékenységet jeldl, mely a termék sériilését okozhatja.

Veszélyjelek és jelentésiik
SATDG e

A L]

Jelentés Jelentés

Biztonsagi informacié a
személyi sérllést okozhatd
veszélyekrol.

A készllék Uzemeltetése vagy
szervizelése el6tt olvassa el és
értse meg a hasznalati
utmutatét.

Jelentés Jelentés

Tazveszély Robbanasveszély.

Aramiités veszélye. Mérgez6 gazok veszélye

Forré feliilet veszélye. Zajveszély - Hallasvédd
hasznalata ajanlott hosszabb

hasznalat esetén.

Kidobott targyak miatti Robbanasveszély.
A | veszely - Viselien

szemvédoét.

Fagyasveszély Visszalités veszélye

Levagasveszély - mozgd
alkatrészek

Vegyi veszély

Egésveszély Korroziv

Biztonsagi Uzenetek

A FIGYELMEZTETES

E termék bizonyos alkatrészei és a vellik kapcsolatos tartozékok olyan vegyszereket
tartalmaznak, melyeket Kalifornia Allamban rakkeltéknek, szliletési rendellenességeket
okozdknak és a reproduktiv rendszerre karos hatasunak ismernek Miutan ezekkel
dolgozott, mosson kezet.

A FIGYELMEZTETES

Ennek a terméknek a motor kipufogbgazai Kalifornia allam hatésagai el6tt ismert olyan
anyagokat tartalmaznak, amelyek rakot, sziletési rendellenességeket vagy egyéb a
szaporodast befolyasold artalmat okoznak.

A FIGYELMEZTETES

A Briggs & Stratton motorokat nem a kovetkezd jarmivekhez tervezték és nem
hasznalhatéak ezek hajtasara: funkartok, gokartok, gyermek, szabadidés vagy sport
terepjarok (ATV), motorkerékparok, légparnas jarmivek, repllégépek vagy a Briggs
& Stratton altal jova nem hagyott versenyeken hasznalt jarmivek. A versenytermékekre
vonatkozo6 tovabbi tudnivalokért keresse fel a www.briggsracing.com cimi webhelyet.
Haszonjarmiivekben és motorkerékpar léses terepjarokban torténd hasznalat esetén
kérjuk, hogy forduljon a Briggs & Stratton Motoralkalmazasi Kézpontjahoz,
1-866-927-3349. Komoly sériiléshez vagy halalhoz vezethet a nem megfeleld
motoralkalmazas.

MEGJEGYZES

A motor olaj nélkil kerul szallitasra a Briggs & Stratton vallalattol. A motor beinditasa
elétt gy6z6djon meg, hogy a jelen Utmutatéban Iévé utasitasoknak megfeleléen toltse
fel olajjal a készuléket. A motor olaj nélkil térténd elinditasa végzetes karosodast okoz,
és a garancia elvesztését vonja maga utan.
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FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.




Uzemanyag betodltésekor

» Kapcsolja ki a motort és hagyja leh(lni legalabb 2 percig, mielétt levenné az
lizemanyagsapkat.
* Az lzemanyagtartalyt szabadban vagy jol szell6ztetett helyen téltse meg.

* Ne toltse tul az izemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehetévé tételére ne toltse
a benzint az izemanyagtartaly nyakanak alja fole.

* Az lzemanyagot tartsa tavol szikraktol, nyilt langtdl, gydjtolangtél, hétdl és mas
tlzforrasoktol.

* Rendszeresen ellenérizze az izemanyag-vezetékeket, a tartalyt, tartalysapkat és
szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabodl. Sziikség esetén cserélje
ki.

* Ha az izemanyag kiémlik, mielétt beinditana a motort, varja meg, amig az
izemanyag elparolog.

A motor beinditasakor

«  Gydz6édjon meg, hogy a gyujtogyertya, kipufogddob, lizemanyagsapka és légtisztitd
(ha van) a helyikdn vannak és régzitve vannak.

* Ne inditsa be a motort, ha a gyujtogyertya nincs a helyén.

+  Haamotor tulfolyik, a szivatét (ha van) allitsa KINYITAS/UZEM pozicidba, a gazkart
(ha van) dllitsa GYORS pozicidéba, majd inditsa be a motort.

Berendezés miikodésekor

+ Tilos a motort vagy a berendezést olyan mértékben megddnteni, hogy az lizemanyag
kifolyjon.

* A motor leallitdsahoz ne fojtsa el a karburatort.

» Soha neinditsa vagy jarassa a motort, ha a légtisztito (ha van) vagy a légsziiré (ha
van) el van tavolitva.

Olajcsere kézben

+  Afelsd olajfeltdltd csé kiuritésekor az izemanyagtartalynak tresnek kell lennie,
ellenkezd esetben Uzemanyag-szivargas Iéphet fel, ami tlizet vagy robbanast
okozhat.

Az egység megdontése karbantartashoz

* Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
lizemanyagtartalynak tresnek kell lennie ellenkez6 esetben kifolyhat az izemanyag
és tlizet vagy robbanast okoz.

A késziilék szallitasakor

+  URES lizemanyagtartallyal vagy ZART helyzetben |évé lizemanyag eizarészeleppel
torténik a szallitas.

Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban
lizemanyag van.

« Kalyhaktol, tiizhelyektél, vizmelegitéktdl vagy egyéb, gyujtolangokat, illetve egyéb

szikraforrasokat hasznalo készilékektdl tavol tartando, mert ezek begyujthatjak az
lizemanyag kiparolgasokat.
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A motor inditasa szikrazast okoz.

A szikrazas gyulékony gazok kézelében azok meggyulladasat eredményezheti.

Ennek robbanas és tiiz lehet az eredménye.

* Haakdrnyezetben természetes vagy cseppfolydsitott petréleum-alapu gaz szivargas
van, ne inditsa el a motort.

* Ne alkalmazzon nyomas alatt 1évd inditéfolyadékokat, mert a gézok gyulékonyak.

Q )
FIGYELMEZTETES 0

MERGEZO GAZ VESZELYE. A motor kipufogbgaza szénmonoxidot tartalmaz,
egy mérgezo gazt, amely percek alatt halalos mérgezést okozhat. A szénmonoxid
NEM lathato, szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogogazt, akkor is
ki lehet téve a szénmonoxid-gaz hatasanak. Ha hanyingere van, szédiil vagy
gyengének érzi magat a termék hasznalata kézben, kapcsolja ki és AZONNAL
menjen friss levegore. Forduljon orvoshoz. El6fordulhat,hogy
szénmonoxid-mérgezése van.

+  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtoktol és szellézényilasoktol tavol, a szabadban
mikodtesse e terméket, hogy csdkkentse a szénmonoxid gaz felgyllemlésébdl és
esetlegesen emberi tartézkodasra szolgalo hely felé aramlasabdl szarmazé veszélyt.
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+ Telepitse az elemmel miikddd szénmonoxid-érzékelbket vagy bedughatd
szénmonoxid-érzékelbket a tartalék elemmel a gyart6 utasitasai szerint. A
fustérzékel6k nem észlelik a szénmonoxid gazt.

+ NE Gzemeltesse a terméket lakéépuletekben, garazsokban, pincékben,
kuszoterekben, fészerekben vagy mas,részben zart helyiségekben, még akkor se,
ha ventilatorokat vagy nyitott ajtokat és ablakokat haszndl a szell6ztetéshez. A
szénmonoxid gyorsan képes felhalmozodni ezeken a helyeken és 6rakon at
fennmaradhat, még a készllék kikapcsolasa utan is.

* MINDIG a hatszél iranyaba ill. ugy forditsa e terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartdzkodasra szolgalo hely felé a kipufogdgaz.
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Az inditozsinor gyors visszahUzasa (visszaiités) az elvartnal gyorsabban fogja
huzni a kezét és karjat a motorhoz.

Ez csonttorést, roncsolast, zazédast vagy ficamodast okozhat.

* A motor inditasakor lassan hizza az inditékart, amig ellenallast nem érez, majd
gyorsan hizza meg, hogy elkerilje a visszarigast.

* A motor inditasa el6tt tavolitson el minden kiilsé berendezést/motorterhelést.

* Aberendezés kdzvetlenil rakapcsolt alkatrészeit, mint lapatokat, jarokerekeket,
ékszijtarcsakat, lanckerekeket, stb. biztonsagosan roégziteni kell.

L 4
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A forgé alkatrészek érintkezésbe keriilhetnek a kézzel, labbal, hajjal, ruhazattal
és mas, a testen viselt targyakkal, vagy beleakadhatnak azokba.

Ennek balesetbél eredé amputacié vagy sulyos boérsériilés lehet az eredménye.

* Aberendezés mikddtetésekor a védbéberendezések legyenek a helylikon.
+ Kezét és labat tartsa tavol a forgd alkatrészektdl.
* A hosszu hajat kdsse fel és vegye le az ékszereket.

* Ne viseljen b6 szabasu ruhazatot, lel6gé vagy olyan ruhadarabot, amelyet a gép
elkaphat.

A i ~f
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonésképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.

* Hagyja, hogy a kipufogdédob, a henger és a hiitébordak lehdljenek, miel6tt
megérintené Sket.

+ Tavolitsa el a felgydilt hulladékokat a kipufogddob és a henger kérnyékérél.

» A California Public Resources torvény 4442. fejezetének megsértésének mindsil,
ha a motort parlagon hagyott erdés, bokros vagy flives teriileten, illetve ezek mellett
hasznalja vagy lizemelteti, ha a kipufogérendszer nincs felszerelve megfeleld
allapotban fenntartott szikrafogdval, a 4442. fejezet meghatarozasa szerint. Hasonlo
torvényeket mas allamok vagy szdvetségi fennhatosag ala tartozo teriletek is
eldirhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti gyartéval, kiskereskedével vagy
viszonteladoval a jelen motor kipufogérendszeréhez meghatarozott szikrafogd
beszerzése érdekében.

A FIGYELMEZTETES k:ﬁ m 2@

Véletlen szikraképzddés tiizet vagy aramiitést okozhat.

A véletlen beinditas belegabalyodast, sériiléses amputaciot vagy zazodast
okozhat.

Tlzveszély

Beallitasok vagy javitasok végzése el6tt:

+ Csatlakoztassa le a gyujtogyertya vezetékét és tartsa tavol a gyujtogyertyatol.

* Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkezé motorok esetében.)

+ Csak megfelel6 szerszamokat hasznaljon.

BRIGGSandSTRATTON.com
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+ Tilos allitani a gazadagolo rugojat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak fokozasa érdekében.

+ A poétalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek,
valamint az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell felszerelni azokat.
Mas alkatrészek teljesitménye nem megfeleld lehet, a késziilék karosodasat vagy
sériilést okozhatnak.

* Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék késébb miikddés kdzben dsszetdrhet.

Gyujtas ellenérzésekor:

* Engedélyezett gyljtdgyertya tesztert alkalmazzon.
* A szikraképzddést ne ellendrizze kivett gyujtogyertyaval.

Funkciok és kezeloszervek

Motor kezeloszervei

Hasonlitsa 6ssze az abrat ( 1, 2) a motorjaval, hogy megismerkedjen a kiildnb6z6 funkcidk
és kezel6szervek elhelyezésével.

A.  Motorszam Modell - Tipus - Kédszam

B.  Gyujtégyertya

C. Leveg6szilrd

D. Szivaté

E.  Berantdzsindr fogantydja

F.  Ujjvédd

G. Gazszabalyozé (ha be van szerelve)

H.  Leallité kapcsol6 (ha be van szerelve)

. Uzemanyagtartaly és sapka

J.  Olajleeresztd csavar

K.  Olajbetoltd

L. Kipufogddob, kipufogédob védd (ha be van szerelve) szikrafogé (ha be van szerelve)
M.  Fordulatszam-csokkenté egység (ha be van szerelve)
N.  Uzemanyag-elzaro

Veszélyjelek és jelentésuik

Szmbdum Jelentés Sarbdm Jelentés
Motorfordulatszam - Motorfordulatszam - LASSU
GYORS
Ao
- -

Motorfordulatszam - BE - Kl

LEALLITAS

| O

|4

Motorinditas - szivato Motorinditas - szivaté NYITVA

I \ I ZARVA

Uzemanyag

Uzemeltetés

Ajanlott olajminéségek
Olajtérfogat: Lasd a Miiszaki adatok cim( rész.

A legjobb teljesitmény érdekében javasoljuk a Briggs & Stratton altal tanusitott olajok
hasznalatat. Mas minéségi detergenstartalmu olaj hasznalata is elfogadhaté, ha azok SF,
SG, SH, SJ vagy magasabb besorolastiak. Ne hasznaljon specialis adalékokat.

A kinti hé6mérséklet hatarozza meg a motorhoz valé megfeleld olaj viszkozitast. A diagram
segitségével valassza ki a varhato kultéri hémérséklet-tartomanynak megfeleld legjobb
viszkozitast.

OF Oc
104 = /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 c 0

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A | SAE 30 -4 °C (40 °F) alatt az SAE 30 hasznalata nehéz inditast okoz.

B [10W-30-27 °C (80 °F) felett a 10W-30 hasznalata megndvekedett olajfogyasztast
eredményezhet. Gyakrabban ellenérizze az olajszintet.

C | Synthetic 5W-30 (Szintetikus 5W-30)
D |5W-30

Ellenérizze az olajszintet

Lasd abra: 3
Olaj betoltése és ellendrzése el6tt

« Ellendrizze, hogy szintben van-e a motor.
« Tisztitsa meg az olajbetdltd nyilas kornyékét.

1. Vegye ki a szintjelz6 palcat (A, 3 abra) és tordlje le egy tiszta anyaggal.
Dugja be az olajszintjelzé palcat (A, 3 abra). Ne forditsa el vagy hizza meg.

3. Vegye ki a szintjelzd palcat és ellenérizze az olajszintet. A megfelel6 olajszint a
szintjelz6 palca tele jelzésének felsd részén talalhaté (B, 3 abra).

4. Ha alacsony az olajszint, akkor lassan t6ltsdn motorolajat a téltényilasba (C, 3 abra).
A tulfolyasi pontig téltse fel.

5. Dugja be ismét az olajszintjelz palcat (A, 3 abra).

Alacsony olajszintet figyel6 védérendszer
(ha be van szerelve)

Egyes motorok alacsony olajszint érzékel6vel vannak ellatva. Ha alacsony az olajszint,
akkor az érzékel6 vagy aktival egy figyelmeztetd fényt vagy leallitia a motort. Allitsa le a
motort. és a motor Ujrainditasa el6tt végezze el a kdvetkez6 Iépéseket.

« Ellendrizze, hogy szintben van-e a motor.
« Ellenérizze az olajszintet. Nézze meg az Ellenédrizze az olajszintet cimi részt.

« Ha alacsony az olajszint, akkor végezze el megfelel6 mennyiségi olaj utantoltését.
Inditsa be a motort és ellendrizze, hogy nincs-e aktivalva a figyelmeztet6 fény (ha
be van szerelve).

* Ha nem alacsony az olajszint, akkor ne inditsa be a motort. Forduljon egy Briggs &
Stratton egyik hivatalos markaszervizéhez az olajprobléma megsziintetése érdekében.

Ajanlott lizemanyag-mindségek
Az liizemanyagnak meg kell felelni e kovetelményeknek:

« Tiszta, friss, 6lommentes benzin.

« Az oktanszam legalabb 87 legyen/87 AKI (91 RON). Nagy magassagban valé
mikodtetésnél, lasd alabb.

« Maximum 10% etanolt (gazohol) tartalmazé benzin hasznalhaté.

MEGJEGYZES Ne alkalmazzon nem engedélyezett benzineket, mint pl. az E15 és
az E85. Ne keverjen olajat a benzinbe, illetve ne médositsa a motort, hogy az alternativ
tUzemanyagokkal mikddjon. 10lyan karokat okoz a jéva nem hagyott izemanyagok
hasznalata, melyekre nem terjed ki a garancia.

Keverjen tartésitészer-adalékot az izemanyagba, hogy megodvja az lizemanyagrendszert

a gumilerakdédastdl. Lasd aTdrolds cimii rész. Az izemanyagok nem egyformak. Ha
gondjai tAmadnak az inditassal vagy a teljesitménnyel kapcsolatban, valtson



lizemanyag-beszallitét vagy izemanyagmarkat. Benzinnel torténd Gizemeltetésre tanusitott
e motor. EM (Engine Modifications).tipusu e motor karosanyag-kibocsatast szabalyoz6
rendszere.

Nagy magassagban torténé hasznalat
1524 méter (5000 lab) feletti magassagokban minimum 85-6s oktanszamu (85 AKI1/89
RON) benzin hasznélata elfogadhaté.

Porlasztéval rendelkezd motorok esetén, nagy magassagban beallitas szikséges a
teljesitmény megdrzése érdekében. E beadllitas nélkili mikodtetés csokkend teljesitményt,
ndvekvd lizemanyag-fogyasztast és megndvekedett karosanyag-kibocsatast eredményez.
Forduljon egy Briggs & Stratton hivatalos szakkereskedésbe a nagy magassagban térténé
hasznalathoz szlikséges szabalyozassal kapcsolatban. Nem javasolt a motor Gizemeltetése
762 méter (2500 lab) alatt a nagy magassagban torténd hasznalathoz beszabalyozva.

Elektronikus Gizemanyag-befecskendezéssel (EFI) rendelkezé motorok esetén nem
szikséges nagy magassagban beallitast végezni.

Uzemanyag betoltése

Lasd abra 4

Q )
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MERGEZ( GAZ VESZELYE. A motor kipufogégaza szénmonoxidot tartalmaz, egy
mérgezd gazt, amely percek alatt halalos mérgezést okozhat. A szénmonoxid
NEM lathato, szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogogazt, akkor is ki
lehet téve a szénmonoxid-gaz hatasanak. Ha hanyingere van, szédiil vagy
gyengének érzi magat a termék hasznalata k6zben, kapcsolja ki és AZONNAL
menjen friss levegore. Forduljon orvoshoz. El6fordulhat,hogy
szénmonoxid-mérgezése van.

Y
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyalékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Uzemanyag betoltésekor

« Kapcsolja ki a motort és hagyja leh(lni legalabb 2 percig, miel6tt levenné az
lizemanyagsapkat.
* Az lizemanyagtartalyt szabadban vagy jél szell6ztetett helyen téltse meg.

« Ne toltse tul az lzemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehet6évé tételére ne téltse
a benzint az lizemanyagtartaly nyakanak alja fole.

« Az lizemanyagot tartsa tavol szikraktol, nyilt langtol, gyujtélangtol, h6tél és mas
tlizforrasoktol.

* Rendszeresen ellendrizze az lzemanyag-vezetékeket, a tartalyt, tartalysapkat és
szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabol. Szlikség esetén cserélje
ki.

* Haazlizemanyag kiémlik, miel6tt beinditana a motort, varja meg, amig az izemanyag
elparolog.

1. Tisztitsa meg az lizemanyagsapka kornyékét a kosztol és a szennyezédésektdl.

Vegye le a tanksapkat.

2.  Toltse az izemanyagot az lizemanyagtartalyba (A, 4 abra). A benzin tagulasanak
lehetdvé tételére ne toltse a benzint az izemanyagtartaly nyakanak (B) folé.

3.  Tegye vissza az lizemanyagtartaly-sapkat.

A motor beinditasa és leallitasa

Lasd abra: 5

A motor beinditasa

+  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtoktdl és szellézényilasoktol tavol, a szabadban
miikodtesse e terméket, hogy csdkkentse a szénmonoxid gaz felgyilemlésébdl és
esetlegesen emberi tartézkodasra szolgalo hely felé aramlasabdl szarmazé veszélyt.

* Telepitse az elemmel miikédé szénmonoxid-érzékelbket vagy bedughatd
szénmonoxid-érzékelbket a tartalék elemmel a gyarté utasitasai szerint. A
fustérzékel6k nem észlelik a szénmonoxid gazt.

« NE Uzemeltesse a terméket lakoépuletekben, garazsokban, pincékben,
kuszéterekben, fészerekben vagy mas,részben zart helyiségekben, még akkor se,
ha ventilatorokat vagy nyitott ajtokat és ablakokat hasznadlja szellztetéshez. A
szénmonoxid gyorsan képes felhalmozodni ezeken a helyeken és érakon at
fennmaradhat, még a késziilék kikapcsolasa utan is.

* MINDIG a hatszél iranyabai ill. ugy forditsa e terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartézkodasra szolgalé hely felé a kipufogogaz.

MEGJEGYZES A motor olaj nélkiil keriil szallitasra a Briggs & Stratton vallalattol. A
motor beinditasa el6tt gy6z6djon meg, hogy a jelen utmutatéban lévé utasitasoknak
megfelelden toltse fel olajjal a késziiléket. A motor olaj nélkul térténd elinditasa végzetes
karosodast okoz, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

Megjegyzés: * Egyes berendezések tavvezérlbvel lehetnek ellatva A tavvezérlé helyének
és miikodésének ismertetését a berendezés utmutatdjaban taldlja meg.

1. Ellenérizze a motor olajszintjét. Lasd az Ellendrizze az olajszintet cimi rész.

2. Ellenérizze a berendezés hajtasszabalyozoit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

Allitsa a leallitd kapcsoldt (A, 5 abra), ha be van szerelve, a BE allasba.

Allitsa a fojtészelep vezérlést (B, 5 abra), ha be van szerelve, a Gyors helyzetbe. A
motort gyors helyzetben lizemeltesse.

5. Allitsa a szivatokart (C, 5 abra) a Zarva allasba.
Megjegyzés: Meleg motor Ujrainditasahoz altalaban nincs szlikség a szivatora.
6.  Allitsa az lizemanyag-elzaré szelepet (D, 5 abra), ha be van szerelve, a Nyitva

allasba.

7.  Szorosan fogja meg a motorinditd kart (E, 5 abra). Lassan hluzza a berantézsinért,
amig ellenallast nem érez, majd hirtelen rantsa meg.

N, -
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A berantézsinor gyors visszahtizasa (visszarugas) gyorsabban rantja vissza a
kezét és karjat a motor felé, mint ahogyan el tudja engedni.

Ez csonttorést, roncsolast, zizédast vagy ficamodast okozhat.

A FIGYELMEZTETES

A berantdzsindr gyors visszahlUzasa (visszautés) a vartnal gyorsabban rantja a kezét
és karjat a motorhoz. Ez csonttdrést, roncsolast, zizédast vagy ficamodast okozhat. A
motor inditasakor lassan huzza a berantdzsinért, amig ellenallast nem érez, majd hirtelen
rantsa meg, hogy elkerlilje a visszarugast.

« A motor inditasakor lassan hizza a berantézsinért, amig ellenallast nem érez, majd
hirtelen rantsa meg, hogy elkertlje a visszarugast.

L
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyalékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

8.  Amint a motor felmelegedett allitsa a szivatdkart (C, 5 abra) a Mikddés allasba.

Megjegyzés: Ha tobbszori kisérlet utan sem indul be a motor, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRA TTON.com cimii webhelyet vagy hivjia a 1-800-233-3723
telefonszamot (az Egyestilt Allamokban).

A motor leallitasa

7Y
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A motor beinditasakor
«  Gyb6z6djon meg, hogy a gyujtogyertya, kipufogddob, lizemanyagsapka és légtisztitd
(ha van) a helyiikdn vannak és rogzitve vannak.
« Ne inditsa be a motort, ha a gyujtégyertya nincs a helyén.

+ Haa motor talfolyik, a szivatét (ha van) llitsa KINYITAS/UZEM poziciéba, a gazkart
(ha van) allitsa GYORS poziciéba, majd inditsa be a motort.

48

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

* A motor ledllitdsédhoz ne fojtsa el a karburatort.

1. Leallité kapcsold, ha be van szerelv: Allitsa a leallitd kapcsoldt (A, 5 abra) Leallitas
helyzetbe.
Gazszabalyozd, ha be van szerelve: Allitsa a gazszabalyozé-kart (B) a Lassu,
majd a Leadllitas helyzetbe.

BRIGGSandSTRATTON.com
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2. Miutan leallt a motor az izemanyag-elzaré szelepet (D, 5 abra), ha be van szerelve,
forditsa a Zarva helyzetbe.

Karbantartas

MEGJEGYZES Ha tarolaskor megdénti a motort, ha a motorra van szerelve az
lzemanyagtartaly, akkor ki kell Uritenie azt és a gyujtogyertyanak felfelé kell néznie.
Ha az (izemanyagtartaly nem Ures és a motor mas irdnyban van megdontve, nehézzé
valhat a motor beinditasa, mivel az olaj vagy a benzin beszennyezi a |égszirét és/vagy
a gyujtogyertyat.

A FIGYELMEZTETES

Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
Uzemanyagtartalynak tresnek kell lennie ellenkezd esetben kifolyhat az izemanyag és

tiizet vagy robbanast okoz.

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

MEGJEGYZES Minden alkatrésznek, melyet ebbe a motorba épitettek a helyén kell
maradnia a megfelel6 mikodés érdekében.

7Y
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Véletlen szikraképzddés tiizet vagy aramiitést okozhat.
A véletlen beinditas belegabalyodast, sériiléses amputaciot vagy zuzédast okozhat.

Tlzveszély

Beallitasok vagy javitasok végzése el6tt:

« Csatlakoztassa le a gyujtégyertya vezetékét és tartsa tavol a gyujtoégyertyatol.

« Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkez6 motorok esetében.)

* Csak megfelel6 szerszamokat hasznaljon.

< Tilos allitani a gazadagol6 rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak fokozasa érdekében.

« Apotalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell felszerelni azokat. Mas
alkatrészek teljesitménye nem megfelel6 lehet, a késziilék karosodasat vagy sérilést
okozhatnak.

* Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék késdbb miikddés kdzben dsszetdrhet.

Gyujtas ellenérzésekor:

« Engedélyezett gyujtogyertya tesztert alkalmazzon.
« A szikraképzddést ne ellendrizze kivett gyujtogyertyaval.

Karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelése

A karosanyag-kibocsatast szabalyozo6 eszk6zok és rendszerek karbantartasat,
cseréjét vagy javitasat barmelyik nem kézuti motorok javitasaval foglalkozé cég
vagy személy elvégezheti. Azonban a "dijmentes" karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelés érdekében hivatalos szervizallomashoz kell fordulnia. Lasd a
Karosanyag-kibocsatasi nyilatkozatok.

Karbantartasi tablazat

Elsé 5 lizeméra

» Cseréljen olajat

8 orankeént vagy naponta

* Ellendrizze az olajszintet
» Tisztitsa meg a kipufogddob és a kezel6szervek kordlli teriletet.
+ Tisztitsa meg a légbeszivé nyilas racsat

25 6ranként vagy évente

Tisztitsa meg a levegdszirét 1

Tisztitsa meg az el6tétszird 1

50 6ranként vagy évente

+ Cserélje ki a motorolajat
+ Cserélje ki a kipufogdédobot és a szikrafogot.

100 (izemoranként

* Cserélje ki a fordulatszam-csdkkenté olajat (ha be van szerelve).

Evente

* Gyujtégyertya cseréje
+  Uzemanyagsz(ird cseréje
* ElBszlrd cseréje

Tisztitsa meg a hitérendszert. 1

1 Poros kérnyezetben vagy amikor levegébdl szarmazé nyesedék van jelen, akkor
gyakrabban tisztitsa meg.

Porlaszto és motorfordulatszam

Sohase végezzen porlaszté és motorfordulatszam bedllitast. Gyarilag tértént a porlasztoé
beallitdsa annak érdekében, hogy a legtdbb korlilmény esetén hatékonyan mikédjon.
Tilos allitani a gazadagolé rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak noévelése érdekében. Ha barmilyen bedllitas sziikséges, akkor forduljon
egy Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomashoz.

MEGJEGYZES A berendezés gyartéja megadja a maximalis motorfordulatszamot a
berendezésre torténd telepitésekor. Ne Iépje tul ezt a fordulatszamot. Ha nem biztos
a berendezés maximalis fordulatszamaban vagy gyarilag tortént a motorfordulatszam
beallitasa, akkor tdmogatasért forduljon az egyik Hivatalos Briggs & Stratton
szervizallomashoz. A berendezés biztonsagos és megfelel6 miikddése érdekében
kizardlag szakképzett szerviztechnikus végezheti a motorfordulatszam beallitasat.

Végezze el a gyujtégyertya szervizelését.

Lasd abra: 6

Résmérével (B) ellenérizze a hézagot (A, 6 abra). Ha szlikséges, akkor allitsa vissza a
hézagot Szerelje be és az ajanlott nyomatékkal huzza meg a gyujtégyertyat Hézag
beallitasahoz vagy a nyomatékhoz lasd a Miiszaki jellemzék cim( rész.

Megjegyzés: *Bizonyos helyeken a helyi tdrvények megkivanjak az ellenallassal szerelt
gyujtégyertya hasznalatat a zavardjelek elnyomasa végett Ha ez a motor eredetileg is
el6tét ellenallassal szerelt gyujtogyertydval volt ellatva, csakis az azonos tipusut hasznalja
csere esetén.

A kipufogo rendszer eltavolitasa

4L
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.

* Hagyja, hogy a kipufogddob, a henger és a hiitébordak lehtljenek, miel6tt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogddob és a henger kdérnyékérdl.

« A California Public Resources torvény 4442. fejezetének megsértésének mindsiil,
ha a motort parlagon hagyott erdés, bokros vagy fiives terlleten, illetve ezek mellett
hasznalja vagy (izemelteti, ha a kipufogérendszer nincs felszerelve megfeleld
allapotban fenntartott szikrafogdval, a 4442. fejezet meghatarozasa szerint. Hasonlo
térvényeket mas allamok vagy szévetségi fennhatésag ala tartozo tertiletek is
eléirhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti gyartoval, kiskereskedével vagy
viszonteladdval a jelen motor kipufogérendszeréhez meghatarozott szikrafogod
beszerzése érdekében.

Tavolitsa el a felgyiilt hulladékokat a kipufogodob és a henger kornyékérdl. Ellenérizze a
kipufogdédobot, hogy nincsenek-e rajta repedések, korrézios karosodasok vagy mas
sériilések Szerelje le a szikrafog6t, ha be van szerelve, és ellendrizze a sérliléseit vagy a
széntdl szarmazo eltdmbédését Ha sériilést talal, akkor lzemeltetés elbtt szerelje be a
pétalkatrészt.
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A pétalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyez6 helyzetben kell felszerelni azokat. Mas alkatrészek

teljesitménye nem megfelel6 lehet, a készllék karosodasat vagy sérilést okozhatnak.

Motorolaj csere

Lasd abra: 7, 8

A hasznalt olaj veszélyes hulladék, gondoskodni kell a megfelel6 elhelyezésérdl. Ne dobja
ki a haztartasi szeméttel egyutt. Tajékozddjon a helyi dnkormanyzatnal, szervizkdzpontnal
vagy szakkereskedésnél a biztonsagos gydijté-/Ujrahasznosité telepekrdl.

Olaj leeresztése

1. Kikapcsolt, de még meleg motornal, bontsa a gyujtégyertya kabel csatlakozasat (D,
7 abra) és tartsa tavol a gyujtoégyertyatdl (E).

Huzza ki az olajszintjelzd palcat (A, 8 abra).

Csavarja ki az olajleereszt6 csavart (F, 8 abra). Az olajat egy engedélyezett tartalyba
engedje le.

Megjegyzés: Barmely az abran szerepl6 olajleereszté csavartipus (G, 8 abra) beszerelheté
a motorba.

4. Azolaj leeresztése utan, csavarja be és hizza meg az olajleeresztd csavart (F, 8
abra).

Olaj betoltése

« Ellendrizze, hogy szintben van-e a motor.
« Tisztitsa meg az olajbetdlté nyilas kérnyékét.
* Az olajkapacitassal kapcsolatban a Miiszaki adatok cimii részt nézze meg.

Huzza ki az olajszintjelzd palcat (A, 8 abra), és tordlje le egy tiszta ringgyal.
Lassan toltsén olajat az olajtolté nyilasba (C, 8 abra). A tulfolyasi pontig toltse fel.

Dugja be az olajszintjelz6 palcat (A, 8 abra). Ne forditsa el vagy hiizza meg.

A wwbnp o=

Vegye ki a szintjelz6 palcat és ellenérizze az olajszintet. A megfeleld olajszint a
szintjelzd palca tele jelzésének felsd részén talalhaté (B, 8 abra).

o

Dugja vissza az olajszintjelz palcat (A, 8 abra).

6.  Csatlakoztassa gyujtégyertya vezetékét (D, 7 abra) a gyujtégyertyahoz (E).

Fordulatszam-csokkentd olaj cseréje

Lasd abra: 9

Ha a motor rendelkezik fordulatszam-csokkentével, akkor a kdvetkezéképpen torténik a
szervizelése:

1. Csavarja ki az olajbetélté nyilas csavarjat (A, 9 abra) és az olajszint ellenérzé nyilas
csavarjat (B).

2.  Csavarja ki az olajleereszt6 csavart (C, 9 abra) és engedje le a csavart egy megfeleld
gy(jtéedénybe.

Csavarja vissza és huzza meg az olajleereszt6 csavart (C, 9 abra).

Az Ujboli feltdltéshez lassan toltsdn hajtomUolajat (lasd a Miiszaki adatok cimi
rész) az olajbetélté-csonkba (D, 9 abra). Addig folytassa a toltést, amig ki nem folyik
az olaj az olajbetdlté-csonkbdl (E).

5. Dugja vissza az olajszint ellenérzd nyilas csavarjat (B, 9 abra).

6.  Csavarja be és huzza meg az olajbetdltd nyilas csavarjat (A, 9 abra).

Megjegyzés: Egy szell6zbnyilassal (F) rendelkezik az olajbetélté nyilas csavarja (A, 9
abra), és az abranak megfelel6en a fogaskerékhaz fedelére kell csavarni.

Leveg6bsziiré szervizelése

Lasd abra: 10, 11

7
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyalékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

50

« Soha ne inditsa vagy jarassa a motort, ha a el6tétsziré (ha be van szerelve) vagy
a levegbsziiré (ha be van szerelve) nincs a helyén.

MEGJEGYZES A sziir tisztitasahoz ne alkalmazzon siritett levegét vagy
oldészereket. A siritett levegé a sziir6 meghibasodasat, mig az oldészerek a sz(iré
anyaganak oldasat okozhatjak.

A szervizkbvetelmények a Karbantartasi tablazat cim( részben talalhatoak.

Szivacs- vagy papirszlrét hasznalnak a kiildnb6z6 modellek. Egyes modellek még egy
moshato és Ujrahasznalhato el6tétsziirével vannak ellatva. Hasonlitsa dssze ezen Utmutatot
a motorjaban hasznalt tipussal és ennek megfeleléen végezze a szervizelést.

Szivacs leveg06sziiré

1 Lazitsa meg a rogzitket (A,, 10 abra).

2 Szerelje le a fedelet (A, 10 abra).

3.  Csavarja ki a rogzitécsavart (D, 10 abra) és vegye ki az alatétet (E).
4

A tdrmeléknek a porlasztéba esésének megakadalyozasara, koriltekintéen vegye
le a szivacsbetétet (C, 10 abra) levegdsz(iré talpardl (G).

o

Vegye ki a tartdcsészét (F, 10 abra) a szivacsbetétbdl (C).

6. Folyékony mososzerrel és vizzel mossa meg a habszivacs elemet (C, 10 abra). Egy
tiszta anyagban nyomja szarazra a szivacsbetétet.

7. ltassa at a szivacsbetétet (C, 10 abra) tiszta motorolajjal. A felesleg motorolaj
eltavolitdsahoz egy tiszta anyagban szaritsa meg a szivacsbetétet.

Vegye ki a tartocsészét (F, 10 abra) a szivacsbetétbdl (C).

Tegye a szivacsbetétet (C, 10 abra) a leveg6sziré talpara (G) és a rudjara (H).
Ugyeljen arra, hogy a sziir6betét illeszkedjen a sziiré talpara, majd az alatéttel (E)
és rogzitécsavarral (D) rogzitse.

10. Szerelje fel a fedelet (B, 10 abra) és a csavarral ( A ) régzitse. Ugyeljen arra, hogy
meg legyen ill. legyenek hizva a csavar(ok).

Papir leveg6sziiré

1 Lazitsa meg a rogzitéket (A,, 11 abra).

2 Szerelje le a fedelet (A, 11 abra).

3. Csavarja ki a régzitécsavart (E, 11 abra).
4

A tormeléknek a porlasztéba esésének megakadalyozasara, koriltekintéen vegye
le az el6tétszirét (D, 11 abra) és a sz(irét (C) levegdszird talpardl (F).

5. A'szennyez&dés meglazitasahoz 6vatosan tdgesse a sz(irét (C, 11 abra) egy
kemény felllethez. Ha a sziiré tulsdgosan piszkos, cserélje ki Uj szlrére.

Vegyek ki az elészirét (D, 11 abra) a szlrébél (C).

Folyékony mosdszerrel és vizzel mossa meg az elétisztitét.(D, 11 dbra). Hagyja
levegdn alaposan megszaradni az el6sz(rét. Ne olajozza az el6sz(irét.

Tegye vissza a szaraz el6sz(rét (D, 11 abra) a szlrébe (C).

Tegye a szlr6t (C, 11 abra) ) és az elészirét (D) a szirétalpra (F) és a menetes
radra (G). Ugyeljen arra, hogy a sz(rd illeszkedjen a sz(rd talpara és racsavarja a
csavart (E).

10. Szerelje fel a fedelet (B, 11 4bra) és a régzitécsavarral ( A ) régzitse. Ugyeljen arra,
hogy meg legyen ill. legyenek huzva a csavar(ok).

A hiitorendszer szervizelése

A Y R
4
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fi, cserje stb. meggyulladhatnak.

« Hagyja, hogy a kipufogédob, a henger és a hiitébordak lehiljenek, miel&tt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogddob és a henger kérnyékérdl.

MEGJEGYZES Vizet ne hasznaljon a motor tisztitasahoz A viz szennyezheti az
Uzemanyag-ellato rendszert Kefét vagy szaraz kendét hasznaljon a motor tisztitasahoz.

Ez egy léghitéses motor A szennyez&dés vagy a nyesedék akadalyozhatja a Iégaramlast

és a motor tulmelegedését okozhatja, mely gyengébb teljesitményt és révidebb motor
élettartamot okoz.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

1. Egy kefét vagy szaraz rongyot hasznaljon a nyesedék légbeszivé teriletrdl ( A ).
valo eltavolitasara.

Tartsa tisztan a kapcsold rugdkat és a kezel6szerveket
A kipufogodob (C) kortili és mogotti teriiletet tartsa tisztan a gyulékony nyesedéktél.

Ellenérizze, hogy mentesek-e az olajhiité bordak (C) a szennyezddéstdl és a
nyesedéktdl.

Egy id6 elteltével a henger hitébordain nyesedék gylilhet ssze és a motor tiimelegedését
okozza Ez a nyesedék a motor részleges szétszerelése nélkil nem tisztithatd le Egy
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason ellendriztesse és tisztitassa meg a Iéghiité
rendszert, ahogyan a Karbantartasi tablazatban ajanljak.

Tarolas

Y
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban
lizemanyag van.

« Kalyhaktdl, tizhelyektdl, vizmelegitéktdl vagy egyéb, gyujtélangokat, illetve egyéb
szikraforrasokat hasznalé készilékektdl tavol tartando, mert ezek begyuijthatjak az
Uizemanyag kiparolgasokat.

Uzemanyag-ellaté rendszer

Az lizemanyag megposhadhat, ha 30 napnal tovabb tarolja. A régi izemanyag sav- és
gumilerakédasok kialakulasat okozza az lizemanyagrendszerben vagy a karburator fontos
részein. Az lizemanyag frissen tartdsahoz hasznaljon Briggs & Stratton tovabbfejlesztett
képletii lizemanyag-kezel6 és tartositészert, amely minden olyan helyen kaphaté, ahol
Briggs & Stratton eredeti alkatrészeket arusitanak.

Nem szikséges leereszteni a benzint a motorbdl, ha lzemanyag-adalékot adott hozza az
utasitasoknak megfeleléen. Jarassa a motort 2 (két) percen keresztiil,hogy tarolas elétt
az adalék korbejarjon az lizemanyagrendszerben.

Ha a motorban 1évé benzint nem kezeli megfelelé adalékkal, akkor azt le kell dnteni egy
engedélyezett taroléedénybe. Addig jarassa a motort, amig az le nem all lzemanyag
hianyaban. A frissesség megbrzésére érdekében javasolt az izemanyag stabilizator adalék
hasznalata a tarolotartalyban.

Motorolaj
Amig még meleg a motor cseréljen motorolajat. Lasd a Cserélje ki a motorolajat cimi
rész.

MEGJEGYZES A motort vizszintes helyzetben tarolja (normal iizemi poziciéban). Ha

a motor meg van megdontve, akkor nehézzé valhat a motor beinditasa, mivel az olaj
vagy a benzin beszennyezi a légsziir6t és/vagy a gyujtogyertyat.

Hibakeresés

Segitségre van szliksége? Keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.com cimi webhelyet
vagy hivja a 1-800-233-3723 telefonszamot (az Egyesiilt Allamokban).

Miszaki adatok

Modell: 83100

Lokettérfogat 7.74 ci (127 cc)
Hengerfurat 2.441 in (62 mm)
Lokethossz 1.654 in (42 mm)

Olaj befogadoképesség 18-200z (0,54 -0,59 L)
80W-90

40z(0,12L)

0.030in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Fordulatszam-csokkenté olaj tipusa

Fordulatszam-csokkenté olajtérfogata

Gyertyahézag

Gyuijtogyertya nyomaték

Forgérész légrés

Szivdszelep hézag

Kipufogoszelep hézag

* A motorteljesitmény csdkken 3,5% értékkel minden 1 000 Iab (300 méter) tengerszint
feletti magassag novekedés esetén, és 1% értékkel minden 10° F (5,6° C)hémérséklet
ndvekedés esetén 77° F (25° C) felett A motor maximum 15° értékd lejtén mikddik
kielégitéen A megengedett lejtékre vonatkozolag lasd a berendezés kezelési utmutatojat.

Pétalkatrészek - Modell: 83100
Potalkatrész Alkatrészszam
Leveg&sziird szervizelése 797258
Nagy kapacitasu levegésziiré 796970
Uzemanyagadalék 100117, 100120
Gyujtégyertya 797235
Gyujtégyertya kulcs 89838, 5023
Gyujtogyertya teszteld 19368

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

Teljesitménybesorolas: Az egyes benzinmotorok brutté teljesitménybesorolasanak
cimkézése a SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 k6dszamu szabvanyanak (Kis
méretl motorok teljesitmény- és nyomatékbesorolasi eljarasa) megfeleléen torténik, a
besorolas pedig megfelel a SAE J1995 szabvanynak. A nyomatékértékek 2600 RPM
fordulatszam mellett értendék azoknal a motoroknal, amelyeknél ,rpm” olvashaté a cimkén,
illetve 3060 RPM fordulatszam mellett az 6sszes tdbbi motornal; a I6er6ben megadott
értékek 3600 RPM fordulatszam mellett értendék. A www.BRIGGSandSTRATTON.COM
cimen tekinthetéek meg a brutto teljesitménygorbék. A nettd teljesitményértékek felszerelt
kipufogo- és légtisztitoval értenddk, a brutto teljesitményértékek ezen szerelékek nélkil
értenddk. Az aktualis bruttdé motorteljesitmény magasabb lesz, mint a nettd
motorteljesitmény, és tobbek kdzott befolyasoljak a kdrnyezeti mikddési feltételek és a
motorok varidlhatésaga is. Azon termékek kiildbnb6zésége miatt, amelyekre a motorokat
helyezik, a benzinmotor nem feltétleniil éri el a névleges bruttd teljesitményt, amikor egy
adott eszkdzben hasznaljak. Ez a kilénbség tobbek kdzott szamos olyan tényezének
tudhato be, mint példaul a motor kiilénbdzd alkotorészei (légtisztito, kipufogo, téltérendszer,
hiités, karburator, lizemanyag-szivattyu stb.), az alkalmazasi korlatozasok, a kérnyezeti
miikodési feltételek (hémérséklet, paratartalom, tengerszint feletti magassag), illetve a
motorok varidlhatésaga. Gyartasi és kapacitaskorlatozasok kovetkeztében a Briggs &
Stratton ezt a motort egy magasabb teljesitménybesorolasu motorral helyettesitheti.

Garancia
Briggs & Stratton motorgarancia

2014. januartol érvényes
Korlatozott garancia

A Briggs & Stratton az itt meghatarozott garanciaidé alatt dijmentesen megjavit minden
anyaghibas, gyartasi hibas vagy egyszerre anyag- és gyartasi hibas alkatrészt. A javitandd
vagy cserélendd termék szallitasi koltségeit a garancia szerint a vasarlénak kell fedeznie.
A garancia csak az alabbiakban meghatarozott id6tartamok és feltételek szerint érvényes.
A garanciaval kapcsolatos lgyintézéshez a keresse meg a legkdzelebbi hivatalos
szakszervizt a BriggsandStratton.com honlap szervizkereséjével. A vevének fel kell vennie
a kapcsolatot a hivatalos markaszervizzel, és biztositania kell, hogy a hivatalos markaszerviz
ellendrizhesse és megvizsgalhassa az adott terméket.

Mas kifejezett garancia nem létezik. A vélelmezett garanciak, beleértve az
eladhatosagra és az adott célnak valé megfeleléségre vonatkozoé garanciat a lent
megjelolt garancidlis id6szakra vagy a torvény altal engedélyezett mértékben
korlatozottak. A jarulékos és kdvetkezményes karokért vallalt felelésség a torvény altal
megengedett mértékben kizart. Egyes allamokban vagy orszagokban nem engedélyezett
a vélelmezett garancia idejének korlatozasa, tovabba bizonyos allamokban vagy
orszagokban nem engedélyezett a jarulékos vagy kdvetkezményes karok kizarasa vagy
korlatozasa, igy lehetséges, hogy a fenti korlatozas és kizaras Onre nem vonatkozik. Jelen
garancia meghatarozott jogokat biztosit Onnek, és elképzelhetd, hogy egyéb jogai is

vannak, ezek azonban orszagroél-orszagra illetve allamrol-allamra valtoznak®.

Normal garancia feltételei 1. 2
Marka/terméknév Fogyasztoi |Kereskedelmi
hasznalat hasznalat
Vanguard™ 3 36 hénap 36 hénap
Kereskedelmi Turf Series™ 24 honap 24 hoénap
Dura-Bore™ motorok ontéttvas persellyel 24 honap 12 hénap
Minden mas Briggs & Stratton motor 24 honap 3 hénap

"Ezek a normal garancialis kikotéseink, de alkalmilag elé6fordulhat tovabbi garancidlis
kikétés, mely a kiadas idején nem kerilt meghatarozasra. A motorjara vonatkozé
garancialis kikotések jelenlegi listajanak megismeréséhez keresse fel a



BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyet vagy vegye fel a kapcsolatot egy Hivatalos
Briggs & Stratton szervizallomassal.

2 Nincs garancia az olyan motorokra, melyeket k6zmi helyett elsédleges aramtermel6
berendezésekben vagy kereskedelmi célu készenléti generatorokban hasznalnak.
Versenyeken vagy kereskedelmi, illetve bérelt palyakon hasznalt motorokra a garancia
nem érvényes.

3 Vanguard telepitése torténik készenléti generatorok esetében: 24 hénap fogyasztdi
hasznalat esetén, nincs kereskedelmi hasznalatra garancia. Vanguard telepitése
torténik haszonjarmivek esetében: 24 honap fogyasztdi hasznalat esetén, 24 honap
kereskedelmi hasznalat esetén. Vanguard 3 hengeres folyadékhités: lasd Briggs
& Stratton 3/LC motor garancialevél.

4 Ausztralia — Termékeinkre olyan garanciak vonatkoznak, amelyek az ausztraliai
fogyasztovédelmi térvény értelmében nem zarhatok ki. On a stlyosabb hibak
esetében cserére vagy pénzvisszatéritésre, minden mas ésszerien elérelathatd
veszteségért vagy karért pedig kartéritésre jogosult. Akkor is joga van a termékek
javitasara vagy cseréjére, ha a termékek minésége nem megfeleld, és a
meghibasodas nem mindsiil stlyosnak. Garanciaszolgaltatas céljabol keresse meg
a legkdzelebbi hivatalos szakszervizt a BRIGGSandSTRATTON.com webhelyen
talalhato viszonteladd keresése térképen, vagy hivja az 1300 274 447 szamot, vagy
klldjén e-mailt a salesenquires@briggsandstratton.com.au cimre, vagy levelet a
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170 cimre.

A garancialis idészak az els6 kiskereskedelmi vagy kereskedelmi fogyaszté altal torténd
megvasarlas napjan kezdédik. A "fogyasztéi hasznalat" egy kiskereskedelmi fogyasztd
altali haztartasi hasznalatot jelent. A "kereskedelmi hasznalat" minden mas hasznalatot
jelent, a kereskedelmi, jovedelemszerzd vagy bérbeadasi céluakat beleértve. Ha a motort
egyszer kereskedelmi célokra hasznaltak, akkor e garancia szempontjabél.a tovabbiakban
kereskedelmi hasznalati motornak tekintendé.

Orizze meg a vasarlast igazol6 nyugtat. Ha nem igazolja az eredeti beszerzés datumat
a garancialis szerviz igénylésének idopontjaban, akkor a garancialis id6szak
meghatarozasahoz a termék gyartasi idépontjat veszik figyelembe. A Briggs &
Stratton termékek garancialis szolgaltatasanak igénybe vételéhez nem kotelezé a
termék regisztracioja.

A garanciajarol

Ez a garancia csak a motorral kapcsolatos hibas anyagokra, illetve nem megfeleld
kidolgozasra vonatkozik, nem pedig annak a berendezésnek a cseréjére vagy aranak
visszatéritésére, amelyre az illeté motor fel van szerelve A normal karbantartashoz
szlikséges anyagokra, teljesitményndveld beallitasokra, beallitdsokra vagy normal
elhasznalédasraill. szakadasra nem vonatkozik a garancia. Hasonléképpen nem vonatkozik
a garancia arra az esetre, amikor megvaltoztattak vagy modositottak a motort, tovabb
megrongaltak vagy eltavolitottak a motorszamot. A garancia nem terjed ki hasznalt, felujitott,
Ujraértékesitett vagy demonstracios célt szolgalé berendezésekre vagy motorokra. Nem
vonatkozik a garancia az alabbi okok miatti motorkarokra vagy teljesitményproblémakra:

1. Nem eredeti Briggs & Stratton alkatrészek hasznalata.

2. A motor elégtelen, szennyezett vagy nem megfeleld konzisztencia besorolasu
kendolajjal valé6 miikddtetése.

3. Szennyezett vagy allott izemanyag, 10%-nal nagyobb etanoltartalmu benzin
hasznalata, vagy alternativ lzemanyagok hasznalata, mint cseppfolyositott
szénhidrogén vagy féldgaz hasznalata olyan motorokban, melyeket eredetileg nem
ilyen lizemanyagokkal valé miikddésre tervezett/gyartott a Briggs & Stratton.

4. Nem megfeleld levegdsziiré karbantartas vagy visszaszerelés miatt a motorba jutott
szennyez6dés.

5.  Aforgokéses flinyiré késének egy targynak utkdzése, laza vagy nem megfeleléen
felszerelt késadapterek, turbinakerekek vagy mas fétengellyel 6sszekotott eszkozok,
tovabba tul nagy ékszij szorossag;

6.  Nem a Briggs & Stratton altal gyartott tartozékok vagy részegységek, mint
tengelykapcsolok, sebességvaltok, berendezés kezeldszervek stb.

7.  Lenyirt fidarabok, szennyez6édés, nyesedék vagy ragcsald buvéhelyanyagai miatti
tulmelegedés, melyek eldugaszoljak illetve eltdmitik a hiitébordakat vagy a lendkerék
koérnyékét, tovabba a motornak megfeleld szell6zés nélkili mikodtetése.

8. Ertéken felilli sebességgel torténé miikddtetés, laza motorrdgzités, laza illetve
kiegyensulyozatlan vagékéseknek vagy turbinaknak, tovabba a berendezés
alkotoelemeinek nem megfelelé f6tengely csatlakozasa miatt fellépé tulzott vibracio;

9. Nem rendeltetésszerl hasznalat, a rendszeres karbantartas hianya, a berendezés
szallitdsa, kezelése vagy raktarozasa, ill. nem megfelel6 motor beszerelés.

Garancialis javitasokat kizarélag a Briggs & Stratton hivatalos markaszervizei
végeznek. A legkdzelebbi Hivatalos szervizk6zpontunkat a viszontelad6 keresése
térképen a BRIGGSandSTRATTON.COM webhely talalhatja meg, vagy hivja a
1-800-233-3723 szamot (az USA-ban).
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Sioje instrukcijoje yra saugumo informacija apie pavojus ir rizika, kuriuos kelia varikliai, ir
kaip jy iSvengti. Joje taip pat yra informacija apie teisingg variklio naudojima ir aptarnavima.
Kadangi ,Briggs & Stratton” nezino, kurioje jrangoje bus naudojamas tam tikras variklis,
turite atidZiai perskaityti ir suprasti $ig ir jrangos instrukcijas. ISsaugokite $ig originalig
instrukcija ateiciai.

PASTABA: Siame vadove esantys paveiksléliai ir iliustracijos yra tik pavyzdziai, jie gali

skirtis nuo konkretaus modelio. Jeigu kilty klausimy, susisiekite su savo atstovu.

Norédami jsigyti atsargines dalis arba gauti techninés pagalbos, Sioje vietoje uzsiraSykite
variklio modelj, tipa, kodg ir jsigijimo datg. Sie numeriai yra ant jasy variklio (ziarékite skyriy
Funkcijos ir valdikliai).

Pirkimo data:

Variklio modelis - tipas — apdaila

Variklio serijos numeris

leSkokite 2D briiksninio kodo tam tikruose
varikliuose. PerZilrint 2D atpazjstanciais
jrenginiais, kodas nukreips | misy svetaine,
kur galite rasti $io gaminio palaikymo
informacija. Taikomi duomeny persiuntimo
ikainiai. Kai kuriose $alyse informacija
internete gali bati neprieinama.

Informacija apie atlieky perdirbima

Visa pakuotés medziaga, panaudotg alyva, akumuliatorius bei
baterijas batina perdirbti pagal galiojancius vyriausybés
nuostatus.

Operatoriaus sauga

Saugos jspéjimo zenklas ir jspéjamieji
pranesimai

Saugos jspéjimo zenklas A reiSkia galima pavojy susizeisti. [spéjamieji praneSimai
(PAVOJUS, |SPEJIMAS arba ATSARGIAI) naudojami kartu su jspéjamuoju Zenklu, siekiant
atskleisti pavojaus rimtumo laipsnj arba lygj. Saugos Zenklas gali bati naudojamas pavojaus
tipui nurodyti. |[spéjamasis zodis PASTABA naudojamas norint atkreipti démesj |
panaudojimo bidus, kurie neturi jtakos susizeidimams.

A PAVOJUS reiskia pavoju, kuris, neatsizvelgus jj, gali baigtis mirtimi arba sunkiu
suzeidimu.

A ISPEJIMAS reiskia pavoju, kuris, neatsizvelgus | ji, gali baigtis mirtimi arba sunkiu
suzeidimu.

A ATSARGIAI reiSkia pavoju, kuris, neatsizvelgus j ji, galéty baigtis nesunkiu arba
vidutinio sunkumo suzeidimu.

PASTABA reiskia situacijg, kuri galéty baigtis Zala gaminiui.

Pavojaus zenklai ir jy reikSmés
Zenklas

A

Zenklas Reik§mé

N

ReikSmé

Saugos informacija apie
pavojus, kurie gali baigtis
susizalojimu.

Prie$ eksploatuodami jrenginj
arba prie$ atlikdami jo techninés
priezitros darbus, perskaitykite
naudojimo instrukcijg ir
isisavinkite joje pateiktg
informacija.

Zenklas Reik§mé Zenklas Reik§mé

Gaisro pavojus Sprogimo pavojus

7Y

-

Elektros smugio pavojus Nuodingy dujy pavojus

Karsty pavirsiy keliamas
pavojus

Triuk§mo pavojus - ilgai
naudojant rekomenduojamos
ausy apsaugos.

\ &

AN

Svaidomy objekty pavojus
— dévékite akiy apsaugas.

Sprogimo pavojus

$

Nusalimo pavojus Atatrankos pavojus

Amputacijos pavojus —
judancios dalys

Cheminis pavojus

s

Karscio pavojus Korozinis

Saugos pranesimai

A |SPEJIMAS

Tam tikry Sio produkto komponenty bei papildomos jrangos sudétyje yra cheminiy
medziagy, kurios, Kalifornijos valstijos duomenimis, sukelia vézj, apsigimimus arba
daro kitokig Zalg reprodukcijai. Po darbo batinai nusiplaukite rankas.

A ISPEJIMAS

Variklio iSmetamuyjy dujy sudétyje yra cheminiy medziaguy, kurios, Kalifornijos valstijos
duomenimis, sukelia vézj, apsigimimus arba daro kitokig Zalg reprodukcijai.

A |SPEJIMAS

,Briggs & Stratton” varikliai néra skirti ir neturi bati montuojami: pramoginiuose ar
sportiniuose kartinguose; vaikiSkuose, pramoginiuose ar sportiniuose keturraciuose
(ATV); motocikluose; transporto priemonése su oro pagalve; aviacijos gaminiuose;
arba varzyboms naudojamose masinose, kuriy nepatvirtino ,Briggs & Stratton®.
Informacijos apie lenktynéms skirtus gaminius rasite svetainéje www.briggsracing.com.
Dél naudojimo darbiniuose arba gretimy sédyniy keturracdiuose kreipkités j ,Briggs &
Stratton” varikliy taikymo centra, 1-866-927-3349. Neteisingai panaudojus variklj,
galima patirti traumg arba zati.

PASTABA

Variklis i$ ,Briggs & Stratton* gamyklos pristatomas be alyvos. Prie$§ uzvesdami variklj,
batinai pripilkite alyvos, kaip nurodyta Sioje naudojimo instrukcijoje. Jeigu uzvesite
variklj nepripyle alyvos, jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija neteks galios.

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra labai degis ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Pildami degalus

+ Prie$ atsukdami degaly bako dangtelj, iSjunkite variklj ir palaukite bent 2 minutes,

kad jis atvésty.
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» Pilkite degalus | baka tik lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.

» Neperpildykite degaly bako. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos.

«  Saugokite degalus nuo kibirks¢iy, atviros ugnies, nuolat jjungty dujy degikliy, Silumos
ir kity uzdegimo Saltiniy.

» Daznai tikrinkite degaly linijas, degaly bako dangtelj ir montavimo dalis, ar jos
nesusidévéje arba nejskile. Jei reikia, pakeiskite jj.

» Jeigu degalai i$siliety, prie$ uzvesdami variklj, palaukite, kol jie iSgaruos.
Uzvesdami variklj

+  |sitikinkite, kad uzdegimo Zvake, duslintuvas, degaly bakas ir oro filtras (jei jrengtas),
yra sumontuoti ir tinkamai uztvirtinti.

* Neuzveskite variklio, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.

+ Jeigu variklis uZlietas, nustatykite oro sklende (jeigu jrengta) | padétji OPEN/RUN
(atidaryti / paleisti), pastumkite droselj | padétj FAST (greitas) ir sukite variklj tol,
kol jis uzsives.

Irenginio naudojimas

» Neverskite variklio arba jrangos ant Sono, nes gali i$silieti degalai.
* Nebandykite oro sklende sustabdyti variklio.

* Niekada neuzveskite ir nenaudokite variklio be oro valymo bloko (jei jrengtas) arba
oro filtro (jeigu jrengtas).

Keisdami alyva

* I8leidziant alyva pro virSutinj alyvos pildymo vamzdelj, degaly bakas privalo bati
tuscias, kitaip degalai gali iStekéti ir sukelti gaisrg arba sprogima.

Irangos vertimas aptarnavimui atlikti

» Atlikdami technine priezilra, kai jranga turi bati apversta, jsitikinkite, kad degaly
bakas yra tuscias, nes gali iSsilieti degalai ir jvykti gaisras arba sprogimas.

Irenginio gabenimas

+  Transportuokite su TUSCIU degaly baku arba UZDARYTU degaly i§jungimo voztuvu.
Irenginio su pilnu degaly baku laikymas

» Saugokite atokiai nuo krosniy, virykliy, vandens Sildytuvy ar kity buitiniy prietaisy

su atvirais dujy degikliais arba kity uzdegimo $altiniy, nes jie gali uzdegti degaly
garus.

A |SPEJIMAS w m

Vedamas variklis sukelia kibirkst;j.

Kibirkstis gali uzdegti netoliese esanéius degius garus arba dujas.

Gali jvykti sprogimas ir kilti gaisras.

» Jeigu Salia yra gamtiniy arba suskystintujy dujy nuotékis, neuzveskite variklio.
* Nesuslékite uzvedimui skirty skysciy, nes garai yra degus.

0 )
ISPEJIMAS 0

NUODINGY ISMETAMYJY DUJY KELIAMAS PAVOJUS. Variklio iSmetamosiose
dujose yra anglies monoksido — nuodingy dujy, kurios per kelias minutes gali
sukelti mirtj. Jis NEGALITE jy pamatyti, uzuosti arba pajausti jy skonio. Net
jeigu neuzuodziate iSmetamujy dujy kvapo, Jiis vis tiek galite bati paveikti anglies
monoksido dujomis. Jeigu naudodami §j gaminj pajaustuméte pykinima, galvos
svaigima arba silpnuma, TUOJ PAT jj iSjunkite ir pasistenkite jkvépti gaivaus
oro. Kreipkités j gydytoja. Galite apsinuodyti anglies monoksidu.

» Naudokite §j produkta TIK lauke kuo toliau nuo langy, dury arba ventiliacijos angu,
tam, kad sumazintuméte anglies monoksido susikaupimo ir patekimo rizikg j uzdaras
erdves.

* [renkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies
monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi, vadovaudamiesi gamintojo
nurodymais. Dumy detektoriai negali aptikti anglies monoksido duju.

*  NENAUDOKITE Sio gaminio namuose, garazuose, rusiuose, tuneliuose, angaruose
ar kitose i$ dalies uzdarose patalpose, net ir tuo atveju, jei jos védinamos
ventiliatoriais ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies
monoksidas, kuris jose gali iSbati daug valandy po to, kai gaminys jau buvo i§jungtas.

»  VISADA orientuokite gaminj pavéjui ir nukreipkite variklio iSmetamujy dujy vamzdj
nuo uzdary ploty.
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Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jiisy ranka link variklio
greiciau, nei jus galésite jj paleisti.

Dél to gali baiti sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy arba sausgysliy
patempimy.

» Uzvesdami variklj, étai traukite starterio laida tol, kol pajusite pasiprieSinima, tuomet
staigiai truktelékite, kad iSvengtuméte atatrankos.

+  Pries pradédami vesti variklj, pasistenkite pasalinti visg variklio / jrangos apkrova.

* |ranga, tvirtinama prie variklio, pvz., peiliai, skriemuliai, krumpliaragiai ir t. t., turi
bditi patikimai fiksuota.

A |SPEJIMAS k'-%

Besisukancios dalys gali jtraukti rankas, kojas, plaukus, apranga arba kokj daikta.

Dél Siy daliy galite biiti suzeisti: nuplésta ranka ar koja.

* Naudokités jranga tik tuo atveju, jei apaugos yra savo vietoje.
* Nelieskite rankomis ir kojomis besisukanciy daliy.
+  Susiriskite ilgus plaukus ir nusiimkite papuosalus.

* Nesivilkite laisvy raby su laisvai kabangiais dirzais arba kitais aksesuarais, kurie
variklio gali bati jtraukti.

4L 7,
A ISPEJIMAS 7 A,

Veikiant varikliui, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, dazniausiai duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus, galima stipriai nudegti.

Degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, kramai ir kt., gali uzsiliepsnoti.

»  Pries$ liesdami duslintuva, variklio cilindra ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atvés.

* Nuvalykite purva aplink duslintuvg ir cilindra.

«  Sio variklio negalima naudoti ant neapdirbto migko, krimyny ar Zolés pavirsiy, jei
variklio iSmetimo sistemoje nejrengtas kibirksciy stabdiklis, atitinkantis galiojancius
vietos arba valstijy jstatymus, nes tai prieStarauja Kalifornijos valstybiniy iStekliy
kodekso 4442 skyriuje iSdéstytoms nuostatoms (angl. ,California Public Resource
Code Section 4442"). Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. Jus galite
isigyti kibirksties gaudiklj, pritaikytg Jisy iSmetimo sistemai, i$ originalios jrangos
gamintojo, pardavéjo arba atstovo.

A |SPEJIMAS k:ﬁ m 2@

Netyéinis uzdegimas gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.

Netyéinis uzvedimas gali baigtis galuniy jtraukimu, traumuojancia amputacija
arba pléstinémis zaizdomis.

Gaisro pavojus

Pries atlikdami reguliavimo arba remonto darbus:

*  Atjunkite uzdegimo Zvakeés laidg ir laikykite ji atokiai nuo uzdegimo Zvakeés.

*  Atjunkite akumuliatoriy (varikliuose su elektriniu uzvedimu).

» Naudokite tik darbui tinkamus jrankius.

» Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés arba kity variklio daliy, galin¢iy paveikti variklio
greitj.

+ Keiciamos atsarginés dalys privalo bdti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj
ir sglygoti suzalojima.

» Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyréti.

Tikrindami, ar kyla kibirkstis:

» Naudokite patvirtintg uzdegimo Zzvakés bandiklj.
» Netikrinkite, ar kyla kibirkstis, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.
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Funkcijos ir valdikliai

Variklio valdikliai

Palyginkite paveikslélj ( 12 pav.), kuriame pavaizduotas variklis, ir savo variklj, kad
susipazintuméte su jo savybémis ir valdikliais.

Variklio identifikacijos numeriai Modelis - Tipas - Kodas
Uzdegimo zvaké

Oro filtras

Oro sklendé

Rankinio starterio rankena

Smagracio apsauga

Grei€io reguliatorius (jeigu yra)

TomTmoow® >

ISjungimo jungiklis (jeigu yra)

Degaly bakas ir dangtelis

Alyvos iSleidimo kaistis

Alyvos pildymas

Duslintuvas, duslintuvo apsauga (jei jrengta), kibirks¢iy gaudiklis (jei jrengtas)

Mazinimo pavary blokelis (jei jrengtas)

zzr x <«

Degaly isjungiklis

Valdymo zenklai ir jy reikSmés

Zenklas Reik$mé Zenklas Reik$mé
Variklio apsukos — Variklio apsukos — LETOS
GREITOS
o
- -
-

Variklio apsukos —
SUSTABDYTOS

[JUNGTAS - ISJUNGTAS

| O

Variklio paleidimas - oro
sklendé UZDARYTA

Variklio paleidimas — oro
I + I sklendé ATIDARYTA

Degalai

Naudojimas

Rekomendacijos dél alyvos

Alyvos talpa: Zilrekite skyriy Specifikacijos.

Norint, kad masina veikty tinkamai, rekomenduojama naudoti ,Briggs & Stratton” garantija
sertifikuotas alyvas. Galima naudoti kity gamintojy aukstos kokybés alyvas, jeigu jos turi
techninés priezidros SF, SG, SH, SJ arba aukstesnés klasés klasifikacija. Nenaudokite
specialiy priedy.

Varikliui tinkamas alyvos klampumas nustatomas pagal oro temperatiirg. Rinkdamiesi
geriausig klampumg pagal numatomas oro temperaturos ribas, vadovaukités pateikta
lentele.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A | SAE 30 - naudojant SAE 30 standarto alyvg esant Zemesnei nei 40 °F (4 °C) oro
temperatarai, bus sunku uzvesti variklj.

B [10W-30 - naudojant 10W-30 standarto alyvg esant aukstesnei nei 27 °C (80 °F)
oro temperatirai, gali padideéti alyvos sgnaudos. Dazniau tikrinkite alyvos lygi.

C |Sintetiné 5W-30
D |[5W-30

Alyvos lygio tikrinimas
Zitrékite paveikslélj: 3
Pries$ pripildami daugiau alyvos arba pries$ tikrindami alyvos lygj

< |sitikinkite, kad variklis yra horizontalioje padétyje.
* Nuvalykite purvg nuo alyvos pildymo vietos.

1. IStraukite lygio matuoklj (A, 3 pav.) ir nusluostykite jj Svaria Sluoste.
|statykite alyvos lygio matuoklj (A, 3 pav.). Nesukite ir neverzkite.
IStraukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Teisingas alyvos lygis yra lygio matuoklio
pilno bako indikatoriaus virSuje (B, 3 pav.).

4. Jeigu alyvos lygis Zemas, létai pripilkite alyvos | variklio alyvos pildymo angg (C, 3
pav.). |pilkite iki kaklelio ribos.

5. Vél jstatykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, 3 pav.).

Apsaugos sistema nuo nepakankamo
alyvos kiekio (jeigu yra sumontuota)

Kai kuriuose varikliuose yra sumontuotas Zemo alyvos lygio jutiklis. Jeigu alyvos lygis
zemas, jutiklis arba aktyvina jspéjamajg lempute, arba sustabdo variklj. Sustabdykite variklj
ir atlikite Siuos veiksmus prie$ vél paleisdami variklj.
« |sitikinkite, kad variklis yra horizontalioje padétyje.
+  Patikrinkite alyvos lygj. Ziarékite skyriy Alyvos lygio tikrinimas.
« Jeigu alyvos lygis Zemas, jpilkite reikiama kiekj alyvos. Uzveskite variklj ir sitikinkite,
kad jspéjamoji lemputé (jeigu jrengta) nesviecia.
« Jeigu alyvos lygis néra Zemas, neuzveskite variklio. Dél informacijos, kaip spresti
nesklandumus, susijusius su alyva, kreipkités j jgaliotajj ,Briggs & Stratton” atstova.

Degaly rekomendacijos

Degalai turi atitikti Siuos reikalavimus:

« tai turi bati Svards, neseni, neetiliuotas benzinas.

« Maziausias oktaninis skai€ius 87 / 87 AKI (91 RON). Naudojimas aukstikalnése,
ZiGrékite zemiau.

* Benzinas, kurio sudétyje yra iki 10 % etanolio (gasoholio), yra priimtinas.

PASTABA Nenaudokite nepatvirtinto benzino, pavyzdziui, E15 ir E85. Nebandykite
imaisyti alyvos j benzing arba perdaryti variklj, kad galéty veikti su kito tipo degalais.
Dél netinkamo degaly vartojimo variklio dalys bus sugadintos ir Jus neteksite garantijos.

Kad apsaugotuméte degaly sistema nuo dervy susiformavimo, jmaiSykite  degalus degaly
stabilizatoriaus. Zidrékite Laikymas. Visi degalai néra vienodi. Jeigu atsiranda uzvedimo
arba charakteristiky problemuy, pakeiskite degaly tiekéja arba gamintoja. Sis variklis skirtas
veikti varomas benzinu. Siam varikliui taikoma iSmetamujy terSaly kontrolés sistema yra
EM (variklio pakeitimai).
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Didelis aukstis
Didesniame kaip 5 000 pédy (1 takst. 524 metry) aukstyje rekomenduojama naudoti
degalus, kuriy oktaninis skaicius — maziausiai 85 / 85 pagal AKI (89 RON).

Karbiuratorinius variklius dideliame aukstyje reikia sureguliuoti, kad jie iSlaikyty savo
charakteristikas. Nesureguliavus, naudojimo metu pablogés charakteristikos ir padidés
degaly sgnaudos bei iSmetamujy tersaly kiekis. Dél informacijos, kaip nustatyti jrenginj
darbui dideliame aukstyje, kreipkités | jgaliotajj ,Briggs & Stratton” techninés prieziiros
atstova. Naudojant variklj Zemesniame nei 2 500 pédy (762 metry) aukstyje, reguliavimas
del aukscio nerekomenduojamas.

Varikliy su elektroniniu degaly jpurskimu (EFI1) reguliuoti dél didelio auks&io nereikia.

Degaly pildymas

Zitrekite paveikslélj: 4

Q - )
ISPEJIMAS 0

NUODINGUY ISMETAMUYJY DUJY KELIAMAS PAVOJUS. Variklio iSmetamosiose
dujose yra anglies monoksido — nuodingy dujy, kurios per kelias minutes gali
sukelti mirtj. Jis NEGALITE jy pamatyti, uzuosti arba pajausti jy skonio. Net jeigu
neuzuodziate iSmetamujy dujy kvapo, Jis vis tiek galite biti paveikti anglies
monoksido dujomis. Jeigu naudodami §j gaminj pajaustuméte pykinima, galvos
svaigima arba silpnuma, TUOJ PAT jj iSjunkite ir pasistenkite jkvépti gaivaus oro.
Kreipkités j gydytoja. Galite apsinuodyti anglies monoksidu.

A ISPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra labai degus ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Pildami degalus

« Prie§ atsukdami degaly bako dangtelj, iSjunkite variklj ir palaukite bent 2 minutes,
kad jis atvésty.

« Pilkite degalus j baka tik lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.

« Neperpildykite degaly bako. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos.

«  Saugokite degalus nuo kibirk$¢iu, atviros ugnies, nuolat jjungty dujy degikliy, Silumos
ir kity uzdegimo Saltiniy.

« Daznai tikrinkite degaly linijas, degaly bako dangtelj ir montavimo dalis, ar jos
nesusidéveje arba nejskile. Jei reikia, pakeiskite jj.

« Jeigu degalai iSsiliety, prieS uzvesdami variklj, palaukite, kol jie iSgaruos.

1. Nuvalykite aplink degaly dangtelj esantj purvg ir neSvarumus. Atsukite degaly bako
dangtelj.

2. Pripildykite degaly bakg (A, 4 pav.) degalais. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite
vir§ apatinés kaklelio ribos (B).

3. Uzsukite degaly bako dangti.

Variklio uzvedimas ir sustabdymas

Zr. paveikslélj: 5

Variklio uzvedimas

« Naudokite §j produktg TIK lauke kuo toliau nuo languy, dury arba ventiliacijos angy,
tam, kad sumazintuméte anglies monoksido susikaupimo ir patekimo rizikg j uzdaras
erdves.

« [renkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies
monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi, vadovaudamiesi gamintojo
nurodymais. Dumy detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujy.

« NENAUDOKITE $io gaminio namuose, garazuose, rsiuose, tuneliuose, angaruose
ar kitose i$ dalies uzdarose patalpose, net ir tuo atveju, jei jos védinamos ventiliatoriais
ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies monoksidas, kuris
jose gali iSbati daug valandy po to, kai gaminys jau buvo i$jungtas.

* VISADA orientuokite gaminj paveéjui ir nukreipkite variklio iSmetamyjy dujy vamzdj
nuo uzdary ploty.

PASTABA Variklis i$ ,Briggs & Stratton” gamyklos pristatomas be alyvos. Prie$
uzvesdami variklj, batinai pripilkite alyvos, kaip nurodyta Sioje naudojimo instrukcijoje.
Jeigu uzvesite variklj nepripyle alyvos, jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija
neteks galios.

PASTABA: Kai kurioje jrangoje montuojami nuotoliniai valdymo jrenginiai. Jy padetj ir
veikimo bidg galite rasti jrangos naudojimo instrukcijoje.

1 Patikrinkite variklio alyva. Zidrékite skyriy Alyvos lygio tikrinimas .

2 |sitikinkite, kad jrangos pavaros mechanizmai, jeigu tokie yra sumontuoti, yra atjungti.
3. Sustabdymo jungiklj (A, 5 pav.), jei yra, nustatykite | padétj ,On“ (jjungta).
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Sklendés valdiklj (B, 5 pav.), jei yra, nustatykite | padétj ,Fast” (greitas). Variklj
uzveskite jjunge padetj ,Fast” (greitas).

5. Nustatykite oro sklendés valdiklj (C, 5 pav.)  droselinés sklendés padétj.
PASTABA: Droseliné sklende, uzvedant pasildytg variklj, daZniausiai nereikalinga.

6.  Nustatykite degaly iSjungiklj (D, 5 pav.), jei jrengtas, | atidarytg padétj.

7. Tvirtai laikykite starterio laido rankeng (E, 5 pav.). Létai traukite starterio laido rankeng
tol, kol pajusite pasiprieSinima, tuomet staigiai truktelékite.

N, -
AISPEJIMAS \"

Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jiisy ranka link variklio
greiciau, nei jius galésite jj paleisti.

Dél to gali biti sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy arba sausgysliy
patempimuy.

A |SPEJIMAS

Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jlsy ranka link variklio greiciau,
nei jus galésite jj paleisti. Dél to gali biti sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy
arba sausgysliy patempimy. Uzvesdami variklj, étai traukite starterio laida tol, kol pajusite
pasiprieSinima, tuomet staigiai truktelékite, kad iSvengtumeéte atatrankos.

« Uzvesdami variklj, létai traukite starterio laidg tol, kol pajusite pasiprieSinimg, tuomet
staigiai truktelékite, kad iSvengtuméte atatrankos.

A ISPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra labai degus ir gali sprogti.

8. Kai variklis jSils, nustatykite droselinés sklendés valdiklj (C, 5 pav.) | veikimo padét;.

PASTABA: Jeigu variklis neuZsiveda po keliy bandymy, apsilankykite
BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite 1-800-233-3723 (JAV).

Variklio sustabdymas

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Uzvesdami variklj

« |sitikinkite, kad uzdegimo Zvaké, duslintuvas, degaly bakas ir oro filtras (jei jrengtas),
yra sumontuoti ir tinkamai uztvirtinti.

« Neuzveskite variklio, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.

« Jeigu variklis uzlietas, nustatykite oro sklende (jeigu jrengta) | padéti OPEN/RUN

(atidaryti / paleisti), pastumkite droselj | padétj FAST (greitas) ir sukite variklj tol, kol
jis uzsives.
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A |SPEJIMAS M m

Degalai ir jy garai yra labai degis ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

« Neuzdarykite karbiuratoriaus oro sklendés, norédami sustabdyti variklj.

1. ISjungimo jungiklis, jei jrengtas: Nustatykite sustabdymo jungiklj (A, 5 pav.) j
sustabdymo padét;.
Sklendés valdiklis, jei jrengtas: Nustatykite sklendés valdiklj (B) j léty apsuky
padétj, tada | sustabdymo padétj.

2. Kai variklis sustos, nustatykite degaly iSjungiklj (D, 5 pav.), jei jrengtas, | uzdaryta
padét;.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Technineé prieziira

PASTABA Jeigu variklis atliekant prieZitirg paverciamas ir jeigu degaly bakas
sumontuotas ant variklio, degalai turi bati iSleisti, o ta pusé, kurioje yra uzdegimo zvaké,
turi bati pakelta. Jeigu degaly bakas néra tuscias, o variklis paver¢iamas bet kuria
kryptimi, jj gali bati sunku uzvesti dél alyva arba benzinu uztersto oro filtro ir (arba)
uzdegimo Zvakeés.

A |SPEJIMAS

Atlikdami technine priezira, kai jranga turi bati apversta, sitikinkite, kad degaly bakas

yra tuscias, nes gali iSsilieti degalai ir jvykti gaisras arba sprogimas.

Mes rekomenduojame jums naudotis jgalioto ,Briggs & Stratton® techninés prieziiros
atstovo paslaugomis variklio remontui ir dalims jsigyti.

PASTABA Visos detalés, panaudotos Siame variklyje, turi biti savo vietose.

A |SPEJIMAS m 2@

Nety¢inis uzdegimas gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.

Nety¢inis uzvedimas gali baigtis galaniy jtraukimu, traumuojanéia amputacija
arba pléstinémis Zaizdomis.

Gaisro pavojus

Pries atlikdami reguliavimo arba remonto darbus:

« Atjunkite uzdegimo Zvakeés laida ir laikykite jj atokiai nuo uzdegimo Zvakés.

«  Atjunkite akumuliatoriy (varikliuose su elektriniu uzvedimu).

« Naudokite tik darbui tinkamus jrankius.

« Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés arba kity variklio daliy, galin€iy paveikti variklio
greitj.

« Kei¢iamos atsarginés dalys privalo biti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj
ir salygoti suzalojima.

« Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyréti.

Tikrindami, ar kyla kibirkstis:

« Naudokite patvirtintg uzdegimo zvakeés bandiklj.
« Netikrinkite, ar kyla kibirkstis, kai uzdegimo Zvake yra iSimta.

ISmetamuyjy tersaly kontrolés priezitra
ISmetamuyjy tersaly kontrolés prietaisy ir sistemy technine prieziiira, keitimo ar
remonto darbus gali atlikti bet koks visureigiy varikliy remonto centras arba remontu
uzsiimantis fizinis asmuo. Vis délto, norint uz iSmetamuyjy terSaly kontrolés paslaugg
nieko nemokéti, darbus turi atlikti gamyklos jgaliotasis atstovas. Zr. informacijg apie
iSmetamuyjy terSaly kontrole.
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Techninés prie

Po pirmuyjy 5 darbo valandy

iuros grafikas

+ Pakeiskite alyvg

Kas 8 darbo valandas arba kasdien

« Patikrinkite variklio alyvos lygj
» Nuvalykite purva aplink duslintuva ir valdymo elementus
» I8valykite oro jsiurbimas groteles

Kas 25 valandy arba kasmet

I&valykite oro filtrg !

I§valykite pirminj filtrg !

Kas 50 valandy arba kasmet

» Pakeiskite variklio alyvg
« Patikrinkite duslintuvg ir kibirk$¢iy gaudiklj

Kas 100 valandy

+ Pakeiskite mazinimo pavary alyva (jei yra)

Kasmet

+ Pakeiskite uzdegimo Zzvake
+ Pakeiskite degaly filtrg
* Pakeiskite pirminj filtrg

ISvalykite variklio ausinimo sistemag 1

! Dulketomis saglygomis arba kai ore yra terSaly, valykite dazniau.

Karbiuratoriaus ir variklio greitis

Jokiu budu neméginkite keisti karbiuratoriaus arba variklio grei€io. Gamykloje karbiuratorius
buvo nustatytas daugeliu atveju veikti efektyviai. Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés,
junggéiy ir kity daliy, galinéiy turéti jtakos variklio greiciui. Jei reikia atlikti kokius nors
pakeitimus, susisiekite su ,Briggs & Stratton* jgaliotu techninés prieZzitros centru.

PASTABA [rangos gamintojas nurodo didZiausias variklio apsukas, kai jis sumontuotas
Sioje jrangoje. Nevirsykite Siy apsuky. Jei nezinote, koks didziausias greitis yra
nustatytas arba kokj nustaté gamykla, susisiekite su ,Briggs & Stratton* jgaliotu techninés
priezidros centru. Kad jranga bity saugiai ir tinkamai naudojama, variklio apsukas
reguliuoti turi tik kvalifikuotas techninés priezilros specialistas.

Uzdegimo zvakiy priezitira
Zitrékite paveikslélj: 6
Patikrinkite tarpelj (A, 6 pav.) matuokliu (B). Jeigu reikia, sureguliuokite tarpelj. |dékite ir

priverzkite uzdegimo zvake atitinkama jéga. leskokite tarpelio ir sukimo momento duomeny
skyriuje Specifikacijos.

PASTABA: Kai kuriose vietovése vietiniai jstatymai reikalauja naudoti specialias uZdegimo
Zvakes su varzomis, kurios slopina uzdegimo signalus. Jeigu jasy variklyje yra tokios
Zvakés, naudokite tokias pacias Zvakes ir keitimui.

ISmetimo sistemos techniné prieziira

A ISPEJIMAsmm

Veikiant varikliui, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, dazniausiai duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus, galima stipriai nudegti.

Degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, krimai ir kt., gali uzsiliepsnoti.

« Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindra ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atves.

* Nuvalykite purvg aplink duslintuvg ir cilindrg.

«+  Sio variklio negalima naudoti ant neapdirbto misko, kriimyny ar olés pavirsiy, jei
variklio iSmetimo sistemoje nejrengtas kibirksciy stabdiklis, atitinkantis galiojancius
vietos arba valstijy jstatymus, nes tai prieStarauja Kalifornijos valstybiniy istekliy
kodekso 4442 skyriuje iSdéstytoms nuostatoms (angl. ,California Public Resource
Code Section 4442"). Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. Jus galite jsigyti
kibirksties gaudiklj, pritaikytg Jusy iSmetimo sistemai, i$ originalios jrangos gamintojo,
pardavéjo arba atstovo.

Nuvalykite purvg aplink duslintuva ir cilindra. Apziurékite duslintuva, ant jo neturi bati
iskilimy, radziy ar kity pazeidimy. Nuimkite duslintuvo kreiptuva arba kibirk$¢iy slopintuva,
jeigu toks yra, ir apzilrekite, ar néra pazeistas ir uzsikim$es suodziais. Jeigu radote
pazeidimy, pakeiskite detales prie$ jrangos naudojima.

A |SPEJIMAS

KeiCiamos atsarginés dalys privalo bti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj ir
sglygoti suzalojima.

Variklio alyvos keitimas

Zr. paveikslélj: 7, 8

Panaudota, sena alyva yra pavojingos atliekos, kurias reikia tinkamai sunaikinti. NeiSmeskite
ju kartu su buitinemis atliekomis. Dél saugaus iSmetimo tausojant aplinka, kreipkités | vietos
valdzios institucijas, techninio aptarnavimo centrg arba atstova.
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Alyvos ispylimas

1. Variklji§jungus, bet jam dar esant Siltam, atjunkite uzdegimo Zvakés laidg (D, 7 pav.)
ir patraukite jj nuo uzdegimo zvakeés (E).

2. ISimkite alyvos lygio matuoklj (A, 8 pav.).

3. ISsukite alyvos iSleidimo kamstj (F, 8 pav.). ISpilkite alyva j tinkamg inda.

PASTABA: Variklyje gali bati bet kuris i alyvos isleidimo kams¢iy (G, 8 pav.).

4. ISleide alyva jstatykite ir uzsukite alyvos iSleidimo kamstj (F, 8 pav.).

Alyvos jpylimas

< |sitikinkite, kad variklis yra horizontalioje padétyje.
« Nuvalykite purvg nuo alyvos pildymo vietos.
« Informacijos apie alyvos bako talpa ieSkokite skyriuje Specifikacijos .

IStraukite lygio matuoklj (A, 8 pav.) ir nusluostykite jj Svaria $luoste.
Létai pilkite alyva j variklio alyvos jpylimo anga (C, 8 pav.). |pilkite iki kaklelio ribos.

|statykite alyvos lygio matuoklj (A, 8 pav.). Nesukite ir neverzkite.

H> w0 np =

IStraukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Teisingas alyvos lygis yra lygio matuoklio
pilno bako indikatoriaus virSuje (B, 8 pav.).

5.  Vél jstatykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, 8 pav.).

6. Prijunkite uzdegimo zvakeés laidg (D, 7 pav.) prie uzdegimo Zvakeés (E).

Mazinimo pavary alyvos keitimas
Zr. paveikslélj: 9

Jei jusy variklyje sumontuotas mazinimo pavary blokelis, atlikite Siuos techninio aptarnavimo
veiksmus:

1 ISimkite alyvos pildymo kamstj (A, 9 pav.) ir alyvos lygio matuoklio kamstj (B).
2 ISimkite alyvos isleidimo kamétj (C, 9 pav.) ir iSpilkite alyva j tinkamg inda.

3. Vél pritvirtinkite alyvos iSleidimo kamstj (C, 9 pav.).
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Norédami pripilti alyvos, |étai pilkite pavary alyva (zr. Specifikacijy skyrelj) j alyvos
pildymo angg (D, 9 pav.). Alyva pilkite tol, kol ji pradeda tekéti pro anga (E).

5. Vél pritvirtinkite ir priverzkite alyvos lygio matuoklio kamstj (B, 9 pav.).
6.  Vél pritvirtinkite ir priverzkite pildymo kamstj (A, 9 pav.).

PASTABA: Alyvos pildymo kamstyje (A, 9 pav.) yra ventiliacijos anga (F), todél jg bdtina
pritvirtinti ant pavary dangtelio virSaus, kaip pavaizduota paveiksle.

Oro filtro techniné prieziura

Zr. paveikslélj: 10, 11

6. ISplaukite porolono elementa (C, 10 pav.) skysta plovimo priemone ir vandeniu.
ISspauskite porolono elementa, susuke jj j Svary audekla, kad jis bty sausas.

7. |mirkykite porolono elementg (C, 10 pav.) $varioje variklio alyvoje. Norédami pasalinti
variklio alyvos pertekliy, iSspauskite porolono elementa, susuke jj | $vary audekla.

|dékite atrama (F, 10 pav.) | porolono elementg (C).

|dékite porolono elementg (C, 10 pav.) j oro filtro pagrinda (G) ir ant smeiges (H).
Patikrinkite, ar porolono elementas tinkamai jstatytas j oro filtro pagrindg ir uztvirtinkite
poverzle (E) bei fiksatoriumi (D).

10. Uzdékite dangtj (B, 10 pav.) ir priverzkite fiksatoriumi (-iais) (A). Patikrinkite, ar
fiksatorius (-iai) tvirtai uzverztas (-i).

Popierinis oro filtras

1 Atlaisvinkite fiksatoriy (-ius) (A, 11 pav.).
2 Nuimkite dangtj (B, 11 pav.).

3. Nuimkite dangtj (E, 11 pav.).
4

Kad nes$varumy nepatekty j karbiuratoriy, atsargiai nuo oro filtro pagrindo (F) nuimkite
pirminj filtrg (D, 11 pav.) ir filtra (C).

5. Norédami pasalinti purva, atsargiai patapsnokite filtrg (C, 11 pav.) ant kieto pavirSiaus.
Jei filtras pernelyg purvinas, pakeiskite ji nauju.

ISimkite pirminio valymo filtrg (D, 11 pav.) i$ filtro (C).

Nuplaukite pirminio valymo filtrg (D, 11 pav.) skysta plovimo priemone ir vandeniu.
Palaukite, kol pirminio valymo filtras gerai iSdZius ore. Neuzpilkite alyvos ant pirminio
valymo filtro.

|montuokite sausg pirminio valymo filtrg (D, 11 pav.)  filtrg (C).

|statykite filtrg (C, 11 pav.) ir pirminio valymo filtrg (D) j oro filtro pagrinda (F) ir
uzdékite ant smeigeés (G). [sitikinkite, kad filtras tinkamai jstatytas j oro filtro pagrindg
ir uztvirtinkite fiksatoriumi (E).

10. Uzdékite dangtj (B, 11 pav.) ir priverzkite fiksatoriumi (-iais) (A). Patikrinkite, ar
fiksatorius (-iai) tvirtai uzverztas (-i).

Ausinimo sistemos techniné prieziiira

A ISPEJIMAS m Mud

Veikiant varikliui, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, daZniausiai duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus, galima stipriai nudegti.

Degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, krimai ir kt., gali uzsiliepsnoti.

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra labai degis ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

« Niekada neuzveskite ir nenaudokite variklio be oro valymo bloko (jei jrengtas) arba
oro filtro (jeigu jrengtas).

PASTABA Nevalykite filtro suslégtu oru arba tirpikliais. Suslégtas oras gali sugadinti
filtrg, o tirpikliai gali jj iStirpinti.
Informacijos apie aptarnavimo reikalavimus ieSkokite Techninés prieZiiiros grafike .

Skirtinguose modeliuose naudojami porolono arba popieriaus filtrai. Tam tikruose
modeliuose yra sumontuotas pirminio valymo filtras, kurj galima i$plauti ir panaudoti kelis
kartus. Palyginkite iliustracijas Siame vadove su jusy variklyje jdiegtu tipu ir atitinkamai
atlikite technine prieziira.

Porolono oro filtras

1 Atlaisvinkite fiksatoriy (-ius) (A, 10 pav.).

2 Nuimkite dangtj (A, 10 pav.).

3. Nuimkite fiksatoriy (D, 10 pav.) ir poverzle (E).
4

Kad neSvarumai nepatekty j karbiuratoriy, atsargiai nuo oro filtro pagrindo (G) nuimkite
porolono elementg (C, 10 pav.).

5. ISimkite atrama (F, 10 pav.) i$ porolono elemento (C).
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«  Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindrg ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atves.

* Nuvalykite purvg aplink duslintuvg ir cilindrg.

PASTABA Nenaudokite vandens, kai valote variklj. Vanduo gali patekti | degalus.
Valymui naudokite Sepetj arba Svary audekla.

Sis variklis yra ausinamas oru. Purvas ir zolé gali uzkimsti oro ausinimo sistema ir variklis
gali perkaisti. Tai salygos prastg variklio veikima ir sutrumpins jo tarnavimo laikotarpj.

1. Nesvarumus nuo oro jsiurbimo srities pasSalinkite Sepetéliu arba sausa Sluoste.
2. Jungtys, spyruoklés ir kitos variklio dalys turi buti Svarios.

3.  Duslintuvas (C) ir plotas aplink jj turi bati Svaris.

4.  Alyvos ausintuvo briaunos (C) turi bati Svarios.

Laikui bégant ne$varumai gali kauptis ant cilindro briauny, todél variklis gali perkaisti. Siuos
neSvarumus galima pasalinti i$ dalies iSardzius variklj. Kreipkités j jgaliota ,Briggs & Stratton®
techninés priezilros atstova, kad patikrinty ir iSvalyty oro ausinimo sistema, kaip
rekomenduojama Techninés prieZiiros grafike.

Saugojimas

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra labai degis ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Irenginio su pilnu degaly baku laikymas

«  Saugokite atokiai nuo krosniy, virykliy, vandens Sildytuvy ar kity buitiniy prietaisy su
atvirais dujy degikliais arba kity uzdegimo $Saltiniy, nes jie gali uzdegti degaly garus.
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Degaly sistema

Laikomi ilgiau nei 30 dieny, degalai gali pasenti. Dél seny degaly sistemoje arba
pagrindinése karbiuratoriaus dalyse susidaro ragsties ir klijingy nuosédy. Norédami, kad
degalai nepasenty, naudokite degaly stabilizatoriy ,Briggs & Stratton Advanced Formula
Fuel Treatment & Stabilizer”, kurj galima jsigyti visur, kur tik prekiaujama originaliomis
,Briggs & Stratton” dalimis.

Jeigu j degalus pagal instrukcijg pridedama degaly stabilizatoriaus, jy i$ variklio iSleisti
nereikia. Prie$ palikdami variklj saugojimui, paleiskite ji mazdaug 2 minutéms, kad
stabilizatorius buty paskirstytas degaly sistemoje.

Jeigu j degalus nebuvo jpiltas degaly stabilizatorius, iSpilkite jj j tinkamag inda. Leiskite

varikliui veikti tol, kol pasibaigs degalai ir jis sustos. Mes rekomenduojame jpilti degaly
stabilizatoriaus | benzino laikymo baka, kad degalai nepasenty.

Variklio alyva .
Keiskite variklio alyva, kol variklis Siltas. ZiGrekite skyriy Variklio alyvos keitimas .

PASTABA Laikykite variklj tiesiai (jprastoje darbo padeétyje). Jei variklis paver¢iamas

bet kuria kita kryptimi, ji gali bati sunku uzvesti dél alyva arba benzinu uztersto oro filtro
ir (arba) uzdegimo Zvakes.

Trik€iy salinimas
Reikia pagalbos? Apsilankykite BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite
1-800-233-3723 (JAV).

Specifikacijos

Modelis: 83100

Taris 7.74 ci (127 cc)
Skersmuo 2.441 in (62 mm)
Cilindro eiga 1.654 in (42 mm)

Alyvos talpa 18-200z (0,54 - 0,59 L)
Mazinimo pavary alyvos rusis 80W-90

Mazinimo pavary alyvos tiris 40z (0,12L)

Uzdegimo Zvakes tarpelis 0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

Oro tarpelis tarp indukcinés rités / smagracio | 0.006 - 0.010 in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Uzdegimo zvakés sukimo momentas

|siurbimo voztuvo laisvumas

ISmetimo voZtuvo laisvumas

Variklio galingumas mazés 3,5 % kas 1 000 pédy (300 metry) daugiau nei jdros lygis ir 1
% kas 10 °F (5,6 °C), kai bus daugiau nei 77 °F (25 °C). Variklis veiks patenkinamai iki
15° kampo. Naudojimo instrukcijoje rasite saugos instrukcijas leistinam darbui nuokalnése.

Atsarginés dalys - modelis: 83100
Atsarginé dalis Dalies numeris
Standartinis oro filtras 797258
Padidintos talpos oro filtras 796970
Degaly priedas 100117, 100120
Uzdegimo zvaké 797235
UZdegimo zvakeés raktas 89838, 5023
Kibirksties tikriklis 19368

Mes rekomenduojame jums naudotis jgalioto ,Briggs & Stratton” techninés prieziiros
atstovo paslaugomis variklio remontui ir dalims jsigyti.

Galios kategorijos: Atskiry benzininiy varikliy modeliy bendrosios galios dydZziai pazymeéti
pagal SAE (automobiliy inZinieriy bendrija, angl. ,Society of Automotive Engineers®)
standartg Nr. J1940 ,Mazy varikliy galios ir sukimo momento jvertinimo procedira“ ir
jvertinami pagal SAE standartg Nr. J1995. Sukimo momento vertés nustatytos esant 2 600
APM tiems varikliams, kuriy Zenklinimo etiketéje nurodyta i$nasa ,apm®, o visiems kitiems
varikliams —esant 3 060 APM; arklio galios vertés nustatytos esant 3 600 APM. Bendrosios
galios kreives galima perziaréti tinklalapyje www.BRIGGSandSTRATTON.com. Tikrieji
galios dydziai nustatyti sumontavus iSmetimo ir oro valymo filtrus, o bendrieji galios dydziai
nustatyti be $iy priedy. Faktinis bendrasis variklio galingumas yra didesnis nei tikrojo variklio
galingumas, ir, be kity dalykuy, ji veikia darbo aplinkos sglygos, be to, galingumas priklauso
ir nuo atskiry varikliy tipy. Atsizvelgiant j jvairius gaminius, kuriuose montuojami varikliai,
benzininis variklis, sumontuotas elektriniame jrenginyje, neisvystys numatytosios bendrosios
galios. Sis skirtumas atsiranda dél jvairiy veiksniy, jskaitant, bet neapsiribojant, jvairiomis

variklio sudedamosiomis dalimis (oro valymo, iSmetimo, krovimo, ausinimo, karbiuratoriaus,
degaly filtro ir pan.), naudojimo apribojimais, darbinés aplinkos salygomis (temperatra,
drégnumu, auksciu virs jaros lygio) ir jvairiy varikliy tipy. Dél gamybos ir pajégumo
apribojimy ,Briggs & Stratton” gali pakeisti variklj galingesniu varikliu.

Garantija
,»Briggs & Stratton“ variklio garantija

Galioja nuo 2014 m. sausio mén.

Ribotoji garantija

Bendroveé ,Briggs & Stratton* uztikrina, kad toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu nemokamai
taisys arba pakeis bet kokig Sio gaminio dalj, kurioje yra medziagy ir (arba) gamybos
defekty. Pagal Sig garantijg gabenimo iSlaidas, patirtas vezant gaminj taisyti ar pakeisti,
privalo padengti pirkéjas. Si garantija galioja toliau nurodytg laikotarpj, esant toliau
nurodytoms sglygoms. Norédami pasinaudoti garantinio aptarnavimo paslaugomis,
susisiekite su artimiausiu jgaliotuoju techninio aptarnavimo atstovu, kurio adresg rasite
tinklalapyje BRIGGSandSTRATTON.com. Pirkéjas privalo kreiptis | jgaliotajj techninio
aptarnavimo atstova, o tada pristatyti gaminj jgaliotajam techninio aptarnavimo atstovui,
kad Sis jj galéty apziaréti ir patikrinti.

Tai néra jokia speciali garantija. Numanomos garantijos, jskaitant tinkamumo
konkreciam tikslui garantijas, galioja vienerius metus nuo pirkimo datos arba tiek,
kiek leidziama pagal jstatymus. Atsakomybés dél atsitiktiniy ar logiskai atsirandanciy
nuostoliy yra atsisakoma tokiu mastu, kiek tai leidziama pagal jstatymus. Tam tikrose
valstybése apribojimai dél numanomos garantijos draudziami arba draudziamas pasalinimas
arba apribojimas dél atsitiktinés arba logiskai atsirandanc¢ios Zalos, taigi, pirmiau minétas
apribojimas arba pasalinimas jiisy atzvilgiu gali biiti netaikytinas. Si garantija suteikia jums
ypatingy teisiy, taciau jus galite turéti ir kitokiy teisiy, kurios jvairiose valstybése gali skirtis*.

Standartinés garantijos sglygos 1. 2

Prekiy Zenklas / gaminio pavadinimas Vartotojo Komerciné
pavadinimas | paskirtis
,Vanguard™ 3 36 menesiai |36 ménesiai
,Commercial Turf Series™* 24 ménesiai |24 ménesiai
Varikliai su ,Dura-Bore™* ketaus jvorémis 24 ménesiai |12 ménesiai
Visi kiti ,Briggs & Stratton* varikliai 24 ménesiai |3 meénesiai

Tai musy standartinés garantijos salygos, bet kartais gali buti papildomy garantiniy
isipareigojimuy, kurie nebuvo nustatyti Sio dokumento i$leidimo metu. Norédami
suzinoti naujausig informacija apie Jisy variklio garantija, apsilankykite
www.briggsandstratton.com arba susisiekite su artimiausiu ,Briggs&Stratton® jgaliotu
atstovu.

2 Garantija nesuteikiama varikliams, sumontuotiems jrangoje, kuri naudojama energijai
tiekti darbo vietose, arba komerciniams tikslams naudojamuose generatoriuose.
Garantija netaikoma varikliams, naudojamiems sportinéms varzyboms ir lenktynéms
arba komerciniuose bei nuomojamuose automobiliuose.

3 Atsarginiuose generatoriuose sumontuotiems ,Vanguard“: 24 ménesiy garantija
vartotojams ir jokios garantijos komercinés panaudos atveju. Darbinése transporto
priemonése sumontuotiems ,Vanguard“: 24 ménesiy garantija vartotojams ir 24
ménesiy garantija komercinés panaudos atveju. ,Vanguard“ 3 cilindrai, ausinami
skysciu: zr. ,Briggs & Stratton® 3/LC variklio garantijos tvarka.

4 Australijoje musy prekés parduodamos su garantijomis, kuriy, pagal Australijos
vartotojy teisiy jstatyma, anuliuoti negalima. Jus turite teise  gaminio pakeitima arba
pinigy grazinima didelio gedimo atveju arba atlyginimg uz bet kokig pagristai i$ anksto
numatoma zalg arba nuostolius. Jus taip pat turite teise reikalauti, kad prekes bty
suremontuotos arba pakeistos tuo atveju, jeigu prekés yra nepriimtinos kokybés, o
gedimas negali bati kvalifikuojamas kaip didelis gedimas. Norédami pasinaudoti
garantinio aptarnavimo paslaugomis, kreipkités | artimiausig jgaliotajj techninio
aptarnavimo atstova, kurio adresg rasite tinklalapio BRIGGSandSTRATTON.com
atstovy bustiniy Zemélapyje, arba skambinkite tel. 1300 274 447, arba rasykite el.
pasto adresu salesenquires@briggsandstratton.com.au, arba rasykite jprasto pasto
adresu salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs &amp; Stratton Australia
Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia (Australija), 2170.

Garantinis laikotarpis prasideda diena, kai jrangg jsigyja pirmasis mazmeninis arba
komercinis vartotojas. ,Vartotojo naudojimas” reiSkia asmeninj buitinj naudojima. ,Komercinis
naudojimas” reiSkia visus kitus naudojimo atvejus, jskaitant komercinj, pelno didinimo ar
nuomos tikslu. Jei variklis buvo panaudotas komerciniu tikslu, jj, Sios garantijos atzvilgiu,
reikia laikyti komerciniu varikliu.

ISsaugokite pirkima patvirtinantj €ekj. Jeigu garantinio laikotarpio metu, kai jums
prireikia garantiniy paslaugu, nepateiksite ¢ekio, jrodancio pirmo pirkimo data,
garantinis laikotarpis bus skai¢iuojamas nuo gaminio pagaminimo datos. Produkto
registracija néra batina, kad ,,Briggs & Stratton“ suteikty garantines paslaugas.

Dél Jasy garantijos
Sie garantiniai jsipareigojimai galioja tik su varikliu susijusioms nekokybiskoms medziagoms

ir (arba) darbams, o ne jrangos, kurioje variklis sumontuotas, keitimui ar jos kainos
grazinimui. Si garantija netaikoma planinei techninei priezitrai, suderinimams, reguliavimams
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arba jprastam susidéveéjimui. Taip pat garantija netaikoma, jeigu variklis buvo pakeistas
ar perdarytas arba jeigu variklio serijos numeris buvo pazeistas arba pasalintas. Si garantija
netaikoma naudotai, restauruotai, perduotai kitam savininkui ar parodomajai jrangai ar
varikliams. Sis garantija netaikoma variklio gedimams arba charakteristiky problemoms,

dél:

1.
2.

neoriginaliy ,Briggs & Stratton” detaliy naudojimo;

variklio veikimo esant nepakankamam arba uzter§tam tepimui arba dél netinkamo
alyvos lygio;

pasenusiy degaly, degaly, kuriy sudétyje yra daugiau negu 10 proc. etanolio arba
kitos rasies degaly, kurie néra tinkami varikliams, pagamintiems ,Briggs & Stratton*,
vartojimo;

patekusio | variklj purvo dél netinkamo oro filtro aptarnavimo arba surinkimo;

véjapjoveés aSmeny susidirimo su objektu, atsilaisvinusiy arba neteisingai sumontuoty
a$meny adapteriy, skriemuliy arba alklininio sujungimo daliy arba pernelyg jtempto
dirzo;

remonto arba reguliavimo daliy, kurios yra susijusios su varikliu, tokiy kaip sankaba,
transmisija, valdymo svirtys ir pan., kurios néra pagamintos bendrovéje ,Briggs &
Stratton®;

perkaitinimo, kuris jvyko Zolei, purvui patekus ant variklio ir uztersusiy ausinimo
briaunas ir oro angas; ar dél pazeidimo, kuris buvo padarytas varikliui veikiant be
pakankamo ausinimo;

papildomos didelés vibracijos, kuri atsirado dél atsilaisvinusiy variklio tvirtinimy,
pjovimo peiliy, nebalansuoty skriemuliy, neteisingo daliy sujungimo su variklio korpusu
arba per didelio greicio;

netinkamo naudojimo, nesant reikiamo aptarnavimo, transportavimo, saugojimo arba
neteisingo sumontavimo ant jrangos.

Garantinj aptarnavima atlieka tik ,,Briggs & Stratton“ jgaliotieji techninio aptarnavimo
atstovai. Raskite artimiausig jgaliota Techninés priezitros atstova musy atstovy
paieSkos zemélapyje adresu BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambine
1-800-233-3723 (JAV).
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Saja rokasgramata ir aprakstita informacija par drosibu, lai pasargatu Jis no briesmam
un riska, kuri pastav saskaré ar dzingjiem un ka no tiem izvairities Ta ari satur instrukcijas
dzin€&ja pareizai lietoSanai un apkopei Tapéc, ka Briggs & Stratton Corporation ne vienmér
var zinat kadu aprikojumu dzin€js apgadas ar dzinéjspeku, ir svarigi izlasit un izprast $is
instrukcijas, ka art instrukcijas aprikojumam, kuru dzinéjs apgada ar dzinéjspeku Saglabajiet
originalas instrukcijas nakotnes uzzinam.

PIEZIME: Visi Ziméjumi un apziméjumi $aja Instrukcija ir jauztver ka visparéja informacija,
Jo Jasu tehnikas konkrétais modelis var atSkirties no ziméjuma paradita. Ja Jums rodas
Jautajumi, lddzam kontaktéties ar uznémuma izplatitgju.

Rezerves dalu pieprasiSanai vai tehniskai palidzibai pierakstiet zemak dzinéja modela,
tipa un koda numurus kopa ar pirk§anas datumu Sie numuri atrodas uz jusu dzinéja (skafit
nodalu Tpasibas un vadibas elementi).

Pirkuma datums:

Dzinéja Modelis - Tips - Salona apdare

Dziné&ja sérijas numurs

Atrodiet 2D svitru kodu, kas atrodas uz
daziem dzingéjiem. Skatot ar iekartu, kas ir
aprikota ar 2D funkcionalitati, kods laus
pieklit mUsu interneta vietnei, kura varésiet
ieglt tehniskas palidzibas informaciju §im
produktam. Var tikt pieméroti tarifi par datu
apjomu. Dazas valstis tieSsaistes tehniskas
palidzibas informacija var nebit pieejama.

Informacija par parstradi

Jebkads iepakojums, izmantota ella un akumulatori ir
japarstrada saskana ar spéka esosajiem normativiem.

Operatora drosSiba

Drosibas bridinajuma zimes un signalvardi

Bridinajuma zime A norada uz potencialu traumu risku. Tadi signalvardi ka BISTAMI,
BRIDINAJUMS vai UZMANIBU, tiek izmantoti kopa ar bridinajuma zimi, lai apzZimétu
bistamibas limeni. Lai noraditu riska tipu, var tikt lietots droSibas signals. Signalvardu
PIEZIME izmanto, lai noraditu uz praksi, kas nav saisfita ar traumam.

A DRAUDI norada uz risku, kas gadijuma, ja netiek novérsts, var bat naves vai nopietnu
ievainojumu célonis.

A BISTAMIBA norada uz risku, kas gadijuma, ja netiek novérsts, var bit naves vai
nopietnu ievainojumu célonis.

A BRIDINAJUMS norada uz risku, kas gadijuma, ja netiek noveérsts, var bt vieglu vai
vidéji smagu ievainojumu célonis.

IEVERIBAI norada uz situaciju, kas var bit izstradajuma bojajumu célonis.

Bistamibas simboli un to nozime

Zime Nozime Zime Nozime
DroSibas informacija par Pirms sakat stradat ar So
bistamam situacijam, kuru |||| iekartu vai tas apkopi, uzmanigi
rezultata var gut miesas izlasiet un izprotiet So ipasnieka
bojajumus. rokasgramatu.

/, , Uzliesmos$anas risks Spradzienbistami.
i/

Zime Nozime Zime Nozime

Trieciena bistamiba. a Toksisku dimu bistamiba

=
5

Karstas virsmas bistamiba. Troks$na risks - ilgsto$as
u lietoSanas gadijuma tiek ieteikts

A, lietot ausu aizsardzibas
lidzek|us.

Izmestu priekSmetu risks - Spradzienbistami.
~mgER || jetojiet acu aizsardzibas

idzek|us.

Apsaldéjumu bistamiba. Atsitiena bistamiba

W, -
e
Amputacijas risks - kustigas Kimiska bistamiba
s detalas
Karstuma radits risks Kodigs

DroSibas pazinojumi

A BRIDINAJUMS

Dazi 81 izstradajuma un ar to saistito piederumu komponenti satur vielas, kas izraisa
vézi, iedzimtas kaites vai citadi apdraud reproduktivas funkcijas. Obligati mazgajiet
rokas péc darba ar minétam dalam!

A BRIDINAJUMS

ST dzingja izpliides gazes satur kimiskas vielas, kas Kalifornijas $tata ir atzitas par
izraiso$am vézi, iedzimtus defektus vai citu reproduktivu kaitéjumu.

A BRIDINAJUMS

Briggs & Stratton motori nav paredzéti un nedrikst tikt lietoti $adu transportlidzeklu
darbinasanai: kartinga un gokarta masinas, bérnu, izklaides vai sporta apvidus
automasinu transportlidzekli (ATV); motocikli; gaisa spilvenu transportlidzekli; lidaparati;
vai transportlidzekli, kas tiek lietoti sporta sacensibas, kuru veik§anu nav apstiprinajusi
Briggs & Stratton. Sikakai informacijai par auto sacensibu produktiem, skatiet
www.briggsracing.com. LietoSanai ar apvidus automasinam un paral€lo rindu apvidus
automasinam, lidzu, sazinieties ar Briggs & Stratton Engine Application Center,
1-866-927-3349. Nepareiza motora lietoSana var izraisit smagas traumas vai navi.

IEVERIBAI

Sis motors tiek piegadats no Briggs & Stratton bez ellas. Pirms iedarbinat motoru,
uzpildiet ellu saskana ar $is rokasgramatas instrukcijam. Ja iedarbinasiet motoru bez
ellas, tas tiks sabojats ta, ka to nevarés salabot, un $adus bojajumus nesedz garantija.

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzpildot degvielu
* Pirms nonemt degvielas tvertnes vacinu, izslédziet motoru un laujiet tam atdzist
vismaz 2 mintes.
* Uzpildiet degvielu tikai arpus telpam vai labi vedinamas telpas.

* Uzmanieties, lai degviela nesaktu parplist no degvielas tvertnes. Lai lautu degvielai
izplesties, neuzpildiet pari degvielas tvertnes kaklina apak3ai.
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» Degvielas tuvuma nedrikst bt dzirksteles, atklatas liesmas, signallampinas, siltuma
avoti vai citi uzliesmo$anas avoti.

» Biezi parbaudiet visus degvielas kanalus, tvertni, vacinu un stiprinajumus, vai tajos
nav plaisu un si¢u. Nomainiet, ja nepiecieSams.

« Jadegviela izlist, pagaidiet, kamér ta iztvaiko, un tikai tad iedarbiniet motoru.
ledarbinot dzinéju

« Parliecinieties, ka aizdedzes svece, slapétajs, degvielas tvertnes vacins un gan
gaisa filtrs (ja uzstadits) ir savas vietas un nofikséti.

* Neiedarbiniet motoru, ja nav pieslégta aizdedzes svece.

+ Ja motors parplist, iestatiet gaisa varstu (ja uzstadita) pozicija
ATVERTS/DARBINAT, parslédziet droseli (ja uzstadita) pozicija ATRI un iedarbiniet,
lldz motors sak darboties.

Darbinot iekartu

» Nesagaziet dzinéju vai iekartu tada lenki, kas izraisa degvielas izli§anu.

* Nekad neslapé€jiet motoru ar droseles palidzibu.

+ Nekada gadijuma neiedarbiniet un nedarbiniet motoru ar nonemtu gaisa filtra mezglu
(ja uzstadits) vai gaisa filtru (ja uzstadits).

Nomainot ellu

« Jajus iztecinat ellu no augséjas ellas uzpildes $litenes, degvielas tvertnei jabat
tuksai; citadi degviela var noplist un izraisit aizdegSanos vai spradzienu.

Ja iekartu ir nepiecieSams noliekt apkalpo$anas veik$anai

* Veicot apkalpoSanas darbus, kuru laika iekartai ir jaatrodas noliekta stavoki,
degvielas tvertnei jabat tuksai, citadi var notikt degvielas noplide, kas var izraisit
uzliesmojumu vai spradzienu.

Transportéjot iekartu

+  Transportgjiet ar TUKSU degvielas tvertni vai ar degvielas slégvarstu SLEGTA
pozicija.
Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tvertné
*  Turiet tos talu projam no krasnim, plitim, boileriem un citam fldzigam ietaisém, kuram

ir signallampinas vai citi uzliesmo$anas avoti, jo tie var aizdedzinat degvielas
garainus.

A BRIDINAJUMS w m

Dzinéja iedarbinasana izraisa dzirkstelo$anu.

Dzirkstelo$ana var aizdedzinat tuvuma esosas ugunsnedrosas gazes.

Tas var izraisit eksploziju un ugunsgréku.

» Neiedarbiniet dzin€ju, ja tuvuma ir dabasgazes vai Skidra propana gazes noplide.
* Neizmantojiet saspiestus iedarbinaSanas Skidrumus, jo garaini var bat uzliesmojosi.

Q |
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INDIGAS GAZES BISTAMIBA. Motora izpliides gazes satur tvana gazi, ta ir indiga
gaze, kas var nogalinat jus dazas minatés. To NEVAR redzét, saost vai sajust ar
garsu. Pat tad, ja nevarat saost izplides diimus, tapat pastav iespéjamiba, ka
uz jums iedarbojas tvana gaze. Ja sajitat nelabumu, reiboni vai vajumu, kamér
lietojat $o izstradajumu, NEKAVEJOTIES izslédziet to un izejiet svaiga gaisa.
Sazinieties ar arstu. lespéjams, jums ir saindéSanas ar tvana gazi.

+ Lietojiet $o izstradajumu TIKAI arpus telpam, attdluma no logiem, durvim vai
ventilacijas lukam, lai samazinatu risku, ka oglekla monoksids var sakraties un
noklut dzivojamas telpas.

« Uzstadiet tvana gazes signalizatoru ar baterijam vai no kontaktligzdas barojamu
tvana gazes signalizatorus ar bateriju rezervi saskana ar razotaja instrukcijam.
Dimu detektori nevar konstatét tvana gazi.

+ NEDARBINIET $o izstradajumu majas, garaza, pagraba, tehniskajos starpstavos,
Skant vai cita daléji sleégta telpa, pgtja izmantojat ventilatorus vai atverat durvis un
logus, lai nodroSinatu ventilaciju. Sajas vietas tvana gaze var atri uzkraties un
saglabaties vél stundam péc tam, kad izstradajums ir izslégts.

- Soizstradajumu VIENMER novietojiet pa v&jam un ta, lai dzingja izplides gazes
bdtu novirzitas prom no dzivojamam telpam.
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Startera auklas strauja ievilkSanas (atsitiens) vils jusu roku motora virziena atrak,
ka jas spésiet atlaist roku.

Tas var izraisit kaulu lGzumus, plisumus, skrap&jumus vai zilumus.

* Kad iedarbinat motoru, pavelciet startera auklu IeEnam, lidz ir jatama pretestiba, un
péc tam parauijiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

* Pirms dzinéja iedarbinaSanas nonemiet visas aréjas iekartas/dzinéja noslodzi.

» TieSi pievienotam iekartas sastavdalam, pieméram, bet ne tikai, asmeniem,
lapstinriteniem, triSiem, zobratiem u.tml. ir jabat drosi piestiprinatiem.

A BRIDINAJUMS k:ﬁ

Rotéjosas dalas var pieskarties vai sapities ar rokam, kajam, matiem, apgérbu
vai piederumiem.

Rezultats var bat traumatiska amputacija vai smagas pléstas briices.

* Darbiniet iekartu ar uzstaditiem aizsarglidzekliem.
* Turiet rokas un kajas atstatus no rotéjoSam dalam.
+ Garus matus sasieniet un nonemiet rotaslietas.

» Nevalkajiet valigu apgérbu, apgérba gabalus ar brivam auklam vai citiem
elementiem, kas varétu aizkerties.

4L,
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Darbojoties motors uzkarst. Dazas motora dalas, pieméram, slapétajs, var loti
sakarst.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priek§meti, pieméram, lapas, zale, krimajs utt. var aizdegties.

» Jajums nepiecieSams pieskarties slapétajam, motora cilindram vai radiatora ribam,
laujiet tam no sakuma atdzist.

+ Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi.

» Tas klasificéjas ka Kalifornijas Publisko resursu likuma, sadalas 4442, parkapums
izmantot motoru meza, krimu vai zales klatas teritorijas, ja izpludes sistéma nav
aprikota ar dzirkstelu uztvéréju, ka noradits sadala 4442, un tas netiek pienacigi
apkopts. Citas pavalstis vai federalas jurisdikcijas subjektos spéka var bat lldzigiem
normativajiem aktiem. Sazinieties ar razotaju, vairumtirgotaju vai izplafitaju, lai
iegutu dzirkstelu uztveréju, kas paredzéts izpludes sistémai, kas uzstadita Sim
motoram.

A BRIDINAJUMS k:ﬁ m zg

Nejausa dzirksteloSana var izraisit uguni vai elektriskas stravas triecienu.

Nejausa iedarbinasana var izraisit iespriSanu, loceklu zaudésanu vai pléstas
brices.

Uzliesmosanas risks

Pirms reguléSanas vai remonta

» Atvienojiet sveces vadu un atlociet to nost no aizdedzes sveces.

+  Atvienojiet akumulatoru baterijas negativo spaili (tikai dzingjiem ar elektrisko
iedarbinasanu).

* Izmantojiet tikai pareizos instrumentus.

* Neaiztieciet regulatora atsperi, savienojumus vai citas dalas, lai palielinatu dzinéja
atrumu.

* Rezerves dalam jabat vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur
originalas dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit
traumas.

* Nesitiet pa spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo spararats vélak darbibas
laika var saplist.

Parbaudot dzirksteli

+ lietojiet tikai sertificétos testerus.
* Nekad neveiciet tadas parbaudes ar nonemtu aizdedzes sveci.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Funkcijas un vadibas elementi

Dzinéja vadibas elementi
Salidziniet ilustraciju(attéls: 1, 2) ar jusu dzinéju, lai iepazitos ar dazadam ipasibam un
vadibas elementu novietojumu.

Dzinégja identifikacija Modelis - Tips - Kods
Aizdedzes svece

Gaisa filtrs

Droselvarsts

Startera auklas rokturis

Pirkstu aizsargs

Droseles vadiba (ja ir aprikojuma)

TIomTmoow® >

Apstadinasanas slédzis (ja ir aprikojuma)

Degvielas tvertne un vacins
Ellas iztecinaSanas korkis

Ellas iepildes atvere

- X <«

Klusinatajs, klusinataja aizsargs (ja ir aprikojuma), dzirkstelu slapétajs (ja ir
aprikojuma)

S

Reduktora vieniba (ja ir aprikojuma)

z

Degvielas slégvarsts

Bistamibas simboli un to nozime

Zime Nozime Zime Nozime
Motora atrums - ATRS Motora atrums - LENS
o
- -
-

Motora atrums - IESLEGTS / IZSLEGTS

APTURETS

Motora iedarbinasana - Motora iedarbinaSana - drosele
drosele AIZVERTA I + I ATVERTA
Degviela

Darbiba

Ellas Rekomendacijas
Ellas ietilpiba: Skatiet nodalu Specifikacijas.
Més iesakam izmantot Briggs & Stratton garantijas sertificétas ellas, lai iegitu vislabakos

rezultatus. Citu ellu ar mazgajo$am piedevam lietoSana ir pielaujama, ja to servisa klase
ir SF, SG, SH, SJ vai augstaka. Neizmantojiet specialas piedevas.

Ara temperatiiras nosaka pareizo ellas viskozitati motoram. Izmantojiet tabulu, lai izvélétos
labako viskozitati paredzamajam ara temperaturas diapazonam.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A | SAE 30 — Temperatlras zem 40°F (4°C) SAE 30 lieto$ana apgratinas
iedarbinasanu.

B [10W-30 — Temperaturas virs 80°F (27°C) 10W-30 lietoSana var izraisit palielinatu
ellas patérinu. Biezak parbaudiet ellas Tmeni.

C |Sintétiska 5W30

D |5W-30

Parbaudiet ellas [imeni

Skatit attélu 3
Pirms ellas pielieSanas vai ellas lmena parbaudes

« Parliecinieties, ka dzinéjs ir horizontali.
* Notiriet ellas uzpildes zonu no gruziem.

1. Iznemiet mérstieni (A, attéls 3) un noslaukiet ar firu dranu.
Iznemiet mérstieni (A, attélu 3). Negrieziet un nepievelciet.

Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas imeni. Pareizais ellas imenis ir pilnas tvertnes
indikatora aug8puse (B, attéls 3) uz mérstiena.

4.  Jaellas menis ir zems, Ienam pielejiet ellu motorellas iepildisanas atveré (C, attéls
3). Uzpildiet lidz vietai, kad sakas parplusana.

5. Atkal montéjiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 3).

Sistéma aizsardzibai no zema ellas limena
(ja uzstadita)

Dazi motori ir aprikoti ar zema ellas limena sensoru. Ja ellas limenis ir zems, sensors vai
nu aktivizés bridinajuma gaismu, vai ari apturés motoru. Apturiet motoru un veiciet talak
aprakstitas darbibas pirms motora atkartotas iedarbinasanas.

« Parliecinieties, ka dzinéjs atrodas horizontali.

« Parbaudiet ellas imeni. Skatiet nodalu Parbaudiet ellas limeni.

« Jaellas imenis ir zems, pievienojiet atbilstoSu ellas apjomu. ledarbiniet motoru un
parliecinieties, ka netiek aktivizéta bridinajuma gaisma (ja tada ir aprikota).

« Jaellas imenis ir zems, neiedarbiniet motoru. Sazinieties ar pilnvarotu Briggs &
Stratton parstavi, lai tiktu veikta ellas problémas laboSana.

Degvielas rekomendacijas

Degvielai jaatbilst sekojoSam prasibam:

« Tirs, bezsvina benzins, kuram nav beidzies lietoSanas termins.
« Oktanskaitlis vismaz 87 / 87 AKI (91 RON). LietoSana liela augstuma, skatiet zemak.
« Ir pielaujams benzins ar lidz 10% etanola limenim.

IEVERIBAI Neizmantojiet neapstiprinata veida benzinu, piem., E15 vai E85.
Nepiejauciet benzina ellu un nemodificéjiet motoru, lai tas darbotos ar citam degvielam.
Neatlautu degvielas veidu izmantoSana var izraisit dzinéja dalu defektus, kurus nesegs
garantija.

Lai aizsargatu degvielas sistému no nosédumu veidoSanas, piejauciet degvielai degvielas
stabilizétaju. Skatiet nodalu Uzglabasana. Visas degvielas nav vienadas. Ja paradas
iedarbinasanas vai snieguma problémas, nomainiet degvielas piegadataju vai marku. Sis
dzingjs ir sertificéts darbam ar benzinu. Emisiju kontroles sistéma $im dzinéjam ir EM
(dzinéja modifikacijas).
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Liels augstums
Stradajot vietas, kur augstums virs jaras lmena parsniedz 5000 pédas (1524 metrus), var
lietot benzinu, kura oktana skaitlis ir vismaz 85 (minimums) / 85 AKI (89 RON).

Motoriem ar karburatoru ir nepiecieSams veikt ipasu pielago$anu darbibai liela augstuma,
lai saglabatu sniegumu. Darbs bez Siem uzlabojumiem izraisis samazinatu sniegumu,
palielinas degvielas patérinu un palielinas emisijas. Sazinieties ar pilnvarotu Briggs &
Stratton parstavi, lai iegltu informaciju par liela augstuma pielagojumiem. Ja motors ir
noreguléts darbibai liela augstuma, nav ieteicams to lietot augstuma, kas zemaks par 2
500 pédam (762 metriem) virs juras limena.

Motoriem ar elektronisko degvielas iesmidzinasanu (Electronic Fuel Injection, EFI), darbam
liela augstuma 1pasa pielagoS$ana nav nepiecieSama.

Pielejiet degvielu

Skafit attelu 4

Q ;)
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INDIGAS GAZES BISTAMIBA. Motora izpliides gazes satur tvana gazi, ta ir indiga
gaze, kas var nogalinat jis dazas minatés. To NEVAR redzeét, saost vai sajust ar
garsu. Pat tad, ja nevarat saost izplides diimus, tapat pastav iespéjamiba, ka uz
jums iedarbojas tvana gaze. Ja sajutat nelabumu, reiboni vai vajumu, kameér lietojat
$o izstradajumu, NEKAVEJOTIES izslédziet to un izejiet svaiga gaisa. Sazinieties

ar arstu. lespéjams, jums ir saindésanas ar tvana gazi.

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzpildot degvielu
« Pirms nonemt degvielas tvertnes vacinu, izslédziet motoru un laujiet tam atdzist
vismaz 2 minates.
« Uzpildiet degvielu tikai arpus telpam vai labi vedinamas telpas.
« Uzmanieties, lai degviela nesaktu parplist no degvielas tvertnes. Lai lautu degvielai
izplesties, neuzpildiet pari degvielas tvertnes kaklina apaksai.

« Degvielas tuvuma nedrikst bt dzirksteles, atklatas liesmas, signallampinas, siltuma
avoti vai citi uzliesmoSanas avoti.

« Biezi parbaudiet visus degvielas kanalus, tvertni, vacinu un stiprinajumus, vai tajos
nav plaisu un st¢u. Nomainiet, ja nepiecieSams.

« Jadegviela izlist, pagaidiet, kamér ta iztvaiko, un tikai tad iedarbiniet motoru.

1. Nofiriet degvielas tvertnes vacinu no nefirumiem un gruziem. Nonemiet degvielas
tvertnes vacinu.

2. Piepildiet degvielas tvertni (A, attéls 4) ar degvielu. Lai degviela varétu izplesties,
neuzpildiet virs degvielas tvertnes ielietnes kaklina apaksu (B).

3. Uzlieciet atpakal degvielas tvertnes vacinu.

Motora iedarbinasana un apturésana

Skatit attélu: 5

ledarbiniet dzinéju

« Lietojiet o izstradajumu TIKAI arpus telpam, attaluma no logiem, durvim vai
ventilacijas l0kam, lai samazinatu risku, ka oglekla monoksids var sakraties un nok|at
dzivojamas telpas.

« Uzstadiet tvana gazes signalizatoru ar baterijam vai no kontaktligzdas barojamu
tvana gazes signalizatorus ar bateriju rezervi saskana ar razotaja instrukcijam. Dumu
detektori nevar konstatét tvana gazi.

« NEDARBINIET $o izstradajumu majas, garaza, pagraba, tehniskajos starpstavos,
Skant vai cita daléji slégta telpa, p?tja izmantojat ventilatorus vai atverat durvis un
logus, lai nodro$inatu ventilaciju. Sajas vietas tvana gaze var atri uzkraties un
saglabaties vél stundam péc tam, kad izstradajums ir izslégts.

+  So izstradajumu VIENMER novietojiet pa v&jam un ta, lai dzingja izplides gazes
butu novirzitas prom no dzivojamam telpam.

IEVERIBAI  Sis motors tiek piegadats no Briggs & Stratton bez ellas. Pirms iedarbinat
motoru, uzpildiet ellu saskana ar Sis rokasgramatas instrukcijam. Ja iedarbinasiet motoru
bez ellas, tas tiks sabojats ta, ka to nevarés salabot, un §adus bojajumus nesedz
garantija.

PIEZIME: * lekarta var bit ar distances vadibu Par distances vadibas izvietojumu un
darbinasanu skatit iekartu rokasgramatu.

1 Parbaudiet dzinéja ellu. Skatiet nodalu Parbaudiet ellas limeni .

2 Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ir aprikojuma, ir atvienoti.
3. Nospiediet apturé$anas slédzi (A, attéls 5), ja tads ir aprikots, pozicija IESLEGTS.
4

Virziet droseles vadibu (B, Attéls 5), ja ir aprikojuma, uz FAST (ATRS) stavokli.
Darbiniet motoru atraja pozicija.

5. Pagrieziet droseles vadibu (C, attéls 5) uz slapéSanas stavokli.

PIEZIME: Droselé$ana parasti nav vajadziga, ja atkartoti iedarbinat siltu motoru.

6. Virziet degvielas slégvarstu (D, attéls 5), ja ir aprikojuma, uz poziciju ATVERTS.

7.  Stingri satveriet startera virves rokturi(G, Attéls 5) LEnam velciet startera auklas
rokturi, lidz sajatat pretestibu, tad raujiet strauji.

A S\
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Startera auklas strauja ievilk§anas (atsitiens) vils jliisu roku motora virziena atrak,
ka jus spésiet atlaist roku.

Tas var izraisit kaulu lizumus, plisumus, skrapéjumus vai zilumus.

A BRIDINAJUMS

Strauja startera auklas ierau$ana atpakal (atsitiens) var paraut plaukstu un roku uz
motora pusi atrak neka jus varésiet palaist to vala. Tas var izraisit kaulu lGzumus,
plisumus, skrap€jumus vai zilumus. Kad iedarbinat motoru, pavelciet startera auklu
Iénam, Nidz ir juitama pretestiba, un péc tam parauijiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

« Kad iedarbinat motoru, pavelciet startera auklu Ienam, lidz ir jitama pretestiba, un
péc tam paraujiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

8.  Kad dzingjs iesilis, virziet droseles vadibu (C, attéls 5) uz darba poziciju.

PIEZIME: Ja dzinéjs péc vairakiem méginajumiem neiedarbojas, parejiet uz
BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz 1-800-233-3723 (ASV).

Apturiet dzinéju

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

ledarbinot dzingju
« Parliecinieties, ka aizdedzes svece, slapétajs, degvielas tvertnes vacins un gan gaisa
filtrs (ja uzstadits) ir savas vietas un nofikséti.
* Neiedarbiniet motoru, ja nav pieslégta aizdedzes svece.

« Jamotors parplist, iestatiet gaisa varstu (ja uzstadita) pozicija ATVERTS/DARBINAT,
parslédziet droseli (ja uzstadita) pozicija ATRI un iedarbiniet, idz motors sak darboties.
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Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

* Nekad neslapéjiet motoru ar droseles palidzibu.

1.  Stop slédzis, ja ir aprikojuma Pagrieziet apturéSanas slédzi (A, attéls 5) uz poziciju
STOP.
Droseles vadiba (ja ir aprikojuma) Parvietojiet droseles vadibu (B) uz poziciju
SLOW (LENS) un tad uz poziciju STOP.

2. Kad dzingjs apstajies, pagrieziet degvielas slégvarstu (D, attéls 5), ja ir aprikojuma,
uz poziciju SLEGTS.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Apkope

IEVERIBAI Ja motors glabasanas apstak|os tiek sagazts, degvielas tvertnei (ja ta
montéta uz motora) jabat tukSai, un aizdedzes sveces pusei jabat vérstai uz augsu. Ja
degvielas tvertne nav tukS$a un ja motors tiek sagazts jebkura cita virziena, var rasties
sarezgijumi iedarbinat motoru, jo ella vai benzins ir piesarnojusi gaisa filtru un/vai
aizdedzes sveci.

* Nomaniet reduktora ellu (ja nepiecieSams)

Katru gadu

* Nomainiet aizdedzes sveci
* Nomainiet degvielas filtru
* Nomainiet rupjo filtru

Iztiriet gaisa dzesé$anas sistéemu 1

A BRIDINAJUMS

Veicot apkalpo$anas darbus, kuru laika iekartai ir jaatrodas noliekta stavokli, degvielas
tvertnei jabat tuk$ai, citadi var notikt degvielas noplide, kas var izraisit uzliesmojumu
vai spradzienu.

Meés iesakam jums vérsties pie jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja dzinéja un
dzin€ja dalu visas apkopes un servisa veik$anai.

IEVERIBAI Lai darbiba bitu pareiza, visam dzinéja izgatavo$ana izmantotajam
sastavdalam japaliek savas vietas.

A BRIDINAJUMS m 2%

Nejausa dzirkstelo$ana var izraisit uguni vai elektriskas stravas triecienu.

Nejausa iedarbinasana var izraisit iesprasanu, loceklu zaudésanu vai pléstas
bruces.

Uzliesmosanas risks

Pirms regulésanas vai remonta

« Atvienojiet sveces vadu un atlociet to nost no aizdedzes sveces.

« Atvienojiet akumulatoru baterijas negativo spaili (tikai dzin€jiem ar elektrisko
iedarbinasanu).

« Izmantojiet tikai pareizos instrumentus.

« Neaiztieciet regulatora atsperi, savienojumus vai citas dalas, lai palielinatu dzin&ja
atrumu.

« Rezerves dalam jabit vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur
originalas dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit
traumas.

* Nesitiet pa spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo spararats vélak darbibas laika
var saplist.
Parbaudot dzirksteli

« lietojiet tikai sertificétos testerus.
« Nekad neveiciet tadas parbaudes ar nonemtu aizdedzes sveci.

Emisiju kontroles apkalposSana

Emisiju kontroles iekartu un sistému apkalposanu, aizvietoSanu vai remontu var
veikt jebkurs apvidus transportlidzeklu dzinéju remonta darbnica vai specialists.
Tomer, lai iegutu bezmaksas emisiju kontroles apkalpo$anu, Sie darbi ir javeic pie raZotaja
pilnvarota izplafitaja. Skafit Emisiju kontroles deklaracijas.

Tehniskas apkopes grafiki

Pirmas 5 stundas

*  Nomainiet ellu

Ik péc 8 stundam vai katru dienu

* Parbaudiet motorellas limeni
* Notiriet vietu ap klusinataju un vadibas elementiem
» Gaisa iepludes atveres rezgis

Ik péc 25 stundam vai katru gadu

1 Biezak ir jatira puteklainos apstaklos vai gaisa esoSu gruzu gadijuma.

Karburators un dzinéja apgriezieni

Nekad neveiciet izmainas karburatora vai dzinéja apgriezienu iestatijumos. Karburators ir
noreguléts rupnica efekfivai darbibai lielakaja dala apstaklu. Neaiztieciet regulatora atsperi,
savienojumus vai citas dalas, lai mainttu dzin€ja atrumu. Ja ir nepiecieSams veikt kadus
reguléjumus, griezieties Briggs & Stratton Pilnvarota dilera servisa centra.

IEVERIBAI  Aprikojuma razotajs ir defingjis maksimalo atrumu motoram, kas montéts
aprikojumam. Neparsniedziet So atrumu. Ja neesat droSs par to, kads ir aprikojuma
maksimalais atrums, vai kads atrums motoram ir iestafits riipnica, griezieties Briggs &
Stratton Pilnvarota dilera servisa centra. Lai pareizi un drosi lietotu aprikojuma, motora
atrumu vajadzétu noregulét tikai kvalificEtam servisa tehnikim.

Veiciet aizdedzes sveces apkopi.
Skatit attélu 6
Parbaudiet atstarpi (A, Attéls 6) ar stieples kalibru (B) Ja ir nepiecieSams, iestatiet atstarpi

levietojiet un pievelciet aizdedzes sveci ar ieteikto griezes momentu Par atstarpes vai
griezes momenta iestati$anu, skafit nodalu Specifikacijas.

PIEZIME: *DaZos regionos vietéjie likumi prasa izmantot rezistora aizdedzes sveci, lai
apslapétu aizdedzes signalus Ja sis dzinéjs sakotnéji bija aprikots ar aizdedzes sveci ar
rezistoru, nomainai izmantojiet tada pasa tipa aizdedzes sveci.

Veiciet izpludes sistéemas apkopi

7, 4L
A BRIDINAJUMS >558%, m

Darbojoties motors uzkarst. Dazas motora dalas, pieméram, slapétajs, var loti
sakarst.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, kriimajs utt. var aizdegties.

« Jajums nepiecieSams pieskarties slapétajam, motora cilindram vai radiatora ribam,
laujiet tam no sakuma atdzist.

« Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi.

« Kalifornijas Publisko resursu likuma, sadala 4442 nosaka, ka ir aizliegts izmantot
motoru meza, krimu vai zales klatas teritorijas, ja izplides sistéma nav aprikota ar
dzirkstelu uztvéréju, ka noradits sadala 4442, un tas netiek pienacigi apkopts. Citas
pavalstis vai federalas jurisdikcijas subjektos spéka var bat lldzigiem normativajiem
aktiem. Sazinieties ar razotaju, vairumtirgotaju vai izplatitaju, lai iegitu dzirkstelu
uztvéréju, kas paredzeéts izpludes sistémai, kas uzstadita Sim motoram.

Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi. Apskatiet, vai klusinatajam
nav plaisas, korozija vai citi bojajumi Nonemiet dzirkstelu slapétaju, ja tas aprikots, apskatiet,
vai nav bojajumi vai oglekla raditi aizblivéjumi Ja atrasts bojajums, pirms darba uzsak$anas
iemontéjiet nomainamas dalas.

A BRIDINAJUMS

Rezerves dalam jabit vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur originalas

dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit traumas.

Izfiriet gaisa filtru 1

Izfiriet rupjo filtru 1

Ik péc 50 stundam vai katru gadu

«  Nomainiet motorellu
* Parbaudiet klusinataju un dzirkstelu slapétaju

Ik péc 100 stundam

Nomainiet motorellu
Skatit attélu: 7, 8
Izlietota ella ir bistams atkritumprodukts, un ta pareizi jautilizé. Neizmetiet ar saimniecibas

atkritumiem. Sazinieties ar vietéjam iestadém, servisa centru vai parstavi, lai uzzinatu, kur
atrodas utilizacijas/parstrades punkti.
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Izlejiet ellu

1. Arizslégtu, bet vél arvien siltu motoru atvienojiet sveces vadu (D, attéls7) un turiet
to atstatus no aizdedzes sveces (E).

2. lznemiet mérstieni (A, attéls 8).

3. lIznemiet ellas izlaiS8anas aizbazni (F, attéls 8). Izteciniet ellu atbilsto$a tvertne.

PIEZIME: Jebkurs no paraditajiem ellas izlaiSanas aizbazniem (G, attéls 8) var tikt ievietots
dzinéja.

4. Kad ella izlaista, ievietojiet un pievelciet ellas izlaiSanas aizbazni (F, attéls 8).

Pielejiet ellu

« Parliecinieties, ka dzinéjs ir horizontali.
« Notiriet ellas uzpildes zonu no gruziem.
« Skatiet ellas uzpildes daudzumu sadala Specifikacijas .

1. Iznemiet mérstieni (A, attéls 8) un noslaukiet ar firu dranu.

2. Lenam ielejiet ellu motora ellas iepildiSanas atvere (C, attéls 8). Uzpildiet idz vietai,
kad sakas parplisana.

Montéjiet mérstieni (A, att€ls 8). Negrieziet un nepievelciet.

Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas imeni. Pareizais ellas imenis ir pilnas tvertnes
indikatora aug$puse (B, attéls 8) uz mérstiena.

Atkal montéjiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 8).

Pievienojiet aizdedzes sveces vadu (D, attéls 7) pie aizdedzes sveces (E).

Nomaniet reduktora ellu

Skatit attélu: 9

Ja jisu dzingjs ir aprikots ar reduktora vienibu, veiciet apkopi $ada veida:

1 Nonemiet ellas iepildes aizbazni(A, attéls 9) un ellas imena aizbazni (B).

2 Nonemiet ellas izlaiSanas aizbazni (C, attéls 9) un izlaidiet ellu piemérota tvertné.
3. Atkal montgjiet un pievelciet ellas izlaiSanas aizbazni (C, attéls 9).
4

Lai veiktu ellas papildinaSanu, Iénam ielejiet zobratu smérvielu (skat. nodalu
Specifikacijas ) into ellas iepildes atveré (D, attéls 9). Turpiniet liet, lidz ella sak
tecét ara no ellas Tmena atveres (E).

5. Atkal montéjiet un pievelciet ellas limena aizbazni (A, attéls 9).

6.  Atkal montgjiet un pievelciet ellas iepildes aizbazni (A, attéls 9).

PIEZIME: E|las iepildes aizbaznim (A, attéls 9) ir ventilacijas atvere (F) un ta ir jamonté
parnesumu karbas parsega, ka paradits attéla.

Apkopiet gaisa filtru

Skattt attélu: 10, 11

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

« Nekada gadijuma neiedarbiniet un nedarbiniet motoru ar nonemtu gaisa filtra mezglu
(ja uzstadits) vai gaisa filtru (ja uzstadits).

IEVERIBAI Neizmantojiet saspiestu gaisu vai $kidinatajus, lai iztiritu filtru. Saspiests
gaiss var bojat filtru, Skidinataji izSkidinas filtru.
Skatit Apkopes diagrammu , kur noraditas apkopes prasibas.

Atskirigos modelos var tikt lietotas putas vai papira filtrs. Dazi modeli ir arT aprikoti ar rupjo
filtru, kuru var mazgat un izmantot vairakas reizes. Salidziniet ilustracijas $aja rokasgramata
ar tipu, kas montéts jisu motoram, un veiciet atbilstoSu apkopi.

Plakanais gaisa filtrs

1 Palaidiet valigak stiprinajumus (A, attéls 10).

2 Nonemiet parvalku (A, attéls 10).

3. Nonemiet stiprinajumu (D, attéls 10) un paplaksni (E).
4

Lai noveérstu netirumu iekld$anu karburatora, uzmanigi nonemiet putu elementu (C,
attéls 10) no gaisa filtra pamatnes (G).
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Nonemiet atbalsta tvertni (F, attéls 10) no putu elementa (C).

Nomazgajiet putu elementu (C, attéls, 10) $kidra mazgasanas lidzekli un Gdent.
Izspiediet putu elementu sausu tira drana.

7. Piesatiniet putu elementu (C, attéls 10) ar tiru motorellu. Lai iztecinatu lieko motorellu,
saspiediet putu elementu tira drana.

levietojiet atbalsta tvertni (F, att€ls 10) putu elementa (C).

Montéjiet putu elementu (C, attéls 10) pie gaisa filtra pamatnes (G) un uz tapas (H).
Parliecinieties, ka putu elements ir pareizi montéts pie gaisa filtra pamatnes un
nostipriniet ar paplaksni (E) un stiprinataju (D).

10. Montgjiet parvalku (B, attéls 10) un nostipriniet ar stiprinataju(-iem) (A). Parliecinieties,
ka stiprinajums piegul ciesi.

Papira gaisa filtrs

1 Palaidiet valigak stiprinajumus (A, attéls 11).
2 Nonemiet parvalku (A, attéls 11).

3. Nonemiet stiprindjumu (E, attéls 11).
4

Lai novérstu netirumu ieklusanu karburatora, uzmanigi nonemiet rupjo filtru (D, attéls
11) un filtru (C) no gaisa filtra pamatnes (F).

5. Lai atdalitu gruzus, uzmanigi pasitiet filtru (C, attéls 11) pret cietu virsmu. Ja filtrs ir
parak netirs, nomainiet ar jaunu filtru.

Nonemiet rupjo filtru (D, attéls 11) no filtra (C).

Nomazgaijiet rupjo filtru (D, attéls 11) Skidra mazgasanas lidzekll un adent. Laujiet
rupjajam filtram kartigi izzat. Neieellojiet rupjo filtru.

Montéjiet sauso rupjo filtru (D, attéls 11) pie filtra (C).

Montéjiet filtru (C, attéls 11) un rupjo filtru (D) pie gaisa filtra pamatnes (F) un uz
tapas (G). Parliecinieties, ka filtrs ir pareizi montéts pie gaisa filtra pamatnes un
nostipriniet ar stiprinataju (E).

10. Salieciet parvalku (B, attéls 11) un nostipriniet ar stiprinataju(-iem) ( A ). Parliecinieties,
ka stiprinajums piegul ciesi.

Apkope dzesésSanas sistémai

A BRIDINAJUMS m J.nﬁﬁud

Darbojoties motors uzkarst. Dazas motora dalas, pieméram, slapétajs, var loti
sakarst.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, kriimajs utt. var aizdegties.

« Jajums nepiecieSams pieskarties slapétajam, motora cilindram vai radiatora ribam,
laujiet tam no sakuma atdzist.

« Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi.

IEVERIBAI  Neizmantojiet Gdeni lai firitu dzingju Udens var piesarnot degvielas sistému
Lai tiritu dzingju, lietojiet suku vai sausu dranu.

Sis ir dzingjs ar gaisa dzes&sanu Nefirumi vai gruzi var ierobezot gaisa pliismu un var
izraisit dzin€ja parkar$anu, kas noved pie sliktas veiktspéjas un samazinata dzin€ja
darbmuza.

1 Lietojiet slotu vai sausu lupatu gruzu nonemsanai no gaisa ienéméja zonas ( A ).
2 Savienojumu, atsperi un vadibas ierices uzturiet firas

3. Uzturiet vietu ap un aiz klusinataja (C) tiru no jebkadiem uzliesmojoSiem gruziem.
4 Sekojiet tam, lai uz ellas dzeséSanas ribam (C) nesakratos nefirumi un gruzi.

Péc kada laika, gruzi var uzkraties uz cilindra dzesésanas ribam un izraisit dzinéja
parkarSanu Sos gruzus nevar nofirit bez daléjas dzin€ja izjaukSanas Uzticiet Briggs &

Stratton autorizétam parstavim veikt apskati un gaisa dzeséSanas sistémas tiriSanu ka
ieteikts Apkopes diagramma.

Uzglabasana

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tvertné

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

«  Turiet tos talu projam no krasnim, plitim, boileriem un citam lidzigam ietaisém, kuram
ir signallampinas vai citi uzliesmosanas avoti, jo tie var aizdedzinat degvielas garainus.

Degvielas sistéma

Ja degviela tiek uzglabata ilgak par 30 dienam, ta var sastaveéties. Sastavéjusies degviela
atstas gumijas un skabes nogulsnes masinas degvielas sistéma vai uz svarigakajam
karburatora dalam. Lai degviela saglabatos svaiga, izmantojiet Briggs & Stratton Uzlabotas
formulas degvielas kop$anas un stabiliz€Sanas lidzekli, kuru var iegadaties visur, kur tiek
tirgotas Briggs & Stratton originalas rezerves dalas.

Ja degvielai atbilstosi instrukcijam tiek pievienots stabilizators, degvielu nevajag iztecinat
no motora. Lai izplatitu stabilizatoru pa visu sistému, pirms glabasanas darbiniet motoru
divas (2) minates.

Ja degvielai motora netiek pievienots stabilizators, degviela ir jaiztecina speciala tvertné.
Darbiniet motoru, lidz tas apstasies no degvielas trikuma. Més iesakam izmantot degvielas
stabilizatoru ari tad, kad degviela tiek uzglabata glabasanas tvertné, lai uzturétu to svaigu.

Dzinéja ella
Kamer dzingjs ir silts, nomainiet dzinéja ellu. Skatiet nodalu Nomainiet motorejlu .
IEVERIBAI  Glabajiet motora sviru (normala darba pozicija). Ja motors tiek sagazts

jebkura cita virziena, var rasties sarezgijumi iedarbinat motoru, jo ella vai benzins ir
piesarnojusi gaisa filtru un/vai aizdedzes sveci.

Bojajumu novérsana

Ja ir nepiecieSama palidziba... Parejiet uz BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz
1-800-233-3723 (ASV).

Specifikacijas

Modelis: 83100

Siem piederumiem. Reala motora bruto jauda bis augstaka par lietderigo jaudu, jo to
ietekmés darba vides apstakli un katra motora individualas atskiribas. Nemot véra plaso
produktu klastu, uz kadiem tiek uzstaditi motori, benzina motori var neattistit nominalo
bruto jaudu, ja tos izmanto ar attiecigo masinu. Sis atskiribas izraisa dazadi faktori, tostarp,
bet ne tikai dazadi motora komponenti (gaisa atfiriSanas, izpludes, ladéSanas un dzeséSanas
sistémas, karburators, degvielas stknis utt.), pielietojuma ierobezojumi, vide ekspluatacijas
vieta (temperatira, mitrums, augstums virs jiras limena), ka art atsevisko motoru
individualas 1patnibas. Dazu razoSanas procesa un jaudas ierobezojumu dél uznémums
Briggs & Stratton ir tiesigs aizvietot Sis sérijas motoru ar jaudigaku motoru.

Garantijas
Briggs & Stratton motora garantija

Stajas speka 2014. gada janvart
lerobezota garantija

Briggs & Stratton garanté, ka garantijas perioda, kas noradits zemak, uznémums bez
maksas saremontés vai nomainis jebkuru dalu, kurai ir materiala un/vai razo$anas brakis.
Transporta izmaksas par produktu, kur$ $is garantijas ietvaros iesniegts remontam vai
apmainai, jasedz pircéjam. ST garantija ir spéka talak noraditajos laika periodos un ievérojot
talak izklasfitos nosacijumus. Lai sanemtu garantijas servisu, atrodiet tuvako autorizéto
servisa pakalpojumu sniedzéju misu parstavju mekléSanas karté
BRIGGSandSTRATTON.com. Pircéjam ir jasazinas ar pilnvaroto apkopes pakalpojumu
sniedz€ju un janogada izstradajums ta turpmakai parbaudei un testé$anai pilnvarotajam
apkopes pakalpojumu sniedz€jam.

Citu izteiktu garantiju nav. NetieSas garantijas, ieskaitot garantijas par piemérotibu
pardosanai un atbilstibu noteiktam nolikam, ir spéka zemak noraditaja garantijas
perioda, vai ari uz tam attiecinami tiesibu aktos atrunatie ierobezojumi. Jebkura
atbildiba par nejausiem vai izrietoSiem bojajumiem tiek izslégta tada mera, kada i atbildibas
izslégSana ir atrunata likuma. Dazas valstis un zemés neatzist ierobezojumus attieciba uz
to, cik ilgi turpinasies netie$a garantija, bet citas valstis vai to dalas nepielauj nejauso vai
izrietoSo bojajumu izslégSanu vai ierobezosanu, tadé| iepriek$ minétais ierobezojums un
garantijas izslégsana var uz jums ari neatteikties. S garantija dod jums noteiktas juridiskas
tiesibas, un jums var but ari citas tiesibas, kas dazados Statos un valstis ir atSkirigas 4

Darba tilpums 7.74 ci (127 cc) Standarta garantijas nosacijumi 1. 2

Cilindra diametrs 2.441in (62 mm) Marka / Izstradajuma nosaukums Personiga |Komerciala
Virzula gajiens 1.654 in (42 mm) lietosana  |lietoSana
Ellas ietilpiba 18- 20 0z (0,54 - 0,59 L) Vanguard™ ° 36 ménesi | 36 ménesi
Reduktora ellas veids 80W-90 Komerciala sérija Turf ™ 24 ménesi 24 ménesi
Reduktora ellas kapacitate 40z (0,12L) Dzinégji ar Dura-Bore™ ¢uguna ¢aulam 24 ménesi 12 ménesi
Aizdedzes sveces sprauga 0.030 in (0,76 mm) Visi paréjie Briggs & Stratton dzingji 24 ménesi 3 ménesi

Aizdedzes sveces pievilk§anas moments | 180 Ib-in (20 Nm)
Indukcijas spoles (armature) gaisa sprauga | 0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005-0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

leplides varsta atstarpe

IzplGdes varsta atstarpe

Dzinéja jauda samazinasies par 3,5% uz katram 1 000 pédam (300 metriem) virs jiras
fimena un par 1% uz katru 10° F (5,6° C) virs 77° F (25° C) Sis dzingjs darbosies apmierinosi
pie lenka lidz 15° Meklgjiet iekartas operatora rokasgramata dro$a darba pielaujamas
robezas uz slipumiem.

Apkopes detalas - modelis: 83100
Apkopes dala Dalas numurs
Standarta gaisa filtrs 797258
Augstas kapacitates gaisa filtrs 796970
Degvielas piedeva 100117, 100120
Aizdedzes svece 797235
Aizdedzes sveces atsléga 89838, 5023
Dzirksteles testeris 19368

Més iesakam jums vérsties pie jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja dzinéja un
dzinéja dalu visas apkopes un servisa veikSanai.

Jaudas noveértéjums: Pielaujama bruto jauda atsevi§kiem benzina motoru modeliem tiek
apziméta atbilsto$i novértéjumam péc SAE (Society of Automotive Engineers —
Autoinzenieru savieniba) noteikumiem J1940 (Small Engine Power & Torque Rating
Procedure — Mazu dzinéju jaudas un griezes momenta noteik§anas procedira) un to
jaudas novértéSana veikta atbilsto$i SAE noteikumiem J1995. Motoriem, kuru mark&juma
noradits “rpm”, griezes moments ir noteikts pie 2600 apgr./min., visiem citiem motoriem
— pie 3060 apgr./min.; zirgspéku daudzums ir noteikts pie 3600 apgr./min. Bruto jaudas
grafikus var apskatit interneta vietné www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Efektivas jaudas
vértibas tiek iegitas, kad ir uzstadits gaisa filtrs, bet pilnas jaudas vértibas tiek iegiitas bez

1Sie ir misu standarta garantijas noteikumi, tacu laiku pa laikam iespé&jams papildus
garantijas segums, kads netika noteikts publikacijas laika Lai iepazitos ar jusu
dzinéjam pasreiz spéka eso$o garantijas noteikumu sarakstu, skatiet Interneta
BRIGGSandSTRATTON.COM vai sazinieties ar jlsu autorizéto Briggs & Stratton
servisa parstavi.

2 Nav noteikta garantija motoram aprikojumam, kas tiek lietots galvenajai energijas
padevei komunalajiem pakalpojumiem vai rezerves generatoriem, kas tiek lietoti
komercialiem mérkiem. Uz dzingjiem, kas ir izmantoti sacensibas vai komercialos
vai nomas marsrutos, garantija neattiecas.

3 Vanguard, kas ir uzstaditi rezerves generatoros: 24 ménesi personigai lietoSanai,
komercialai lietoSanai garantija netiek sniegta. Vanguard, kas ir uzstaditi apvidus
transportiidzeklos: 24 personigai lietoSanai, 24 ménesi komercialai lietoSanai.
Vanguard 3 cilindru dzinéju ar $kidruma dzeséSanu: skat. garantijas nosacijumi
Briggs & Stratton 3/LC dzingjiem.

4 Australija — Masu precém tiek nodrosinati garantijas nosacijumi, kas ir obligati
saskana ar Australijas Patérétaju likumu. Jums ir tiesibas nomainit izstradajumu vai
sanemt naudas lidzeklu atmaksu, ja izstradajuma darbiba radas batiski traucejumi,
vai art sanemt atlidzibu, ja radas citi sapratigi paredzamie zaud€&jumi vai bojajumi.
Turklat jums ir tiesibas iesniegt izstradajumu remontam vai nomainit izstradajumu,
ja ta kvalitate nav pienemama, tacu ta darbibas traucé&jumi nav batiski. Lai sanemtu
garantijas servisu, atrodiet tuvako pilnvaroto servisa parstavi masu parstavju
mekléSanas karte BRIGGSandSTRATTON.com vai piezvaniet uz numuru 1300 274
447, vai nosutiet e-pastu vai papira véstuli uz adresi
salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Garantijas periods sakas diena, kad izstradajumu iegadajies pirmais mazumtirdzniecibas
patérétajs vai komercpatérétajs. "Personiga lietoSana" nozimé lietoSanu personiga
majsaimnieciba, ko veic mazumtirdzniecibas patérétajs. "Komerciala lietoSana" nozimé
visus citus lietoSanas veidus, ieskaitot komercialiem noltkiem, lietoSanu ienakumu gusanai
vai Tri. Lidzko dzingjs ticis izmantots komercialos nolikos, tas turpmak tiks uzskatits par
komercialiem nolUkiem lietoto garantijas konteksta.

Saglabajiet savu pirkumu apliecinoso éeku. JA JUS NEIESNIEDZAT APLIECINAJUMU
SAKOTNEJA PIRKUMA DATUMAM, KAD IR NEPIECIESAMA GARANTIJAS REMONTS,
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TAD GARANTIJAS PERIODA NOTEIKSANAI TIKS IZMANTOTS PRODUKTA
RAZOSANAS DATUMS. Lai varétu izmantot Briggs & Stratton garantiju, nav
nepiecie$ams registrét izstradajumu.

Par jasu garantiju

Si garantija attiecas tikai uz defektiviem materialiem, kas saistiti ar dzingju, un/vai apdares
kvalitati, un nevis uz nomainu vai atlidzinasanu iekartai, kurai dzinéjs var bit pierikots ST
garantija nesedz kartéjo apkopi, noskano$anu, noregulé$anu vai normalu nodilumu. Tapat
garantija nav sp€ka, ja motors ir ticis modificéts, vai ja ir dz€sts vai nonemts motors sérijas
numurs. ST garantija neattiecas uz lietotu, daudzkartlietojamu vai prezentacijas noliikiem
paredzétu aprikojumu vai dzingjiem. ST garantija nesedz motora bojajumus vai snieguma
problémas, kuras izraisa:

1.
2.

Dalu, kas nav originalas Briggs & Stratton dalas, izmanto$ana;

Motora darbina$ana ar nepietiekamu ellas limeni, piesarnotu vai nepareizas kvalitates
ellu;

Piesarnotas vai sastavejusas degvielas izmantoSana, benzina, kura etilspirta saturs
lielaks par 10%, vai alternativu degvielu, pieméram, saskidrinatas naftas vai
dabasgazes izmanto$ana motoriem, ko Briggs & Stratton nav sakotnéji
paredzéjusi/izgatavojusi darbinaSanai ar $adu degvielu;

Netirumi, kas iekluvusi motora gaisa attiritaja nepareizas apkopes vai salikSanas
rezultata;

Rotacijas zales plavéja nazu triecieni pret priek§metiem, valigi vai nepareizi uzstaditi
nazu adapteri, lapstinriteni vai citas klokvarpstai pievienotas ierices vai parmériga
Kilsiksnas nospriegos$ana;

Saistito dalu vai mezglu, pieméram, sajigu, transmisijas, iekartu vadibas iericu utt.,
ko nav piegadajis Briggs & Stratton, lietoSana.

ParkarSana, kas notikusi dzeséSanas ribu vai spararata zonas piesarno$anas vai
aizséréSanas ar noplautas zales dalam, netirumiem un gruziem vai grauzéju ligzdu
dél, vai motora darbinaSana bez pietieckamas ventilacijas;

Parmériga vibracija, kuras cé€lonis ir parmeérigi motora apgriezieni, valigi motora
stiprinajumi, valigi vai neizlidzsvaroti nazi vai lapstinriteni vai aprikojuma nepareiza
pievieno$ana klokvarpstai;

Motora nepareiza ekspluatéSana, ikdienas apkopes neveik$ana, nepareizi veikta
parsitiSana, parkrau$ana un uzglabasana, vai motora nepareiza uzstadisana.

Garantijas apkope ir pieejama, sazinoties ar Briggs &amp; Stratton pilnvaroto
apkopes pakalpojumu sniedzéjiem. Atrodiet tuvako pilnvaroto apkopes pakalpojumu
sniedzéju misu izplatitaju atrasanas kartée BRIGGSandSTRATTON.COM vai zvaniet
uz 1-800-233-3723 (ASV).
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Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa, majgce na celu
uswiadomienie uzytkownikowi zagrozen i niebezpieczenstw zwiazanych z silnikiem oraz
sposobu ich uniknigcia Zawiera réwniez instrukcje wtasciwego uzytkowania i troski o silnik.
Poniewaz firma Briggs & Stratton niekoniecznie wie, jakie urzadzenie bedzie napedzane
niniejszym silnikiem, wazne jest przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji oraz instrukcji
wyposazenia napedzanego niniejszym silnikiem. Nalezy zachowa¢ oryginalng instrukcje
do wykorzystania w przysziosci.

UWAGA: Rysunki i ilustracje zostaly zamieszczone w niniejszej instrukcji wytacznie w
celach informacyjnych i mogg byc¢ inne od rzeczywistego wygladu urzgdzenia posiadanego
przez uzytkownika. Pytania nalezy kierowac do sprzedawcy.

Aby zaméwi¢ czesci zamienne lub uzyska¢ pomoc techniczng w przysztosci, ponizej nalezy
zapisa¢ model, typ oraz kod silnika wraz z datg zakupu. Numery te znajdujg sie na silniku
(zob. cze$¢ Budowa i elementy obstugowe).

Data zakupu

Symbole zagrozenia i ich znaczenia

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Przed serwisowaniem
urzadzenia nalezy zapoznac¢ sig
z Instrukcjg obstugi.

Informacje bezpieczenstwa
dotyczace zagrozen, ktére
moga spowodowac
obrazenia.

N

Zagrozenie pozarowe Zagrozenie wybuchem

-~

Zagrozenie porazeniem
pradem.

Zagrozenie oparami
toksycznymi

Zagrozenie zwigzane z
goracg powierzchnig

Zagrozenie hatasem —
w przypadku dtugotrwatego
uzytkowania stosowaé

Model - Typ — Kod

Numer seryjny silnika

Na niektérych silnikach moze byé¢
umieszczony kod kreskowy 2D. Po
zeskanowaniu za pomocg urzgdzenia

z funkcjg odczytu kodéw 2D na urzadzeniu
wyswietlona zostanie witryna wsparcia dla
danego produktu. Pobrana zostanie optata
za transfer danych. W niektérych krajach
pomoc techniczna online moze nie by¢
dostepna.

Informacje dotyczace utylizaciji

Wszystkie opakowania, zuzyty olej, baterie i akumulatory
nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Bezpieczenstwo operatora

Symbole alarméw bezpieczenstwa i hasta
ostrzegawcze

Symbol ostrzegawczy A wskazuje na potencjalne niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen. Hasto ostrzegawcze (NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE lub OSTROZNIE)
stosowane jest z symbolami ostrzegawczymi i okresla stopien lub poziom zagrozenia.
Symbol ostrzegawczy moze by¢ uzywany do zasygnalizowania rodzaju zagrozenia. Hasto
ostrzegawcze UWAGA jest stosowane w odniesieniu do czynnosci, ktére nie stwarzajg
zagrozenia odniesieniem obrazen.

A NIEBEZPIECZENSTWO sygnalizuje zagrozenie, ktére, w razie jego nieunikniecia,
doprowadzi do $mierci lub odniesienia powaznych obrazen.

A OSTRZEZENIE sygnalizuje zagrozenie, ktére, w razie jego nieunikniecia, moze
spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia.

A OSTROZNIE sygnalizuje zagrozenie, ktére, w razie jego nieunikniecia, moze
spowodowac niewielkie lub umiarkowane obrazenia.

UWAGA sygnalizuje dziatanie, ktére moze spowodowaé uszkodzenie produktu.

ochronniki stuchu.

Zagrozenie wyrzucaniem
obiektéw — stosowaé
ochroneg oczu.

Zagrozenie wybuchem

Zagrozenie odmrozeniem Zagrozenie odrzutem

Zagrozenie odcieciem przez
elementy ruchome

Zagrozenie chemiczne

Zagrozenie termiczne Zracy

Instrukcje bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE

Niektore sktadniki tego produktu i zwigzane z nim akcesoria zawierajg substancje
chemiczne, ktére uznano, na podstawie informacji dostepnych w stanie Kalifornia, jako
mogace powodowac raka, wady wrodzone i inne zaburzenia ptodnosci. Umy¢ rece po
zakonczeniu pracy.

A OSTRZEZENIE

Na podstawie informacji dostepnych w stanie Kalifornia uznaje sie, ze gazy spalinowe
wydzielane przez ten produkt moga zawiera¢ substancje chemiczne powodujgce raka,
wady wrodzone lub inne zaburzenia ptodnosci.

A OSTRZEZENIE

Silniki Briggs & Stratton nie sg przeznaczone i nie nalezy ich uzywa¢ do napedzania:
funkartéw, gokartéw, pojazdéw dla dzieci, rekreacyjnych lub sportowych wszedotazéw
(ATV), motocykli, poduszkowcoéw; produktéw lotniczych lub niezatwierdzonych przez
firme Briggs & Stratton pojazdéw uzywanych w wyscigach. Informacje na temat
produktéw przeznaczonych do pojazdéw wyscigowych podano na stronie
www.briggsracing.com. W celu uzyskania informacji dotyczacych uzycia produktow
w pojazdach uzytkowych i terenowych prosimy skontaktowac sie z Briggs & Stratton
Engine Application Center pod numerem 1-866-927-3349. Niewtasciwe zastosowanie
silnika moze spowodowac¢ powazne obrazenia lub $mier¢.

UWAGA

Firma Briggs & Stratton dostarcza silnik bez oleju. Przed jego uruchomieniem nalezy
pamieta¢ o dodaniu oleju zgodnie z instrukcjg zawartg w niniejszym podreczniku.
Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie, ktére nie
bedzie objete gwarancja.
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do $mierci.

0 ;)
ostrzezenie PR

ZAGROZENIE TRUJACYM GAZEM. Gazy spalinowe z silnika zawieraja tlenek
wegla - trujacy gaz, ktéry w ciagu kilku minut moze spowodowac¢ $miertelne
zatrucie. Jest to substancja NIEWIDOCZNA, bez zapachu i smaku. Nawet jesli

Podczas uzupetniania paliwa

Wytaczy¢ silnik i pozostawic¢ do ostygnigcia na co najmniej 2 minuty i dopiero wtedy
zdjgc¢ korek wlewu paliwa.

Napetnia¢ zbiornik paliwa na zewnatrz budynku lub w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie dopuszczaé do przepetnienia zbiornika paliwa. Aby umozliwi¢ rozprezanie sie
paliwa, nie nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czgsci szyjki wlewu
paliwa.

Nie przechowywad paliwa w poblizu Zzrodet iskier, nieostonigtych ptomieni, ptomieni
pilota, zrodta ciepta lub innych zrédet zaptonu.

Sprawdzi¢, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub ztgcza nie sg pgknigte
lub nie przeciekaja. Jesli to konieczne, nalezy je wymieni¢ na nowe.

W przypadku rozlania paliwa przed uruchomieniem silnika zaczeka¢ na odparowanie
paliwa.

Podczas uruchamiania silnika

Sprawdzi¢ czy $wieca zaptonowa, ttumik, korek wlewu i filtr powietrza (jesli jest na
wyposazeniu) sg na swoim miejscu i sg dobrze zmocowane.

NIE uruchamia¢ silnika bez $wiecy zaptonowej.

W przypadku zalania silnika ustawi¢ manetkg ssania (jesli jest) w pozyciji
otwarcia/uruchamiania, przesung¢ dzwignie przepustnicy (jesli jest na wyposazeniu)
do pozycji SZYBKO i sprobowaé uruchomi¢ silnik.

Podczas obstugi urzadzenia

NIE nalezy przechylac silnika lub sprzetu pod katem, ktéry spowoduje wyciek paliwa.
Nie wiaczac¢ ssania gaznika, aby zatrzymac silnik.

Nigdy nie nalezy wtaczac silnika ze zdjetym zestawem do oczyszczania powietrza
(jesli jest na wyposazeniu) lub filtrem powietrza (jesli jest na wyposazeniu).

Podczas zmiany oleju

Podczas spuszczania oleju z gornej rury wlewu oleju zbiornik paliwa musi byé pusty,

w przeciwnym razie paliwo moze wycieka¢ i spowodowac pozar lub wybuch.

Przechylanie zespotu do celéw konserwacji

W przypadku konserwacji wymagajacej przechylenia zespotu nalezy opréznic
zbiornik paliwa, gdyz w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do wycieku paliwa
prowadzacego do pozaru lub wybuchu.

Podczas transportu urzadzenia

Transportowa¢ z PUSTYM zbiornikiem paliwa lub z ZAMKNIETYM zaworem
odcinajgcym doptyw paliwa.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku

Przechowywac¢ z dala od piecoéw, kuchenek, podgrzewaczy wody lub innych
urzadzen z ptomieniem pilotowym lub innymi zrédtami zaptonu, poniewaz mogg
one doprowadzi¢ do zaptonu oparéw paliwa.

Y
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OSTRZEZENIE

Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie.

Iskrzenie moze spowodowac zapalenie znajdujacych sie w poblizu tatwopalnych
gazow.

Moze to by¢ przyczyna wybuchu i pozaru.
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Jezeli w bliskim otoczeniu nastgpi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu ptynnego,
nie nalezy uruchamiac silnika.

Nie stosowac ptynéw typu ,samostart” w aerozolu, poniewaz ich opary sa tatwopalne.

uzytkownik nie wyczuwa gazéw spalinowych, moze by¢ narazony na dziatanie
tlenku wegla. W przypadku mdtosci, zawrotéw glowy czy ostabienia odczuwanych
w trakcie korzystania z produktu, nalezy go NATYCHMIAST wyltaczy¢ i wyj$¢ na
Swieze powietrze. Nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Mogto dojs¢ do zatrucia
tlenkiem wegla.

Z produktu korzysta¢ WYLACZNIE na zewnatrz, z dala od okien, drzwi i otworow
wentylacyjnych, aby zmniejszyc¢ ryzyko gromadzenia si¢ tlenku wegla i potencjalnego
wciggnigcia go do pomieszczen zajmowanych przez ludzi.

Zamontowac urzgdzenia alarmujgce o obecnosci tlenku wegla z zasilaniem
bateryjnym lub zasilane pradem sieciowym z baterig podtrzymujgca, zgodnie

z instrukcjami producenta. Alarmy dymowe nie wykrywajg obecnosci tlenku wegla.
NIE WOLNO uruchamia¢ urzadzenia w domu, garazu, piwnicy, przestrzeni
podpodtogowej, szopach ani innych czg$ciowo zamknietych pomieszczeniach,
nawet jesli wiaczone sg wentylatory lub otwarte drzwi i okna. Tlenek wegla szybko
gromadzi si¢ w takich miejscach i moze sie w nich utrzymywacé przez kilka godzin,
nawet po wytaczeniu urzadzenia.

ZAWSZE umiesci¢ ten produkt z wiatrem i skierowaé wydech silnika z dala od
pomieszczen uzywanych przez ludzi.

A -
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OSTRZEZENIE \'

Gwattowne szarpnigcie linki rozrusznika (odrzut) pociagnie reke do silnika
szybciej, niz operator nad tym zapanuje.

Moze to spowodowac ztamania, peknigcia kosci lub zwichnigcia.

Podczas uruchamiania silnika nalezy powoli pociagna¢ linke rozrusznika az do
wyczucia oporu i wtedy pociggna¢ energicznie, aby uniknaé odrzutu.
Przed rozruchem silnika roztaczy¢ urzadzenia zewnetrzne/obcigzenie silnika.

Czesci sktadowe urzadzenia takie jak ostrza, wirniki, kota pasowe, kota fancuchowe,
itd. nalezy zamocowac¢ w sposéb bezpieczny.

A...... =%
OSTRZEZENIE

Rece, stopy, wiosy lub dodatki do ubran moga zosta¢ wciagniete lub zaplataé¢
sie w czesci wirujace.

Wskutek tego moze dojs¢ do odciecia konczyny lub okaleczenia.

Urzadzenie nalezy eksploatowaé z ostonami znajdujgcymi si¢ we wtasciwych
miejscach.

Rece i stopy musza znajdowac sie z dala od czesci wirujacych.

Nalezy zwigzac dtugie wiosy i zdjg¢ bizuterie.

Nie nosi¢ luznej odziezy, zwisajgcych sznurkéw $ciggajgcych ubranie lub
przedmiotow, ktére moga dostac sie do czesci wirujacych.

4L
3 1/
OSTRZEZENIE B,

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegélnie tltumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu itd. moga si¢ tatwo zapali¢.

Przed dotknieciem nalezy schtodzi¢ thumik, cylinder silnika i zebra.
Usung¢ nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru tlumika i cylindra.

Uzywanie lub obstugiwanie silnika na terenie zalesionym, zakrzewionym lub
trawiastym, jesli uktad wydechowy silnika nie jest wyposazony w sprawny chwytacz
iskier, stanowi naruszenie Przepisu 4442 Kodeksu o zasobach publicznych stanu
Kalifornia. W innych stanach lub na terenach objetych jurysdykcjg federalng moga
obowigzywaé podobne przepisy. Skontaktowac sie z producentem oryginalnego
wyposazenia, sprzedawcg detalicznym lub dealerem, aby uzyskaé¢ chwytacz iskier
przeznaczony do uktadu wydechowego zainstalowanego w tym silniku.
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A OSTRZEZENIE k:ﬁ m 2%

Przypadkowe iskrzenie moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Przypadkowe uruchomienie moze spowodowac¢ zaplatanie, odciecie konczyny
lub odniesienie obrazen.

Zagrozenie pozarowe

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw

* Odfaczyé przewodd Swiecy zaptonowej i odsunaé go od Swiecy.

* Roztaczy¢ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silnikow
z rozrusznikiem elektrycznym).

+ Nalezy uzywac tylko odpowiednich narzedzi.

* Nie manipulowaé sprezynami, ciggnami lub innymi czesciami regulatora obrotéw
w celu zwigkszenia predkosci obrotowe;j silnika.

» Nalezy stosowac¢ takie same czgsci zamienne i instalowac je w tym samym potozeniu
co czesci oryginalne. Inne czesci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga
réwniez uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowac obrazenia.

* Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe mtotkiem lub innymi twardymi przedmiotami,
poniewaz koto moze pdzniej rozpasé sie w czasie pracy silnika.

Podczas sprawdzania iskry

+ Uzy¢ atestowanego testera $wiec zaptonowych.
* Nie nalezy sprawdzac iskry przy wyjetej Swiecy zaptonowe;j.

Budowa i elementy obstugowe

Elementy obstugowe

Poréwnac rysunki (rys. 1, 2) z silnikiem w celu zapoznania sie z potozeniem réznych czesci
silnika oraz elementéw obstugowych.

Identyfikacja silnika Model Typ Kod
Swieca zaptonowa

Filtr powietrza

Manetka ssania

Uchwyt uruchamiania linkg

Ostona palcow

Dzwignia sterowania przepustnicg (jesli znajduje si¢ na wyposazeniu)

TomTmoow® >

Wytgcznik (jesli znajduje si¢ na wyposazeniu)

Zbiornik paliwa i korek wlewu
Korek spustu oleju

Wlew oleju

- X ©

Ttumik, ostona ttumika (jesli znajduje sige na wyposazeniu), chwytacz iskier (jesli
znajduje sie na wyposazeniu)

=

Reduktor (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

z

Zawor odcinajgcy doptyw paliwa

Symbole sterowania i ich znaczenia

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Paliwo

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
Predkos¢ silnika — SZYBKO Predkosc silnika - WOLNO
&
- -
-
Predkos¢ silnika — WE./WYL.

ZATRZYMANIE

| O

Uruchamianie silnika — Uruchamianie silnika — manetka
manetka ssania w potozeniu ssania w potozeniu otwartym
zamknietym

Obstuga

Zalecenia dotyczace oleju

Pojemnos$¢ miski olejowej: Zob. cze$¢ Dane techniczne.

Aby osiggna¢ najlepszg wydajnos¢ silnika, zaleca sie stosowanie olejow firmy Briggs &
Stratton z certyfikatem gwarancji. Dopuszczalne jest stosowanie innych wysokiej jakosci
olejow detergentowych klas SF, SG, SH, SJ lub wyzszych. Nie uzywa¢ dodatkow
specjalnych.

Wiasciwg lepkos¢ oleju dla silnika wyznacza sie na podstawie temperatur zewnetrznych.
Najlepszg lepkos¢ dla zakresu temperatur zewnetrznych nalezy okresli¢ przy uzyciu
wykresu.

OF Oc
104 = /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A [ SAE 30 - W temperaturach nizszych niz 4°C (40°F) stosowanie oleju klasy SAE
30 utrudni rozruch.

B [10W-30 - W temperaturach powyzej 27°C (80°F) stosowanie oleju klasy 10W-30
moze spowodowac jego zwiekszone zuzycie. Nalezy czesciej sprawdzac poziom

oleju.
C | Syntetyczny 5W-30
D |[5W-30

Kontrola poziomu oleju

Zob. rysunek: 3
Przed dodaniem lub sprawdzeniem poziomu oleju

« Upewnic sig, ze silnik jest wypoziomowany.
« Oczysci¢ obszar wlewu oleju z wszelkich zanieczyszczen.

1. Wyja¢ wskaznik pretowy (A, rys. 3) i wytrze¢ czystg Sciereczka.
Zamocowac wskaznik pretowy (A, rys. 3). Nie obracac¢ ani nie dokrecac.

Wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju jest prawidtowy, jesli siega
gornego znacznika na wskazniku (B, rys. 3).

4. Jesli poziom oleju silnikowego jest niski, nalezy go uzupetni¢ (C, rys. 3). Napetni¢
do maksimum.

5.  Zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 3).

System ochrony przed niskim poziomem
oleju (jesli jest na wyposazeniu)

Niektore silniki wyposazone sg w czujnik niskiego poziomu oleju. Jesli poziom oleju jest
niski, czujnik aktywuje kontrolke ostrzegawczg lub zatrzymuje silnik. Zatrzymaé silnik
i postgepowacé zgodnie z podanymi krokami przed ponownym uruchomieniem silnika.

« Upewnic sig, ze silnik jest wypoziomowany.
« Sprawdzi¢ poziom oleju. Zob. cze$¢ Kontrola poziomu oleju.
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« Jesli poziom oleju jest niski, doda¢ odpowiednig ilo$¢ oleju. Uruchomi¢ silnik i upewnié
sie, czy kontrolka ostrzegawcza (jesli jest na wyposazeniu) nie $wieci sie.

« Jezeli poziom oleju nie jest niski, nie uruchamiac¢ silnika. Skontaktowac sie
z autoryzowanym serwisem Briggs & Stratton w celu usunigcia problemu z olejem.

Zalecenia dotyczace paliwa

Paliwo musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

» Czysta, $wieza, bezotowiowa benzyna.

« Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). Zastosowanie na duzej wysokosci,
zob. ponizej.

« Dopuszczalne jest stosowanie benzyny z maksymalnie 10% zawarto$ciag etanolu
(gazoholu).

UWAGA Nie stosowa¢ niedopuszczonych benzyn, takich jak E15 i E85. Nie mieszaé
oleju z benzyng ani nie modyfikowac silnika w celu dostosowania go do pracy na
alternatywnych paliwach. Uzycie niezatwierdzonych paliw moze doprowadzi¢ do
nieobjetych gwarancjg uszkodzen podzespotéw silnika.

Aby zabezpieczy¢ uktad paliwowy przed tworzeniem sie zywicy, do paliwa nalezy doda¢
stabilizator paliwa. Zob. cze$¢ Przechowywanie. Kazde paliwo jest inne. Jesli wystapig
problemy z rozruchem lub wydajnoscia, nalezy zmieni¢ dostawce lub gatunek paliwa. Silnik
przystosowany jest do zasilania benzyna. System ograniczenia zanieczyszczen w spalinach
dla silnika to EM (modyfikacje silnika).

Zastosowanie na duzej wysokosci
Na wysokos$ciach powyzej 1524 metrow (5000 stop), dopuszczalna jest benzyna co najmniej
85 oktanowa/85 AKI (89 RON).

W przypadku silnikéw gaznikowych wymagana jest regulacja na duzych wysokosciach
w celu zachowania wydajnosci. Praca bez takiej regulacji spowoduje obnizenie wydajnosci,
zwiekszenie zuzycia paliwa i zwiekszenie emisji spalin. Informacje na temat regulacji dla
duzych wysokos$ci mozna uzyskac¢ u autoryzowanego dealera firmy Briggs & Stratton. Nie
zaleca sie eksploatacji silnika z regulacjg dla duzych wysokos$ci na wysoko$ciach ponizej
762 metréw (2500 stop).

W przypadku silnikéw z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI) nie jest potrzebna regulacja
na duzych wysokosciach.

Uzupetnianie paliwa

Zob. rysunek: 4

Uruchamianie silnika

A S\
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OSTRZEZENIE

Gwaltowne szarpnigcie linki rozrusznika (odrzut) pociagnie reke do silnika
szybciej, niz operator nad tym zapanuje.

Moze to spowodowac ztamania, peknigcia kosci lub zwichnigcia.

* Podczas uruchamiania silnika nalezy powoli pociggna¢ linke rozrusznika az do
wyczucia oporu i wtedy pociggna¢ energicznie, aby unikngaé odrzutu.
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do $mierci.

Podczas uruchamiania silnika

« Sprawdzi¢, czy $wieca zaptonowa, ttumik, korek wlewu i filtr powietrza (jesli jest na
wyposazeniu) sg na swoim miejscu i sg dobrze zamocowane.

*  NIE uruchamia¢ silnika bez $wiecy zaptonowe;j.

* W przypadku zalania silnika ustawi¢ manetke ssania (jesli jest) w pozycji
OTWARCIA/URUCHAMIANIA (OPEN/RUN), przesunaé¢ dzwignie przepustnicy (jesli
jest na wyposazeniu) do pozycji SZYBKO (FAST) i sprobowaé uruchomi¢ silnik.

Q ;|
ostrzezenie PLN

ZAGROZENIE TRUJACYM GAZEM. Gazy spalinowe z silnika zawieraja tlenek
wegla - trujacy gaz, ktory w ciggu kilku minut moze spowodowa¢ smiertelne
zatrucie. Jest to substancja NIEWIDOCZNA, bez zapachu i smaku. Nawet jesli
uzytkownik nie wyczuwa gazéw spalinowych, moze by¢ narazony na dziatanie
tlenku wegla. W przypadku mdtosci, zawrotow glowy czy ostabienia odczuwanych
w trakcie korzystania z produktu, nalezy go NATYCHMIAST wytaczy¢ i wyjs¢ na
swieze powietrze. Nalezy skontaktowac si¢ z lekarzem. Mogto dojs¢ do zatrucia

tlenkiem wegla.
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary s3a tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczynic si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do $mierci.

Podczas uzupetniania paliwa

*  Wylgczy¢ silnik i pozostawi¢ do ostygnigcia na co najmniej 2 minuty i dopiero wtedy
zdja¢ korek wlewu paliwa.

« Napetnia¢ zbiornik paliwa na zewnatrz budynku lub w dobrze wentylowanym miejscu.

« Nie dopuszcza¢ do przepetnienia zbiornika paliwa. Aby umozliwi¢ rozprezanie sie
paliwa, nie nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czesci szyjki wlewu
paliwa.

* Nie przechowywa¢ paliwa w poblizu zrodet iskier, nieostonietych ptomieni, ptomieni
pilota, zrodta ciepta lub innych zrédet zaptonu.

* Sprawdzi¢, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub ztgcza nie sg pekniete
lub nie przeciekaja. Jesli to konieczne, nalezy je wymieni¢ na nowe.

* W przypadku rozlania paliwa przed uruchomieniem silnika zaczeka¢ na odparowanie
paliwa.

1. Obszar wlewu paliwa oczys$ci¢ z wszelkich zanieczyszczen i osadow. Odkreci¢ korek
wlewu paliwa.

2. Napetni¢ zbiornik paliwa (A, rysunek 4). Aby umozliwi¢ rozprezanie sig paliwa, nie
nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czesci szyjki wlewu paliwa (B).

3. Ponownie zatozy¢ korek wlewu paliwa.

Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

Zob. rysunek: 5
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e Z produktu korzysta¢ WYLACZNIE na zewnatrz, z dala od okien, drzwi i otworéw
wentylacyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko gromadzenia sig tlenku wegla i potencjalnego
wciagniecia go do pomieszczen zajmowanych przez ludzi.

«  Zamontowac urzadzenia alarmujgce o obecnosci tlenku wegla z zasilaniem
bateryjnym lub zasilane pradem sieciowym z baterig podtrzymujaca, zgodnie
z instrukcjami producenta. Alarmy dymowe nie wykrywajg obecnosci tlenku wegla.

«  NIE WOLNO uruchamia¢ urzadzenia w domu, garazu, piwnicy, przestrzeni
podpodtogowej, szopach ani innych czesciowo zamknietych pomieszczeniach, nawet
jesli wigczone sg wentylatory lub otwarte sg drzwi i okna. Tlenek wegla szybko
gromadzi sie w takich miejscach i moze sie w nich utrzymywac przez kilka godzin,
nawet po wytaczeniu urzadzenia.

«  ZAWSZE umieszczac ten produkt z wiatrem i kierowa¢ wydech silnika z dala od
pomieszczen uzywanych przez ludzi.

UWAGA Firma Briggs & Stratton dostarcza silnik bez oleju. Przed jego uruchomieniem
nalezy pamigta¢ o dodaniu oleju zgodnie z instrukcjg zawartg w niniejszym podreczniku.
Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie, ktére nie

bedzie objete gwarancja.

UWAGA: Wyposazenie moze byc¢ sterowane zdalnie. PotoZenie i sposob obstugi elementow
zdalnego sterowania opisano w instrukcji wyposazenia.

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Zob. cze$¢ Kontrola poziomu oleju .

N

Upewnic sig, ze elementy sterowania napgdem sg odtgczone (jesli s zamontowane).

Ustawi¢ wytgcznik (A, rys. 5), jezeli jest na wyposazeniu, w potozeniu wigczenia
(ON).

4. Przesunag¢ dzwignie sterowania przepustnica (B, rys. 5), jezeli jest na wyposazeniu,
do potozenia SZYBKO (FAST). Urzadzenie nalezy eksploatowaé z ustawieniem
obrotéw silnika na SZYBKO (FAST).

5. Przesuna¢ manetke ssania (C, rys. 5) do potozenia ssania.

UWAGA: Ssanie jest zazwyczaj niepotrzebne podczas uruchamiania cieptego silnika.

6. Przestawié wytgcznik odcinania paliwa (D, rys. 5), jezeli jest na wyposazeniu, do
potozenia otwartego.

7. Mocno przytrzymac¢ uchwyt linki rozrusznika (E, rys. 5). Powoli pociggnac¢ linke
rozrusznika az do wyczucia oporu i wtedy pociggna¢ energicznie.

BRIGGSandSTRATTON.com
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A OSTRZEZENIE

Gwaltowne szarpniecie linki rozrusznika (odrzut) pociagnie reke do silnika szybciej, niz
operator bedzie mogt nad tym zapanowac. Moze to spowodowac ztamania, peknigcia
kosci lub zwichniecia. Podczas uruchamiania silnika nalezy powoli pociagnag¢ linke

rozrusznika az do wyczucia oporu i wtedy pociagna¢ energicznie, aby unikng¢ odrzutu.

8. W miare rozgrzewania sie silnika przesuwa¢ manetke ssania (C, rys. 5) do potozenia
uruchamiania (RUN).

UWAGA: Jesli po kilku prébach silnik nie zostanie uruchomiony, nalezy odwiedzic strone
internetowg BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwonic¢ na numer 1-800-233-3723
(w USA).

Zatrzymywanie silnika

7Y
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczynic¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzié¢
do smierci.

« NIE wigcza¢ ssania gaznika, aby zatrzymac silnik.

1. Wylacznik, jezeli jest na wyposazeniu: Ustawi¢ wytacznik (A, rys. 5) w potozeniu
zatrzymania.
Dzwignia sterowania przepustnica, jezeli jest na wyposazeniu: Przesung¢
dzwignie przepustnicy (B) do potozenia WOLNO, a nastepnie do potozenia
zatrzymania.

2. Po wytgczeniu silnika zamknaé zawér odcinajacy paliwo (D, rys. 5), jezeli jest na
wyposazeniu.

Konserwacja

UWAGA Jesli podczas konserwacii silnik bedzie przechylany, nalezy oprézni¢ zbiornik
paliwa, jesli jest zamontowany, a sam silnik podnosi¢ tak, aby strona ze $wiecg
zaptonowg znajdowata sig u géry. Jesli zbiornik paliwa nie jest oprézniony, a silnik jest
przechylony w innym kierunku, moga wystgpi¢ problemy z jego uruchomieniem ze
wzgledu na zanieczyszczenie filtra powietrza i/lub $wiecy zaptonowej olejem lub benzyna.

A OSTRZEZENIE

W przypadku konserwacji wymagajgcej przechylenia zespotu nalezy oprézni¢ zbiornik
paliwa, gdyz w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do wycieku paliwa prowadzacego do

pozaru lub wybuchu.

Zalecamy skontaktowanie sie z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton
w kwestiach konserwaciji i napraw silnika i czgsci silnika.

UWAGA W celu zapewnienia prawidtowego dziatania silnika wszystkie elementy
wykorzystane do jego wytworzenia muszg pozostawa¢ na swoim miejscu.

A OSTRZEZENIE m 2@

Przypadkowe iskrzenie moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Przypadkowe uruchomienie moze spowodowac zaplatanie, odcigcie konczyny
lub odniesienie obrazen.

Zagrozenie pozarowe

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw

« Odigczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej i odsung¢ go od $wiecy.

* Rozlgczyé akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silnikow
z rozrusznikiem elektrycznym).

* Nalezy uzywac tylko odpowiednich narzedzi.

« Nie manipulowa¢ sprezynami, ciggnami lub innymi cze$ciami regulatora obrotow
w celu zwigkszenia predkosci obrotowej silnika.

« Nalezy stosowac takie same czesci zamienne i instalowaé je w tym samym potozeniu
co czesci oryginalne. Inne czesci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga
réwniez uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowac obrazenia.

« Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe miotkiem lub innymi twardymi przedmiotami,
poniewaz koto moze pozniej rozpasc¢ sie w czasie pracy silnika.

Podczas sprawdzania iskry

« Uzy¢ atestowanego testera $wiec zaptonowych.
» Nie nalezy sprawdzac iskry przy wyjetej $wiecy zaptonowej.

Serwisowanie systemu ograniczenia emisji
spalin

Konserwacja, wymiana lub naprawa systeméw i urzadzen majacych na celu
ograniczenie emisji musi by¢ przeprowadzona przez dowolny zaktad lub osobe
zajmujaca si¢ naprawa silnikéw do pojazdéw niedrogowych. W celu skorzystania
z darmowego serwisu systemu ograniczenia emisji prace nalezy skontaktowa¢ sig
z autoryzowanym sprzedawcg. Zob. o$wiadczenia w sprawie ograniczenia emisji.

Harmonogram konserwacji

Po pierwszych 5 godzinach pracy

*  Wymiana oleju

Po kazdych 8 godzinach pracy lub codziennie

* Kontrola poziomu oleju w silniku
+ Czyszczenie obszaru dookofa tlumika i elementéw obstugowych
+ Czyszczenie kratki wlotu powietrza

Co kazde 25 godzin lub co roku

Czyszczenie filtra powietrza [

Czyszczenie filtra wstgpnego powietrza 1

Co kazde 50 godzin lub co roku

*  Wymiana oleju silnikowego
* Sprawdzenie ttumika i chwytacza iskier

Co 100 godzin

+  Wymiana oleju do reduktora (jesli jest uzywany)

Raz do roku

*  Wymiana $wiec zaptonowych

+  Wymiana filtra paliwa

+  Wymiana filtra wstepnego

1

Czyszczenie uktadu chtodzenia powietrzem

' W warunkach duzego zapylenia lub przy obecnosci zanieczyszczen w powietrzu
czyszczenie nalezy przeprowadzac¢ czesciej.

Gaznik i predkos¢ silnika

Nigdy nie regulowa¢ gaznika ani predkosci silnika. Gaznik zostat ustawiony fabrycznie dla
wydajnej pracy w wigkszosci warunkéw. Nie manipulowac przy sprezynie regulatora,
facznikach lub innych czes$ciach, aby zmieni¢ predkosé silnika. Jesli wymagane sa regulacje,
skontaktowac sig z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton.

UWAGA Predkosé maksymalna dla silnika zainstalowanego w danym urzadzeniu
jest okre$lona przez producenta. Nie przekraczac tej predkosci. W przypadku braku
pewnosci, jaka jest maksymalna predko$¢ wyposazenia lub jaka jest nastawa fabryczna
predkosci silnika, skontaktowa¢ sie z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs &
Stratton, aby uzyska¢ pomoc. Dla bezpiecznego i prawidtowego dziatania wyposazenia,
predkos¢ obrotowa silnika powinna byé regulowana wytacznie przez wykwalifikowanego
technika serwisu.

Serwis swiec zaptonowych
Zob. rysunek: 6
Sprawdzi¢ odstep (A, rysunek 6) za pomoca szczelinomierza (B). Jezeli konieczne,

ponownie ustawi¢ odstep elektrod. Zamontowac i przykreci¢ $wiece zaptonowa z zalecanym
momentem. Wielko$¢ szczeliny oraz moment podano w czeéci Dane techniczne.

UWAGA: Na niektdrych terenach w celu sttumienia sygnatéw zaptonu nalezy uzy¢ swiecy
z rezystorem. Jezeli silnik byt wyposazony w swiece zaptonowg z rezystorem, nalezy
upewnic sie, Ze wymieniana $wieca jest tego samego typu.
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Serwis uktadu wydechowego
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OSTRZEZENIE y58%,

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegdlnie ttumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu itd. moga si¢ tatwo zapalic.

*  Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ ttumik, cylinder silnika i zebra.
« Usunaé nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

* Uzywanie lub obstugiwanie silnika na terenie zalesionym, zakrzewionym lub
trawiastym, jesli uktad wydechowy silnika nie jest wyposazony w sprawny chwytacz
iskier, stanowi naruszenie Przepisu 4442 Kodeksu o zasobach publicznych stanu
Kalifornia. W innych stanach lub na terenach objetych jurysdykcjg federalng moga
obowigzywa¢ podobne przepisy. Skontaktowac sie z producentem oryginalnego
wyposazenia, sprzedawcg detalicznym lub dealerem, aby uzyska¢ chwytacz iskier
przeznaczony do uktadu wydechowego zainstalowanego w tym silniku.

Usung¢ nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra. Skontrolowaé stan
ttumika pod katem peknig¢, korozji badz innych uszkodzen. Zdemontowa¢ chwytacz iskier,
jesli jest zamontowany, po czym skontrolowa¢ go pod katem uszkodzen oraz obecnosci
nagaru weglowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, przed uruchomieniem
zamontowac¢ czesci zamienne.

Wyja¢ korek wlewu oleju (A, rys. 9) i korek otworu do kontroli poziomu oleju (B).
Wyja¢ korek spustowy (A, rys. 9) i odprowadzi¢ olej do odpowiedniego pojemnika.

Zamocowac i dokreci¢ korek spustu oleju (C, rys. 9).

e b=

WiIa¢ olej przektadniowy (zob. rozdziat Dane techniczne ) do wlewu oleju (D, rys.
9). Nalewa¢ az olej zacznie wydobywac sig przez otwor do kontroli poziomu oleju
(E).

5.  Zamocowac i dokreci¢ korek otworu do kontroli poziomu oleju (B, rys. 9).

6.  Zamocowac i dokreci¢ korek wlewu oleju (A, rys. 9).

UWAGA: W korku wlewu oleju (A, rys. 9) znajduje sig otwor wentylacyjny (F); korek nalezy
zamocowac w gornej czesci obudowy przekitadni, zgodnie z rysunkiem.

Serwis filtra powietrza

Zob. rysunek: 10, 11
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do Smierci.

A OSTRZEZENIE

Nalezy stosowac takie same czes$ci zamienne i instalowaé je w tym samym potozeniu
co czesci oryginalne. Inne cze$ci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga réwniez
uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowac obrazenia.

Wymiana oleju silnikowego

Zob. rysunek: 7, 8

Zuzyty olej stanowi zagrozenie dla srodowiska i powinien by¢ wtasciwie utylizowany. Nie
wlewa¢ go do odpadéw domowych. Informacje dotyczace bezpiecznego usuwania/miejsc
utylizacji oleju mozna uzyskac¢ od wtadz lokalnych, w centrach serwisowych lub

u sprzedawcy.

Usuwanie oleju

1. Gdy silnik jest wytaczony, ale wciaz jeszcze ciepty, odtgczyé przewod swiecy
zaptonowej (D, rys. 7) i odsung¢ go od $wiecy (E).

2. Wyjac wskaznik pretowy (A, rys. 8).

3. Wyjac¢ korek spustu oleju (F, rys. 8). Spuscic¢ olej do atestowanego pojemnika.

UWAGA: Na silniku moze by¢ zamontowany dowolny z pokazanych korkdw spustowych
(G, rys. 8).

4.  Po spuszczeniu oleju ponownie zamocowac i przykreci¢ korek spustowy (F, rys. 8).

Dodawanie oleju

* Upewni¢ sig, ze silnik jest wypoziomowany.
« Oczysci¢ obszar wlewu oleju z wszelkich zanieczyszczen.
« llosci oleju podano w czeséci Dane techniczne .

Wyja¢ wskaznik pretowy (A, rys. 8) i wytrze¢ czysta $ciereczka.
Powoli wla¢ olej przez otwor do napetniania (C, rys. 8). Napetic¢ do maksimum.

Zamocowac¢ wskaznik pretowy (A, rys. 8). Nie obraca¢ ani nie dokrecac.

P wbdp =

Wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju jest prawidtowy, jesli siega
gornego znacznika na wskazniku (B, rys. 8).

o

Ponownie zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 8).

6.  Podtaczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej (D, rys. 7) do $wiecy (E).

Wymiana oleju do reduktora

Zob. rysunek: 9

Jesli silnik jest wyposazony w reduktor, nalezy wykonaé nastepujace czynnos$ci serwisowe:
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« Nigdy nie nalezy wigczac silnika ze zdjetym zestawem do oczyszczania powietrza
(jesli jest na wyposazeniu) lub filtrem powietrza (jesli jest na wyposazeniu).

UWAGA Do czyszczenia filtra nie nalezy uzywaé sprezonego powietrza lub
rozpuszczalnikéw. Sprezone powietrze moze uszkodzic filtr, a rozpuszczalniki mogg
spowodowac jego rozpuszczenie.

Wymagania serwisowe opisano w rozdziale Harmonogram konserwacji .

Zaleznie od modelu stosowane s3 filtry piankowe lub papierowe. Niektére modele
wyposazone sg W filtr wstepny, ktéry mozna umy¢ i wykorzysta¢ ponownie. Poréwnaé
rysunki w niniejszej instrukcji z posiadanym silnikiem i odpowiednio przeprowadzi¢
serwisowanie.

Piankowy filtr powietrza

Poluzowac¢ elementy mocujace (A, rys. 10).
Zdemontowac pokrywe (B, 10).
Usung¢ element mocujacy (D, rys. 10) i podktadke (E).

H o =

Aby zapobiec zanieczyszczeniu gaznika, ostroznie wyjaé wktad piankowy (C, rys.
10) z obudowy filtra powietrza (G).

o

Zdemontowaé element wsporczy (F, rys. 10) wktadu piankowego (C).

6. Umy¢ wktad piankowy (C, rys. 10) w detergencie ptynnym i wodzie. Wycisng¢ wkfad
piankowy do sucha w czystg $ciereczke.

7. Namoczy¢ wktad piankowy (C, rys. 10) w czystym oleju silnikowym az do nasycenia.
Wycisna¢ wkiad piankowy w czysta $ciereczke, aby usung¢ nadmiar oleju silnikowego.

Zamontowac¢ element wsporczy (F, rys. 10) wktadu piankowego (C).

Zamontowac wkiad piankowy (C, rys. 10) w obudowie filtra powietrza (G) i na kotku
(H). Upewnic¢ sig, ze wktad piankowy jest prawidtowo umieszczony w obudowie oraz
zabezpieczony podktadka (E) i elementem mocujgcym (D).

10. Zamknag¢ pokrywe (B, rys. 10) i zabezpieczy¢ elementami mocujacymi (A). Sprawdzi¢,
czy elementy mocujgce sg dobrze dokrecone.

Papierowy filtr powietrza

1 Poluzowa¢ elementy mocujace (A, rys. 11).
2 Zdemontowac pokrywe (B, 11).

3.  Zdemontowac element mocujacy (E, rys. 11).
4

Aby zapobiec zanieczyszczeniu gaznika, ostroznie wyja¢ filtr wstepny (D, rys. 11)
i filtr (C) z obudowy filtra powietrza (F).

5.  Aby usuna¢ zanieczyszczenia, delikatnie poklepa¢ twardg czesc filtra (C, rys. 11).
Jesli filtr jest wyjatkowo mocno zabrudzony, wymieni¢ na nowy.

Wyjac filtr wstepny (D, rys. 11) z filtra (C).

Umyé filtr wstepny (D, rys. 11) w detergencie ptynnym i wodzie. Pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Nie smarowac filtra wstgpnego olejem.

Zamontowac filtr wstepny (D, rys. 11) w filtrze (C).

Zamontowac filtr (C, rys. 11) i filtr wstepny (D) w obudowie filtra powietrza (F) na
kotku (G). Upewni¢ sie, ze filtr jest prawidtowo umieszczony w obudowie
i zabezpieczony elementem mocujacym (E).

BRIGGSandSTRATTON.com
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10. Zamkna¢ pokrywe (B, rys. 11) i zabezpieczy¢ elementami mocujgcymi (A). Sprawdzic,
czy elementy mocujgce sg dobrze dokrecone.

Serwis ukiadu chtodzenia

Dane techniczne

4L,
3 /
OSTRZEZENIE SR,

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegdlnie tltumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu itd. moga si¢ tatwo zapali¢.

Model: 83100

*  Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ ttumik, cylinder silnika i zebra.
« Usunaé nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

UWAGA Do czyszczenia silnika nie wolno stosowa¢ wody. Woda moze zanieczyscic¢
uktad paliwowy. Do czyszczenia silnika stosowa¢ szczotke lub suchg szmatke.

Silnik jest chtodzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia moga ograniczyé¢ przeptyw
powietrza i spowodowaé przegrzanie silnika, powodujac pogorszenie osiggéw oraz
zmniejszajac jego trwatosé.

1. Do usuniecia zanieczyszczen z obszaru wlotu powietrza uzy¢ szczotki lub suchej
szmatki.

2. Ciegna, sprezyny i elementy sterujace utrzymywac w czystosci.

3.  Obszar dookota i za thumkiem oczysci¢ ze wszystkich palnych zanieczyszczen.

4. Upewni¢ sig, czy zeberka chtodnicy oleju sg wolne od zabrudzen i zanieczyszczen.

Wraz z uptywem czasu zanieczyszczenia mogg gromadzi¢ si¢ miedzy zeberkami chtodzenia
cylindra i doprowadzi¢ do przegrzania silnika. Zanieczyszczen tych nie mozna zauwazy¢
bez cze$ciowego rozebrania silnika. Skontaktowac¢ sie z autoryzowanym serwisem Briggs
& Stratton celem przeprowadzenia przegladu i wyczyszczenia uktadu chtodzenia powietrzem
zgodnie z harmonogramem podanym w cze$ci Harmonogram konserwacji.

Przechowywanie

7.74 ci (127 cc)

2.441 in (62 mm)

1.654 in (42 mm)

18-200z (0,54 - 0,59 L)
80W-90

40z(0,12L)

0.030in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Pojemnos$¢ skokowa

Otwor
Skok

Pojemnos$¢ miski olejowej

Typ oleju do reduktora

llo$¢ oleju do reduktora

Szczelina $wiecy

Moment dokregcania $wiecy zaptonowej

Szczelina powietrzna cewki

Luz zaworu ssgacego

Luz zaworu wydechowego

7y
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do $mierci.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku

*  Przechowywac z dala od piecéw, kuchenek, podgrzewaczy wody lub innych urzadzen
z ptomieniem pilotowym lub innymi zrédtami zaptonu, poniewaz mogg one
doprowadzi¢ do zaptonu oparéw paliwa.

Uktad paliwowy

Jesli paliwo jest przechowywane dtuzej niz 30 dni, moze stac sie zwietrzate. Zwietrzate
paliwo powoduje tworzenie sie osadéw gumy i kwaséw w uktadzie paliwowym lub

w najwazniejszych czesciach gaznika. Aby zachowac swiezos¢ paliwa, nalezy zastosowaé
zaawansowany stabilizator uszlachetniajacy Briggs & Stratton, dostepny we wszystkich
punktach sprzedazy oryginalnych czes$ci zamiennych Briggs & Stratton.

Jesli stabilizator paliwa dodawany jest zgodnie z instrukcja, nie ma potrzeby spuszczania
paliwa z silnika. Przed przechowywaniem witaczy¢ silnik na dwie (2) minuty, aby
rozprowadzi¢ stabilizator w uktadzie paliwowym.

Jesli do paliwa znajdujgcego sie w silniku nie dodano stabilizatora, nalezy spusci¢ paliwo
do odpowiedniego pojemnika. Pozostawic¢ silnik wigczony do czasu, az wytaczy sie z
powodu braku paliwa. Celem zachowania $wiezosci paliwa zaleca sie dodawanie
stabilizatora do paliwa przechowywanego w kanistrze.

Olej silnikowy
Olej wymieniac, kiedy silnik jest goracy. Zob. czes¢ Wymiana oleju silnikowego .

UWAGA Silnik nalezy przechowywaé w pozycji poziomej (prawidtowe potozenie
robocze). Jesli silnik jest przechylony w innym kierunku, moga wystapic problemy z jego
uruchomieniem ze wzgledu na zanieczyszczenie filtra powietrza i/lub $wiecy zaptonowej
olejem lub benzyna.

Rozwigzywanie probleméw

Potrzebna pomoc? Nalezy odwiedzi¢ strone internetowg BRIGGSandSTRATTON.com
lub zadzwoni¢ na numer 1-800-233-3723 (w USA).

Moc silnika spada o 3,5% na kazde 300 metréw (1000 stdp) powyzej poziomu morza

i 0 1% na kazde 5,6°C (10°F) powyzej 25°C (77°F). Silnik bedzie pracowat zadowalajgco
pod katem do 15°. Dopuszczalne ograniczenia dla bezpiecznej pracy na pochytosciach
zawarte sg w instrukcji obstugi.

Czesci zamienne — model: 83100
Czesci zamienne Numer czesci
Standardowy filtr powietrza 797258
Wysokowydajny filtr powietrza 796970
Dodatek do paliwa 100117, 100120
Swieca zaptonowa 797235
Klucz do $wiecy zaptonowej 89838, 5023
Tester iskry 19368

Zalecamy skontaktowanie si¢ z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton
w kwestiach konserwaciji i napraw silnika i czgsci silnika.

Moc znamionowa: Maksymalna moc znamionowa poszczegélnych modeli silnikow
benzynowych jest podawana zgodnie z przepisami J1940 (Small Engine Power & Torque
Rating Procedure, Procedura oznaczania warto$ci znamionowej mocy i momentu
obrotowego dla matych silnikéw) ustalonymi przez stowarzyszenie SAE (Society of
Automotive Engineers), a otrzymana moc znamionowa zostata uzyskana zgodnie z
wymaganiami normy SAE J1995. Wartosci momentu obrotowego zostaty okreslone przy
predkosci obrotowej 2600 obr./min w przypadku tych silnikow, ktére majg oznaczenie ,rpm”
(obr./min) podane na tabliczce znamionowej, oraz przy predkosci obrotowej 3060 obr./min
w przypadku wszystkich pozostatych silnikow. Warto$ci mocy wyrazanej w koniach
mechanicznych zostaty obliczone przy predkosci obrotowej 3600 obr./min. Z krzywymi
mocy maksymalnej mozna zapoznac¢ sie na stronie www.BRIGGSandSTRATTON.COM.
Wartos$ci mocy netto uzyskano podczas pomiaru z zainstalowanym wydechem i filtrem
powietrza, podczas gdy maksymalne wartosci mocy silnika uzyskano bez tych elementéw.
Rzeczywista maksymalna moc silnika bedzie wyzsza od warto$ci mocy netto silnika i bedg
miec¢ na to wptyw, miedzy innymi, zewnetrzne warunki eksploatacji oraz réznice jednostkowe
pomiedzy poszczegdlnymi silnikami. Przy tak szerokim asortymencie produktéw, w ktérych
silniki sg montowane, w konkretnym urzgdzeniu silnik benzynowy moze nie uzyskaé
maksymalnej mocy znamionowej. Takie zréznicowanie jest skutkiem dziatania wielu
czynnikéw, w tym miedzy innymi elementéw silnika (filtr powietrza, wydech, poziom
natadowania akumulatora, chtodzenie, gaznik, pompa paliwowa itd.), ograniczen
dotyczgcych stosowania, zewnetrznych warunkéw eksploatacji (temperatura, wilgotnosé,
wysoko$¢) oraz indywidualnych réznic pomiedzy silnikami. Z uwagi na ograniczenia
produkcyjne i pojemnosciowe firma Briggs & Stratton moze zastepowac silniki tej serii
silnikami o wyzszej mocy znamionowej.

Gwarancja
Gwarancja na silnik Briggs & Stratton

Obowiazuje od stycznia 2014
Ograniczona gwarancja

Firma Briggs & Stratton gwarantuje, ze w okreslonym ponizej okresie obowiazywania
gwarancji dokona nieodptatnej naprawy lub wymiany dowolnej czesci, w ktérej wystapig
wady materiatowe lub produkcyjne badz obie te wady. Koszty transportu produktu
dostarczonego do naprawy lub wymiany w ramach niniejszej gwarancji ponosi nabywca.
Gwarancja pozostaje w mocy przez podane ponizej okresy i podlega okreslonym ponizej
warunkom. Obstuge serwisowa nalezy wykonywac w autoryzowanym punkcie serwisowym,
ktory mozna znalez¢ na stronie internetowej BRIGGSandSTRATTON.COM. Nabywca ma
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obowigzek skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym, a nastepnie
udostepnié mu produkt w celu przeprowadzenia ogledzin i testow.

Nie istnieje zadna inna wyrazna gwarancja. Gwarancje domniemane, wtacznie z
gwarancjami przydatnosci handlowej i przydatnosci do konkretnego celu, obowigzuja
jedynie w okreslonym ponizej okresie gwarancyjnym lub w okresie dopuszczalnym
przez prawo. Odpowiedzialno$é za szkody uboczne lub wynikowe podlega wytgczeniu
w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W niektorych krajach nie zezwala sie na
ograniczenie okresu obowigzywania gwarancji domniemanej, a ponadto w niektérych
krajach nie zezwala sie na wytaczenie lub ograniczenie odpowiedzialnosci za szkody
uboczne lub wynikowe, w zwigzku z tym powyzsze ograniczenia i wylgczenia moga nie
dotyczy¢ niektérych nabywcédw. Gwarancja ta zapewnia Panstwu okreslone ustawowe

prawa oprécz innych praw obowigzujgcych w réznych krajach lub stanach 4

Standardowe warunki gwarancji 1, 2

Marka/nazwa produktu Zastosowanie | Zastosowanie
konsumenckie | komercyjne
Vanguard™ 3 36 miesigcy | 36 miesigcy
Commercial Turf Series™ 24 miesigce |24 miesigce
Silniki wyposazone w tuleje zeliwne Dura-Bore™ 24 miesigce |12 miesiecy
Wszystkie pozostate silniki Briggs & Stratton 24 miesigce |3 miesigce

1Sa to nasze standardowe warunki gwarancji, jednak w niektérych przypadkach
zakres gwarancji moze by¢ rozszerzony, co nie zostato okreslone w momencie
publikacji. Lista aktualnych warunkéw gwarancji dla danego silnika znajduje sie na
stronie BRIGGSandSTRATTON.com lub mozna jg uzyska¢ w autoryzowanym punkcie
serwisowym firmy Briggs & Stratton.

2 Silniki stosowane w sprzecie uzywanym do pracy z obcigzeniem wiekszym od
przewidzianego lub w generatorach zapasowych uzywanych dla celéw komercyjnych
nie sg objete gwarancjg. Silniki stosowane w wyscigach lub na torach komercyjnych
albo dzierzawionych nie sg objete gwarancja.

3 Silniki Vanguard wykorzystywane w generatorach awaryjnych: zastosowanie
konsumenckie: 24 miesigce, zastosowanie komercyjne: brak gwarancji. Silniki
Vanguard wykorzystywane w pojazdach uzytkowych: zastosowanie konsumenckie:
24 miesiace, zastosowanie komercyjne: 24 miesigce. 3-cylindrowy silnik Vanguard
chtodzony ciecza: zob. polityka gwaranciji dla silnikéw Briggs & Stratton 3/LC.

4 W Australii nasze produkty sa objete gwarancjami, ktorych zgodnie z australijskim
prawem konsumenckim nie mozna wytgczy¢. W przypadku powaznej awarii nabywca
ma prawo do wymiany silnika na nowy lub do zwrotu pieniedzy, zas w przypadku
innych, mozliwych do przewidzenia strat lub uszkodzen — do rekompensaty. Nabywca
ma réwniez prawo do naprawy lub wymiany produktu, jesli jego jakos¢ jest nie do
przyjecia, za$ awaria nie kwalifikuje sie jako powazna. Aby skorzystaé z obstugi
gwarancyjnej, nalezy wyszukaé najblizszy autoryzowany punkt serwisowy na mapie
dostepnej w witrynie BRIGGSandSTRATTON.com, zadzwonié na numer 1300 274
447 lub przestac poczta elektroniczng albo zwyktg wiadomos$¢ na adres odpowiednio
salesenquires@briggsandstratton.com.au lub Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Okres obowigzywania gwarancji liczony jest od daty zakupu dokonanego przez pierwszego
nabywce detalicznego lub komercyjnego. ,Zastosowanie konsumenckie” oznacza osobiste
uzywanie sprzetu w gospodarstwie domowym przez konsumenta detalicznego.
,Zastosowanie komercyjne” oznacza inne zastosowania, wtgcznie z uzyciem dla celéw
komercyjnych, zwigzanych z produkcjg zarobkowa lub wynajmem. Jezeli silnik zostat cho¢
raz zastosowany w celach komercyjnych, to w rozumieniu tej gwaranc;ji traktowany bedzie
jako silnik o zastosowaniu komercyjnym.

Zachowa¢ dowéd zakupu. Jesli w chwili zgtoszenia zapotrzebowania na gwarancyjna
ustuge serwisowg nabywca nie dostarczy dowodu zakupu potwierdzajacego date
pierwszej sprzedazy, do ustalenia waznosci okresu gwarancyjnego zostanie uzyta
data produkcji wyrobu. Do uzyskania gwarancyjnej ustugi serwisowej dla produktow
firmy Briggs & Stratton rejestracja nie jest wymagana.

Informacje o gwarancji

Gwarancja obejmuje wytacznie wady materiatowe silnika i/lub robocizne, natomiast nie
dotyczy ona wymiany lub zwrotu kosztéw sprzetu, w ktérym zamontowano silnik.
Konserwacja okresowa, dostrajanie, regulacje lub normalne zuzycie nie sa objete gwarancja.
Podobnie, gwarancja nie ma zastosowania, gdy silnik zostat zmieniony lub zmodyfikowany
lub numer seryjny silnika jest nieczytelny lub zostat usuniety. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje uzywanego, regenerowanego, odsprzedanego lub demonstracyjnego sprzetu
badz silnikéw. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzenia silnika lub probleméw z
wydajnosciag spowodowanych przez:

1. Uzycie czesci, ktére nie sg oryginalnymi czesciami firmy Briggs & Stratton.

2. Eksploatacje silnika przy niewystarczajacej ilo$ci oleju, z zanieczyszczonym olejem
lub olejem niewtasciwego gatunku.

3. Uzycie paliwa zanieczyszczonego lub przestarzatego, benzyny zawierajgcej wiecej
niz 10% etanolu lub uzycie paliw alternatywnych, takich jak ptynna ropa naftowa lub
gaz ziemny, w silnikach, ktére nie zostaty oryginalnie zaprojektowane/wyprodukowane
przez firme Briggs & Stratton do zasilania takimi paliwami.
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4.  Zanieczyszczenia, ktére przedostaty sie do silnika z powodu niewtasciwej konserwacji
filtra powietrza lub niewtasciwego ponownego montazu.

5. Uderzenie obiektu przez néz kosiarki obrotowej, luzny lub niewtasciwie zamontowany
adapter noza, wirniki lub inne elementy sprzezone z watem korbowym badz nadmierne
napigcie pasa klinowego.

6.  Wspdtpracujgce czescilub zespoty, takie jak sprzegta, przektadnie, elementy obstugi
sprzetu itp. niebedace produktem firmy Briggs & Stratton.

7. Przegrzanie spowodowane przez $cinki trawy, brud i resztki lub gniazda gryzoni,
ktore zatykajg lub zapychajg obszary zeberek chtodzacych lub kota zamachowego
badz przegrzanie spowodowane przez prace silnika bez dostatecznej wentylacji.

8. Nadmierne drgania spowodowane nadmierng predkoscia, luznymi zamocowaniami
silnika, luznymi lub niewywazonymi nozami lub wirnikami badz nieprawidtowym
sprzegnieciem komponentéw wyposazenia z watem korbowym.

9.  Niewfasciwe uzycie, brak okresowej konserwacji, niewtasciwy transport, obstuge lub
sktadowanie wyposazenia lub niewtasciwg instalacja silnika.

Obstuge gwarancyjna zapewniaja wytacznie autoryzowane punkty serwisowe Briggs
& Stratton. W celu uzyskania ustugi gwarancyjnej nalezy skontaktowac sig

z najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym znalezionym na mapie dostepnej
w witrynie BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoni¢ pod numer 1-800-233-3723
(w USA).
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Acest manual contine informatii privind siguranta, care va avertizeaza cu privire la pericolele
si riscurile asociate motoarelor si va informeaza despre modul in care le puteti evita De
asemenea, contine instructiuni privind utilizarea si intretinerea corecta a motorului Deoarece
Briggs & Stratton Corporation nu stie cu siguranta ce echipament va fi actionat de acest
motor, este important sa cititi si sa intelegeti aceste instructiuni, precum si cele referitoare
la echipamentul care va fi actionat de acest motor. Pastrati aceste instructiuni originale
pentru consultari ulterioare.

NOTA: Figurile, ilustatiile si simbolurile din acest manual sunt doar pentru referinta si pot
fi diferite fata de modelul dvs. Contactati dealerul daca aveti intrebairi.

Pentru a obtine piese de schimb sau asistenta tehnica, notati mai jos modelul, tipul si codul
motorului impreuna cu data achizitiei. Aceste numere sunt amplasate pe motor (consultati
sectiunea Caracteristici si comenzi).

Data achizitiei

Model motor - Tip - Echipare

Numar de serie motor

Cautati codul de bare 2D amplasat pe unele
motoare. Vizualizat cu un dispozitiv
compatibil 2D, codul va afisa site-ul nostru
web, pe care puteti sa accesati informatii de
asistenta privind acest produs. Se aplica
tarife de date. Este posibil ca unele tari sa nu
beneficieze de informatii de asistenta online.

Informatii privind reciclarea

Toate ambalajele, uleiul uzat si bateriile trebuie reciclate
conform reglementarilor guvernamentale in vigoare.

Siguranta operatorului

Simbol de alerta privind siguranta si
cuvinte semnal

Acest simbol de atentionare de siguranta indica A posibilitatea de vatamare corporala.
Un cuvant de avertizare (PERICOL, ATENTIONARE sau ATENTIE) insoteste simbolul de
alerta, pentru a desemna un grad sau nivel de gravitate a pericolului. Pentru a reprezenta
tipul pericolului se poate folosi un simbol de siguranta. Cuvantul de avertizare ATENTIE
este folosit pentru a indica operatiunile care nu sunt asociate cu ranirea persoanelor.

A PERICOL indica un pericol care, daca nu este evitat, se va solda cu moartea sau cu
accidentarea grava.

A AVERTISMENT indica un pericol care, daca nu este evitat, se poate solda cu moartea
sau cu accidentarea grava.

A ATENTIE indica un pericol care, daca nu este evitat, se poate solda cu vatamari
corporale minore sau moderate.

NOTIFICARE indica o situatie care ar putea duce la deteriorarea produsului.

Simboluri de pericol si semnificatia
acestora
Simbol

A

Simbol

L]

Semnificatie Semnificatie

Informatii privind pericole
care pot provoca vatamari
corporale.

Cititi si intelegeti manualul de
utilizare Tnainte de a utiliza sau
servisa echipamentul.

Semnificatie Simbol Semnificatie

Pericol de incendiu Pericol de explozie

Pericol de soc Pericol de gaze toxice

Pericol de suprafete fierbinti Pericol de zgomot - se
recomanda folosirea de casti
antifonice la utilizarea

indelungata.

Pericol de aruncare a
obiectelor - folositi ochelari
de protectie.

Pericol de explozie

Pericol de degerare Pericol de recul

Pericol de amputare - piese Pericol chimic

in miscare

Pericol de arsuri termice Coroziv

Mesaje privind siguranta

A AVERTISMENT

Unele componente ale acestui produs si ale accesoriilor asociate contin substante
declarate in statul California drept cauzatoare de cancer, defecte congenitale si alte
probleme reproductive. Spalati-va mainile dupa utilizare.

A AVERTISMENT

Gazele de esapament de la acest motor contin substante chimice care sunt cunoscute
in statul California drept cauzatoare de cancer, malformatii congenitale sau alte disfunctii
reproductive.

A AVERTISMENT

Motoarele Briggs & Stratton nu sunt proiectate si nu trebuie folosite pentru a actiona:
fun-karts, go-karts, vehicule pentru copii sau recreationale, vehicule sportive de teren
(ATV-uri), motociclete, vehicule pe perna de aer, produse aeronautice sau vehicule
folosite in competitii fara aprobarea Briggs & Stratton. Pentru informatii despre produsele
destinate curselor competitionale, consultati www.briggsracing.com. Pentru utilizarea
in ATV-uri utilitare si cu doua locuri, contactati Centrul pentru aplicatiile motoarelor
Briggs & Stratton, 1-866-927-3349. Utilizarea motorului in scop necorespunzator poate
avea ca rezultat ranirea grava sau moartea.

NOTIFICARE

Acest motor este livrat de catre Briggs & Stratton fara ulei. Inainte de a porni motorul,
asigurati-va ca ati adaugat ulei conform instructiunilor din acest manual. Daca porniti
motorul fara ulei, acesta se va defecta ireparabil si nu va beneficia de garantie.

7y
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

Céand alimentati cu combustibil
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»  Opriti motorul si lasati-I sa se raceasca cel putin 2 minute inainte de a scoate
busonul rezervorului de benzina.

*  Umpleti rezervorul de benzina in aer liber sau n spatii bine ventilate.

* NU supraumpleti rezervorul de benzina. Pentru a permite dilatarea carburantului,
nu umpleti peste partea de jos a gatului rezervorului de benzina.

» Feriti benzina de scantei, flacari deschise, arzatoare pilot (,flacara de veghe”),
caldura sau alte surse de aprindere.

+ Verificati frecvent daca conductele de benzina, rezervorul, busonul si fitingurile nu
prezinta fisuri sau scurgeri. Inlocuiti-le daca este necesar.

+ Daca ati varsat benzina, asteptati sa se evapore inainte de a porni motorul.
Cand porniti motorul
* Asigurati-va ca buijia, toba de esapament, busonul rezervorului de benzina si filtrul
de aer (daca este prevazut) sunt la locul lor si sunt bine fixate.
*  Nu porniti motorul cu bujia scoasa.

+ Daca motorul s-a &quot;inecat&quot;, puneti socul (daca este prevazut) in pozitia
OPEN/RUN (,DESCHIS/LUCRU”), mutati parghia de acceleratie (daca este
prevazutd) in pozitia FAST (,REPEDE”) si actionati pana cand motorul porneste.

Atunci cand utilizati echipamentul

* NU inclinati motorul sau echipamentul la un unghi care cauzeaza varsarea
carburantului.
* Nu inecati carburatorul pentru a opri motorul.
*  Nu porniti sau nu utilizati niciodata motorul avand demontat ansamblul filtrului de
aer (daca este prevazut) sau filtrul de aer (daca este prevazut).
La schimbarea uleiului

» Daca goliti uleiul prin tubul de umplere cu ulei aflat in partea de sus, rezervorul de
benzina trebuie sa fie gol, in caz contrar benzina se poate scurge afara si provoca
un incendiu sau o explozie.

Daca inclinati utilajul pentru intretinere

+ Daca efectuati operatiuni de intretinere care necesita inclinarea utilajului, rezervorul
de combustibil trebuie sa fie gol. In caz contrar, combustibilul se poate scurge,
provocand un incendiu sau o explozie.

Atunci cand transportati echipamentul

*  Transportati-l cu rezervorul de combustibil GOL sau cu valva de oprire a
combustibilului in pozitia CLOSED (INCHISA).

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamentul cu combustibil in rezervor

+ Depozitati la distanta de cuptoare, aragaze/aparate de gatit, incalzitoare de apa
sau alte aparate care au arzatoare pilot (,flacara de veghe”) sau alte surse de
aprindere deoarece acestea pot aprinde vaporii de carburant.

* NU folositi acest produs in locuinte, garajuri, pivnite, spatii inguste, soproane sau
alte spatii inchise partial, chiar daca folositi ventilatoare sau deschideti usi si ferestre
pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid in aceste spatii,
persistand cateva ore, chiar si dupa oprirea acestui produs.

+  Amplasati INTOTDEAUNA acest produs pe directia vantului si orientati toba de
esapament in sens opus fata de spatiile locuite.

A -
<
AVERTISMENT \'

Retragerea rapida a cablului starterului (reculul cablului de pornire) va va trage
bratul si mana inspre motor mai repede decat ii puteti da dvs. drumul.

Pot rezulta oase rupte/fracturi, contuzii/julituri sau luxatii.

* La pornirea motorului, trageti lent/incet cablul de pornire pana cand simtiti o
rezistenta, iar apoi trageti brusc pentru a evita reculul.

+ Indepartati toate echipamentele externe/sarcinile motorului inainte de a porni
motorul.

+ Componentele echipamentului cuplate direct, cum ar fi lamele, paletele, rotile de
transmisie, rotile de lant etc., trebuie sa fie montate corect.

A =y
AVERTISMENT

Piesele in miscare pot intra in contact sau agata mainile, picioarele, parul, hainele
sau accesoriile.

Astfel se pot produce amputari traumatice sau taieturi.

« Utilizati echipamentul cu aparatorile montate.

+ Tineti mainile si picioarele la distanta de piesele in miscare.

» Strangeti parul lung Tn coada si scoateti-va bijuteriile.

* Nu purtati haine largi, snururi care atarna sau articole care ar putea fi prinse.

7
4
AVERTISMENT SR,

Functionarea motorului produce céldura Piese ale motorului, in special toba de
esapament, devin foarte fierbinti.

Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua foc.

7y
Y
AVERTISMENT

Pornirea motorului creeaza scantei.

Scanteile pot aprinde gazele inflamabile din apropiere.

Se pot produce explozii i incendii.

« Daca exista o scurgere de gaz natural sau de petrol lichefiat in zona, nu porniti
motorul.

* Nu utilizati fluide de aprindere sub presiune pentru ca vaporii sunt inflamabili.

+ Lasati toba de esapament, cilindrul si aripile acestuia sa se raceasca inainte de a
le atinge.

+ Indepértati materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a
cilindrului.

»  Conform California Public Resource Code, sectiunea 4442, este interzisa utilizarea
motorului Tn zone cu paduri, tufisuri sau iarba fara a fi dotate cu un paravan de
scantei conform sectiunii 4442, aflat in buna stare de functionare Este posibil ca
alte state sa aiba legi similare. Contactati producatorul echipamentului original,
comerciantul sau dealerul pentru a obtine un dispozitiv parascantei destinat
sistemului de evacuare instalat pe acest motor.

Q ;)
avermismenT PR

PERICOL DE GAZE OTRAVITOARE. Gazele de esapament ale motorului contin
monoxid de carbon, un gaz otravitor care va poate ucide in cateva minute. NU
il puteti vedea, mirosi sau gusta. Chiar daca nu simtiti miros de gaze de
esapament, este posibil sa fiti expus(a) la monoxid de carbon. Daca incepeti sa
aveti greturi, ameteli sau sa va simtiti slabit(a) in timp ce folositi acest produs,
iesiti IMEDIAT la aer curat. Consultati un doctor. Este posibil sa fiti intoxicat(a)
cu monoxid de carbon.

A AVERTISMENT k:ﬁ m 2@

Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu
electrocutare.

Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputare traumatica sau taieturi.

Pericol de incendiu

» Folositi acest produs NUMAI in aer liber, la distanta de ferestre, usi si orificii de
ventilare, pentru a reduce pericolul de acumulare a monoxidului de carbon si de
intrare a acestuia in spatii locuite.

* Montati alarme de monoxid de carbon care functioneaza cu baterii sau conectate
la priza cu baterii de rezerva in conformitate cu instructiunile producatorului. Alarmele
de fum nu pot sa detecteze monoxidul de carbon.
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inainte de a efectua reglaje sau reparatii:

« Deconectati fisa buijiei si tineti-o la distanta de bujie.

» Deconectati borna negativa a bateriei (numai la motoarele cu sistem de pornire
electrica).

« Utilizati numai unelte adecvate.

* Nu efectuati interventii asupra clapetelor regulatoare, asupra transmisiilor sau
asupra altor piese componente pentru a obtine o viteza mai mare a motorului.

» Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele
originale Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze
aparatul sau sa provoace vatamari corporale.
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+ Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. In caz contrar, volanta se poate
dezmembra in timpul functionarii.

Atunci cand testati scanteia la buijii:

» Folositi un tester aprobat.
* Nu verificati daca se produc scantei daca nu ati indepartat bobina.

Caracteristici si comenzi

Comenzile motorului

Comparati ilustratia (Figura: 1, 2) cu motorul Dvs. pentru a va familiariza cu amplasarea
diverselor caracteristici si comenzi.

Identificarea motorului Model - Tip - Cod
Bujie

Filtrul de aer

Soc

Coarda de pornire

Aparatoare pentru degete

Maneta de acceleratie (daca este prevazuta)

TIomTmoow® >

Comutator de oprire (daca este prevazut)

Rezervor de combustibil si buson
Buson de scurgere a uleiului

Orificu de alimentare cu ulei

- X <«

Toba de esapament, aparatoare toba de esapament (daca este prevazuta), dispozitiv
parascantei (daca este prevazut)

=

Reductor (daca este prevazut)

z

Robinet de inchidere a combustibilului

Simbolurile comenzilor si semnificatia lor

Simbol Semnificatie | Simbol Semnificatie
Turatie motor - RAPID Turatie motor - LENT
o
- -

Turatie motor - STOP

Pornire motor - soc INCHIS I I I Pornire motor - soc DESCHIS

Combustibil

PORNIT - OPRIT

Utilizare

Recomandari privind uleiul

Capacitate ulei: Consultati sectiunea Specificatii.

Pentru performante optime, recomandam utilizarea uleiurilor atestate si garantate de Briggs
& Stratton. Alte uleiuri cu proprietati de curatare de inalta calitate sunt acceptabile daca
sunt clasificate pentru utilizare in regimul SF, SG, SH, SJ sau superior. Nu folositi aditivi
speciali.

Temperaturile ambientale determina vascozitatea corespunzatoare a uleiului pentru motor.
Utilizati diagrama pentru a selecta cea mai buna vascozitate pentru domeniul de temperatura
ambianta asteptat.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A [ SAE 30 - Sub 4°C, utilizarea SAE 30 va avea ca rezultat o pornire dificila.

B 10W-30 - Peste 27°C, utilizarea 10W-30 poate cauza un consum marit de ulei.
Verificati frecvent nivelul uleiului.

C |Sintetic 5W-30
D |[5W-30

Verificarea nivelului uleiului

Vezi Figura 3
inainte de a adauga ulei sau de a verifica nivelul uleiului

« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
«  Curatati zona orificiului de alimentare cu ulei de orice fel de reziduuri.

1. Scoateti joja (A, Figura 3) si stergeti-o cu o carpa curata.
Introduceti joja (A, Figura 3). Nu o rotiti si nu o strangeti.
Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Nivelul corect al uleiului este in partea
superioara a indicatorului de umplere (B, Figura 3) de pe joja.

4. Daca nivelul uleiului este scazut, turnati lent uleiul in orificiul de alimentare cu ulei
(C, Figura 3). Umpleti la maxim.

5. Montati la loc si strangeti joja (A, Figura 3).

Sistem de protectie impotriva nivelului
scazut al uleiului (daca este prevazut)

Unele motoare sunt echipate cu un senzor de nivel scazut al uleiului. Daca nivelul uleiului
este scazut, senzorul va activa o lampa de avertizare sau va opri motorul. Opriti motorul
si urmati aceste etape inainte de a reporni motorul.

« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
« Verificati nivelul uleiului Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului.

« Daca nivelul uleiului este scazut, adaugati cantitatea corespunzatoare de ulei. Porniti
motorul si asigurati-va ca lampa de avertizare (daca este prevazutd) nu se aprinde.

« Daca nivelul uleiului nu este scazut, nu porniti motorul. Contactati un dealer cu service
autorizat Briggs & Stratton pentru a remedia problema cu uleiul.

Recomandari privind combustibilul

Combustibilul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

« Benzina fara plumb, curata, proaspata.

« Cifra octanica minim 87/87 AKI (91 RON). Utilizare la altitudine mare; consultati mai
jos.

« Este permisa utilizarea benzinei cu pana la 10% etanol (gasolhol).

NOTIFICARE Nu utilizati tipuri neaprobate de benzina, cum ar fi E15 si E85. Nu
amestecati ulei in benzina si nu modificati motorul pentru a functiona pe combustibili
alternativi. Utilizarea unor combustibili neaprobati va avaria componentele motorului,
care nu vor beneficia de garantie.

Pentru a proteja sistemul de combustibil impotriva formarii gumei, amestecati un stabilizator
in combustibil. Consultati sectiunea Depozitare. Nu toti combustibilii sunt identici. Daca
survin probleme de pornire sau de performanta, schimbati furnizorii de combustibil sau
schimbati marca. Acest motor este certificat pentru functionarea pe benzina. Sistemul de
control al emisiilor de pe acest motor este EM (Modificari Motor).
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Altitudine ridicata
La altitudini peste 5.000 picioare (1.524 m), se accepta benzina cu cifrd minima de 85
octani/85 AKI (89 RON).

Tn cazul motoarelor cu carburator, pentru mentinerea performantelor este necesaré reglarea
pentru altitudine Tnalta. Utilizarea fara aceste reglaje va conduce la scaderea performantelor,
la sporirea consumului de combustibil si la intensificarea emisiilor. Pentru informatii
referitoare la reglarea pentru Tnalta altitudine, consultati un dealer autorizat Briggs &
Stratton. Nu se recomanda utilizarea motorului la altitudini sub 2.500 picioare (762 m) cu
reglajele pentru altitudini mari.

Pentru motoarele cu injectie electronica a combustibilului (EFI), nu este necesara reglarea
pentru altitudine ridicata.

Adaugarea carburantului

Vezi Figura 4

Q |
avermisment PLIN

PERICOL DE GAZE OTRAVITOARE. Gazele de esapament contin monoxid de

carbon, un gaz otravitor care va poate ucide in cateva minute. NU il puteti vedea,
mirosi sau gusta. Chiar daca nu simtiti miros de gaze de esapament, este posibil
sa fiti expus(a) la monoxid de carbon. Daca incepeti sa aveti greturi, ameteli sau
sa va simtiti slabit(a) in timp ce folositi acest produs, iesiti IMEDIAT la aer curat.

Apelati la un doctor. Este posibil sa fiti intoxicat(a) cu monoxid de carbon.

7Y
4
AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

Cand alimentati cu combustibil

«  Opriti motorul si lasati-l sa se raceasca cel putin 2 minute inainte de a scoate busonul
rezervorului de benzina.

« Umpleti rezervorul de benzina in spatiul exterior (in aer liber) sau in spatii bine
ventilate.

* NU supraumpleti rezervorul de benzina. Pentru a tine seama de dilatarea
carburantului, nu umpleti peste partea de jos a gatului rezervorului (C) de benzina.

< Tineti benzina la distanta de scantei, flacari deschise, arzatoare pilot (,flacara de
veghe”), caldura sau alte surse de aprindere.

« Verificati frecvent furtunurile/conductele de benzina, rezervorul, busonul si fitingurile
daca prezinta fisuri sau scurgeri. Inlocuiti-le daca este necesar.

« Daca au loc scurgeri de benzina, asteptati pana cand acestea se evapora si numai
dupa aceea porniti motorul.

1. Curatati de orice fel de depuneri/reziduuri zona busonului rezervorului de benzina.
Demontati rezervorul de combustibil.

2. Alimentati rezervorul de combustibil (A, Figura 4) cu combustibil. Pentru a permite
dilatarea carburantului, nu umpleti peste partea de jos a gatului rezervorului (B) de
combustibil.

3. Montati la loc busonul de combustibil.

Pornirea si oprirea motorului

Vezi Figura: 5

Pornirea motorului

* Folositi acest produs NUMAI in aer liber, la distanta de ferestre, usi si orificii de
ventilare, pentru a reduce pericolul de acumulare a monoxidului de carbon si de
intrare a acestuia n spatii locuite.

* Montati alarme de monoxid de carbon care functioneaza cu baterii sau conectate la
priza cu baterii de rezerva in conformitate cu instructiunile producatorului. Alarmele
de fum nu pot sa de detecteze monoxidul de carbon.

« NU folositi acest produs in locuinte, garajuri, pivnite, spatii inguste, soproane sau
alte spatii inchise partial, chiar daca folositi ventilatoare sau deschideti usi si ferestre
pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid in aceste spatii si
poate sa persiste mai multe ore, chiar si dupa oprirea acestui produs.

+  Amplasati INTOTDEAUNA acest produs pe directia vantului si orientati toba de
esapament in sens opus fata de spatiile locuite.

NOTIFICARE Acest motor este livrat de catre Briggs & Stratton fir4 ulei. Inainte de
a porni motorul, asigurati-va ca ati adaugat ulei conform instructiunilor din acest manual.
Daca porniti motorul fara ulei, acesta se va defecta ireparabil si nu va beneficia de
garantie.

NOTA: Unele echipamente sunt dotate cu sisteme de control de la distanta. Consultati
manualul echipamentului pentru instructiuni despre amplasarea si utilizarea comenzilor
de la distanta.

1. Verificati nivelul uleiului din motor. Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului

2. Asigurati-va ca comenzile de deplasare ale echipamentului, daca sunt prevazute,
nu sunt activate.

Apasati comutatorul de oprire (A, Figura 5), daca exista, in pozitia pornit.

Deplasati maneta de acceleratie (B, Figura 5), daca este prevazuta, in pozitia rapid.
Utilizati motorul in pozitia rapid.

5. Mutati socul (C, Figura 5) Tn pozitia inchis.

NOTA: Nota: De obicei, nu este necesar sa folositi socul la pornirea unui motor cald.

6.  Rotiti robinetul de inchidere a combustibilului (D, Figura 5), daca este prevazut, in
pozitia pornit.

7. Apucati ferm manerul de pornire (G, figura 5) Trageti coarda lent pana cand
intdmpinati rezistenta, apoi trageti rapid.

A M\
&
AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage bratul si mana inspre
motor mai repede decat ii puteti da dvs. drumul.

Pot rezulta oase rupte/fracturi, vanatai sau luxatii.

A AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage mana si bratul catre motor
mai repede decat puteti sa i dati drumul. Pot rezulta oase rupte/fracturi, vanatai sau
luxatii. La pornirea motorului, trageti lent/incet coarda de pornire pana cand simtiti o

rezistenta, iar apoi trageti brusc pentru a evita reculul.

« La pornirea motorului, trageti lent/incet coarda de pornire pana cand simtiti o
rezistenta, iar apoi trageti brusc pentru a evita reculul.

7Y
4
AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.

8.  Pe masura ce motorul se incalzeste, mutati comanda socului (C, Figura 5) in pozitia
de functionare.

NOTA: Dacé motorul nu porneste dupa mai multe incercari, accesati
BRIGGSandSTRATTON.com sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Oprirea motorului

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

Céand porniti motorul

« Asigurati-va ca bujia, toba de esapament, busonul rezervorului de benzina si filtrul
de aer (daca este prevazut) sunt la locul lor si sunt bine fixate.

¢ Nu porniti motorul cu bujia scoasa.

« Daca motorul s-a necat, puneti socul (daca este prevazut) in pozitia
DESCHIS/FUNCTIONARE, mutati maneta de acceleratie (daca este prevazuta) in
pozitia RAPID si actionati pana cand motorul porneste.
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AVERTISMENT

Combustibilul gi vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

* Nu inecati carburatorul pentru a opri motorul.

1. Comutator de oprire, daca este prevazut: Rotiti comutatorul de oprire (A, Figura
5) in pozitia oprit.
Maneta de acceleratie, daca este prevazuta: Deplasati maneta de acceleratie (B)
n pozitia lent si apoi in pozitia oprit.
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2. Dupa oprirea motorului, mutati robinetul de oprire a combustibilului (D, Figura 5),
daca este prevazut, in pozitia inchisa.

intretinerea

NOTIFICARE Daca motorul este inclinat in timpul intretinerii, rezervorul de benzina,
daca este montat pe motor, trebuie sa fie gol si partea cu bujia trebuie sa fie in sus.
Daca rezervorul de benzina nu este gol si daca motorul este inclinat in oricare alta
directie, este posibil ca motorul sa porneasca greu datorita contaminarii cu ulei sau
benzina a filtrului de aer si/sau a bujiei.

A AVERTISMENT

Daca efectuati operatiuni de intretinere care necesita inclinarea utilajului, rezervorul de
combustibil trebuie sa fie gol. In caz contrar, combustibilul se poate scurge, provocand
un incendiu sau o explozie.

Va recomandam sa apelati la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor.

NOTIFICARE Toate componentele utilizate la realizarea acestui motor trebuie sa fie
prezente pentru ca motorul sa functioneze corect.

A AVERTISMENT m 2@

Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu electrocutare.
Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputare traumatica sau taieturi.

Pericol de incendiu

nainte de a efectua reglaje sau reparatii:

« Deconectati fisa bujiei si tineti-o la distanta de buijie.
« Deconectati borna negativa a bateriei (numai la motoarele cu demaror electric).
< Utilizati numai unelte adecvate.

* Nu efectuati interventii asupra clapetelor regulatoare, asupra articulatiilor sau asupra
altor piese pentru a spori turatia motorului.

« Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele
originale Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze
aparatul si sa provoace vatamari corporale.

»  Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. In caz contrar, volanta se poate
dezmembra in timpul functionarii.

Atunci cand testati scanteia la buijii:

* Folositi un tester aprobat.
*  Nu verificati scanteia cu bujia demontata.

Servisarea sistemului de control al
emisiilor

intretinerea, inlocuirea sau repararea dispozitivelor si sistemelor de control al
emisiilor poate fi efectuata de orice firma sau persoana specializata in repararea
motoarelor nerutiere. Pentru a obtine insa servisarea ,fara taxa” a sistemelor de control

al emisiilor, lucrarea trebuie efectuata de un dealer autorizat de producator. Consultati
declaratiile privind controlul emisiilor.

Program de intretinere

Primele 5 ore

+  Schimbati uleiul

La fiecare 8 ore sau zilnic

« Verificati nivelul uleiului de motor
»  Curatati zona din jurul comenzilor si tobei de esapament
+ Curatati grila de intrare a aerului

La fiecare 25 de ore sau anual

Curétati filtrul de aer !

Curétati prefiltrul !

La fiecare 50 de ore sau anual

»  Schimbati uleiul de motor
+ Verificati toba de esapament si dispozitivul parascantei

La fiecare 100 de ore

*  Schimbati uleiul reductorului (daca este prevazut)

Anual

+  Tnlocuiti bujia
+  Tnlocuiti filtrul de combustibil
+ Tnlocuiti prefiltrul

Curatati sistemul de filtrare a aerului 1

" 1n medii prafoase sau cu impuritati in aer, curatati mai frecvent.

Carburatorul si turatia motorului

Nu reglati niciodata carburatorul sau turatia motorului. Carburatorul a fost reglat din fabrica
pentru a functiona eficient in majoritatea conditiilor. Nu efectuati interventii asupra clapetelor
regulatoare, asupra articulatiilor sau asupra altor piese pentru a modifica turatia motorului.
Daca sunt necesare reglaje, apelati la un dealer cu service autorizat Briggs & Stratton.

NOTIFICARE Producatorul echipamentului specifica turatia maxima a motorului
instalat pe echipament. Nu depasiti aceasta turatie. Daca aveti dubii cu privire la turatia
maxima a echipamentului dvs. sau la turatia reglata din fabrica, contactati un dealer cu
service autorizat Briggs & Stratton pentru asistenta. Pentru o functionare sigura si corecta
a echipamentului, turatia motorului trebuie reglatd numai de un tehnician de service
calificat.

Servisarea bujiei

Vezi Figura 6

Verificati deschiderea (A, Figura 6) cu un calibru (B). Daca este necesar, modificati
deschiderea. Montati si strangeti bujia la cuplul recomandat Pentru informatii despre
deschiderea buijiei sau cuplu, consultati sectiunea Specificatii.

NOTA: In unele zone, legile locale impun utilizarea unei bujii cu rezistor pentru a suprima
semnalele de aprindere. Daca acest motor a fost echipat la origine cu o bujie cu rezistor,
utilizati acelasi tip de bujie pentru inlocuire.

Servisarea sistemului de evacuare

4L
/]
AVERTISMENT 228,

Functionarea motorului produce céldura Piese ale motorului, in special toba de
esapament, devin foarte fierbinti.

Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua foc.

« Lasati toba de esapament, cilindrul si lamelele acestuia sa se raceasca inainte de
a le atinge.

«+ Indepartati deseurile inflamabile acumulate fn zona tobei de esapament si a cilindrului.

« Conform California Public Resource Code, sectiunea 4442, este interzisa utilizarea
motorului in zone cu paduri, tufisuri sau iarba fara a fi dotate cu un sistem de evacuare
cu dispozitiv parascantei conform sectiunii 4442, aflat in buna stare de functionare.
Este posibil ca alte state sa aiba legi similare. Contactati producatorul echipamentului
original, comerciantul sau dealerul pentru a obtine un dispozitiv parascantei destinat
sistemului de evacuare instalat pe acest motor.

indepartati materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a cilindrului.
Verificati ca toba de e[(Japament sa nu prezinte crapaturi, coroziune sau alte probleme.
indepartati dispozitivul parascantei, daca este prevazut, si verificati sa nu fie deteriorat
sau sa prezinte blocaje de carbon. Daca depistati probleme, montati piese de schimb
nainte de utilizare.

A AVERTISMENT

Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele originale
Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze aparatul sau
sa provoace vatamari corporale.
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Schimbarea uleiului de motor

Vezi Figura: 7, 8

Uleiul uzat este un deseu periculos si trebuie sa fie eliminat in mod corespunzator. Nu il
aruncati impreuna cu deseurile menajere. Consultati-va cu autoritatile locale, centrul de
service sau cu dealerul pentru care sunt posibilitatile de eliminare/reciclare sigure.

Scurgerea uleiului

1. Cu motorul oprit dar cald, deconectati fisa bujiei (D, Figura 7) si mentineti-o la distanta
de bujie (E).

Scoateti joja (A, Figura 8).

Demontati busonul de scurgere a uleiului (F, Figura 8). Goliti uleiul intr-un recipient
aprobat.

NOTA: Oricare din busoanele de scurgere a uleiului (G, Figura 8) din figura poate fi montat
pe motor.

4. Dupa scurgerea uleiului, montati si strangeti busonul de scurgere a uleiului (F, Figura

Adaugarea uleiului

« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
«  Curatati zona orificiului de alimentare cu ulei de orice fel de reziduuri.
» Vezisectiunea Specificatii pentru detalii cu privire la capacitatea de ulei.

Scoateti joja (A, Figura 8) si stergeti-o cu o carpa curata.
Turnati lent uleiul in orificiul de alimentare cu ulei (C, Figura 8). Umpleti la maxim.

Montati joja (A, Figura 8). Nu o rotiti si nu o strangeti.

H L np =

Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Nivelul corect al uleiului este in partea
superioara a indicatorului de umplere (B, Figura 8) de pe joja.

5. Montati la loc si strangeti joja (A, Figura 8).
6 Conectati fisa bujiei (D, Figura 7) la bujie (E).

Schimbati uleiul reductorului

Vezi Figura: 9
Daca motorul este echipat cu un reductor, servisati-l dupa cum urmeaza:

1. Demontati busonul de alimentare cu ulei (A, Figura 9) si busonul pentru nivelul uleiului
(B).

2. Demontati busonul de scurgere a uleiului (C, Figura 9) si scurgeti uleiul intr-un
recipient adecvat.

Montati la loc si strangeti busonul de scurgere a uleiului (C, Figura 9).

La alimentare, turnati lent uleiul (vezi sectiunea Specificatii)) n orificiul de alimentare
cu ulei (D, Figura 9). Turnati pana cand uleiul se scurge prin orificiul pentru nivelul
uleiului (E).

5.  Montati la loc si strangeti busonul pentru nivelul uleiului (B, Figura 9).

6. Montati la loc si strangeti busonul de alimentare cu ulei (A, Figura 9).

NOTA: Busonul de alimentare cu ulei (A, Figura 9) are un orificiu de ventilare (F) si trebuie
montat in partea superioara a capacului cutiei, conform ilustratiei.

Servisarea filtrului de aer

Vezi Figura: 10, 11

L
4
AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii séi sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

*  Nu porniti sau nu utilizati niciodata motorul avand demontat ansamblul filtrului de
aer (daca este prevazut) sau filtrul de aer (daca este prevazut).

NOTIFICARE Nu folositi aer comprimat sau solventi pentru a curata filtrul. Aerul
comprimat poate deteriora filtrul, iar solventii il vor dizolva.

Pentru informatii despre intretinere, consultati Tabelul de intretinere .
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Diferitele modele folosesc filtre din spuma sau din hartie. Unele modele sunt echipate si
cu un prefiltru, care poate fi spalat si refolosit. Comparati ilustratiile din acest manual cu
tipul montat pe motorul dvs. si servisati-l in consecinta.

Filtru de aer din spuma

1 Desfaceti elementele de fixare (A, Figura 10).

2 Demontati capacul (B, Figura 10).

3.  Demontati elementul de fixare (D, Figura 10) si saiba (E).
4

Pentru a preveni caderea deseurilor in carburator, demontati cu grija elementul din
spuma (C, Figura 10) de pe baza filtrului de aer (G).

o

Demontati recipientul de sustinere (F, Figura 10) de pe elementul din spuma (C).

6.  Spalati elementul din spuma (C, Figura 10) in detergent lichid si apa. Stoarceti
elementul din spuma intr-o carpa curata.

7. Imbibati elementul din spuma (C, Figura 10) cu ulei curat de motor. Pentru a indepérta
surplusul de ulei de motor, stoarceti elementul din spuma intr-o carpa curata.

Introduceti recipientul de sustinere (F, Figura 10) in elementul din spuma (C).

Montati elementul din spuma (C, Figura 10) pe baza filtrului de aer (G) si pe tija (H).
Asigurati-va ca elementul din spuma este montat corect pe baza filtrului de aer si
fixati-l cu saiba (E) si elementul de fixare (D).

10. Asamblati capacul (B, Figura 10) si fixati-l cu elementul/elementele de fixare (A).
Asigurati-va ca elementele de fixare sunt bine stranse.

Filtru de aer din hartie

1 Desfaceti elementele de fixare (A, Figura 11).
2 Demontati capacul (B, Figura 11).

3.  Demontati elementul de fixare (E, Figura 11).
4

Pentru a preveni caderea deseurilor in carburator, demontati cu grija prefiltrul (D,
Figura 11) si filtrul (C) de pe baza filtrului de aer (F).

5.  Pentru a face sa cada depunerile/reziduurile, bateti usor filtrul (C, Figura 11) pe o
suprafata tare. Daca filtrul este excesiv de murdar, inlocuiti-l cu unul nou.

Demontati prefiltrul (D, Figura 11) de pe filtru (C).

Spalati prefiltrul (D, Figura 11) in detergent lichid si apa. Lasati prefiltrul sa se usuce
complet la aer. Nu ungeti prefiltrul cu ulei.

Montati prefiltrul uscat (D, Figura 11) pe filtru (C).

Montati filtrul (C, Figura 11) si prefiltrul (D) pe baza filtrului de aer (G) si pe tija (G).
Asigurati-va ca filtrul este montat corect pe baza filtrului de aer si fixati-I cu elementul
de fixare (D).

10.  Montati capacul (B, Figura 11) si fixati-l cu elementul/elementele de fixare (A).
Asigurati-va ca elementele de fixare sunt bine stranse.

Servisarea sistemului de racire

4L,
/]
AVERTISMENT A,

Functionarea motorului produce caldura Piese ale motorului, in special toba de
esapament, devin foarte fierbinti.

Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua foc.

« Lasati toba de esapament, cilindrul si aripile acestuia sa se raceasca inainte de a le
atinge.
+ Indepartati deseurile inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a cilindrului.

NOTIFICARE Nu curatati motorul cu apa. Apa poate contamina sistemul de alimentare
cu combustibil. Folositi o perie sau o carpa curata pentru a curata motorul.

Acest motor este racit cu aer Murdaria sau reziduurile pot restrictiona fluxul de aer si
provoca supraincalzirea motorului, avand ca rezultat scaderea performantelor si reducerea
duratei de functionare a motorului.

1. Folositi o perie sau o carpa uscata pentru a indeparta reziduurile de pe grila de intrare
a aerului.

Mentioneti curate articulatiile, arcurile si comenzile.

Nu permiteti acumularea de deseuri inflamabile in zona din jurul si din spatele tobei
de esapament.

4. Verificati daca lamelele radiatorului pentru ulei nu contin murdarie si reziduuri.

Dupa un timp, reziduurile se pot acumula in lamelele de racire ale cilindrului si pot provoca
supraincalzirea motorului. Aceste reziduuri nu pot fi indepartate fara dezasamblarea partiala
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a motorului. Apelati la un agent autorizat Briggs & Stratton pentru inspectia si curatarea
sistemului de racire cu aer conform recomandarilor din Programul de intretinere.

Depozitare

7Y
4
AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamentul cu combustibil in rezervor

« Depozitati la distanta de cuptoare, aragaze/aparate de gatit, incalzitoare de apa sau
alte aparate care au arzatoare pilot ("flacara de veghe") sau alte surse de aprindere
deoarece acestea pot aprinde vaporii de carburant.

Sistemul de alimentare cu combustibil

Carburantul poate deveni vechi/statut daca este depozitat mai mult de 30 zile. Carburantul
vechi determina formarea de acid si depuneri de gume in sistemul de alimentare cu
carburant sau in piese esentiale ale carburatorului. Pentru a mentine combustibilul proaspat,
folositi Briggs & Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, disponibil
la toate punctele de comercializare a pieselor de service originale Briggs & Stratton.

Nu este nevoie sa goliti benzina din motor daca stabilizatorul de carburant a fost adaugat
in conformitate cu instructiunile. Inainte de depozitare, lasati motorul sa functioneze 2
minute pentru ca stabilizatorul sa circule prin tot sistemul de alimentare cu carburant.

Daca benzina din motor nu a fost tratata cu stabilizator, ea trebuie sa fie golita intr-un
recipient aprobat. Lasati motorul sa functioneze pana cand se opreste din lipsa de benzina.
Se recomanda folosirea stabilizatorului de carburant in recipientul de depozitare pentru
mentinerea prospetimii carburantului.

Ulei de motor
Schimbati uleiul cat timp motorul este cald. Consultati sectiunea Schimbarea uleiului de
motor .

NOTIFICARE Depozitati motorul in pozitie orizontala (pozitia normala de lucru). Daca

motorul este inclinat in oricare alta directie, va porni mai greu datorita contaminarii cu
ulei sau benzina a filtrului de aer si/sau bujiei.

Remedierea defectiunilor

Aveti nevoie de ajutor? Accesati BRIGGSandSTRATTON.com sau apelati
1-800-233-3723 (in SUA).

Specificatii

Model: 83100

7.74 ci (127 cc)

2.441 in (62 mm)

1.654 in (42 mm)

18-200z (0,54 - 0,59 L)
80W-90

40z (0,12 L)

0.030 in (0,76 mm)

180 lb-in (20 Nm)

0.006 - 0.010 in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Capacitate cilindrica

Alezaj

Cursa

Capacitate ulei

Tip ulei reductor

Capacitate ulei reductor

Distanta electrozi bujie

Cuplu bujie

Distanta electrozi rotor

Joc supapa de admisie

Joc supapa de evacuare

Puterea motorului va scadea cu 3,5% la fiecare 1.000 de picioare (300 de metri) deasupra
nivelului marii si cu 1% la fiecare 10° F (5,6° C) peste 77° F (25° C). Motorul va opera
satisfacator la un unghi de pana la 15°. Consultati manualul de utilizare al echipamentului
pentru limitarile de siguranta privind utilizarea in panta.

Componente service - Model: 83100

Componenta service

Piesa numarul
797258
796970

Filtru de aer standard

Filtru de aer de capacitate mare

Componente service - Model: 83100
Aditiv combustibil 100117, 100120

Bujie 797235
Cheie pentru bujii 89838, 5023
Tester de bujii 19368

Va recomandam sa apelati la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor.

Puterea nominala: Puterea nominala bruta aferenta modelelor individuale de motoare pe
benzina este etichetata in conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers -
Societatea inginerilor auto), cod J1940, Procedura de evaluare a puterii si cuplului
motoarelor mici, si este evaluata in conformitate cu SAE J1995. Valorile cuplului sunt
stabilite la 2.600 rot./min. pentru motoarele cu turatia indicata pe eticheta si la 3.060 rot./min.
pentru toate celelalte; valorile exprimate in cai putere sunt stabilite la 3.600 rot./min. Curbele
de variatie a puterii brute pot fi vazute la www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Valorile
puterii nete sunt determinate cu esapamentul si filtrul de aer montate, in timp ce valorile
puterii brute sunt determinate fara aceste accesorii. Puterea bruta efectiva a motorului va
fi mai mare decat puterea neta a motorului si este afectata, printre altele, de conditiile de
functionare din mediul ambiant si de variabilitatea specifica motorului respectiv. Dat fiind
faptul ca motoarele sunt montate pe o varietate larga de produse, motorul pe benzina
poate sa nu dezvolte puterea bruta nominala atunci cand este utilizat pe un anumit
echipament. Aceasta diferenta se datoreaza unei multitudini de factori incluzand, dar fara
a fi limitata la, varietatea de componente ale motorului (filtru de aer, esapament, sarcina,
racire, carburator, pompa de benzina etc.), limitarile aplicatiei, mediul de functionare
(temperatura, umiditate, altitudine), precum si variatiile intre motoare. Datorita limitarilor
de capacitate si de productie, Briggs & Stratton poate inlocui acest motor cu unul de putere
nominala mai mare.

Garantie
Garantia motorului Briggs & Stratton

Valabila in ianuarie 2014
Garantie limitata

Briggs & Stratton garanteaza ca, in perioada de garantie specificata mai jos, va repara
sau va Tnlocui in mod gratuit orice componente cu defecte de material, de manopera sau
ambele. Cheltuielile de transport pentru piesele trimise pentru a fi reparate sau inlocuite
sub aceasta garantie trebuie suportate de catre cumparator. Aceasta garantie este valabila
pentru perioadele de timp si in conditiile mentionate mai jos. Pentru a beneficia de service
conform garantiei, localizati cel mai apropiat dealer autorizat pentru service folosind aplicatia
de pe BriggsandStratton.com. Cumparatorul trebuie sa contacteze dealerul autorizat pentru
service si trebuie sa 1i puna acestuia la dispozitie produsul pentru inspectie si testare.

Nu exista alte garantii explicite. Garantiile implicite, inclusiv cele de vandabilitate
sau potrivire unui scop predefinit sunt limitate la perioada de garantie data mai jos
sau in limita permisa de lege. in limitele permise de lege, productorul este exonerat de
orice raspundere in ceea ce priveste daunele incidentale [Ji conexe care nu fac obiectul
garantiilor. Este posibil ca aceasta prevedere sa nu fie valabila pentru dvs., deoarece legile
privitoare la garantia acordata pentru aceste daune sunt diferite in tari si in state diferite.
Aceasta garantie va confera anumite drepturi legale, in plus puteti beneficia si de alte

drepturi legale, care difera de la o tara la alta si de la un stat la altul 4

Termenii standard ai garantiei -2
Marca / nume produs Uz personal |Uz
comercial
Vanguard™ 3 36 de luni 36 de luni
Commercial Turf Series™ 24 de luni 24 de luni
Motoare cu cilindri din fonta Dura-Bore™ 24 de luni 12 luni
Toate celelalte motoare Briggs & Stratton 24 de luni 3 luni

1Ace$,tia sunt termenii nostri standard de garantie, insa este posibil sa publicam
ocazional termeni de garantie suplimentari, care nu existau la data publicarii Pentru
a obtine termenii de garantie actualizati, accesati BRIGGSandSTRATTON.COM sau
contactati un reprezentant de service autorizat Briggs & Stratton.

2 Nu se acords garantie pentru motoarele echipamentelor folosite ca sursa de energie
principala in locul unei utilitati sau pentru generatoarele de rezerva folosite in scopuri
comerciale. Pentru motoarele utilizate in competitii sau pe piste comerciale sau de
inchiriat nu se acorda garantie.

3 Vanguard montate pe generatoare de rezerva: 24 de luni pentru uz privat, fara
garantie pentru uz comercial. Vanguard montat pe vehicule utilitare: 24 de luni pentru
uz privat, 24 de luni pentru uz comercial. Vanguard cu 3 cilindri racit cu lichid:
consultati Politica de garantie pentru motoare Briggs & Stratton 3/LC.

*1n Australia - Produsele noastre sunt nsotite de garantii care nu pot fi excluse in
baza legislatiei australiene pentru consumatori. Aveti dreptul la nlocuiri sau rambursari
n cazul unei defectiuni majore si la compensari in cazul oricaror altor pierderi sau
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daune previzibile in mod rezonabil. De asemenea, aveti dreptul la reparatii sau
nlocuiri ale produselor daca acestea nu sunt de calitate acceptabila si daca
defectiunea nu este una majora. Pentru a beneficia de service conform garantiei,
localizati cel mai apropiat dealer autorizat pentru service folosind aplicatia de pe
BRIGGSandSTRATTON.COM, apeland 1300 274 447 sau contactandu-ne prin
e-mail ori in scris la salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs &amp; Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Perioada de garanOie incepe la data cumpararii de catre primul consumator persoana
fizica sau juridica. ,Uz personal” semnifica utilizarea intr-un mediu rezidential de catre un
consumator persoana fizica. ,Uz comercial” semnifica toate celelalte utilizari, inclusiv
utilizarea Tn scopuri comerciale, generatoare de venit sau pentru inchiriere. Odata ce un
motor a fost supus uzului comercial, va fi considerat in continuare de uz comercial sub
aspectul acestei garantii.

Pastrati chitanta. Daca nu prezentati dovada datei de cumparare in momentul in
care solicitati servicii de garantie, pentru a determina eligibilitatea la garantie va fi
folosita data fabricérii. inregistrarea produsului nu este obligatorie pentru obtinerea
serviciilor de garantie la produsele Briggs &amp; Stratton.

Despre garantie

Aceasta garantie acopera exclusiv defectele de material si/sau de manopera ale motorului
si nu implica nlocuirea sau rambursarea costului echipamentului pe care a fost montat
motorul Intretinerea de rutina, reglajele, ajustarile sau uzura normala nu sunt acoperite de
aceasté garantie. In mod similar, garantia nu este valabili daca motorul a fost modificat
sau daca numarul de serie al motorului a fost deteriorat sau indepartat. GaranOia de fal0a
nu include echipamente i motoare uzate, recondiClionate, second-hand sau
demonstrative. Aceasta garantie nu acopera deteriorarile motorului sau problemele de
performanta cauzate de:

1.  folosirea altor piese decat piesele originale Briggs &amp; Stratton;
functionarea motorului cu ulei insuficient, contaminat sau de tip incorect;

folosirea de combustibil contaminat sau vechi, benzina cu peste 10% etanol sau
folosirea de combustibili alternativi precum GPL pe motoare care nu au fost
proiectate/produse de Briggs &amp; Stratton pentru a functiona cu astfel de

combustibili;

4. murdaria intrata in motor din cauza intretinerii sau reasamblarii incorecte a filtrului
de aer;

5. lovirea unui obiect cu lama cutitului unei masini cu cutite rotative de tuns gazonul,

slabirea sau montarea incorecta a adaptoarelor cutitelor, rotoarelor sau altor
dispozitive montate pe arborele cotit, sau strangerea excesiva a curelei trapezoidale;

6.  piese sau ansamble asociate care nu sunt furnizate de Briggs &amp; Stratton, precum
ambreiaje, transmisii, comenzi ale echipamentului;

7. supraincalzirea din cauza reziduurilor de iarba, noroiului, reziduurilor sau cuiburilor
de rozatoare care astupa sau infunda lamelele de racire sau zona volantei, sau
folosirea motorului fara ventilare suficienta;

8. vibrarea excesiva datorita supraturarii, fixarii incorecte a motorului, cutitelor sau
rotoarelor desfacute sau dezechilibrate, sau cuplarii incorecte a componentelor
echipamentului pe arborele cotit;

9. folosirea gresita, lipsa intretinerii periodice, transport, manipulare sau depozitare,
instalare incorecta a motorului.

Service-ul in baza garantiei este disponibil doar prin intermediul dealerilor de service
autorizati de Briggs &amp; Stratton. Localizati cel mai apropiat delaer de service
autorizat folosind harta de localizare a dealerilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM
sau apeland 1-800-233-3723 (in SUA).
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B HacTosiLLeM pykoBOACTBE coaepkuTcs MHdhopmaLms no 6e3onacHoCTu, koTopas Npru3BaHa
o6paTnTb Balwe BHMMaHe Ha onacHOCTY U PUCKK, CBA3aHHbIE ¢ paboTol aBuraTenen, a
Tak xe, kak n3bexatb nx PyKOBOACTBO TaKKe COAEPXKUT UHCTPYKLMUM MO Haanexallen
aKCnnyaTauvu ABuratens v no yxogy 3a Hum. Nockonbky komnaHus Briggs & Stratton
MOXET He 3HaTb, kakoe o6opyaoBaHue ByaeT NPMBOAUTL B ABWXXEHWE AAHHbIN ABUraTeNb,
BakHO, YTOGbI Bbl MPOYny 1 MOHSNM 3TN MHCTPYKLUMK, @ TaKkKe MHCTPYKLMU Ha
o6opynoBaHue, MMEIOLLErO NPUBOA OT AaHHOro ABuratensi. CoxpaHute aTn
OpUrMHanNbHbI€ MHCTPYKLUUW ANl NocneayoLmnx crnpaBok.

TMpumedarme: PUCYHKY v MNTIIOCTPaLMM B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE NPEACTaBIEHb! TOMbKO
7151 CIPaBKu v MOTYT OTINYaTbCS OT KOHKPETHOM MOZEernn. Ecnv y Bac BO3HUKIIN BONPOCHI,
06paTUTeCh K CBOEMY AUNEDY.

[ins nony4eHus 3anacHbIX YacTei UM TEXHNYECKOro COAENCTBUSA 3anuLIMTe MOAENb, TUN
1 HOMep KOAa BalLero ABUraTens, a Takke AaTy Nokynku. 3T Homepa 0603Ha4YeHbI Ha
Bawewm asuratene (cmoTpuTe pasnen KOHCTPYKTUBHBIE Y31kl M OpraHbl ynpaBrieHusl).

[arta npno6peTeHus

Mopenb asuratens - Tun - UcnonHeHune

CepuiHbIA HOMEpP MalUUHbI

CMOTpUTE ABYMEPHBIV LUTPUXOBOW KOA,
MMEIOLLMINCA Ha HekoTopbIx Asuratensx. Mpu
NpOCMOTPE C NOMOLLbo 2D-coBMEeCTUMOro
yCTpoiicTBa, koA GyaeT oTnpaBneH Ha Hall
Web-canT, rae Bbl cMoxeTe nonyyuTb 4oCTyn
K UHcbOpMaLmmn Noaaep> kv ANs AaHHOro
nsgenus. MNpumeHnma ckopocTb nepeaayn
[AaHHbIX. B HeKkoTopbIX CTpaHax MOXeT ObITb
HeJoCTyMNHa NoAaepXka Yepes MHTEepHET.

UHdopmauma no BTOpUYHOU
nepepadoTke

3HaKU ONacHOCTU U MNOACHEHUSA K HUM

3Hak

3HayeHue

3Hak

3HayeHue

MHdpopmaLmsi 06 onacHocTu
nonyyeHus TpasMm.

Mepep akcnnyataumen un
obcnyxuBaHMem AaHHOTO
13genusi BHUMaTenbHo
NpoOYTUTE PYKOBOACTBO MO
akcnnyataumu.

Puck BO3HVKHOBEHUSI
noxapa

OnacHocTb B3pbiBa

OnacHocTb nopaxeHus
SJIEKTPUYECKMM TOKOM.

OnacHocTb nopaxeHusi
AAO0BUTbIM ra3om

[opsiyas noBepxHOCTb

OnacHocTb wyma -
PekomeHpayeTcsa cpeactso
3aLMTbl OpraHoB cryxa npu
ONUTENBHOW SKCMnyaTaumm.

OnacHocTb BblGpoca
npeameTos - Howexne
cpeacTBa 3aLUmThl AN rnas.

.

OnacHoCTb B3pbiBa

OnacHocTb 06MOpOXeHNS

OnacHocTb o6paTHoro xoaa

OnacHocTb amnyTaumm -
ABUXYLLMECS YacTu

OnacHoCTb nopaxeHns
XMMUYECKMM BeLlecTBamm

OnacHocTb nonyyveHus
OXOroB

Enkoe Belyectso

Bce ynakoBo4Hble maTepuansl, oTpaboTaHHoe Macno u
AKKYMYNATOPHbIE 6aTapeun AOMKHbI GbITb OTNPaBNEHbI Ha
BTOPUYHYIO nepepaGOTKy B COOTBETCTBMU C NPUMEHUMbBIMU
HOPMaTUBHbLIMWN akTamMn.

Be3sonacHocTb oneparopa

Hpenynpep,menbuble 3HAKM ONaCHOCTU M
croBa

CvmBon npeaynpexaeHns o6 onacHocTn A yKa3blBaeT Ha MoTeHLManbHyo OnacHoCTb
nonyyexusi TpaBm. BmecTe ¢ npeaynpexaatoLymM CYUMBOOM UCMONb3YeTCA CUrHarnbHoe
cnoso (ONACHO, NPEAYMNPEXXAEHWNE nnun OCTOPOXHO), 4To6bl 0603Ha4MTh CTENEHD
M1 ypoBeHb onacHoOcTU. MoxeT ncnonb3oBaTbCst CUMBOI ONAacHOCTH, 4TOObl 0603HaUNTL
ee Tun. Y106kl 06paTUTb BHUMAHWE Ha AEWCTBUS, HE CBA3AHHbIE C NOMyYeHNeM TpaBMm,
MCMonb3yeTcst CUrHanbHoe CIIoBO «BHUMaHme!».

A OMNACHO yka3sbiBaeT Ha onacHyto cUTyaLmto, KoTopasi, ecnu ee He nsbexaTb,
npuBeAET K CMEPTENbHOMY UCXOAY WK NOMYYEHWIO CEPbE3HBIX TPABM.

A NPEAYNPEXAEHMUE yka3biBaeT Ha onacHyo CUTyaumio, KoTopasi, eCnn ee He
n3bexaTb, MOXET NPUBECTU K CMEPTENbHOMY UCXOAY VUMW NOMyYEeHUI0 Cepbe3HbIX TPaBM.

A OCTOPOXHO yka3biBaeT Ha ONacHyr CUTyaLmio, KOTOpasi, eCrnu ee He n3bexaTb,
MOXeT NPUBECTM K NMOMyHYEHUIO TPaBM Marnoi U cpeaHen TSXeCTU.

TMPUMEYAHUE yxasbiBaeT Ha CUTyaLMto, KOTOpasi MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHMIO
o6opynoBaHus.

CoobOLeHnsa o 6esonacHocTu

OCTOPOXHO

OnpefeneHHble 3NEMEHTbI 9TOro YCTPOMCTBA U COOTBETCTBYHOLLME aKkceccyaphb!
cofepaT XMMUYECKUe 3NIeMeHTbI, NpU3HaHHbIE B WwWTaTe KanndgopHus kak
BbI3bIBAOLLME paK, BPOXAEHHbIE MOPOKM Pa3BUTUSA, @ TakKe OKa3blBatoLLMe UHbie
HeraTVBHble BO3[EWCTBMS Ha CUCTEMY PENPOAYKLMM YenoBeka. MoiiTe pyku nocne
paboTbl C HAMMN.

OCTOPOXHO

BbixnonHble rasbl ABUraTens 3Toro yCTponcTBa CoaepKaTt XMMUYECKNE ANEMEHTBI,
npu3sHaHHble B WwraTte KanndopHus kak BbidblBatoLLne pak, BPOXAEHHbIE MOPOKU
pasBUTKS, a Takke OKa3biBaloLLMe UHbIE HEraTVBHbIE BO3AEHCTBUS Ha CUCTEMY
penpoayKuun Yenoseka.

OCTOPOXHO

Beinyckaemble komnanueit Briggs & Stratton ABuratenu He paccuuTaHbl U He AOIKHbI
MCcnonb3oBaTbCA ANs MPUBEAEHNS B ABWKEHME: pasBneKkaTenbHbIX MaLLKH; KapToB;
[ETCKNX, 0300POBUTENBHBIX UMK CMOPTUBHBLIX TPAHCMOPTHBIX CPEACTB MOBbILLIEHHON
npoxogumocTtu (ATV); MoneaoB; TPAHCMOPTHbIX CPEACTB Ha BO3AYLLUHON NOAYLLKE;
NPOAYKLMN aBUALMOHHOW NPOMBILLMEHHOCTH; UMW UCMOMb3yeMbIX B COPEBHOBAHUAX
CpeACcTB NepeaBMKeHNs, KOTOpble He pa3peLleHbl koMnaHuei Briggs & Stratton.
KacartenbHo nHdopmaummn 06 KOHKYPEeHTOCMOCOBHbIX M3Aenusax Ans CoCTA3aHus B
ckopocTtu cmoTpute Web-cant: www.briggsracing.com. KacatenbHo ncnonb3oBaHus
C 00bIYHBIMUM 1 cABOEHHbIMM ATV-cpeacTBaMu NepeaBibKeHns], Noxanymncra,
obpallariTeck B LEHTP NPpUMEHeHNs ABuraTenen komnaHum Briggs & Stratton, no
TenedoHy: 1-866-927-3349. HeHagnexalee npuMeHeHe ABUratens MoXeT cTaTb
NPUYMHOW CMEPTENbHOrO CIyYas UM Cepbe3HON TPaBMbl.

Pycckuii @ 85




MPUMEYAHUE

[aHHbIi ABMraTenb noctaensieTcs komnanven Briggs & Stratton 6e3 macna. Mepep
3anyckom asuratensi obssaTenbHO 3aneinTe Macno B COOTBETCTBUM C UHCTPYKUMSMU
B JaHHOM pykoBopcTBe. Ecnu Bbl 3anycTute Asuratens 6e3 macna, oH MOXeT bbITb
NoBPEXAEH A0 COCTOSIHUSA, HE MOANEXaLLEero peMoHTY, U He ByaeT NoKpbIBaTLCS
rapaHTuen.

+  Ecnu no6nusocty nponsoLuna yTeyka npupoaHOro U CXKEHHOTO rasa, He
3anyckanTte asurarens.

* He ucnonbayiite HaxoasaLmMecs Nnoa AaBMNeHWeM MyCKOBbIE XUAKOCTM, MOCKOMbKY
WX UCMAapeHuUst Nerko BOCnnameHsIloTCs.

7y
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OCTOPOXHO
Tonnueo M ero napbl Nerko BOCMIaMEHAOTCA U B3PbIBOONACHbI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TAXENbIM 0Xoram unu
CcMepTenbHOMY UCXOAY.

Mpw ponuee Tonnuea:

. 3al'l'|yLLIl/ITe asuraTens, Aante emy OCTbITb HE MeHee 2 MUWHYT, U TONbKO nocne
3TOrN0 CHUMUTE KPbILLKY TOMJTMBHOIO 6aka.

+  3anonHeHue TonnMBHOro Gaka crefyeT ocyLLecTBAATL 3a Npefenamv NoMeLLEeHNs!
UMW B XOPOLLIO BEHTUNMPYEMOM MOMELLEHUM.

* He cneayet nepenonHsTe TonnmBHbIN 6ak. MpuHUMas B pacyeT yBenuyeHve obbema
TONNUBA, He 3anosnHsAKTe 6ak BbiLLE H13a roprbILLKa.

*  [lepxuTte TONNMBO BAANW OT UCKP, OTKPBITOrO OMHA, 3aXOKEHHBIX FOPEnoK 1 Apyrux
WCTOYHMNKOB BO3ropaHua.

»  PerynsipHo npoBepsiiTe TonnueHble TPYOKK, Bak, KPbILLKY 1 NaTPY6Ku Ha Hanuyve
TPELMH 1 NpoTEKaHmii. MNpu He06XOANMOCTH 3aMeHUTE.

* B cnyyae nponvea Tonnuea, nogoxamTe, noka OHO UCNapUTCS, U TONbKO Nocne
3TOro 3arnyckaiite ABuraTenb.
Mpu 3anycke aBuratens

. yﬁe,ﬂ.MTer, 41O Kabenb CBeYM 3aXuraHus, rmyLwnTenb, Kpbillka TONMBHOIO baka
n BO3,Cl,yLIJHbII7| (*)VI]'Ipr (ech TaKoBble I/IMeIOTCFI) HaxoOATCA Ha CBOUX MecTax un
HageXXHO 3akpenneHbl.

* He 3aBoauTe ABuratenb pykosiTblo, €CMN CBEYa 3aXUraHus CHaTa.

»  Ecnu npousoluen nepenvs Tonnvea B kap6iopaTop, 1 Asuratenb 3axnebbiBaeTcs,
YyCTaHOBMUTE pblyar ynpasfieHVs BO34YLIHOW 3aCNOHKON (eCnun TakoBON UMEETCS)
B nonoxexne OTKPbITb/PABOTA, pbluar ynpasneHus BO3a4yLUHOW 3aCMOHKON
(ecnu nmeetcs) B nonoxeHne bbICTPO 1 npoBopauunsarite pykosTKy, noka
Asuratenb He 3aBefeTcs.

MNpw akcnnyaTaumMm o6opyaoBaHus

*  HE HaknoHsiiTe ABuratenb Unu o6opyaoBaHve nog yrioM, Npy KOTOPOM TONSIMBO
MOXET NPOMNTLCS.

* wHe nepemeulaiite pblyar ynpasneHus BO3AyYLUHOW 3aCrOHKONM B 3aKpbIToe
nonoXeHue Ans ocTaHOBa ABUraTensi.

* Hukorpa He 3anyckariTe u He ocTaBnsanTe ABUraTenb paboTaloLmm, ecnum cHsTa
cucTtema o4YUCTKM BO3ayxa nnm BOS,CI,yLLIHbIVI uUnLTp (ecnm TakoBble VIMe}OTCH).

NP CMEHE MACIA

* Ecnwu Bbl cniuBaeTe macno Yyepes BEPXHIO pr6|<y, TONMBHBINA 6ak AOMKeH BbITb
nyCTbIM, MHa4e TONNBO MOXET NPOTEYb U MPUBECTU K BOCMIaMEHEHUIO NN B3PbIBY.

Mpw HaknoHe MalIMHbI ANS BbINOMHEHUA TeXOﬁCﬂy)KVIBaHMﬂ

*  wEcnu ansa sbinonHexuns TeXO6CJ'Iy)KVIBaHMH n0Tpe6yeTcs=| HaKNoH MaluHbI, TO
TONMBHbIN 6a40K AOMKeH ObITb ONOPOXHEH, B NPOTUBHOM Cny4yae TonsinBo MoOXeT
BblT€KaTb, YTO NpUBELAET K NOXXapy Unn B3pbiBYy.

MNpu TpaHcnopTMpoBKe o60pyAoBaHUs

+  TpaHcnoptupyiite c MOPOXXHVM TonnunBHbIM 6aKoM U1 € OTCEYHbBIM TOMAUBHBIM
knanaHom B nonoxexun CLOSED (3akpbITo).

Mpwn xpaHeHUN ToNNMBa UMK MaLIUHbI C TONTUBOM B 6ake

*  XpaHuTe BAanu oT neyven, NnuT, HarpesaTenein BoAbl U APYrux YCTPOWCTB C
3ananbHUKamu nnu gpyrumn NCTOYHMKaMn BO3ropaHuns, NOCKObKY OHU MOTyT
BOCMNamMeHnTb UcnapeHna Tonnuea.

/A
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OCTOPOXHO
Mpwu 3anycke gBUraTens NpoMcxoanT o6pasoBaHne UCKPbI.

Mcxpeuue MOXeT NpMBEeCTU K BO3ropaHUio Haxogsawmnxcs no6nusoctun
BoOCMJlaMeHsieMbIX rasoB.

B pe3ynbTarte Bo3ropaHusi MOXeT NMPOU30MTU NoXap Unu B3pbIB.

86
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ONACHOCTb OTPABJIEHUA A0O0OBUTbIMU TA3SAMU! BbixnonHble rasbl
copepaT okcua yrnepoaa — iA0OBUTbIN a3, KOTOPbIA MOXET YOUTb 3a MUHYTHI.
3r1oT ras HEBO3MOXHO yBuaeTb unm no4yyBCTBOBaTb; OH HE MMeeT 3anaxa.
Ecnu BbI He YyBcTBYeTe 3anaxa BbIXNIOMHbIX ra3oB, Bbl BCe ellie MoXeTe ObITb
noaBepXeHbl AeUCTBUIO yrapHoro rasa. Ecnu Bac HaunHaeT MyTUTb Unu Bbl
HauyMHaeTe UCNbITLIBATb FONIOBOKPYXXeHUe UNu cnabocTb NpU UCNONbL30BaHMMN
AaHHoro usaenus, Bbikntounte ero ¥ HEMEONEHHO BLIManTe Ha cBEXWUiIA BO3AYX.
O6partuTech Kk Bpayy. Bo3amoxHO, Bbl OTPaBUNNCh YyrapHbIM rasoM.

*  Wcnonbayite o6opynoaHne TOJIbKO Ha oTkpbITOM BO34yxe, Ha yaaneHuy ot
OKOH, ABEpeW 1 BEHTUNSALMOHHBIX OTBEPCTUIA, YTOOb! YMEHbLUUTL NOTEHUMANbHYO
OMNacHOCTb HaKannuBaHWUsi U BTATMBaHUS YrapHOro rasa B NOMeLLeHus, rae
HaxoasTcs noau.

* B cooTBeTCTBUM C yKa3aHNAMM NPOU3BOANTENSA B MOMELLEHUAX CrieayeT YCTaHOBUTb
N cogepxaTtb B UICNpaBHOM COCTOAHUM OaTHYUKN OKUCKU yrniepoaa, paboTatoLyme ot
6aTapeii, unu OT CETU C aBapUHbIM AKKYMYNATOPHBbIM UICTOYHUKOM NUTaHUA.
ABapuiiHble AaT4MKK ObIMa He yNaBnunBaloT ras okucu yrnepoaa.

* HE OOMNYCKAETCH 3anyckaTb 4aHHOe u3aenve B AOMax, rapaxax, nogsanax,
TYHHENsIX, capasix U Apyrux YacTUYHO 3aMKHYTbIX MPOCTPaHCTBAX, AaXe eCn Bbl
ncnonb3yeTe BEHTUNATOPbI UMW OTKPbINW OKHA U ABEPY ONs BEHTMNAUMK. B aTnx
MeCTax yrapHblii ra3 MoOXeT BbICTPO HakannMBaTbCs M HAZONIO 3a4epPXnBaTbCs,
Oaxe nocrne BblKNoYeHNs obopynoBaHus.

+ BCEI[A ycraHaBnuBaiTe reHepaTop ¢ NOABETPEHHOW CTOPOHbI U HanpaensanTe
BbIXIIOMN ABUraTens B CTOPOHY OT MOMELLEHUIA, [Ae HaxoasaTCs noau.

W, -
ocToPoxHo W

BbicTpoe BTArMBaHne nyckoBoOro Tpoca (o6paTHbi XoA4) NPUTSHET Bally KUCTb
WINK PYKY K ABUraTernto Ao Toro, Kak Bbl ycneeTe OTNyCTUThb ero.

310 MOXeT npuBecCcTU K nepenomam, yumSaM U BbiBUXaM.

+  [pwu 3anycke MoTOpa MeAneHHO NOTSIHUTE 3a MYCKOBOM TPOC, NMOKa He MoYyBCTBYETE
COMPOTUBMEHWE, @ 3aTEM NOTSHUTE Pe3ko, YTobbI n3bexaTb obpaTHOro xoaa Tpoca.

+ Tepepn 3anyckom ABuraTensi CHAMUTE BCe NOCTOPOHHWE Harpy3ku Ha
obopyaoBaHune/agBuraTens.

. HeI'IOCpe,Cl,CTBeHHO nogcoeUHEeHHbIe 3NTEMEHTbI 060py,EIOBaHVI9|, Hanpumep, nes3su4,

Kpbinb4aTKu, LWKUBbI, 3B€3404YKN U T.M., HO HE OrpaHn4nBasCb UMW, OOJIKHbI ObITb
HaOeXXHO 3akpenneHbl.
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OCTOPOXHO

Bpamalou.lwec;l AeTanu MoryT 3aXxBaTuUTb U 3aTAHYTb PYKU, HOTU, BOJNTOCbI, ogaexay
WUIn aKkceccyapbl.

JTO MOXeT NPUBECTM K TPaBMaTUYECKON aMnyTauum UK TAXeNbIM pBaHbIM
paHam.

» He akcnnyatupyiite o6opyaoBaHue 6e3 npefycMOTPEHHBIX 3aLUTHBLIX
npucnoco6neHuii.

*  He npubnuxaiTe pyku 1 HOTW K BpaLLaoLMMcs AeTansm.
+  3aTsHUTe ANMHHBIE BOMNOCHI Y CHAMUTE YKpaLLEHUSI.

» He HocuTe cBOGOAHYIO ofexAay, GONTAOLLMECS LUHYPKW NN U3LENUS, KOTOpble
MOryT GbITb 3axBayveHbl ABMXYLUMMUCS AETansMu.
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Pa6oTarowuin ABuraTens HarpesaeTcs. [letanu aoBurarternsi, 0CO6EHHO FyLIUTENb,
HarpeBaloTCsl A0 O4EeHb BbICOKON TeMnepaTypbl.

MpukocHoBEHME K HUM MOXET NPUBECTU K CUNbHbLIM OXOoram.

BocnnameHsiembin MycCoOp, Hanpumep NUCTbA, TpaBa, XBOPOCT U T.M., MOryT
3aropeTbcs.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

+ Tpexpae Yem npvkacaTbCs, AalTe BpeMs ryLMTenNto, LMNMHAPam ABuratens n
pebpam paguaTopa oCTbITb.

*  M3BnekunTe HaKONMBLUMIACS BOCMNAMEHSIEMbIA MyCOp 13 rnywmTens u obnactm
LMNIMHAPOB.

*  licnonb3oBaHue unu akcrnnyartaumsi ABUraTenst Ha TEPPUTOPUU, NOKPLITON Necom,
KyCTapHUKaMun Unwv Tpaeoii, 6e3 OCHaLLEHWsI CUCTEMbI BbIXMOMHbIX ra3oB
ncKporacuTenem u nopaepXkn ero B paboyem COCTOSIHUM, SIBMSIETCS HapyLUeHne
HopmatuBa Public Resource Code, pa3gen 4442, wrata KanudopHus. B gpyrux
wTatax unu deaeparbHbIX OPUCAMKLMAX MOTYT AelCTBOBaTh NOAOGHbBIE 3aKOHBbI.
[inst nproGpeTeHns UCKpOracuTensi, PaCCYUTaHHOrO Ha BbIXIIOMHYO CUCTEMY,
yCTaHOBIIEHHYI0 Ha ABuraTere, o6paTuTech k NPOU3BOANTENNO OPUTMHANBHOIO
o6opyfoBaHusl, pO3HUYHOMY NPOAABLY UK AUnepy.

A OCTOPOXHO k:ﬁ m 2@

CnyyaitHoe o6pa3oBaHue MCKPbI MOXET NPUBECTU K NOXapy WU NopaxeHuo
3MNEeKTPUYECKMM TOKOM.

Crny4YaulHbI 3anycK MOXeT NPMBECTU K 3axBaTbIBaHUIO, TPaBMaTM4€CKOMN
amnyTauum pasnuMyHbIX YacTel Tena unv K o6pa3oBaHNIO PBaHbIX PaH.

Puck BO3HUKHOBEHUA noxapa

MepeA BbINONHEHUEM peryniMpoBOK UNU peMOoHTa:

+ OTcoeanHUTe NPOBOJ OT CBEYM 3aXWUraHWs U OTBEAMTE €ro OT CBEeYU.

*  OTcoeguHuTe oTpULATENbHbBIV BbIBOA akKyMynsiTopa (Tonbko Ans AsuraTtener ¢
3NeKTPOCTapTeEPOM).

M |/|CI'IOJ'Ib3yI7ITe TONbKO noaxoAdwne NHCTPYMEHTDI.

*  HE meHsifiTe HAacTPOWiKy NPYXWHbI perynatopa, TAr v UHbIX AeTanen, 4Tobbl
YBENUYUTb CKOPOCTb paboTbl ABUraTens.

+ 3anacHble feTanu AomkHbI BbITb TaKUMU Xe 1 yCTaHaBNMBaTLCA Ha TO e caMoe
MeCTO, YTO ¥ NepBoHaYarbHble AeTanu. Vcnonb3oBaHne HeopyrmHanbHbIX 3anacHbIX
YacTei MOXeT CTaTb NPUYNHOI yXyALLIEHWSt paboTbl, NOBPEXAEHUS MALLWHDBI 1
TPaBMMPOBaHWA NMIOAEN.

M 3anpe|.|.|,aeTc;i yoapATb N0 MaxoBUKY MOJTOTKOM UK TBepAbiM NpeaMeToMm,
MOCKONbKY MaxOBUK MOXKET MO3Xe pa3opBaTbCA BO BpeMsA KCnyaTauuv asuratens.

an npoBepKe CUCTEeMbl 3aXUraHumsa:

*  WcnonbayiiTe TONbKO TECTEPHI CBEYEN 3aXKUraH1si, COOTBETCTBYHOLLNE TEXHUYECKUM
TpeboBaHusM.

* He npoBepsiiTe Hanuune NCKpbl NPU CHATON CBEYE 3aXUraHus.

KOHCTpYKTMBHbIe y3Jibl U OpraHbI
ynpaBJlieHUsA

OpraHbl ynpaBrieHnda aopuraTtesiemMm

CpaBHuTe nsobpaxeHnue (PucyHok: 1, 2) co cBoum ABuratenem, YTobbl 03HaKOMUTLCS C
pacnonoxeHuem pasnuyHbIX KOHCTPYKTUBHBIX Y31OB 1 OPraHoB ynpaBneHusi.

VpeHTudwmkaumoHHble Homepa asuratens Mogens - Tun - Koa
CBeuya 3axuranus

BosgyLwHbin unetp

BospgyLwiHas 3acnoHka

PykosiTka nyckoBoro Tpoca

3awwuTa AnsA npegoxpaHeHns nanbLes

MexaHu3m ynpaBneHus gpoccenem (ecnm nmeeTcs)

Tommoow® >

BolkntouaTernb ocTaHoBa (€Cnv umeeTcs))

TonnuBHbIA 6a40K 1 KpbILLKa

MacnocnusHas npo6ka

MacnosanueHoe oTBepcTMe

[ nywwuTenb, orpaxaeHve rnyLwmtens (ecnm uMeeTcst), UCKporacutenb (eCnv MeeTcs)

Y3en 3y6uatoro pegykropa (ecrnm umeetcs)

zzr x <«

KpaHvk nogauu Tonnvea

3HaKu ynpaBrieHnda n noOACHeHNA K HUM
3Hak

3HayeHue 3Hak 3HayeHue

Yucno obopoTtoB aABuratensi
- FAST (BbicTpo)

Yucno obopoToB ABuraTens -

SLOW (MeganeHHo)
&

Yucno obopoTtos aApuratensi BKJ1/BbIKJ1

- STOP (Cton)

| O

3anyck asuratens - BosgylwHas
I + I 3acnoHka OPEN (OtkpbiTa)

3anyck asuraTens -
BosgyLiHas 3acnoHka
CLOSED (3akpbiTta)

Tonnueo

PaboTa

PekomeHgauum no macny

EmMkocTb macnsiHoro 6a4ka: CmoTtpuTe pasgen TexHuyeckue AaHHbIe.

[ns obecneyeHns Ny4LLMX IKCMNyaTaLUMOHHbIX XapaKTepUCTUK Mbl peKoMeHayeM
MCcnonb3oBaTb cepTudnLMpoBaHHbIe ANns rapaHTum macna Briggs & Stratton. dpyrue
BbICOKOKaYeCTBEHHbIE AETEPreHTHbIE Macna MoryT 6bITb MCMONb30BaHbI, ECIIM OHU UMEIOT
kaTeroputo SF, SG, SH, SJ unu Bbiwe. He ncnonbayinte cneunansbHbix 406aBOK.

TemnepaTypa oKpyxaloLLeil cpeabl npefonpeaernsieT COOTBETCTBYIOLLYIO BS3KOCTb
MOTOpHOro macna. Bocnonbayiitecb Tabnuueii ans Bbibopa ny4luen BA3KOCTU Ans
npeanonaraeMoro guanasoHa TemnepaTtyp okpyxatoLleii cpeabl.

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10
32 C 0

14 -10

-4 — -20

22 \/ -30

A |VcnonbsosaHue SAE 30 npu Temnepatype Huxke 4°C (40°F) moxeT npuBectn
K npobnemam npw 3arnycke.

B |Wcnonb3oBaHne 10W-30 npu temnepatype Bbiwwe 27°C (80°F) moxeT npuBecTn
K MOBbILLEHHOMY pacxody Macrna. Yalle nposepsiiiTe ypoBeHb Macna.

C |CuHTeTHyeckoe 5W-30
D |5W-30

MpoBepuTL ypoBeHbL Macna.

CMOTpUTE PUCYHOK: 3
Mepen AONVMBOM UNM NPOBEPKOI YPOBHA Macna

« T[poBepbTe, YTO ABUraTENb YCTAHOBIEH FOPU3OHTANBHO.
«  Ounctute 06NacTb 3anMBK1 Macna oT 3arps3HeHui.

1. BbiHbTEe MacnsiHou wyn (A, Puc. 3) u BbITpUTE €ro YNCTOMN TPSINKOW.

2. BcraBbTe macnsiHoi wyn (A, Puc. 3). He npoBopaunBaTb UNu He 3aTArMBaTh.
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3. BbiHbTe LWyn 1 npoBepbTe ypoBeHb Macna. [paBurbHbI ypoBEeHb Macrna oTMeyeH
Ha BepxHel YacTu niavkaTtopa sanonHenus (B, Puc. 3) Ha macnaHom Lwyne.

4. Ecnu ypoBeHb Macna sBnseTcs HA3KUM, TO MEANEHHO AonenTe Macno B
macno3sanueHyto ropnosuHy (C, Puc. 3). 3anonHsinte 4o TOYKM NepenonHeHus.

5.  YcraHoBWTe 0b6paTHO 1 3aTaHUTe MacnsHbIi Wwyn (A, Puc. 3).

Cucrema 3almnTbl OT HU3KOFO YPOBHA
macrna (ecnu umeeTcs)

HeKOTOpre Asuratenn oCcHalleHbl AaTYMKOM HU3KOro ypoBHA Macna. Ecnmn YpOBEHb Macna
ABNAETCA HU3KUM, TO AaTUUK, nm6o AKTUBUPYET CUrHaINbHYIO JTaMMO4Ky, nméo
OCTaHaBnuBaeT pa60Ty aBurartens. OcraHoBuUTe pa60Ty ABurartens U BbIMONMHUTE 3TU
ﬂeﬁCTBMH, npexge 4yem nepes3anyctutb ABuUraTernb.

« [poBepbTe, YTO ABUraTENb YCTAHOBMEH FOPU3OHTASBHO.
» [poBepbTe ypoBeHb Macna. CmoTpuTe pasgen lpoBepka ypoBHs macna.

. Ecnun YpOBEHb Macna ABnAeTCcA HU3KUM, TO nonerite HeobxoanMoe KOnNM4YecTBo
mMacna. SaI'IyCTVITE AsuraTtenb U yﬁe,ClVITer, YTO CUrHanNbHasa fnamnoyka (ecnm
VIMeeTCH) He aKTuBupoBaHa.

« Ecnu ypoBeHb Macna He SiBNSi€TCS HU3KUM, TO 3arnyckaiTe Asuratens. 3a
MHpopmaLmen o pelLeHnn Npobnemsl ¢ Macnom obpaTuTech k omLmansHOMy
avnepy komnanuy Briggs & Stratton.

PekomeHpauum no Tonnmey

TonnuMBoO AOMKHO OTBeYaTb cnegyowmm TpeGOBaHMﬂM:

¢ YucTbliA, CBEXWI, HEITUNMPOBAHHbIN GEH3NH.

«  OkTaHoBoe uuncro He MeHee 87 (91 AOY). MNMpu ncnonb3oBaHuM Ha 6oMbLLON BbiCOTE
Hap YPOBHEM MOPS CM. HUXeE.

« [onyckaeTcs ncnonb3oBaHue 6eH3nHa ¢ cogepxxaHnem aTunosoro cnvupta o 10%
(6eHsocnupT).

MNMPUMEYAHUE He vcnonbayiite HepaspelleHHble Mapku 6eH3nHa, Takue kak E15
n E85. He npumelunBarite macno B 6eH3nH 1 He MoandMLMpyiTe ABUraTens Ans
paboTbl Ha Apyrom Tonnmee. Vicnonb3oBaHne Hepa3peLLeHHbIX MapoK TOMMBa CTaHeT
NPUYMHON NOBPEXAEHNSI KOMNOHEHTOB ABUraTens, kotopoe He ByaeT NoKpbIBaTLCS
rapaHTUiHbIMK 06513aTeNbCTBAMMU.

Y106bI M36€XaTh CMONUCTBLIX OTNOXEHWIA B TONNUBHON cucTeMe, fob6aBbTe cTabunusatop
B TOonnueo. CmMoTpute pasaen XpaHenue. He Bce BUAbI TONNUBA OAMHAKOBbI. Ecnv Bbl
ncnbiTbiBaeTe Npobnemsl Npu 3anycke unv pabote Asuratens, nonpobyiiTe NCNONb30BaTh
TONNMBO OT APYroro NoCTaBLLyKa Unn Apyron Mmapkv. [laHHbIn ABUraTens cepTuulmpoBaH
Anst pabotbl Ha 6eH3vHe. CUCTEMOI MOHWXXEHNS! TOKCUYHOCTY BbIXMona Anst AaHHOTo
nsuratens sisnsietcs EM-cuctema (Engine Modifications).

Bonblas BbicoTa Hag YpoBHEM MopA
B ycnosusix BbicoTbl 6onee 1524 metpos (5000 dyToB) Haf ypoBHEM MOPSI, AONYCKAETCs!
ncnonb3oBaHve 6eH3NHa C OKTaHOBbLIM YMCoM He MeHee 85 (89 OY).

[ns aBuratenei ¢ kapbropaTtopom noTpebyeTcs perynmposka Ans paboTbl Ha 6onbLuoi

BbICOTE Ha/ YPOBHEM MOPs Ansi cOXpaHeHns paboymnx napameTpoB. Jkcnnyatauus 6e3

TaKoW perynpoBk/ NPUBEAET K yXyALLeHWo paboTbl, NOBbILLEHHOMY NOTpebneHuto Tonnmea
1 NOBBILLEHNIO TOKCUYHOCTM BbixSiona. 3a nHdopmauvei o perynmpoBke gsuratens ans
paboTbl Ha 6ONbLLON BbICOTE HaA YPOBHEM MOpsi 06paTUTECh K OhuLIMansHOMy aAunepy

Briggs & Stratton. He pekomeHayeTcs akcnnyaTauus ABUraTensi, oTperyniMpoBaHHoro Ansi
6OnbLLUON BbICOTbI, HA BLICOTE HUXEe 762 METPOB.

[ns aBuraTtenen ¢ anekTpoHHbIM BnpbickoM Tonnmea (EFI) He TpebyeTcsa perynupoBka
ansi paboTbl Ha 6OMbLLOI BbICOTE HaZ YPOBHEM MOPSI.

3anuB TonnuBa

CMoTpuUTE pUCYHOK: 4

. ﬂep)KI/ITe TONNMBO BOANU OT UCKP, OTKPbITOrO OrHA, 3aXOKeHHbIX TOpenokK n pyrux
MCTOYHMKOB BO3ropaHuvs.

* PerynspHo npoBepsiiTe TonnmBHbIEe TPYOKK, Bak, KpbILLKY M NAaTpyOku Ha Hanuyne
TPELWMH 1 NpoTekaHuii. Mpu HeobxoanMocTy 3ameHuTe.

* B cnyvae nponvisa Tonnuea, NogoXAMTE, NMoka OHO UCMAPUTCS, U TOMBKO nocne
3TOro 3anyckaiTe gsuraTesb.

1. Ouunctute 0bnacTb BOKPYT KPbILLIKM TONIMBHOrO 6aka oT rpssun n Mycopa. CHumuTe
KPbILLKY TOMIUBHOrO Gaka.

2. 3anonHuTe TonnuBHbIN 6ak (A, Puc. 4) Tonnmeom. MNpuHnMas B pacyeT paclumpeHve
TONnMBAa, He 3anosnHsaNnTe 6ak Bbille HM3a ropsbika (C).

3. 3aKpoiiTe KpbILLKOW ropnoBuHy TOMNMBHOro 6aka.

3anyck n octaHoB paboTbl ABUraTens

CMoOTpuTE pUCYyHOK: 5

3anyck paboTbl gBUratens

N, -
4
OCTOPOXHO \‘

BbicTpoe BTArMBaHne nyckoBoOro Tpoca (o6paTHbIi xo4) NPUTAHET Bally KUCTb
WNK PYKY K ABUraTernto Ao Toro, Kak Bbl ycrneeTe oTNyCTUTb ero.

310 MOoXeT NPUBECTU K Neperiomam, yum6aM U BblBUXam.

« [pu 3anycke MoTOpa MeaneHHo NOTAHUTE 3a MYCKOBOW TPOC, NOKa He NoYyBCTByEeTe
COMpPOTMBIIEHNE, @ 3aTeM NOTSHUTE pesko, YTobbl n3bexaTb obpaTHoro xoda Tpoca.

L
4
OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCNIaMEHAIOTCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHne Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSHXKENbIM OXoram unu
cMepTenbHOMY Ucxoay.

Mpwu 3anycke aBuratens

*  Yb6eauTtecb, 4TO kabenb CBEYM 3aXKUraHWs, MyLINTENb, KPbILLKa TONMUMBHOIO 6aka
1 BO3QYLUHbIV (hunbTp (€CNU TAaKOBblE MMEIOTCA) HAXOAATCA HA CBOMX MecTax U
HaeXHO 3aKpenneHbl.

. He 3aBoauTe ABuUraTtesib PyYKOATbIO, €CIi CBeYva 3aXXUraHus CHATa.

« Ecnu nponsowwen nepenvie Tonnvea B kapbopaTop, 1 ABuraTens 3axnebbiBaeTcs,
YCTaHOBUTE pblyar ynpaeneHnst BO3AYLLHON 3aCMOHKOW (€Cnu TakoBO MMeeTcs) B
nonoxexne OTKPbITb/PABOTA, pbluar ynpaBneHusi BO3ayLUHOW 3aCMOHKO (ecnun
nmeeTcs) B nonoxeHve BbICTPO v npoBopaynBaiTe pykosTky, noka ABuratens He
3aBegeTcs.

;)
ocToroxto PN

OMNACHOCTb OTPABINEHUA A00BUTbIMU TA3AMU! BbixnonHbie rasbl cogepxar
oKcupa yrnepoaa — SA0BUTBLIN ra3, KOTOPbIA MOXeT yOUTb 3a MUHYTbI. JTOT ra3
HEBO3MOXHO yBuaeTb unv no4yyBcTBOBaTbL; OH He MMeeT 3anaxa. Ecnu Bbl He
YyBCTBYeTe 3anaxa BbIXJIONHbIX ra30B, Bbl BCe elle MoXeTe 6bITb NoABepKeHbI
AelcTBUIO yrapHoro rasa. Ecnu Bac HauMHaeT MyTutb unu Bbl HaunHaeTe
MCNbITbIBaTb FONOBOKPYXXeHMe Ui cnabocTb NPy MCMONb30BaHUW JAHHOIO
uspenus, To BbiknounTe ero ¥ HEMEANIEHHO BbinanTe Ha cBeXui BO3AyX.
O6paTtuTech k Bpayy. BoamoxHo, Bbl OTPaBUNUCH yrapHbIM ra3oMm.

7Y
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OCTOPOXHO

TonnuBo U ero napbl Nierko BOCNaMeHATCA U B3PbIBOONACHbI.

BocnnameHeHune nnu B3pbIiB MOTYT NPUBECTU K TAXKENbIM OXoram unu
CMepTenbHOMY ucxoay.

anI AonuBe Tonnuea:

. 3arny|.u|/|Te [Buratens, fante €MY OCTbITb HE MeHee 2 MUWHYT, U TONbKO Nnocne aToro
CHUMWUTE KPbILLKY TONJIMBHOTO baka.

«  3anonHeHwue TonnuneHoro 6aka cnefyeT OCyLWeCTBNATL 3a npegenamMmy nomeweHnsa
Mnn B XopoLlo BEHTUNNPYEMOM NOMELLEeHNN.

* He cnepyet nepenosnHsTb TOMNMBHLIN 6ak. MpuH1Mas B pacyeT yBenumyeHne oobema
TONNMBA, He 3anonHsiTe 6ak Bbille HK3a roprblLLKa.
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¢ Wcnonbayite o6opynoBaHue TOJTbKO Ha OTKpbITOM BO3AyXe, Ha yAaneHnn OT OKOH,
fABepeit U BEHTUNSALMOHHbBIX OTBEPCTUM, YTOGbI YMEHbLUMTL NOTEHLManbHyto
OMacHOCTb HakamnIMBaHWs! U BTSTMBaHWS yrapHOro rasa B MOMELLEHWS, IAe HaXoAsTCs
noan.

* B cooTBeTCTBUM C yKa3aHUSIMM MPOU3BOANTENS B MOMELLLEHUSIX CeayeT yCTaHOBUTb
1 cofepaTb B UICNPaBHOM COCTOSIHUM AaTyMKM OKUCK yrnepoaa, paboTatowme ot
6artapei, Unn oT ceTn C aBapUiitHbIM aKKyMyNsSTOPHbIM UCTOYHVMKOM MUTaHUS.
ABapuiiHble JaT4Mku AbIMa He yNaBnMBaloT ra3 OKuUCK yrnepoga.

« HE OOMYCKAETCH 3anyckaTb AaHHOe usgdenve B Jomax, rapaxax, nogsanax,
TYHHENsIX, capasix U ApYrmx YaCTUYHO 3aMKHYTbIX MPOCTPAHCTBAX, Aaxe ecr Bbl
MCMonb3yeTe BEHTUNATOPb! MU OTKPLIIN OKHA U ABEPU AN BEHTUNAUMK. B aTnx
MecTax yrapHbiii ra3 MoXeT GbICTPO HaKanIMBaTbCs M HAZOMIO 3aAePXKMBaTLCS,
[axe nocrne BbIKMoYeHUst 060pya0BaHus.

« BCEIOA ycTaHaBnuBaiiTe reHepaTop C NoABETPEHHON CTOPOHbI U HaNpaBnsnTe
BbIXIION ABUraTensi B CTOPOHY OT NOMELLEeHWUI, rae HaXOASTCS MIoAN.
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MNMPUMEYAHUNE [aHHbivi ABUraTens noctaBnseTcs komnaHuen Briggs & Stratton 6e3
macna. Mepep 3anyckom ABuratens o6s3aTernbHO 3aneiTe Macno B COOTBETCTBUN C
VHCTPYKUMAMU B J@aHHOM pykoBoZcTBe. Ecnu Bbl 3anyctute gsuratens 6e3 macna, oH
MOXET GbITb NOBPEXAEH A0 COCTOSIHUS, HE MOANIEXALLErO PEMOHTY, U He GyaeT
NOKPbLIBaTLCS rapaHTUe.

Mpumeyarne: O6oOpyaoOBaHNE MOXET UMETb OPraHbl AUCTAHYNOHHOIO yrpaBieHus.
KacatesnibHo pacnonoxerusi u paboTbl OpraHoB AUCTaHLMOHHOIO yrpaBieHus CMOTpUTe
PYKOBOACTBO 110 JKCrlyataymm obopyaoBaHus.

1. MpoBepbTe MOTOpHOE Macno. CmoTpute pasaen [lMpoBepka ypoBHsA macna .

2. yﬁe,ClI/ITer, YTO pblYarv ynpasneHus npneogom OGOpy,ElOBaHI/IQ, €CIin OHU
YCTaHOBMNEHbI, OTKITIOYEHbI.

3. MepemecTute pblyaxok BbiknoyaTens octaHosa (A, Puc. 5), ecnu umeetcs, B
nonoxexue ON (Bkn.).

4. MepemecTuTe pblyar gpoccenbHoro perynuposaxus (B, Puc. 5), ecnu nmeetcs, B
nonoxenue FAST (BbicTpo). Ynpaensiite aBuratenem B nonoxenun FAST (BbicTpo).

5. MepemecTuTe pblyar ynpasneHus BO3ayLLUHOW 3acrnoHkoii (C, Puc. 5) B nonoxeHne
CHOKE (BospgyLuHas 3acnoHka).

lMpumeyarne: ObbIYHO HET HEOOXOANMOCTU B BO3AYLLHOM 3aciIOHKe Mpy MOBTOPHOM

3arycke eLye Tensoro ABuraTerss.

6. YcTaHoBuTe kpaHuk nogayy Tonnuea (D, Puc. 5), ecnun umeetcs, B nonoxexne OPEN
(OTKpBITO).

7. Kpenko Bo3bMUTECH 3a pyKOsiTKy nyckoBoro Tpoca (E, puc. 5). MeaneHHo notsHuTe
3a pyKOsITKY, NOKa He NOYYBCTBYETE CONPOTUBIEHWE U TOrAa AepHUTE.

OCTOPOXHO
Ecnu ans BbINONHEHUs TexobenyknBaHns NoTpebyeTcs HaKNOH MaLLMHbI, TO TOMNMWBHbINA
6a40K JOIMKEH BbITb OMOPOXKHEH, B MPOTUBHOM CIly4ae TOMNMBO MOXET BbITEKATb, YTO
NPUBELET K NOXapy Unu B3pbiBy.

MbI pekomeHayem obpaluatbes k no6omy ynonHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY Aunepy oT
komnaHuu Briggs & Stratton 4515 BeINONHEHWs Bcex paBoT No TEXHUYECKOMY 0BCIYXVBaHUIO
ABuraTenst u ero KOMMOHEeHTOB.

NMPUMEYAHUE Bce KOMMOHEHTBI, MCMOnNb3yeMble ANs COGOpKu AaHHOro ABuUraTens,
[OJKHbI OCTaBaTbCs Ha CBOEM MECTeE ANl ero Haanexaiien paboTbl.

7Y
OCTOPOXHO ﬂ 2@

CnyuaiiHoe o6pa3oBaHUe UCKPbI MOXKET NPUBECTU K NOXKapy iU NopaxkeHUo
3MEeKTPNYECKUM TOKOM.

Cnyqal?lelFl 3anycK MOXeT NpuBeCTU K 3axBaTbiBaHUIO, TpaBMaTM‘-IeCKOFI
aMnyTauum pasnuyHbIX yacTew Tena unu K oGpasoBaHmo pBaHbIX paH.

Puck BO3HMKHOBEHUA noxapa

OCTOPOXHO

BbICTpoe BTArMBaHue nyckoBoro Tpoca (06paTHbIi XoA) NPUTAHET Baluy KUCTb unm pyky
K ABUraTenio 4o Toro, kak Bbl ycreeTe oTnycTUTb €ro. 3T0 MOXET NPUBECTY K
nepenomawm, ymbam 1 oiBuxam. Mpu 3anycke MOTopa MEAEHHO NOTSIHUTE 3a MYyCKOBOW
TPOC, NoKa He NOYYBCTBYETE COMPOTUBIEHWE, @ 3aTEM MOTSHUTE PE3Ko, YTOGLI M3GexaTb
oBpaTHoro xoga Tpoca.

8. Korpa aBuratenb pasorpeeTcs, nepemectute pblyar ynpaBneHus BO3ayLUHON
3acnoHkoit (C, Puc. 5) B nonoxexne RUN (Pa6orta).

TMpumeydarne: Ecrin aBuratesns He 3aryckaeTcsi oCe HECKObKUX MOMbITOK, TO nepeianTe
o ccbinike BRIGGSandSTRATTON.com vnv no3soHute o TenegoHy 1-800-233-3723
(B CLLA).

OcTtaHoB paGOTbI aABurartens

7Y
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OCTOPOXHO

Tonnuso u ero napbl fierko BOCNJslaMeHATCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHne Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXoram unu
CcMepTenbHOMY UCXoay.

* He nepekpbiBaiiTe 3acnoHky kap6iopatopa, 4Tobbl 3arnyLwmnTe gBUraTesb.

1.  BblkntovaTenb ocTaHOBa, eCrin uMeeTcs: [epemecTuTe pbluaxoK BbiKMtoyaTens
ocTaHoBa (A, Puc. 5) B nonoxexne STOP (Cton).
YnpaBneHue gpoccenem, ecnv umeertcs: MNepeBeanTe pbluar 4pocCensbHOro
ynpaenenus (B) B nonoxenne SLOW (MeaneHHo), a 3atem B nonoxeHvne STOP
(Cron).

2. MNocne octaHoBa ABuraTtens, ycTaHoBuTe kpaHuk nogayuv tonnuea (D, Puc. 5), ecnu
nmeetcs, B nonoxeHve CLOSED (3akpbiTo).

TexHn4yeckoe obcnyxumBaHue

MPUMEYAHUE Ecnw ons BbINONHeHWs TexobcnyxuBaHusi notpebyercs HaknoH
ABuraTens, To TONMMBHBIN 6ak, eCnu OH YCTaHOBIIEH Ha ABuratene, AOKeH ObiTb
OMOPOXHEH, @ CTOPOHA CO CBEYel 3axuraHnsa AomkHa bbiTe obpalleHa BBepx. Ecnn
TONNMBHbIN 6aK He ONOPOXHEH, a ABUraTenb HAaKMOHeH B NoOOM HanpaBneHun, B
AanbHeiilLeM MOryT ObITb NPo6nemMbl C 3anyckoM ABUraTens n3-3a 3arpsasHeHns Macriom
U1 6eH3NHOM BO3AYLLHOrO (hubTpa M/ CBEYN 3aXUraHuns.

Mepen BbINONHEHUEM perynmpoBOK UMM peMOHTa:

*  OTCcoeauHWTE NPOBOA OT CBEYM 3aXKUraHWsi U OTBEAUTE ero OT CBEYM.

«  OrtcoeauHuTe oTpuULaTENbHbIA BbIBOA akkyMynsTopa (TONbKo AN ABUraTenei ¢
3NeKTpoCTapTepom).

*  Vcnonb3yiiTe TONbKO NOAXOASALLMNE MHCTPYMEHTI.

*  HE mMeHsiiTe HacTPOIIKy NPYXVHBI PErynaTopa, TAr v UHbIX AeTanen, 4tobbl yBenuynTb
CKOpOCTb paboTbl ABuraTens.

« BanacHble feTanu AoxHbl ObITe TAKUMM XXe U YCTaHaBNMBATLCS Ha TO e camoe
MecTo, YTO M NepBoHaYanbHble AeTanu. Vicnonb3oBaHne HeopUrMHarbHbIX 3anacHbIX
YacTeil MOXeT CTaTb NPUYMHON YXyALLEHWst paBoTbl, NOBPEXAEHUS MaLLKHbI U
TpaBMMpPOBaHUsA Nogen.

«  3anpelyaeTcs yaapsTb MO MaxoBMKy MOMOTKOM UM TBEPABIM NPeAMETOM, MOCKOMbKY
MaxoBVK MOXeT Mo3Xe pa3opBaTbCs BO BPEMs 3KCnyaTauum agsuraTtens.

anI npoBepKe CUCTEeMbI 3aXXKUraHua:
. MCI'IOﬂb3yI7ITe TONbKO TeCTepPbl CcBeYel 3axuraHus, COOTBETCTBYHOLMNE TEXHUNYECKUM

TpeboBaHusM.
* He npoBepsiiTe Hannyme UCKpPbl NPU CHATOM CBEYE 3aXKUraHus.

chyra no perynnpoBaHuIo BbiXriona

TexHU4yeckoe obcnyxuBaHue, 3aMeHa WU PEMOHT YCTPOWUCTB U CUCTEM CHUKEHUS
TOKCUYHOCTHU BbIXJIONHbIX ra30B MOXET ObITb BbINOMHEHO NOGLIM cneLnanucTom
WUNYU MacTepcKoW No PeMOHTY ABUraTenein AnNA BHeAOPOXHbIX TPAHCNOPTHbIX
cpeacTB. OfgHako, Ans nonyyeHus "6ecnnaTHoin" ycnyry no perynupoBaHuio Beixnona,
paboTa AomkHa GbITb BbINOMHEHA YNONMHOMOYEHHBIM 3aBOJOM-M3roTOBUTENEM ANIIEPOM.
CmoTpuTe "3asiBneHns no perynMpoBaHuio Bbixnona".

Mpaduk TexHU4Yeckoro o6cnyxmBaHus

Mocne nepBbix 5 YacoB paboTbl

+ 3ameHa macna

Yepes kaxable 8 yacoB paboTbl UK exeAHEBHO

+ [lpoBepka ypoBHSI MOTOPHOrO Macna
+ OunCcTKa 30HbI BOKPYT IMyLUXTENS U OPraHoOB YrpaBrieHuns
»  OuucTKa peLueTky BO34yx03abopHOro oTBEPCTUS

Yepes kaxable 25 4acoB paboThbl UMM eXerogHo

OuncTka BO3AyLWHOro hunbTpa 1

OuncTka punbTpa NpeaBapUTENbHON O4YNCTKN 1

Yepes kaxable 50 yacoB paboTbl MU eXerogHo

* 3ameHa MOTOpPHOro macna
+ Tposepka rnylunTens n nckporacutens

Yepes kaxable 100 yacoB pab6oThbl

+ 3ameHa macna B 3y64aTomM peaykTope (ecnu umeercs)
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ExerogHo

» 3ameHa cBeuM 3axuraHms
+ 3ameHa TonnMBHOro unbTpa
* 3ameHa unbTpa NpeaBapuTEnNbHON O4YNCTKN

OuuncTka cucTembl BO34YyLUIHOro oXnaxneHus 1

OCTOPOXHO

3anacHble fieTany AOoIKHbI ObITb TAKMMM XXe U YyCTaHaBNUBATLCS Ha TO XXe CaMOe MECTO,
4YTO U NepBoHavanbHble AeTanu. Vicnonb3oBaHe HEOPUTMHarbHbIX 3anacHbIX YacTein
MOXET CTaTb NPUYMHON yXYALLIEHWS PaboTbl, NOBPEXAEHNS MALLUWHbI Y TPABMUPOBaHUSI
nogen.

1 B ycnosuax CWNbHOM 3anblNIEHHOCTM UNn npu HanNu4Mn B BO3yxe YacTuyek copa,
OYUCTKY cnenyeT BbINOJIHATb 6onee yacTo.

Kap6topaTop 1 uncno o6oportoB
ABuratens

Huvikorga He BbINOMHANTE perynupoBky kap6iopatopa unm Yvicna o6opoToB ABuratens.
Kap6topaTtop 6bln oTperynupoBaH Ha 3aBofe-M3rotoBuTene Ans apdekTMBHON paboThbl
Ons 6onbLUMHCTBA YCMOBWIA 3KCnyaTauum. 3anpeLLaeTcs BMeLLMBaTbesl B paboTy NPYKuHbI
perynsitopa, TSr U UHbIX AeTanei, 4Tobbl M3MeHUTb Yncno obopoToB Asuratens. Ecnu
noTpebytoTcs kKakue-nnbo perynmpoBku, To obpaLlanTech Anst 3TOro K ynonHOMOYEHHOMY
CepBUCHOMY Aunepy oT komnaHum Briggs & Stratton.

TNMPUMEYAHUE TpownssoauTens o60pyaoBaHus onpeaensieT MakcumManbHoe YMcno
060poTOB ABUraTensi, KOTOpbIA ycTaHOBNEH Ha obopyaosaHun. He gonyckaeTtcs
npesBblleHne 3Toro ynucna obopoTos. Ecnn Bbl He yBepeHsbl, kakum siBnseTcs
MaKcumarnbHoe Y1cno 060poTOB ANs AaHHOTro 06opyAOBaHUSA, UK Kakoe Y1Cro 06opoToB
ABuratens ycTaHOBNEHO Ha 3aBOAe-M3rotoBuTene, To obpalianTech 3a Noaaepx Ko
K YNONMHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY Aunepy oT komnanum Briggs & Stratton. Ans
6esonacHoii n Hagnexallei paboTbl AaHHOrO 060pyAOBaHUSA YNCIO 0BOPOTOB ABUraTens
[OMKHO PerynmpoBaThbCs TOMbKO KBanMULMPOBaHHLIM TEXHUKOM MO 06CnyXMBaHUIO.

O6cnyxuBaHue cBeYn 3aXXUraHus

CmoTpuTe pucyHok: 6

MpoBepbTe 3a30p (A, Pyvc. 6) ¢ nomoLLbio npoBonoyYHoro kanubpa (B). Mpu HeobxoanmocTn,
MOBTOPHO OTPErynupyiite 3a3op. YCTaHOBUTE U 3aTSHUTE CBEYY 3aXuraHusi ¢
pekomMeHA0BaHHbIM MOMEHTOM 3aTsxku. KacaTenbHO perynupoBku 3asopa unv MomeHTa
3aTsKKU, CMOTpUTe pasgen TexHu4deckne AaHHbIe.

lNpumeydarne: B HEKOTOpbIX parioHax MECTHbIE 3aKOHbI TPEBYIOT UCMONb30BaHNs
PE3UCTOPHOU CBEYM 3aXKraHus A1s NoAaBeHnst MOMeX OT CUCTEMbI 3axuraHus Ecnv Ha
AaHHoM aBuraterne bbina n3Ha4anbHO yCTaHOBIEHa Pe3NCTOPHAs CBEYa 3aXuraHus, To
7151 3aMeHbl HEOBXOAUMO UCIONb30BaTh CBEYY 3aXUraHus TOro xe Tuna.

CHATUe BbIXJIONHOU CUCTEMbI

7! 4L
/
OCTOPOXHO 358,

Pa6oTatowmin oBuraTens HarpeBaeTcs. [letanu ABUraTens, o0CO6eHHO rnyLmnTenb,
HarpeBaloTCs [0 O4eHb BbICOKOW TeMnepaTypbl.

anKOCHOBeHMe K HUM MOXeT NPUBECTU K CUNIbHbIM OXOoram.

BocnnameHsieMblit Mycop, Hanpumep NUCTbSA, TpaBa, XBOPOCT U T.M., MOryT
3aropeTbCcs.

« T[pexge Yem npukacaTbCs, AanTe BpEMS rMyLUUTENIO, LUNUHAPaM ABUratens u
pebpam pagmaTopa oCTbITb.

*  M3BnekvTe HakonMBLLMIACA BOCMNaMEHsieMbI Mycop U3 ryLunTens n obnactu
LIMIIMHAPOB.

*  Kcnonb3oBaHue unu akcnnyaTauus ABuratens Ha TeppUTOpUK, NOKPLITON necom,
KyCTapHUKaMu unu TpaBoi, 6e3 oCHaLLEHWsi CUCTEMbI BbIXMOMHbIX ra3oB
ncKkporacutenem 1 noaaepxKkn ero B pabovem COCTOSIHUM, SIBNSETCSt HapyLleHne
HopmaTmea Public Resource Code, pasgen 4442, wrarta KanudopHus. B gpyrux
wratax unu degeparnbHbIX IOPUCAVKLMSX MOTYT AeACTBOBaTb NOAOOHbIE 3aKOHbI.
[ns nproGpeTeHns UckporacuTens, pacCYUTaHHOro Ha BbIXIOMHYIO CUCTEMY,
YCTaHOBIIEHHYIO Ha ABuUraTene, o6paTuTech k NPOU3BOAUTENIO OPUTMHANBHOTO
o6opynoBaHus, pPO3HUYHOMY NpoAaBLYy UnK Aunepy.

M3BnekunTe HaKONMUBLUMIACS BOCTINIaMEHSIEMbIIA MyCOp W3 FYLUMTENs M 06NacTv UUNHAPOB.
OCMOTpUTE IMyLUMTENb HA NPEAMET HANWYMS TPELLWH, KOPPO3UM UM APYTUX NOBPEXAEHNIA.
CHUMUTE UCKPOYNOBUTENb, ECMN OH YCTAHOBIMEH, U OCMOTPUTE Ha HANWUYMUE NOBPEXAEHUI
UK CKOMMBLLETOCS Harapa. B cryyae oGHapyKeHus NOBPEXAEHWS, yCTaHOBUTE A0 Havana
3KCMIyaTalumm 3anacHble aeTanm.

90

3ameHa MOTOPHOIro Mmacna

CMoTpuUTE PUCYHOK: 7, 8

OrtpaboTaHHoe Macro nNpeacTaenseT coboi onacHble 0TXOAbI U AOMKHO YTUAM3UPOBATLCS
Haanexawm obpasom. Ero He crniegyeT yTMNn3anMpoBaTh Kak 06blYHbIE GbITOBbLIE OTXOAbI.
O6paTuTech B MECTHbIE OpraHbl BIAaCTU, CEPBUCHBIN LIEHTP UK K AUNEpY No BOMpPoCy
6e30MacHOM yTUIn3aLum 1 NoBTOPHOI nepepaGoTKu.

CnuB macna

1. Moka aBuratens elle TennblA, 0TCOeAMHUTE NPOBOA CBeun 3axuranus (D, Puc. 7)
1 YAEpXKUBaTe ero B CTOPOHE OT cBeymn 3axuranus (E).
M3Bnekute macnsaHbin wyn (A, Puc. 8).

BbikpyTuTe MmacnocnueHyto npobky (F, Puc. 8). Creiite Mmacno B noaxoastlyto Ans
3TOr0 eMKOCTb.

TMpumeyarwe: ITobasi u3 MacrnocnmsHbIx NPobok (G, Puc. 8) MoxeT 6biTb ycTaHOBEHa B
Asurarersne.

4.  Tocne cnvBa mMacna, yCTaHOBUTE U 3aTiHUTE MaciocnmBHYyto npobky (F, Puc. 8).

DonuB macna

» T[lpoBepbTe, YTO ABUraTeslb YCTaHOBMNEH FOPU3OHTANBHO.
*  OuncTtnTe obnacTtb 3anuBKKU Macrna oT 3arpsi3HEHUIA.
* KacatenbHo BMECTMMOCTM MacnsiHoro 6aka cmotpute pasgen TexHnveckue AaHHbIE

1. M3Bnekute macnsaHol wyn (A, Puc. 8) n BbITpUTE €ro YNCTON TPAMKOWA.

2. MepaneHHo 3anenTe macno B macnosanveHoe oteepctue asuratens (C, Puc. 8).
3anonHaiTe 4O TOYKM NEPENOSHEHNS.

BcraBbTe macnsHoli wyn (A, Puc. 8). He npoBopauvBaiiTe unu He 3aTaruBamnTe.

M3Bneknte MacnsHou Lwyn n npoBepbTe YpoBeHb Macna. MNpaBunbHbIi YypOBEHb
macna o603HayYeH B BEpXHEN YacTu MHAUKaTopa 3anonHenus (B, Puc. 8) Ha
MacnsiHOM Luyne.

YcTaHoBWTe 06paTHO M 3aTsiHUTE MacnsHbIl wyn (A, Puc. 8).

MoacoeanHuTe npoBoa ceeun 3axuranus (D, Puc. 7) k ceeye 3axwuranus (E).

3ameHa macna gns 3y6anoro peaykKTopa

CMoTpuTE pUCYHOK: 9

Ecnu Baw asuratenb ocHalleH peaykTopom ¢ 3y6uaTon nepegadeit, To o6enykute ero
crnepyowmm o6pasom:

1. BbIkpyTute macnosanueHyto npobky (A, Puc. 9) n npobky ansi 3amepa ypoBHsi Macna
(B).

2. BbikpyTuTe macnocnmeHyto npobky (C, Puc. 9) n cneiite macno B nogxoasiuyto Ans
3TOr0 eMKOCTb.

YcTaHoBWTe 06paTHO M 3aTsiHUTE MacnocnvBHy Npobky (C, Puc. 9).

[lns NOBTOPHOrO 3anonHeHUsl, MeANEHHO 3aneiTe Macrno Ans 3y6yaToro pegykropa
(cm. pasgen TexHu4veckme gaHHbIe ) B macrnosanusHoe oteepctue (D, Puc. 9).
MpoponxaiiTe 3anmeaTh A0 TEX NOP, NOKa MACIIO HE HAYHET BbIXOAUTbL U3 OTBEPCTUS
npo6ku ans 3amepa yposHs macna (E).

5.  YcraHoBuTe 06paTHO 1 3aTaHUTE NpPOOKy Anst 3aMepa ypoBHsA macna (B, Puc. 9).

6.  YcraHoBuTe 06paTHO U 3aTAHUTE Macro3anueHyto nNpobky (A, Puc. 9).

lMpumeyanne: MacnosanvsHasi npobka (A, Puc. 9) umeeT BeHTUNSIUUOHHOE OTBEpCTHUE
(F) v gomkHa 6biTb yCTaHOBIEHA B BEPXHEV YacTy KDbILLKM PeayKTopa, Kak MokasaHo Ha
pUCYHKe.

O6c¢cnyxunBaHune Bo3aylwHoro hunbTpa

CwmoTtpuTe pucyHok: 10, 11

BRIGGSandSTRATTON.com
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OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCNaMEHs0TCA U B3PbIBOONAaCHbI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXoram unu
CMepTenbHOMY UCXoay.

* Hwukorga He 3anyckaiite U He ocTaBnanTe ABuraTens paboTatoLum, ecnm cHsiTa
CcUCTEMa OYUCTKWN BO3JyXa Ui BO3QYLUHbIA (UNLTP (ecnm TaKoBble MMeIOTCH).

TNMPUMEYAHUE He ncnonb3ynte cxaTblii BO3AYX UMW PACTBOPUTENW AN YACTKU
dunbTpa. CxaTbli BO3AYX MOXET NoBpeanTb MUnbTP, a pacTBOPUTENN — NPUBECTU K
€ro pasroXeHuio.

KacatenbHo TpeboBaHuu k o6cnyxmBaHuio cmMoTpuTe pasgen paguk TexHn4eckoro
obcnyxuBaHms .

B pasnuyHbix Mogensx ucnonbayetcsi, nnbo neHa, Nnbo GymaxHbii unbTp. HekoTopble
mMogenv obopyaoBaHbl Takke (UnbTPOM NpeaBapUTENbHON OYUCTKU, KOTOPbIA MOXHO
MCMNosb30BaTb NOBTOPHO Nocre NpoMbIBkM. CpaBHUTE UNMIOCTPaLuUM B HAaCTOSALLEM
PYKOBOACTBE CO CBOMM ABUraTenemM 1 BbiNONHUTE 06CNyXMBaHUE Kak U3MOXEHO HUXE.

NMoponoHoBbLIM BO3AYLWHLIN UNbTP

1. OcnabbTe 3aTspkky Kpennenus(i) (A, Puc. 10).
2 CHumute Kpbiwky (B, Puc. 10).

3. Ypanute kpennenwue (D, Puc. 10) n waiby (E).
4

YT06bI NPEAOTBPaTUTL NONaJaHue copa B kapbiopaTop, OCTOPOXKHO U3BMNEKUTE
noponoHoBbI anemeHT (C, Puc. 10) n3 ocHoBaHMsi Kopryca BO3ayLLHOro ounbtpa
(G).

CHumunTe onopHbin konnayvok (F, Puc. 10) ¢ noponoHosoro anemexTa (C).

o

BbiMoliiTe noponoHoBbIi anemeHT (C, Puc. 10) B BoAe C XUAKUM MOIOLLIMM CPeACTBOM.
OTOXMUTE HACYXO NMOPONOHOBBIN ANEMEHT, 0GEPHYB YNCTON TPSINKOW.

7. MponwuTaiite noponoHoBbIN anemeHT (C, Puc. 10) YiCTbIM MOTOPHBLIM Macrom. YTobbl
ybpaTb USNMLLKK MOTOPHOIO Macra, COXXMUTE MNOPOSIOHOBLI 31IEMEHT B YNCTOMN
Tpsnke.

BcraBbTe onopHbiii konnadok (F, Puc. 10) B noponoHoBbIli anemeHT (C).

YcTaHoBUTE NOPOIOHOBLIN anemeHT (C, Puc. 10) Ha ocHoBaHWUM BO3AYLLHOTO ounbTpa
(G) n Ha cTepxHe (H). Y6eamtech, 4TO NOPONOHOBLINA 3N1eMEHT NpaBUnbHO
YCTaHOBIIEH HA OCHOBaHWM BO3AYLLIHOTO (hUNbTPa, 1 3atPUKCUPYIATE C NOMOLLbIO
warbsbl (E) n kpenneHus (D).

10. YcraHoBwuTe KpbilKy (B, Puc. 10) n 3acdukempyite KpenexHbiM srieMeHToM(aMm)
(A). Y6eguTech, 4TO KpenneHue(st) 3aTsHyTo.

BymaxHbIN Bo3ayLWHbIW hunbTp

1 OcnabbTe 3aTskKy kpennenus(i) (A, Puc. 11).
2 CHumute koxyx (B, Puc. 11).

3. Cuwumure kpennenve (E, Puc. 11).
4

YT06bI NpeoTBpaTUTL NoNagaHne copa B kapbropaTop, OCTOPOXHO U3BMEKUTe
dunbTp NpeasaputensHoi oumnctkmn (D, Puc. 11) n dpuneTp (C) n3 ocHoBaHus
BO3AyLwHoro dunetpa (F).

5. Y106bI BICBOGOAUTL MONABLUUIA B HEFO MYCOp, crierka noctyumte cpunbtpom (C,
Pwuc. 11) no TBepaon noBepxHOCTU. Ecnn omnbTp YpeamepHO 3arpssHeH, To 3aMeHnTe
€ro HOBbIM.

W3Bnekute hunbTp npeasaputensHon ouncTku (D, Puc. 11) us dounetpa (C).

BeimoliTe dunbTp npeasaputensHom ounctku (D, Puc. 11) B BoAE C XMAKMM MOIOLLM
cpeacTeoMm. [lante hunbTpy NpeaBapUTeNbHON OYMCTKM MOMHOCTBIO MPOCOXHYTb Ha
Bo3ayxe. He nonyckaercs cmasbiBaHre Macnom hunbTpa npeaBapuTenbHoi
OYMCTKU.

BcraBbTe cyxon dunbTp npeasaputensHon ounctku (D, Puc. 11) B dpunbtp (C).

YcraHoBute cunbTp (C, Puc. 11) n dounbTp npeasaputensHoi ounctkun (D) Ha
OCHOBaHWM Bo3ayLiHoro counbTpa (F) u Ha cTtepxkHe (G). Y6eauTtech, 4To unbTp
NpaBUNbLHO YCTAHOBMEH HA OCHOBaHWW BO3AYLIHOTO (huUnbTpa, 1 3admkcupyiite ¢
nomoLLpio kpennenus (E).

10. YcraHoBuTe KpbILKy (B, Puc. 11) n 3acdukempyite KpenexHbiM arieMeHToM(aMm)
(A). YbeauTtechb, 4TO KpernneHue(s) 3aTsHyTo.

O6cnyXuBaHMe CUCTEMbl OXNaXaeHus

7Y
/
OCTOPOXHO s,

Pa6oTalowmin ABuratenns HarpeBaeTcs. [letanu aBurartensi, o0co6eHHO rnywuTenb,
HarpeBalTCA A0 OYeHb BbICOKOM TeMnepaTypbl.

anKOCHOBeHMe K HUM MOXeT NPUBECTU K CUNTIbHbIM OXOoram.

BocnnameHsieMblit Mycop, Hanpumep NUCTbs, TpaBa, XBOPOCT U T.M., MOryT
3aropeTbCcs.

« Tpexae Yem NpukacaTbCs, AanTe BpeMsi ryLWUTenNto, UUNMHApam ABuratens u
pebpam paguatopa oCTbITb.

*  /I3BnekuTe HaKoNMBLLWIACS BOCMMAMEHSIEMbIA MycOp U3 FnywmTens n obnactu
LIMIIMHAPOB.

MPUMEYAHUE He ponyckaeTcs ucnonb3oBaHne BoAbl AN 04UCTkM ABuratensi Boaa
MOXET nonacTb B TONMMBHYO CUCTEMY VICNOnb3yiTe LWEeTKY Unu Cyxyto TpsInKy Ans
OYMCTKW ABUraTens.

3710 ABUraTenb C BO3AYLUHLIM OXNTaxaeHueM. [psidb UK Cop MOXEeT BOCTPensTCTBOBaTb
NOTOKY BO3ZyXa 1 CTaTb NPUYMHOM Neperpesa ABUraTesisi, YTo NPUBEAET K YXYALUEHWO
pabounx XxapaKTepPUCTUK 1 COKPALLEHWIO CPOKa Cry»KObl ABUraTens.

1. VicnonbayiiTe WeTKy Unu cyxyto TPAMKY ANs yaaneHus copa 13 30HbI
BO3/1yx03aBGOPHOro OTBEPCTUSI.

CopfepxuTe BCe TAr, NPYXUHbI U PETYNSTOPb! YNpaBieHusi B YucToTe

He ponyckariTe HakannmBaHusi BOCMNaMeHsAeMbIX 3arpsi3HEHUA B NPOCTpaHCTBE
BOKPYF FMyLUMTENS U 33 HUM.

4. YBegutech, 4To oxnaxpatome pebpa MacnsHoro pagmatopa cBo6oaHbI OT rpsiaun
1 Mycopa.

Co BpeMeHEeM Cop MOXKET CKOMUTLCS B pebpax OXNaxaeHust LuuHapa 1 cTatb NpUYmMHOR
neperpesa Asuratenst ATOT COp He BO3MOXHO yBUAETb 6e3 YacTu4HOM pa3Bbopku asuratens
MopyuunTe ynonHoMo4eHHOMY CepBUCHOMY Aunepy komnaHuu Briggs & Stratton ocmotp

1 OUYNCTKY CUCTEMbI BO3AYLLHOMO OXNTAXAEH!s!, Kak pekoMeH4oBaHo B pasaene Mpagpuk

TEXHUYECKOro o6CryKNBaHmsl.

XpaHeHue

L
4
OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCNIaMEHAIOTCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHne Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSHKENbIM OXOram unu
cMepTenbHOMY Ucxoay.

anI XpaHeHuu Tonnimea Unu MalwuHbl C TONNIMBOM B bGake

« XpaHuTe BOanu oT ne4ven, NnuT, HarpesaTenein BoAbl U APYrnX YCTPOWCTB C
3ananbHUKaM1 UnNK ApYrMMM UCTOYHUKAMMW BO3rOPaHWsi, MOCKONbKY OHU MOTYT
BOCMNaMeHWUTb UCMapeHust Tonnmea.

TonnueHas cuctema

TonnnBo MOXeT 3aCTOSITLCH, €CNN OHO He ucnonb3ayeTcs 6onee 30 aHel. 3acTosBLLEeCH
TONNMBO NPMBOANT K 06Pa30BaHMIO KUCIIOTHBIX U CMOMUCTbIX OTMIOXEHWIA B TOMMMBHOM
cucTeMe 1 Ha BaxkHbIX AeTansix kap6topatopa. [1ns npeaoTspaLleHns 3actansaHus Tonnvea
MCnonb3yinTe TONNUBHYIO A06aBKy-cTabunusaTop ¢ ynyuJwieHHon coopmynon Briggs
& Stratton, focTynHyto B MecTax Npoaaku OpuriHanbHbIX 3anyactei oT komnaHum Briggs
& Stratton.

Ecnun ctabunusatop Tonnmea UCMob3yeTcsi B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLUSIMU, HET
HeobxoanmocTH cnmBaTb 6eH3NH U3 ABuUraTens. MNepea XpaHeHWem 3anycTuTe ABuratenb
1 fante emy nopaboTaTtb 2 MUHYTbI, 4TOObI NO3BONWUTL CTAabUNU3aTopy NPOWTH Yepes
TOMNMUBHYIO CUCTEMY.

Ecnu 6eH3nH B agBMratene He 6bin obpaboTtaH cTabunuaaTopom, ero Heobxoanmo cnUTb
B MOAXOASLLYI AN1St 3TOr0 eMKOCTb. 3anycTuTe ABUratenb U OXAUTECH, MOKa OH
OCTaHOBWTCS U3-3a NOMHON BblpaboTkn Tonnuea. PekomeHayeTcs Takke 4o6aBnaTb
cTabunusaTop B EMKOCTU Af1s XpPaHEHUs TONMUBA AN COXPaHEHUS CBEXECTU Tonnuea.

MoTopHoe macno
3ameHsliTe MOTOPHOE Macno, Koraa Asuratens eLle Tennbii. CMoTpuTe pasgen 3ameHa
MOTOpPHOro Macna .

NMPUMEYAHUNE XpaHnTe KOCUMKY Ha POBHOW ropU30OHTanbHOM NOBEPXHOCTN
(HopmanbHoe paboyee nonoxexue). Ecnu apuratens HaknoHeH B Ni06OM HanpaeneHuu,
TO BO3MOXHbI 3aTPYAHEHUS NPU 3anycke ABUraTens u3-3a 3arpsa3HeHns Macnom unm
6€eH3MHOM BO3AYLUHOrO UNbTPa U/UNM CBEYM 3aXUraHNs.

Pycckuii @ 91



YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

TpebyeTcsa nomolub? MNepengute no cebinke BRIGGSandSTRATTON.com vnv no3soHuUTe
no TenecdoHy 1-800-233-3723 (B CLLA).

TexHn4Yeckue gaHHbIe

Mopgenb: 83100

7.74 ci (127 cc)

2.441 in (62 mm)

1.654 in (42 mm)

18 -20 0z (0,54 - 0,59 L)
80W-90

40z (0,12 L)

O6bem geuratens

[OvnameTp uunuHapa

Xopa nopLuHs

KonuuectBo macna

Mapka macna fns 3y6uaToro pegykropa

KonuuyectBo macna gnsi 3ybyatoro
peanykTopa

Komnanwus Briggs & Stratton gaet rapaHTuio Ha To, YTO B rapaHTUIHbIA Nepuoa,
onpeAereHHbIl Hike, OHa NpousBeaeT 6ecnnaTHbIii PEMOHT UK 3ameHy NobbIx AeTanein,
nmeoLmx fedekTbl MaTepuana unm NpousBoACTBa, Unu Toro U Apyroro. TpaHCropTHbIe
pacxofpl, CBsi3aHHbIe C AOCTaBKOW M3Aenuii, NpeabsBsaeMblX A PEMOHTa UMW 3aMeHbl
Mo HaCTOSILLEN rapaHTuK, JOMKEH HeCTH nokynaTesb. [apaHTus AeiicTBUTENbHA ANs
CPOKOB W YCIOBWI, yKa3aHHbIX Hxe. [insi NpoBefeHWsi rapaHTUIiHOro 06CnyXuBaHust
HanguTe 6nvxariero oduumnanbHOro CEPBUCHONO Aunepa no Hallen kapTe AUnepoB Ha
Beb-cavite BRIGGSandSTRATTON.COM. NokynaTtenb JOMmKEH CBS3aTbCs € ohmLmanbHbIM
CEpBVCHBIM ANNEPOM U NPEAOCTaBUTL ATOMY AUNEPY U3LENMeE C LieSlblo 0OCMoTpa U
npoBepKU.

Mpounx NnpsiMbIX rapaHTUil He cylecTByeT. lMoapasyMeBaemble rapaHTUU, BKITOYas
rapaHTUM NPUroAHOCTU ANsi TOProBAU U COOTBETCTBUA KOHKPETHOMY NMPUMEHEHMIo,
orpaHU4YUBalOTCA CPOKOM OZIUH FoA, CO AHA NOKYMKWU UM paMKaMK, yCTaHOBIEHHbIMU
3akoHOM. OTBETCTBEHHOCTb 3a CINy4aliHblii UM KOCBEHHBIV yLLEep6 NCKNoYaeTcs B TOM
CTerneHu, B KOTOPOW 3TO paspeLLeHo 3aKOHOM. B HeKoTopbIX LTaTax UM rocyaapcreax
3anpeLLeHo orpaHn4MBaTh Nepuos AeiCTBYS NoApa3yMeBaeMoli rapaHTum, a B HEKOTOPbIX
LiTaTax Ui rocyaapcTeax 3anpeLeHo UCKniovaTb Unu orpaHuymMBaTh OTBETCTBEHHOCTb
3a CryyanHblIii N KOCBEHHBI yLiep6. Takum 06pa3om, NpvBeAeHHbIE BbILLIE UCKITIOYEHUS
1 OrpaHnYeHusi, BO3MOXHO, He ByayT pacnpocTpaHsiTbCsi Ha Bac. [laHHas rapaHTust

npegocraesndaeT Bam onpeneneHHble opugnyeckne npaea, n Bbl MOXeTe Takke nmetb

[APYyrve npasa, KoTOpbIE MOTYT OTIMYATLCS B PA3MNYHBIX LITATAX U CTpaHax &,

3a30p cBeYM 3axuraHms 0.030 in (0,76 mm)
180 Ib-in (20 Nm)

0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)

MOMEHT 3aTsKKM CBEYN 3aXUraHus

Bo3aayLuHbIi 3a30p KaTyLLKK

CTaHAapTHbIe rapaHTUiHbIe ycnosusa 1 2

3a3op BMycKHOro knanaHa 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Saaop BbIMYCKHOro KnanaHa

MouHocTb ABuratens 6yaet cHkaTbes Ha 3,5% ans kaxaeix 1,000 cdyTos (300 meTpos)
BblILLIE YPOBHSA Mopsi 1 Ha 1% ana kaxapix 10°F (5,6°C) cebiwe 77°F (25°C). Osuratens
Oynet paboTtatb ya0oBNeTBOPUTENbLHO Mo yrinom Ao 15°. CMoTpuTe pykoBOACTBO NO
akcnnyatauumn obopynoBaHus no 6esonacHbIM Aoryckam Ans paboTbl HA CKITOHaX.

3anacHble Yactu - Mogenb: 83100

3anacHas 4yacTb Homep petanu
797258

796970

CraHaapTHbIV BO3AYLUHbIA UnbTp

Bo3ayLuHbIi unbTp 6onbLuoii
Npou3BOANTENBHOCTU

Mpucapka k Tonnuey 100117, 100120

CBeva 3axuraHus 797235
Kntoy ans cBeyu 3axuraHus 89838, 5023
WHaukaTop paboTbl cBeun 19368

Mbl pekomeHayem obpalyaTtbest K moboMy ynofIHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY AUMepy OT
komnanum Briggs & Stratton ans BeinonHeHns Bcex paboT No TeEXHUYECKOMY 06CMY>KMBaHUIO
[ABUraTensi 1 ero KOMMOHEHTOB.

HomMunHanbHas MoWHOCTb. [onHas MOLHOCTb OTAENbHbIX MOAenein 6eH3NHOBbLIX
ABuraTenev ykasoiBaetcs cornacHo craHgapty SAE J1940 (Small Engine Power & Torque
Rating Procedure) u oueHnBaeTcsa B cooTBETCTBUM CO cTaHaapTom SAE J1995. [insa
ABurateneii ¢ ykasaHHbIMM Ha HUX 060pOTaMu yka3aHo 3Ha4YeHWe KpyTsLlero MoMeHTa
npun 2600 06/MyH, Anst Bcex ocTanbHbix ABuratenen — npu 3060 06/MyH; 3HaveHne
MOLLIHOCTM B NOLUAANHBIX cunax namepsnocs npu 3600 06/MuH. Kpusble nonesHom
MOLLHOCTM AOCTYNHbI Ha cante www.BRIGGSandSTRATTON.COM. 3HayeHnst MOLHOCTH
HeTTO yKa3aHbl NPW YCTaHOBMEHHbIX FNyLUUTENE U BO3AYXOOUNCTUTENE, B TO BPEMSI Kak
3Ha4eHNs BanoBow MOLLHOCTY (6pyTTO) yka3aHbl 6e3 3TX NpuHagnexHocTen. dakTnyeckas
BanoBasi MOLLHOCTb ABuratens 6yAeT HUXe; OHa 3aBUCUT, MOMUMO NPOYEro, OT YCroBuii
aKcnnyaTauum 1 KOHKPETHOro ak3eMnnsipa ABuraTens. YUuTbiBasi LUMPOKWUIA AnanasoH
npoAyKLMK, KoTopasi ocHaLL@aeTcs ABUraTensimm, 6eH3MHOBLIV ABUraTeslb MOXET He
pa3BuMBaTh MOJIHYIO MOLLHOCTL MO CTaHAapTy Npu AKcnnyaTauuy Ha OTAENbHOM CUOBOM
obopyaoBaHun. JTa pasHuLia Bbi3BaHa MHOXECTBOM (haKkTopoB, BKIoYasl, cpeam npoyero,
ncrnonb3ayemble NPUHaANEeXHOCTU (O4NCTUTENb BO3AyXa, BbIXIOMNHAs cuctema, 3apsiaka,
oxnaxpaeHue, kapGtopaTop, TOMIMBHbIA HACOC U T.A.), OFPaHNYEHNs B PUMEHEHWN, YCroBWSI
aKkcnnyaTauuu (TemMnepartypa, BNaxHOCTb, BbICOTA) U pasHuLly MeXay oTAeNbHbIMU
aK3emnnspamu Asurateneii. B cBf3v ¢ NpoM3BOACTBEHHBIMU U TEXHUYECKUMMN
orpaHuyeHusaMu komnanust Briggs & Stratton moxeT 3ameHsATb AaHHbIV ABUraTenb
Asuratenem ¢ 6onee BbICOKOW HOMUHAMNBHOWM MOLLIHOCTbHO.

MapaHTnA

MapaHTUA Ha aBUraTtens KomnaHuu Briggs
& Stratton

[OeiictByeT ¢ saHBaps 2014 1.

OrpaHM‘leHHaﬂ rapaHTusa
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®upMeHHbIN 3Hak / HaumeHoBaHue nsgenus Vicronssosarve | Komvepueckoe
noTpeduTeNieM | MCronL30BaHE
Vanguard™ 3 36 mecsiueB | 36 mecsLeB
Kommepyeckas cepust Turf Series™ 24 mecsiya |24 mecsiya
[BuraTtenu, ocHallleHHble YyryHHown mydTon Dura-Bore™ | 24 mecsiua 12 mecsues
Bce npoune geuratenu ot komnaHum Briggs & Stratton |24 mecsua | 3 mecsua

1HacToslu.lee ABNAETCA HALUMMWU CTaHAAPTHBIMU rapaHTUAHBIMK YCNOBUSMU, HO
MHOTAA MOXeT ObITb AOMONMHUTENBHOE AENCTBUE rapaHTUK, KOTopoe He 6bino
onpeaeneHo Ha MOMEHT BpeMeHn nybnukauumn. KacatenbHO NUCTUHIa TEKYLLX
rapaHTUIHbIX YCNOBUIA ANs cBoero Asuratens, nocetute Web-cant:
BRIGGSandSTRATTON.com unu obpaTtuTech k CBOEMY YNONHOMOYEHHOMY
cepBUCHOMY Aunepy komnaHum Briggs & Stratton.

2 OTcyTCTBYET rapaHTus 4ns Asuraterneii Ha 060pyaoBaHNN, KOTOPOE UCTONb3YeTCs
[NS NEPBUYHOrO NCTOYHUKA MOLLIHOCTU Ha TEPPUTOPUM KOMMYHANBHOO NpeanpusTUs
UMW ANs CTALUMOHAPHBIX FeHepaTopoB, UCMOMb3yeMbIX AN KOMMEPYECKUX Lienen.
Ha aBuratenu, ucnonb3ayemble Ha CNOPTUBHO-TOHOYHbLIX aBTOMOBUNSAX, Ha
KOMMEPYECKWX UMK apeHayeMblX TPaHCMOPTHLIX CPeACTBax, rapaHTus He
pacnpocTpaHseTcs.

3 Vanguard, ycTaHOBMNEHHbI Ha pe3epBHbIX reHepaTopax: 24 mecsua ans
1Ccnonb3oBaHnsA NoTpebutenem, OTCyTCTBME rapaHTUK NS KOMMEPYECKOro
ncnonb3oBaHus. Vanguard, ycTaHOBNEHHbI Ha aBTOMOOUMSAX O6LLEro HasHaYeHns:
24 mecsila Ans Ucnonb3oBaHusi notpebutenem, 24 mecsiLa Anst KOMMEPYECKOro
ncnonb3oBaHus. Vanguard, 3-UMnMHAPOBbIN, C XXUAKOCTHBIM OXNaXAEHWEeM: CMOTpUTe
rapaHTuiiHoe obs3atenscTBo Ha 3/LC-gBuratenu ot komnaHum Briggs & Stratton.

‘B ABcTpanuu — Haww nsgenus obecneunBaroTcs rapaHTUsiMun, KOTOpble He MoryT
ObITb UCKIIOYEHbI COrNacHO 3akoHy ABCTpanvu o 3awuTte npae notpeburtenei. Bol
MMeeTe NpaBo Ha 3aMeHy U3Aenus UNn Ha BO3BPAaT yNiayeHHON 3a Hero CyMmbI B
crny4ae cepbeaHoii HEMCNPaBHOCTK, @ TaKkKe Ha KOMMeHcaLmio 3a npoyne
060CHOBaHHO MPOrHO3npyemMble NoTepu 1 yobiTkn. Kpome Toro, Bbl MMeeTe npaBo
Ha PeMOHT WU3AENNiA U UX 3aMeHy, B Cllydae ecrim UX Ka4ecTBO Hernpuemnemo, a
HEeMCnpaBHOCTb ABMSIETCA HE3HAYMTENbHON. NS NpOBeAeHUS rapaHTUHOTO
obcnyxmBaHust HanamTe Gnvkanwero ouuManbHOro CEpBMCHOTO aunepa ¢
NOMOLLbIO HALLEero MHCTPYMEHTa noucka AnnepoB Ha BebG-cavite
BRIGGSandSTRATTON.com, nnu nossoHute no tenedoHy 1300 274 447, nnn
oTnpaBbTe 3M1EKTPOHHOE MMCbMO Ha agpec salesenquires@briggsandstratton.com.au,
1nu Hanuwute Ha agpec Briggs &amp; Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank
Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

[apaHTUiAHbIV CPOK HAYMHAETCA € AaTbl NPUOBpPETEHNS NEPBLIM PO3HUYHBLIM NOTPebUTENnemM
1M kKommepyeckum notpebutenem. "Vicnonb3oBaHne noTpebutenem" nogpasymeBaet
JIMYHOE WCMOMNb30BaHNE PO3HUYHLIM NoTpebuTerieM B AOMaLLHEM X03AIHCTBE N0 MECTY
npoxuveaHus. "Kommepyeckoe ncnonb3oBaHne" nogpasymeBaeT BCe MHble BUAbI
MCMONb30BaHWs, BKIOYAs UCMONb30BaHUE AN KOMMEPYECKUX, MPUHOCSILLMX [OXOA UK
apeHaHbIx Leneid. Mocne Toro, kak ABuratenb Gbin B KOMMEPYECKOM MUCMOSIb30BaHUK,
fanee oH 6yaeT paccmaTpuBaThCs Kak ABUraTerls KOMMEPYECKOro UCMorb30BaHWs Ans
uenew no HacTosLLEen rapaHTumn.

CoxpaHuTe CBOIO KBUTaHLUIO, NOATBEPXAAOLLY0 NoKynKy. Ecnu npu 3anpoce Ha
rapaHTuiHoe o6cnyxvBaHue He 6yaeT npefocTaBneH AOKYMEHT, NoATBEPXAaoLWmnn
[aTy nepBoM NOKYNKW, TO ANA onpeaeneHWs rapaHTMMHoro nepuoaa 6yaer
ucnonb3oBaHa AaTa U3roToBneHus usaenus. [insa ocylecTBNeHUA rapaHTUAHOIO
obcnyxuBaHua npoaykumum Briggs &amp; Stratton peructpauums npoagykra He
TpebyeTcs.

B oTHoweHun Bawen rapaHtum

BRIGGSandSTRATTON.com
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["apaHTVsA NokpbIBaeT TONbKO AedeKTbl MaTepuana u/unu NnpousBoACTBa ABuratenei, Ho
He 3amMeHy Unu Bo3MeLLeHne CTOMMOCTY 060pyAOBaHNs, Ha KOTOPOM ABUraTenb MOXeT
ObITb ycTaHoBNeH MpodunakTnyeckoe TexHn4eckoe obcnyxmBaHue, HaCTPOKH,
PerynmpoBKW U HOPMarbHbIV M3HOC HE MOKPLIBAIOTCS HACTOsILLEl rapaHTUe.
AHanornyHo, rapaHTusi He NPUMEHNMAa, ecrnu ABuUraTenb Gbi U3MEHEH Unn
MOANMDULMPOBAH, UM €CNW CEPUIiHBIA HOMEp ABWUraTens Gbin UCKaXKEeH UKW yaaneH.
[apaHTUitHoe 0643aTeNbCTBO HE PacnpOCTPaHSIETCA Ha UCTIONb30OBaHHOE,
OTPEMOHTUPOBaHHOE, GbiBLLEE B YNOTPEGNEHUM UK AeMOHCTpaLMoHHoe obopyaoBaHue
unu aeuratenu. Hacrosilas rapaHTusi He NOKPbIBAET NOBPEXAEHWE ABUraTeNs Unn
yXyALleHne pabouvx napameTpoB, KOTOpPbIE Obiny BbI3BaHbl CrieAyoLM:

1. Wcnonb3oBaHve geTaneii, KOTopble He SIBMSIOTCS OPUrMHanbHbIMK AeTansiMmn oT
KomnaHuu Briggs &amp; Stratton;

2. OkcnnyaTauus ABuraTens ¢ He[OCTaTOYHbIM KONMYECTBOM CMa304HOro macna, ¢
3arpsi3HeHHbIM CMa30Y4HbIM MacrioM, a Takke B Cry4yae UCronb3oBaHWs Macna
HECOOTBETCTBYIOLLEV MapKu;

3. Vcnonb3oBaHue 3arpsA3HEHHOro UM HecBexero 6eH3nHa, 6eH3nH ¢ coaepxaHnem
6onee 10% ataHona, Unu UCnonb3oBaHUe anbTePHATUBHbIX BUOOB TONMBA,
HanpuMep, CXWKEHHOTO rasa Unu NpUpoaHOro rasa Ha ABUraTensix, KoTopble He
6bINy N3HaYaNbHO CKOHCTPYMPOBaHbI / U3roTOBNEHbI kKoMNaHuei Briggs &amp;
Stratton gns pa6oTbl ¢ TakMMK BUAAMU TOMNNMBA;

4.  Tpsi3b, KOTOpasi nonana B ABUraTenb BCreACTBUE HEHaANeXaLLero TEXHUYECKoro
obcnyxmBaHus BO3AYLLIHOTO MnbTpa U ero HenpaBUbHOW NMOBTOPHOWM COOPKY;

5. CTONKHOBEHVE Ne3Bus POTaLMOHHOW ra30HOKOCUITKI C TBEPALIM MPEAMETOM,
npocna6neHHble UMK YCTaHOBMEHHbIE HEHaANEXALLMM 0BPa3oM NEPEXoaHUKN
NE3BUIA, KpbINbYATKW, UMK APYTHE COEANHEHHbIE C KONIEHYaTLIM BailoM yCTPOICTBa,
UMW YPE3MEPHOE HATSIKEHWNE KITMHOBUAHOTO PEMHS;

6.  lMpucoeauHsiemMble AeTany Unm yanbl, kak Hanpumep, My Tbl cLEeNneHus,
TpaHCMUCCKU, YCTPOIACTBA yrpaBneHusi 060pyAOBaHWEM U T.M., KOTOPbIE He
nocraensoTCA komnaHwen Briggs &amp; Stratton;

7.  TNeperpes, Bbi3aBaHHbI 0Gpe3kamu TpaBbl, FPA3bIO U COPOM, THE3aMV rPbI3yHOB,
KOTOpbIE GNOKUPYIOT UNK 3abrBatoT pebpa OXNaxaAeHUs UMK 30Hy MaxoBwKa, Unm
paboToii gBuratens 6e3 4OCTaTOYHON BEHTUNALNY;

8.  UpesamepHas B1OpaLMsi, Bbi3BaHHasi NPEBbILLEHWEM CKOPOCTM PaboTbl, 0cnabneHHbIM
KpenneHuem ABuraTens, ocnabneHHbIM KpenneHnem Ui HenpaeunbHoM
6anaHcUpOBKON NE3BUIA UMW KPbINBYATOK, NN HEHAANEXALLMM NPUCOEAUHEHNEM
KOMMOHEHTOB 060pPYA0BaHMUS K KONleHYaToMy Bany;

9. HenpaBMJ‘leoe ncnosib3oBaHne, OTCyTCTBUE NNaHOBOIo TEXHNYECKOro 06Cﬂy)KVIBaHI/IF|,
HeHagnexatujasa TpaHCnopTnpoBKa Unn XxpaHeHne 060py,D,OBaHI/IF| Ha cKknage, nnu
HenpaBMHbelﬁ MOHTaX apurartens.

FapaHTUItHOE 06CNyXUBaHME OCYLLECTBISAETCA TONbKO OULManbHLIMU CEPBUCHLIMMU
Avnepamu komnaHum Briggs &amp; Stratton. Onpegenute 6nuxkanwero k Bam

YNONHOMOYEHHOI0 CEPBUCHOrO Anriepa no Halen kapTe oGHapyxXeHus aunepa Ha
Web-caiite: BRIGGSandSTRATTON.COM unu no TenecoHy: 1-800-233-3723 (B CLLA).
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Tento navod obsahuje bezpe¢nostné informacie, ktoré vas oboznamia s hazardmi a rizikami
spojenymi s motormi a ich predchadzanim. Taktiez obsahuje pokyny na spravne pouzivanie
a oSetrovanie motora. PretoZe Briggs & Stratton Corporation nemusi nevyhnutne vediet,
aké zariadenie bude pohanané tymto motorom, je dblezité, aby ste si precitali a pochopili
tieto pokyny a pokyny pre pohanané zariadenie. Tieto pévodné pokyny uschovajte pre
pripadné pouzitie v budicnosti.

POZNAMKA: Cisla a ilustrécie uvedené v tomto navodu sltiZia iba ako pomécka a mézu
sa v pripade vasho Specifického modelu odliSovat. Ak mate nejaké otazky, spojte sa so
svojim predajcom.

Pri vymene dielov, alebo pri technickej pomoci si zaznamenajte model motora, typ a kodové
Cisla spolu s datumom zakupenia. Tieto Cisla sa nachadzaju na motore (pozrite si ¢ast’
Vlastnosti a ovladacie prvky).

Datum zakupenia

Model motora - Typ - Vybava

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
/[ y Riziko poziaru Riziko vybuchu
/]
Riziko urazu elektrickym Riziko vyskytu toxickych

pradom. vyparov

Riziko popalenia na
hordcom povrchu

Riziko hluku - pri dlh§om
posobeni hluku odpora¢ame
pouzivat’ chranice sluchu.

Riziko vyhodenia predmetu
- Pouzivajte ochranu zraku.

Riziko vybuchu

Vyrobné éislo motora

Vyhiadajte 2D &iarovy kod, ktory je na
niektorych motoroch. Precitanim 2D
Giarového kodu zistite nasu webovu stranku
s podpornymi informéciami o tomto vyrobku.
Platia rychlosti prenosu udajov. Pre niektoré
krajiny nemusia byt online podporné
informacie k dispozicii .

Informacie o recyklacii

Vsetky obaly, pouZity olej a batérie musia byt recyklované
podla platnych vladnych nariadeni.

Bezpecénost’ obsluhy

Symbol bezpeénostného upozornenia a
signalne slova

Symbol bezpe¢nostného upozornenia oznacuje A riziko potencialneho osobného
poranenia. Signalne slova (NEBEZPECENSTVO, VYSTRAHA, alebo VAROVANIE) sa
pouzivaju v spojeni s bezpe&nostnymi symbolmi na oznacenie stupfia alebo Urovne vaznosti
rizika. Bezpe¢nostny symbol sa mdZe pouzivat' na vyjadrenie typu rizika. Signalne slovo
UPOZORNENIE sa pouziva na oznacenie praktik, ktoré nemaju suvislost' s osobnym
poranenim.

A NEBEZPECENSTVO oznaduije riziko, ktorému je potrebné predist, inak bude jeho
nasledkom smrt’ alebo vazne poranenie.

A VYSTRAHA oznaéuje riziko, ktorému je potrebné predist, inak by mohla byt jeho
nasledkom smrt’ alebo vazne poranenie.

A VAROVANIE oznaduije riziko, ktorému je potrebné predist, inak by mohlo byt’ jeho
nasledkom malé, alebo stredne vazne poranenie.

UPOZORNENIE oznacuje situaciu, ktora by mohla viest’ k poSkodeniu vyrobku.

Symboly oznacujuce rizika a ich vyznamy
Symbol

A
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Vyznam Symbol

N

Vyznam

Bezpecénostna informacia
tykajuca sa rizik, ktoré mézu
sposobit’ poranenie oséb.

Pred prevadzkovanim jednotky,
alebo vykonavanim servisu na
jednotke si precitajte a
pochopte navod na obsluhu.

Riziko vzniku omrzliny Riziko spatného narazu

Riziko amputacie - Chemické riziko

pohybujuce sa diely

Riziko popalenia Korozivny

Spravy pre zaistenie bezpeénosti

A VAROVANIE

Urcité diely tohoto vyrobku a jeho prisluSenstva, ktoré s nim suvisi, obsahuju chemikalie,
ktoré su v State Kalifornia zname tym, Ze spdsobuju rakovinu, vrodené defekty, alebo
iné reprodukéné poskodenie. Po manipuldcii si umyte ruky.

A VAROVANIE

Vyfukové plyny z tohto vyrobku obsahuju chemikalie, ktoré su v Kalifornii zname tym,
Ze spdsobuju rakovinu, vrodené chyby, alebo poskodenie reprodukéného systému.

A VAROVANIE

Motory Briggs & Stratton nie su skonstruované a uréené pre pohon: motokar; detskych,
rekreacnych, alebo $portovych terénnych vozidiel; motocyklov; vznasadiel; lietajucich
predmetov; alebo sutaznych vozidiel bez suhlasu Briggs & Stratton. Informécie o
zavodnych produktoch si pozrite na stranke www.briggsracing.com. O vyuziti na
Uzitkovych a terénnych vozidlach so sedadlami vedia seba sa informujte v stredisku
Briggs & Stratton pre vyuzitie motorov, 1-866-927-3349. Nespravne vyuzitie motora
moze spdsobit’ vazny uraz, alebo usmrtenie.

UPOZORNENIE

POZNAMKA: Tento motor bol dodany od Briggs & Stratton bez oleja. Pred
nastartovanim motora dopliite olej v zmysle pokynov v tomto navode. Pokial nastartujete
motor bez oleja, déjde k poSkodeniu, ktoré sa neda opravit, a na takéto poSkodenie
sa zaruka nevztahuje.

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary sti mimoriadne horiavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze sposobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

Kedy dopinat palivo

*  Motor VYPNITE a nechajte ho vychladnut, a to minimalne 2 minuty pred tym, ako
otvorite uzaver palivovej nadrze.

BRIGGSandSTRATTON.com
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+  Palivo napifajte vonku, alebo v dobre vetranom priestore.

+ Palivovl nadrz neprepifiajte. Aby bolo umoznené rozpinanie paliva, palivovi nadrz
nenapliiajte nad Uroven spodnej ¢asti hrdla palivovej nadrze.

+  Palivo uskladriujte v dostatocnej vzdialenosti od vyskytu iskier, otvorenych plameriov,
zapalovacich horakov, tepelnych alebo inych zapalnych zdrojov.

* Pravidelne, za U¢elom zistenia trhlin a unikania kontrolujte palivové vedenia, nadrz,
uzaver a armatury. V pripade potreby vymerite.

-+ Ak dojde k postriekaniu palivom, pred spustenim motora vyckaite, dokial sa toto
palivo neodpari.
Pri Startovani motora
-+ Uistite sa, Ze zapalovacia svietka, timi¢ vyfuku, uzaver palivovej nadrze a istié
vzduchu (ak je namontovany) st na mieste a su zaistené.
+  Motor nestartujte v pripade, ak je zapalovacia sviecka odstranena.

» Ak dojde k zahlteniu karburatora motora, nastavte syti¢ (ak je nim motor vybaveny)
do polohy OPEN/RUN (OTVORENY/CHOD), pagku plynu (ak je fiou zariadenie
vybaveng) nastavte do polohy FAST (RYCHLO) a motor $tartujte, dokial
nenastartuje.

Pocas prevadzkovania zariadenia

» Nenaklanajte motor, alebo zariadenie pod uhlom, pri ktorom méze dojst k rozliatiu
paliva.

* Nezastavujte motor $krtenim karburatora.

+  Nikdy motor nespustaijte ani neprevadzkujte, pokial st zostava istiéa vzduchu (ak
je nim zariadenie vybavené) alebo vzduchovy filter (ak je nim zariadenie vybavené)
demontované.

Pocas vymeny oleja

+  Pokial vypustate olej z hornej rurky na plnenie oleja, palivova nadrz musi byt
prazdna; v opaénom pripade dbjde k rozliatiu paliva s désledkom vzniku poziaru
alebo vybuchu.

Pri naklanani jednotky kvoli adrzbe

* Ked robite udrzbu, ktora si vyzaduje naklonenie stroja, musi byt palivova nadrz
prazdna, ina¢ moze palivo vytiect' a spdsobit’ poziar, alebo vybuch.

Pocas prepravy zariadenia

+  Prepravujte s PRAZDNOU palivovou nadrzou, alebo s palivovym uzatvéaracim
ventilom v polohe ZATVORENY.

Pri skladovani paliva, alebo zariadenia s motorom, ktory ma v nadrzi palivo

*  Uskladiujte v dostatoCnej vzdialenosti o peci, sporakov, ohrievacov vody alebo
inych zariadeni vybavenych zapalovacim horakom alebo inym zdrojom zapalovania,
pretoze tie mézu zapri€init’ vznietenie palivovych vyparov.

A VAROVANIE w m

Pri Startovani motora vznikaju iskry.

Iskry dokazu zapalit’ horiavé plyny v blizkosti.

Dosledkom toho méze dojst’ k vzniku vybuchu a poziaru.

* Ak priestore doslo k Gniku zemného plynu, alebo propan - butanu, tak nestartujte
motor.

«  Nepouzivaite tlakové $tartovacie kvapaliny, pretoze vypary st horiavé.

0 ;|
varovanie #LN

RIZIKO JEDOVATEHO PLYNU. Spaliny z motora obsahuijt oxid uhoinaty, jedovaty
plyn, ktory dokaze spdsobit’ smrt v priebehu niekoikych minut. NEMOZETE ho
vidiet, citit’ ani ho zistit’ chut'ou. Aj ked’ necitite vyfukové spaliny, stale mozete
byt vystaveni Géinkom plynného oxidu uhoinatého. Ak pri pouzivani tohto
vyrobku zaénete mat’ pocity choroby, zavratu alebo slabosti, vypnite ho a
OKAMZITE odid'te na éerstvy vzduch. Vyhiadajte lekara. Mézete mat’ otravu
oxidom uhoinatym.

* Tento stroj pouzivajte IBA vonku, daleko od Vokien, dveri a vetracich otvorov, aby
sa znizilo riziko nahromadenia kysliénika uholnatého a jeho vniknutia do obyvanych
priestorov.

+ Naintalujte poplagné zariadenia na oxid uhoinaty, napajané batériami, alebo
poplasné zariadenia na oxid uhoinaty, ktoré sa pripoja pomocou zastréky a ktoré
st zalohované batériou podia pokynov vyrobcu. Popladné zariadenia na dym
nedokazu detegovat’ plynoxid uholnaty.

+ NEJAZDITE s tymto strojom vo vnutri domov, v garazach, na povalach, pristreSkoch,
ani v inych ¢iasto¢ne uzavretych priestoroch, dokonca ani vtedy, ked' sa tam
pouzivaju ventilatory alebo ked' sa kvoli vetraniu pouzivaju dvere a okna . Oxid
uholnaty méze v tychto priestoroch vydrzat celé hodiny, dokonca aj ked je produkt
vypnuty.

+  Tento stroj VZDY umiestfiujte po vetre a vyfuk motora smerujte mimo obyvanych
priestorov.

A S
<
VAROVANIE \"

Znacné zatiahnutie kabla Startéra (spatny raz) zatiahne vasu ruku alebo rameno
smerom k motoru, a to rychlejsSie, ako by ste kabel Startéra dokazali chytit’.

V dosledku toho moéze doéjst’ k zlomeninam kosti, fraktiram, pomliazdeninam
alebo vytknutiam.

«  Pogas Startovania motora pomaly zatiahnite za kabel Startéra, a to az dokial
nepocitite odpor a nasledne silno potiahnite, aby ste predisli spatnému narazu.

* Pred $tartovanim motora odpojte vSetky externé zariadenia / zataze motora.

* Priamo pripojené diely zariadeni, ako napriklad, ale nie obmedzené na Cepele,
obezné kolesa, kladky, ozubené hnacie kolesa, atd'., musia byt bezpecéne pripojené.

A VAROVANIE k:ﬁ

Rotujuce sucasti mézu zachytit', alebo namotat’ ruky, chodidla, vlasy, oblecenie
alebo doplinky.

Moze dojst’ k traumatickej amputacii, alebo vaznemu trznému poraneniu.

+ Zariadenie prevadzkujte s nasadenymi krytmi.
* Ruky a nohy nepriblizujte k rotujucim ¢astiam.
+ DIhé vlasy si zviazte a odstrante bizutériu.

+  Nenoste voiné odevy, visiace stahovacie 3ntrky, alebo predmety, ktoré mozu byt
zachytené.

A i
/
VAROVANIE £880%

Pocas behu motora vznika teplo. Sucasti motora, a to hlavne timi¢ vyfuku sa
ohrievaju na velmi vysoku teplotu.

Dotyk s nimi m6ze sposobit’ vazne popaleniny.

Méze sa zapalit horiavy odpad, ako sti listy, trava, chrastie, atd'.

*  Pred dotykom nechaijte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut.
* Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrante nahromadené necistoty.

« Je porusenim Kalifornského zakonnika o verejnych zdrojoch, Cast’ 4442, pouzivat
motor na akejkolvek zalesnenej, zatravnenej ploche alebo na ploche pokrytej krikmi,
ak nie je vyfukovy systém vybaveny zachytavacom iskier, ako je to zadefinované
v Casti 4442, a ak nie je udrziavany v efektivnom pracovnom stave. V ostatnych
Statnych alebo federalnych oblastiach sa mézu uplatfiovat’ podobné zakony. Ked
chcete ziskat' zachytavac iskier, ktory bol navrhnuty pre vyfukovy systém pre tento
motor, skontaktujte sa s vyrobcom originalneho zariadenia, s obchodnikom, alebo
s predajcom.

A VAROVANIE k:ﬁ m 2%

Nahodné iskrenie moze sposobit’ poziar, alebo traz elektrickym prudom.

Neumyselné nastartovanie méze sposobit’ zachytenie, traumatickii amputaciu,
alebo trzné poranenie.

Nebezpecenstvo poziaru

Pred nastavovanim, alebo opravami:
+  Odpojte zapalovaci kabel od zapalovacej sviecky a dajte ho pre¢ od zapaiovacej
sviecky.

* Odpojte privod od zapornej svorky akumulatora (iba u motorov s elektrickym
Startovanim).

* Pouzivajte iba spravne nastroje.

» Nezasahuijte do pruziny regulatora, prepojeni, alebo inych dielov, kvéli zvySeniu
otacéok motora.
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» Nahradné diely musia mat rovnaku konstrukciu a musia byt namontované na
rovnaké miesta ako pévodné diely Iné diely nemusia fungovat tak dobre, mézu
poskodit' zariadenie a mbzu spdsobit’ Uraz.

* Neudierajte do zotrvacnika kladivom alebo tvrdym predmetom, pretoze po¢as behu
motora sa moze rozletiet' na kusy.

Pri skusani iskry:
+  Na skusanie pouzivajte schvaleny skisad zapaiovacich sviedok.
+  Neskusaijte iskru pri vyskrutkovanej zapalovacej sviedke.

Dolezité casti a ovladace

Ovladacie prvky motora

Porovnajte zobrazenie (Obrazok: 1, 2) so svojim motorom, aby ste sa oboznamili
z umiestnenim réznych délezitych ¢asti a ovladacov.

Identifikaéné Cisla motora Model - Typ - Kéd
Zapalovacia sviecka

Vzduchovy filter

Syti¢

Rukovat' Startovacej Snary

Chranic¢ prstov

Ovladanie plynu (ak je vo vybave)

TomTmoo® >

Vypina¢ na zastavenie motora (ak je vo vybave)

Palivovéa nadrz a uzaver palivovej nadrze

Skrutka pre vypustenie oleja

Otvor pre plnenie oleja

TImic¢ vyfuku, kryt timi¢a vyfuku (ak je vo vybave), lapa¢ iskier (ak je vo vybave).

Parametre reduktora (ak je vo vybave)

zzr x <«

Uzatvaraci ventil paliva

Symboly ovladacov a ich vyznamy

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
Otagky motora - VYSOKE Otéagky motora - NiZKE
o
- -
-
Otacky motora - ZAP - VYP

ZASTAVENY

Start motora - Syti¢
ZATVORENY

Start motora - Syti¢
I + I OTVORENY

Palivo

Prevadzka

Odporucenia tykajuce sa oleja
Obsabh oleja: Pozrite si Cast Technické parametre.

Odporu¢ame pouzivat' oleje spolo¢nosti Briggs & Stratton s certifikovanou zarukou, pre
najlepsi vykon. Pripustné su aj iné vysoko kvalitné detergentné oleje, ak su klasifikované
ako SF, SG, SH, SJ alebo vyssie. Nepouzivajte Specialne prisady.

Spravna viskozita motorového oleja zavisi od vonkajsich teplét. Pomocou tabuiky vyberte
najlepsiu viskozitu pre o€akavany rozsah vonkajsich tepl6t.

96

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A [SAE 30 - pod 40° F (4° C) bude mat pouzitie SAE 30 za nasledok tazké
Startovanie.

B [10W-30 - nad 80° F (27° C) poutzitie oleja 10W-30 mbZze sposobit’ zvysenu
spotrebu oleja. CastejSie kontrolujte hladinu oleja.

C | Synteticky olej 5W-30
D |5W-30

Kontrola hladiny oleja

Pozrite si Obrazok: 3
Pred dopiiianim, alebo kontrolou oleja

« Uistite sa, ze motor je vo vodorovnej polohe.
«  Okolie nalievacieho otvoru oleja o€istite od tlomkov.

1. Vytiahnite mierku (A, Obrazok 3) a utrite ju €istou handrou.
Zasunite olejovu mierku (A, Obrazok 3). Nezakrucajte ju ani neut’ahujte.

Vyberte mierku hladiny oleja a skontrolujte hladinu oleja. Spravna hladina oleja je
na vrchu znacky vysky hladiny (B, Obrazok 3) na olejovej mierke.

4. Ak je hladina oleja nizko, pomaly nalievajte olej do motora cez nalievaci otvor (C,
Obrazok 3). Nalievajte, az zacne pretekat’.

5. Zasunte, zaskrutkujte a utiahnite olejovu mierku (A, Figure 3).

Systém ochrany proti nedostatku oleja (ak
je vo vybave)

Niektoré motory su vybavené snimaom nizkej hladiny oleja. Ak je oleja malo, tak snimac
rozsvieti kontrolku, alebo zastavi motor. Zastavte motor a pred nastartovanim vykonajte
tieto kroky.

« Uistite sa, ze motor je vo vodorovnej polohe.

« Skontrolujte hladinu oleja. Pozrite si East’ Kontrola vysky hladiny oleja.

* Akje oleja malo, prilejte potrebné mnozstvo. Nastartujte motor a uistite sa, Ze nesvieti
kontrolka (ak je vo vybave).

* Ak oleja nie je malo, nestartujte motor. Problém s olejom si dajte odstranit’ v
autorizovanom servise Briggs & Stratton .

Odporucenia tykajuce sa paliva
Palivo musi vyhovovat’ tymto poziadavkam:

«  Cisty, novy, bezolovnaty benzin.

« Minimalne 87-oktanovy / 87 AKI (91 RON). V pripade pouzivania vo vysokych
nadmorskych vySkach si pozrite informacie uvedené nizsie.

« Je mozné pouzit' benzin, obsahujuci maximalne 10% pridaného etanolu (gasohol).

UPOZORNENIE Nepouzivajte neschvaleny benzin, ako je E15 alebo E85. Do benzinu
neprimieSavajte olej ani motor neupravujte na pouzivanie s alternativnymi palivami.
Pouzivanie neschvalenych paliv spdsobi poskodenie dielov motora, na ktoré neplati
zaruka.

Aby ste palivovy systém chranili pred vytvaranim Zivicovych usadenin, do paliva primieSajte
stabilizator. Pozrite si Skladovanie. VVSetky paliva nie s rovnaké. Ak sa vyskytuju problémy
so $tartovanim, zmerite dodavatela paliva alebo pouzivanu znaéku. Tento motor je
certifikovany pre pouzivanie benzinu. Tento motor je upraveny tak, aby boli minimalizované
emisie Skodlivych latok.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Vysoka nadmorska vyska
V nadmorskych vySkach nad 1524 metrov (5000 stdp) sa musi pouzit’ minimalne
85-oktanovy benzin/benzin 85 AKI (89 RON).

Motory s karburatorom si vyzaduju zmenu nastavenia pre vysokd nadmorskud vysku, aby
si udrzali vykon. Bez tejto Upravy ddjde poc¢as prevadzky k znizeniu vykonu, zvy$eniu
spotreby paliva a zvy$eniu mnozstva emisii. Informacie o Uprave na pouzivanie vo vysokych
nadmorskych vySkach ziskate u autorizovaného predajcu znacky Briggs & Stratton.
Pouzivanie motora s Upravou pre vysoké nadmorské vySky v nadmorskych vyskach do
762 metrov (2500 stép) sa neodporutca.

Motory s elektronickym vstrekovanim paliva nepotrebuju zmenu nastavenia pre vysoku
nadmorsku vysku.

Dopinanie paliva

Pozrite si Obrazok 4

Q ;)
varovaniz #LN

RIZIKO VYSKYTU JEDOVATEHO PLYNU. Spaliny z motora obsahujui oxid uhoinaty,
jedovaty plyn, ktory dokaze spdsobit’ smrt v priebehu niekoikych mindt.
NEMOZETE ho vidiet, citit’ ani ho zistit chutou. Aj ked' necitite vyfukové spaliny,
stale mozete byt vystaveni uéinkom plynného oxidu uhoinatého. Ak pri pouzivani
tohoto vyrobku zaénete mat’ pocity choroby, zavratu alebo slabosti, vypnite ho
a OKAMZITE odid'te na &erstvy vzduch. Vyhiadajte lekara. Mozete mat’ otravu
oxidom uhoinatym.

A VAROVANIE M m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze sposobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

Pri dopiiiani paliva

« Motor VYPNITE a nechajte ho vychladnut, a to minimalne 2 minaty pred tym, ako
odstranite uzaver palivovej nadrze.

+  Palivo napifiajte vonku, alebo v dobre vetranom priestore.

. PaIivoyL’J nadrz neprepihajte. Aby bolo umoznené rozpinanie paliva, palivovi nadrz
nenaplfiajte nad Uroven spodnej Casti hrdla palivovej nadrze.

+  Palivo uskladriujte v dostato¢nej vzdialenosti od vyskytu iskier, otvorenych plameriov,
zapalovacich horakov, tepelnych alebo inych zapalnych zdrojov.

« Pravidelne, za ucelom zistenia trhlin a unikania kontrolujte palivové vedenia, nadrz,
uzaver a armatury. V pripade potreby vymerite.

+ Ak ddjde k postriekaniu palivom, pred spustenim motora vyékaite, dokial sa toto
palivo neodpari.

1. Okolie uzaveru palivovej nadrze oist'te od Spiny a zvySkov. Otvorte palivovd nadrz.

2. Do palivovej nadrze nalejte (A, Obrazok 4) palivo. Aby ste umoznili tepelné rozpinanie
paliva, netankujte nad spodok hrdla palivovej nadrze (B).

3.  Zatvorte palivovu nadrz.

Nastartovanie a vypnutie motora

Pozrite si obrazok: 5

Nastartovanie motora

A S\
&
VAROVANIE

Rychle spéatné zatiahnutie Startovacej $nury (spatny naraz) potiahne vasu ruku a
rameno, smerom k motoru a to rychlejSie, ako by ste Startovaciu $ndru dokazali
pustit’.

« Tento stroj pouzivajte IBA vonku, daleko od okien, dveri a vetracich otvorov, aby sa
zniZilo riziko nahromadenia oxidu uhoinatého a jeho mozného vniknutia do obyvanych
priestorov.

+  Podia pokynov vyrobcu naintalujte popladné zariadenia na oxid uhoinaty, napajané
batériami, alebo poplasné zariadenia na oxid uhoinaty, ktoré sa napajaju zo zastréky
a ktoré su zalohované batériou. Poplasné zariadenia na dym nedokazu detegovat
oxid uhoinaty.

«  NESMIETE POUZIVAT tento vyrobok vo vnutri domov, v garazach, v pivniciach, v
prielezoch, pod pristreSkami, ani v inych €iasto¢ne uzavretych priestoroch, dokonca
ani vtedy, ked sa tam pouzivaju ventilatory, alebo ked' sa kvoli vetraniu otvaraju
dvere a okna. Oxid uholnaty sa moze rychlo nahromadit’ v tychto priestoroch a vydrzat
tam celé hodiny, dokonca aj ked' je stroj vypnuty.

+  Tento stroj VZDY umiestfiujte po vetre a vyfuk motora smerujte mimo obyvanych
priestorov.

UPOZORNENIE Tento motor bol dodany od Briggs & Stratton bez oleja. Pred
nastartovanim motora dopliite olej podia pokynov v tomto navode. Ak nastartujete motor
bez oleja, ddjde k jeho poskodeniu, ktoré sa neda opravit' a na takéto poskodenie sa
zaruka nevztahuje.

POZNAMKA: Zariadenie na ktorom je namontovany motor, méZe mat dialkové ovladanie.
Pozrite si navod k zariadeniu, na ktorom je namontovany motor, v ktorom je uvedena
poloha a obsluha tohoto dialkového oviadania.

1. Skontrolujte motorovy olej. Pozrite si Cast Kontrola hladiny oleja .

2. Uistite sa, ze ovladacie prvky pohonu zariadenia, na ktorom je namontovany motor,
ak su vo vybave, su vypnuté.

3.  Zatlacte zastavovaci prepinac (A, Obrazok 5), ak je vo vybave motora, do polohy
on - zapnuty.

4. Posurite paku ovladania plynu (B, Obrazok , 5), ak je vo vybave, do polohy fast -
vysoké otacky. Motor prevadzkuijte v polohe fast - vysoké otacky.

5. Posunite paku ovladania syti¢a (C, Obrazok 5) do polohy choke - zatvoreny.
POZNAMKA: Pri $tartovani teplého motora nie je syti¢ zvy&ajne potrebny.

Uzatvaraci ventil paliva (D, Obrazok 5), ak je vo vybave, do polohy open - otvoreny.

Pevne uchopte rukovat Startovacej Snury (E, Obrazok 5). Pomaly t'ahajte rukovat’
Startovacej Snury, kym neucitite odpor a potom prudko potiahnite.

Méze dojst’ k zlomeninam kosti, frakttiram, pomliazdeninam, alebo vykibeniam.

+  Pri $tartovani motora pomaly tahajte $tartovaciu $ntru dokial nepocitite odpor a
nasledne Snuru prudko potiahnite, aby ste predisli spatnému narazu.

A VAROVANIE

Rychle spatné zatiahnutie Startovacej $nury (spatny naraz) potiahne vasu ruku a rameno,
smerom k motoru a to rychlejSie, ako by ste Startovaciu $ndru dokazali pustit. M6ze
dojst' k zlomeninam kosti, frakturam, pomliazdeninam, alebo vykibeniam. Pri Startovani
motora pomaly tahajte Startovaciu $ntiru dokial nepocitite odpor a nasledne $ntru prudko
potiahnite, aby ste predisli spatnému narazu.

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze sposobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

Pri Startovani motora

«  Uistite sa, Ze zapalovacia sviecka, timi¢ vyfuku, uzaver palivovej nadrze a &isti¢
vzduchu (ak je vo vybave) st na mieste a su zaistené.
»  Motor neétartujte, ak je zapalovacia sviedka vyskrutkovana.

« Akdojde k presyteniu motora, nastavte sytic (ak je vo vybave) do polohy OPEN/RUN
(OTVORENY/CHOD), ovladaé plynu (ak je vo vybave) nastavte do polohy FAST
(vysoké otacky) a Startujte, dokial motor nenastartuje.

8. Pocas ohrievania motora posuvajte packu ovladania syti¢a (C, Obrazok 5) do polohy
run - beh.

POZNAMKA: Ak motor nenastartujete ani pri viacerych pokusoch, chod'te na stréanku
BRIGGSandSTRATTON.com alebo zavolajte na ¢islo 1-800-233-3723 (in USA).

Vypnutie motora

A VAROVANIE M m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horlavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze spdsobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

« Nezastavujte motor priskrcovanim karburatora.

1. Vypinac¢ na zastavenie motora, ak je vo vybave: Otocte zastavovaci vypinac (A,

Obrazok 5) do polohy stop.
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Ovladanie plynu, ak je vo vybave: Posurite packu ovladania plynu (B) do polohy
slow - nizke otacky a potom do polohy stop.

2. Po zastaveni motora otoéte uzatvaraci ventil paliva (D, Obrazok 5), ak je vo vybave,
do polohy closed - uzatvoreny.

Udrzba

UPOZORNENIE Ak sa motor pocas udrzby otac¢a spodkom nahor, palivova nadrz,
ak je upevnena na motore, musi byt’ prazdna a strana so zapalovacou svietkou musi
smerovat nahor. Ak palivova nadrz nebude prazdna a motor prevratite do ktoréhokoivek
smeru, méze dojst’ k stazeniu nastartovania v dosledku toho, Ze olej alebo benzin
znegisti vzduchovy filter a/alebo zapalovaciu sviecku.

A VAROVANIE

Ked robite udrzbu, ktora si vyzaduje naklonenie stroja, musi byt’ palivova nadrz prazdna,
ina¢ moéze palivo vytiect' a sposobit’ poziar, alebo vybuch.

Odporucame, aby ste kvoli kazdej udrzbe a servisu motora a dielov motora navstivili
ktoréhokolvek autorizovaného servisného zastupcu Briggs & Stratton.

UPOZORNENIE POZNAMKA: V&etky diely pouZité pri stavbe tohto motora musia
byt na svojom mieste, aby motor spravne fungoval.

A VAROVANIE m 2@

Nahodné iskrenie moze sposobit’ poziar, alebo Uraz elektrickym pridom.

Neumyselné nastartovanie moze sposobit’ zachytenie, traumatickii amputaciu,
alebo trzné poranenie.

Nebezpecenstvo poziaru

Pred nastavovanim, alebo opravami:

«  Odpojte zapalovaci kabel od zapalovacej svietky a dajte ho pre¢ od zapaiovacej
sviecky.

« Odpoijte privod od zapornej svorky akumulatora (iba u motorov s elektrickym
Startovanim).

« Pouzivajte iba spravne nastroje.

« Nezasahuijte do pruziny regulatora, prepojeni, alebo inych dielov, kvoli zvysSeniu
otacok motora.

« Nahradné diely musia mat’ rovnaku konstrukciu a musia byt' namontované na rovnaké
miesta ako pdvodné diely. Iné diely nemusia fungovat' tak dobre, mézu poskodit’
zariadenie a mézu spdsobit’ Uraz.

« Neudierajte do zotrva¢nika kladivom alebo tvrdym predmetom, pretoze pocas behu
motora sa moéze rozletiet' na kusy.

Pri skasani iskry:
»  Na skusanie pouzivajte schvaleny skisaé zapalovacich sviedok.
«  Neskusajte iskru pri vyskrutkovanej zapaiovace;j sviecke.

Servis dielov na obmedzovanie skodlivych
emisii

Udrzbu, vymenu, alebo opravuvdielov a systémov na obmedzovanie Skodlivych
emisii, m6ze vykonavat' akakolvek firma, alebo osoba, zaoberajtica sa opravou
terénnych motorov. AvSak "bezplatny" servis dielov na obmedzovanie $kodlivych emisii

dostanete, iba ak praca bude vykonana v servise s autorizaciou od zavodu. Pozrite si
vyhlasenia o kontrole emisii Skodlivin.

Plan udrzby

Vycistite vloZzku vzduchového filtra 1

Vycistite predfilter 1

Kazdych 50 hodin, alebo raz roéne

* Vymente motorovy olej
+  Skontrolujte timi¢ vyfuku a lapac iskier

Kazdych 100 hodin

* Vymeiite olej v reduktore (ak je vo vybave)

Raz roéne

+  Vymeiite zapalovaciu sviedku
*  Vymente palivovy filter
*  Vymente predfilter

Vycistite systém vzduchového chladenia motora 1

Tv prasnych podmienkach, alebo pri vzduchu znecistenom ulomkami, Cistite
CastejSie.

Karburator a ota€ky motora

Nikdy neupravuijte karburator, alebo otacky motora. Karburator bol nastaveny v zavode
tak, aby efektivne fungoval vo vaésine pracovnych podmienok. Nezasahuijte do pruziny
regulatora, prepojeni, alebo inych dielov, kvdli zmene ota¢ok motora. Ak su potrebné
akékolvek Upravy, poziadajte o sluzbu servis s autorizaciou od Briggs & Stratton.

UPOZORNENIE Vyrobca zariadenia, na ktorom je namontovany motor, stanovuje
maximalne povolené otacky tohoto motora. Neprekracujte tieto otacky. Ak si nie ste
isti hodnotou maximalnych povolenych otacok zariadenia na ktorom je motor, alebo na
aké otacky bol nastaveny motor vo vyrobnom zavode, poziadajte o pomoc servis s
autorizaciou od Briggs & Stratton. Aby zariadenie, na ktorom je namontovany motor,
pracovalo bezpecne a spravne, otacky motora musia byt nastavené iba kvalifikovanym
servisnym technikom.

Udrzba zapalovacej svieéky

Pozrite si Obrazok: 6

Skontrolujte vzdialenost’ elektréd (A, Obrazok 6) drétovou mierkou (B). Ak je to potrebné,
tak vzdialenost elektrod upravte. Zapalovaciu sviecku zaskrutkujte a utiahnite doporuéenym
utahovacim momentom. Nastavenie vzdialenosti elektrdd, alebo velkost’ utahovacieho
momentu si pozrite v Casti Technické parametre.

POZNAMKA: Niekde miestny zakon vyZaduje pouZivanie zapalovacej sviecky s odporom,
na potladenie elektromagnetického rusenia od zapalovania. Ak tento motor bol pévodne
vybaveny zapalovacou svieckou s odporom, tak na jej nahradu pouzite rovnaky typ
zapalovacej sviecky.

Servis vyfukového systému

A VAROVANIEmm

Pocas behu motora vznika teplo. Stu¢asti motora, a to hlavne timi¢ vyfuku sa
ohrievajui na velmi vysoku teplotu.

Dotyk s nimi moze sposobit’ vazne popaleniny.

Moze sa zapalit’ horiavy odpad, ako su listy, trava, chrastie, atd’.

Prvych 5 hodin

*  Vymente olej

Kazdych 8 hodin alebo kazdy dei

+  Skontrolujte Grover hladiny motorového oleja
«  Ocistite priestor okolo timi¢a vyfuku a ovladacov
»  Ocistite mriezku pre nasavanie vzduchu

Kazdych 25 hodin, alebo raz ro¢ne
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*  Pred dotykom nechaijte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut’.
« Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrarte nahromadené nedistoty.

«  Je porusenim Kalifornského zakonnika o verejnych zdrojoch, Cast’ 4442, pouzivat
motor na akejkolvek zalesnenej, zatravnenej ploche alebo na ploche pokrytej krikmi,
ak nie je vyfukovy systém vybaveny zachytavacom iskier, ako je to zadefinované v
Casti 4442, a ak nie je udrziavany v efektivnom pracovnom stave. V ostatnych
Statnych alebo federalnych oblastiach sa mézu uplatfiovat' podobné zakony. Ked
chcete ziskat' zachytavac iskier, ktory bol navrhnuty pre vyfukovy systém pre tento
motor, skontaktujte sa s vyrobcom originalneho zariadenia, s obchodnikom, alebo
s predajcom.

Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrafite nahromadené nedistoty. Skontrolujte timi¢

vyfuku, €i nie je prasknuty, skorodovany, alebo ina¢ poSkodeny Odmontujte lapac iskier,
ak je pouzity na motore a skontrolujte, €i nie je poSkodeny, alebo zaneseny olejovymi
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usadeninami Ak najdete posSkodenie, tak pred pouzivanim motora namontujte nahradné
diely.

A VAROVANIE

Nahradné diely musia mat’ rovnaku konstrukciu a musia byt’ namontované na rovnaké
miesta ako pdvodné diely Iné diely nemusia fungovat tak dobre, mézu poskodit’
zariadenie a m6zu spdsobit’ Uraz.

Vymena motorového oleja

Pozrite si obrazok: 7, 8

Pouzity olej je nebezpeé¢nym odpadom a musi sa spravne zlikvidovat. Nevyhadzujte ho
s domovym odpadom. Informacie o bezpecnej likvidacii / miestach realizacie recyklacie
ziskate na miestnom Urade, v servisnom stredisku alebo u predajcu.

Vypustenie oleja

1. Na vypnutom, ale eSte teplom motore odpojte zejpaiovaci kébel od zapalovacej
sviecky (D, Obrazok 7) a nepriblizujte ho k zapalovacej sviecke (E).
Vytiahnite olejovd mierku (A, Obrazok 8).
Vyskrutkujte vypustaciu zatku oleja (F, Obrazok 8). Olej vypustte do schvalenej
nadoby.

POZNAMKA: Na motore mdZe byt pouzité ktorakolvek z vypustacich zétok oleja (G,
Obrazok 8).

4. Po vypusteni oleja zaskrutkujte vypustaciu zatku oleja a utiahnite ju (F, Obrazok 8).

Doliatie oleja

« Uistite sa, Ze motor je vo vodorovnej polohe.
« Okolie otvoru pre plnenie oleja ocistite od Spiny.
* Pozrite si Cast' Technické parametre , kde je uvedené mnozstvo oleja.

1. Vytiahnite olejovi mierku (A, Obrazok 8) a utrite ju Cistou handrou.

2. Pomaly nalievajte olej do otvoru pre nalievanie motorového oleja (C, Obrazok 8).
Nalievajte, az zacne pretekat’.

Zasurite olejovi mierku (A, Obrazok 8). Nezakrucajte ani neut'ahujte.

Vytiahnite olejovd mierku a skontrolujte hladinu oleja. Spravna hladina oleja je na
vrchu znacky vysky hladiny (B, Obrazok 8) na olejovej mierke.

Zasunite a utiahnite olejovd mierku (A, Obrazok 8).

Nasadte zapalovaci kabel (D, Obrazok 7) na zapalovaciu svietku (E).

Vymena oleja v reduktore

Pozrite si obrazok: 9
Ak je vas motor vybaveny reduktorom, tak jeho udrzbu vykonajte nasledovne:

1. Vyskrutkujte skrutku z otvoru pre napiiianie oleja (A, Obrazok 9) a skrutku z otvoru
pre kontrolu hladiny oleja (B).

2. Vyskrutkujte skrutku z otvoru pre vypustanie oleja (C, Obrazok 9) a vypustite olej
do vhodnej nadoby.

Zaskrutkujte skrutku do otvoru pre vypustanie oleja (C, Obrazok 9).

Pomaly dolievajte prevodovy olej (pozrite si ¢ast’” Technické parametre ) do otvoru
pre plnenie oleja (D, Obrazok 9). Pokracujte, kym olej neza¢ne vytekat z otvoru pre
kontrolu vysky hladiny oleja (E).

5. Zasunte a utiahnite olejovi mierku (B, Obrazok 9).

6.  Zaskrutkujte a utiahnite skrutku do plniaceho otvoru oleja (A, Obrazok 9).

POZNAMKA: Skrutka plniaceho otvoru oleja (A, Obrézok 9) mé odvzdusriovaci otvor (F)
a musi byt zaskrutkovana na vrchu Krytu prevodovky tak, ako je to znazornené na obrazku.

Servis vlozky vzduchového filtra

Pozrite si obrazok: 10, 11

« Nikdy motor nestartujte, ani neprevadzkuijte, ked je zostava Cisti¢a vzduchu (ak je
vo vybave), alebo vlozka vzduchového filtra (ak je vo vybave) demontovana.

UPOZORNENIE Na cistenie vlozky filtra nepouzivajte stlaceny vzduch ani rozpustadia.
Stlaceny vzduch méze poskodit' viozku filtra a rozpustadla viozku filtra rozpustia.

Pozrite si Plan adrzby kde su uvedené poZiadavky na servis.

Rbzne modely pouzivaju penovd, alebo papierovu viozku filtra. Niektoré modely st vybavené
taktiez predfiltrom, ktory je mozné vyprat’ a znovu pouzit. Porovnajte zobrazenia v tomto
navode s typom pouzitym na vasom motore a podla toho vykonajte servis.

Penova vlozka vzduchového filtra

1. Uvoinite prichytku (prichytky) (A, Obrazok 10).

2 Zlozte kryt (B, Obrazok 10).

3. Vyskrutkujte maticu (D, Obrazok 10) a podlozku (E).
4

Tak, by do karburatora nepadla necistota, opatrne vyberte penovu viozku (C, Obrazok
10) zo spodku vzduchového filtra (G).

o

Zlozte oporné viecko (F, Obrazok 10) z penovej vlozky filtra (C).

6. Penovu vlozku (C, Figure 10) umyte v zmesi tekutého Cistiaceho prostriedku a vody.
Penovu vlozku vyzmykajte dosucha v €istej handre.

7. Penovu vlozku filtra namocte (C, Obrazok 10) do ¢istého motorového oleja.
Prebyto¢ny motorovy olej odstrarite vyzmykanim penovej viozky v Cistej handre.

Nasadte oporné viecko (F, Obrazok 10) na penovu viozku filtra (C).

Nasadte penovu vilozku filtra (C, Obrazok 10) na spodok vlozky filtra (G) a na kolik
(H). Uistite sa, Ze penova vlozka filtra je spravne nasadena na spodok vzduchového
filtra a zaistena podlozkou (E) a skrutkou (D).

10. Nasadte kryt (B, Obrazok 10) a zaistite ho prichytkou (prichytkami) ( A ). Prichytku
(prichytky) utiahnite.

Papierova vlozka vzduchového filtra

1 Uvoinite prichytku (prichytky) (A, Obrazok 11).
2 Zlozte kryt (B, Obrazok 11).

3.  Zlozte prichytku (E, Figure 11).
4

Tak, by do karburatora nepadla necistota, opatrne vyberte predfilter (D, Obrazok 11)
a vlozku filtra (C) zo spodku vzduchového filtra (F).

5. Akchcete uvoTnitv’ ulomky, jemne poklepte filtrom (C, Obrazok 11) o tvrdy povrch. Ak
je vlozka filtra velmi znecistend, vymeiite ju za novu vlozku filtra.

Dajte dole predfilter (D, Obrazok 11) z vlozky filtra (C).

Predfilter (D, Obrazok 11) umyte v zmesi tekutého Cistiaceho prostriedku a vody.
Nechaijte predfilter poriadne vyschnut' na vzduchu. Predfilter nesmiete zaolejovat’.

Nasadte suchy predfilter (D, Obrazok 11) na viozka filtra (C).

Nasadte vlozka filtra (C, Obrazok 11) a predfilter (D) na spodok vzduchového filtra
(F) a na kolik (G). Uistite sa, ze filter je spravne vlozeny do spodku vzduchového
filtra a zaisteny prichytkou (E).

10. Nasadte kryt (B, Obrazok 11) a zaistite ho prichytkou (prichytkami) ( A ). Prichytku
(prichytky) utiahnite.

Servis chladiaceho systému

A VAROVANIE m J.nﬁﬁud

Pocas behu motora vznika teplo. Sucasti motora, a to hlavne timi¢ vyfuku sa
ohrievajui na velmi vysoku teplotu.

Dotyk s nimi m6ze sposobit’ vazne popaleniny.

Moéze sa zapalit’ horiavy odpad, ako su listy, trava, chrastie, atd’.

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze sposobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

« Pred dotykom nechaijte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut'.
« Z priestoru timi€a vyfuku a valca odstrarnte nahromadené nedistoty.

UPOZORNENIE Motor necistite vodou. Voda sa m6ze dostat’ do palivového systému.
Na Cistenie motora pouzivajte kefu, alebo suchu handru.

Tento motor je chladeny vzduchom. Spina, alebo tlomky mézu obmedzit prietok vzduchu
a sposobit’ prehriatie motora, ¢o ma za nasledok zniZenie vykonu a skratenie zivotnosti
motora.

1. Z mriezky pre nasavanie vzduchu odstrarite necistoty kefou, alebo suchou handrou.
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Tiahla, pruziny a ovladacie prvky udrziavajte v Cistote.

Priestor okolo a za timi¢om vyfuku, ak je vo vybave, ogistite od vietkych horiavych
tlomkov.

4. Uistite sa, Ze na rebrach chladi¢a oleja nie je Spina, alebo Glomky.
Casom sa v chladiacich rebrach valca mézu nahromadit’ Glomky a spdsobit' prehriatie
motora Tieto Ulomky nie je mozné odstranit’ bez Ciastoéného rozobratia motora. Nechajte

si autorizovanym servisnym zastupcom Briggs & Stratton skontrolovat’ a vycistit’ systém
vzduchového chladenia motora tak, ako je to doporucené v Plane udrzby.

Skladovanie

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze spdsobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

Pri skladovani paliva, alebo zariadenia s motorom, ktory ma v nadrzi palivo

+  Skladujte v dostatoCnej vzdialenosti od peci, sporakov, ohrievacov vody, alebo inych
spotrebicov, vybavenych zapalovacim plamienkom, alebo od inych zapalnych zdrojov,
pretoZze sa mézu vznietit’ vypary paliva.

Palivovy systém

Palivo méze pri skladovani dihSie ako 30 dni zatuchnut'. Zatuchnuté palivo spdsobuje
vytvaranie kyslych alebo zZivicovych usadenim v palivovom systéme, alebo na zakladnych
Castiach karburatora. Aby ste palivo udrzali Cerstvé, pouzivajte aditivum a stabilizator
Briggs & Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, ktory je k dispozicii
vSade, kde sa predavaju originalne suciastky na servis spolocnosti Briggs & Stratton.

Ak sa stabilizator paliva prida podia pokynov, tak nie je potrebné vypustat benzin z motora.
Nechajte motor bezat' dve (2) minuty, aby stabilizator cirkuloval cez palivovy systém, pred
tym, ako stroj uskladnite.

Pokial ste benzin v motore neosetrili pomocou stabilizatora paliva, je nutné ho vypustit do
schvalenej nadoby. Motor nechajte bezat, dokial sa nezastavi kvdli nedostatku paliva.
Kvéli zachovaniu Cerstvého stavu paliva v nadobe sa odporucéa pouzivat' stabilizator paliva.

Motorovy olej
Motorovy olej vymienajte pri teplom motore. Pozrite si Cast Vymena motorového oleja

UPOZORNENIE  Motor uskladnite vo vodorovnej polohe (Standardna prevadzkova
poloha). Ak motor prevratite ktorymkolvek smerom, méze dojst’ k stazeniu é}adovania
v désledku toho, Ze olej alebo benzin znecisti vzduchovy filter a/alebo zapalovaciu
sviecku.

Riesenie problémov

Potrebujete pomoc? Chodte na stranku BRIGGSandSTRATTON.com , alebo zavolajte
na cislo 1-800-233-3723 (v USA).

Technické parametre

Model: 83100

Servisné diely - Model: 83100
Cislo dielu
797258

Servisny diel

Standardna viozka vzduchového filtra

Vysokokapacitna vlozka vzduchového filtra | 796970
100117, 100120

Prisada do paliva

Zapalovacia sviecka 797235
Kiug pre zapalovaciu sviecku 89838, 5023
Skusacka iskry 19368

Odporucame, aby ste kvoli kazdej udrzbe a servisu motora a dielov motora navstivili
ktoréhokolvek autorizovaného servisného zastupcu Briggs & Stratton.

Vykonové parametre: Celkovy vykon jednotlivych benzinovych motorov je oznaéovany
v stlade s normou SAE (Spolo¢nost’ automobilovych inZinierov) J1940 Postup stanovovania
vykonu a kratiaceho momentu malych motorov a uré¢ovany v sulade s normou SAE J1995.
Hodnoty krutiaceho momentu s odvodené z ota€ok 2600 ot./min. pri motoroch, ktoré maju
na Stitku uvedené ,rpm*, a 3060 ot./min. pri vSetkych ostatnych motoroch. Hodnoty vykonu
(konska sila) su odvodené pri 3600 ot./min. Krivky celkového vykonu si mézete pozriet na
stranke www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Hodnoty uzitoéného vykonu su uréené pri
namontovanom vzduchovom ¢isti¢i a vyfuku a hodnoty celkového vykonu su uréené bez
tychto doplnkov. Skutoény celkovy vykon motora bude vys$$i ako uzito€ny vykon motora
a bude okrem iného ovplyvneny okolitymi prevadzkovymi podmienkami a variabilitou
jednotlivych motorov. Vzhiadom na velky poget vyrobkov, v ktorych méze byt motor
nainstalovany, benzinovy motor nemusi dosahovat’ menovity celkovy vykon v pripade
urcitého motorového naradia. Tento rozdiel vznika kvoli rdznym faktorom vratane (okrem
iného) prvkov motora (vzduchovy ¢isti€, vyfuk, nabijanie, chladenie, karburator, palivové
¢erpadlo atd'.), obmedzeni aplikacie, okolitych prevadzkovych podmienok (teplota, vihkost,
nadmorska vyska) a variability jednotlivych motorov. Kvéli vyrobnym a kapacitnym
obmedzeniam méze spolo¢nost’ Briggs & Stratton motory tejto série nahradit' motorom s
vy$§im menovitym vykonom.

Zaruka
Zaruka na motory Briggs & Stratton

Platna od januara 2014
OBMEDZENA ZARUKA

Spolo€nost’' Briggs & Stratton zarucuje, Ze pocas zaruénej doby uvedenej nizSie, bezplatne
opravi alebo vymeni akukolvek stciastku, ktora je chybna z dévodu chyby materialu, vyroby
alebo oboch dévodov. Prepravné naklady vyrobku predloZzeného na opravu, alebo vymenu,
podia tejto zaruky, musi niest’ kupujlci. Tato zaruka plati podas doby a za podmienok
stanovenych niz$ie. Za Gidelom vykonania zaruéného servisu vyhiadajte najbliz$i servis s
autorizaciou od Briggs & Stratton pomocou nasej mapy na vyhiadavanie servisov na adrese
BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupujuci sa musi obratit' na servis s autorizaciou od Briggs
& Stratton a poskytnut’ mu produkt na kontrolu a testovanie.

Neexistuje ziadna ina vyslovna zaruka. Implikované zaruky, vratane zaruk predajnosti
a vhodnosti pre konkrétny ucel, si obmedzené na nizSie uvedenu zaruénu dobu,
alebo dobu povolent zakonom. Zodpovednost' za neimyselné alebo nasledné $kody
su vyluéené v rozsahu, v akom je vylucenie povolené zakonom. Niektoré Staty, alebo
krajiny, neumoznuju obmedzenia doby platnosti implikovanej zaruky a niektoré $taty, alebo
krajiny neumoznuju vyluc¢enie, alebo obmedzenie neiumyselnych, alebo naslednych $kod,
takze vys$Sie uvedené obmedzenie a vylu€enie pre vas nemusi platit. Tato zaruka vam
dava konkrétne zakonné prava a taktiez mézte mat’ dalSie prava, ktoré st rézne v réznych

Statoch a krajinach®.

Zdvihovy objem 7.74 ci (127 cc) Standardné zaruéné podmienky 1.2

Vitanie 2441 in (62 mm) Znaéka / nazov vyrobku Spotrebiteiské | Komeréné
Zdvih 1.654 in (42 mm) pouzitie pouzitie
Obsah oleja 18 - 20 0z (0,54 - 0,59 L) Vanguard™ 3 36 mesiacov | 36 mesiacov
Typ oleja v redukcii 80W-90 Komer¢na Turf Series™ 24 mesiacov |24 mesiacov
Mnozstvo oleja v redukcii 40z (0,121L) Motory s liatinovou vlozkou valca Dura-Bore™ 24 mesiacov | 12 mesiacov
Vzdialenost elektrod zapalovacej sviegky |0.030 in (0,76 mm) VSetky ostatné motory Briggs & Stratton 24 mesiacov |3 mesiace

Utahovaci moment zapalovacej svietky 180 Ib-in (20 Nm)
0.006 - 0.010in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Vzduchova medzera armatdry

Véla nasavacieho ventilu

Véia vyfukového ventilu

Vykon motora sa znizi o 3,5% na kazdych (1000 stop) 300 metrov nadmorskej vysky a o
1% na kazdych (10° F) 5,6° C nad hodnotu (77° F) 25° C. Motor bude spoiahlivo pracovat’
pri sklone do 15°. Pozrite si navod na obsluhu zariadenia, kde su uvedené bezpec¢né
pripustné pracovné limity na svahoch.
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Toto st nage Standardné zaruéné podmienky, ale niekedy moze existovat doplnkové
poistné krytie, ktoré neexistovalo v ¢ase publikacie. Zoznam aktualnych zaruénych
podmienok pre va$ motor najdete na stranke BRIGGSandSTRATTON.com, alebo
sa obratte na svoj servis s autorizaciou od Briggs & Stratton.

2 Neexistuje Ziadna zaruka na motory na zariadeniach, pouzivanych ako zdroje
elektrickej energie namiesto elektrarenského rozvodného podniku, alebo ako zalozné
zdroje elektrickej energie na komeréné ucely. Motory pouzivané na pretekoch, alebo
v komerénych vozidlach, alebo prenajimanych vozidlach, st bez zaruky.

3 Vanguard namontovany v zaloznych generatoroch: 24 mesiacov pre spotrebiteiské
pouzitie, Ziadna zaruka pre komeréné pouzitie. Vanguard namontovany na Gzitkovych

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

vozidlach: 24 mesiacov pre spotrebiteiské pouzitie, 24 mesiacov pre komeréné
pouzitie. Vanguard 3-valcovy, kvapalinou chladeny: pozrite si zaruén zmluvu Briggs
& Stratton na motory 3/LC (3-valcové/kvapalinou chladené).

4V Australii — N&§ tovar sa dodava so zarukami, ktoré nemdzu byt vylidené podia
australskeho spotrebiteiského prava. Mate narok na vymenu alebo vratenie pefiazi
v pripade zavaznej poruchy a na nahradu akejkoivek inej, rozumne predvidateinej
straty, alebo Skody. Tiez mate narok na opravu alebo vymenu tovaru, ak tovar nema
prijateint kvalitu, a porucha takéhoto tovaru nepredstavuje zasadnu poruchu. Ked'
potrebujete zaruény servis, v nadej mape na vyhiadavanie dodavateiov na webovej
stranke BRIGGSandSTRATTON.COM, vyhiadajte najblizsi servis s autorizaciou od
Briggs & Stratton, alebo zavolajte na telefénne Cislo 1300 274 447 alebo poslite
email na adresu salesenquiries@briggsandstratton.com.au, alebo napiste na
normalnu postovu adresu Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue,
Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Zaru¢na doba zacina plynut’ odo diia zakupenia prvym maloobchodnym, alebo komerénym
zakaznikom. "Spotrebiteiské pouzitie” znamena osobné pouzitie maloobchodnym
zakaznikom vo svojej domacnosti. "Komeréné pouzitie" znamena vSetky ostatné pouzitia,
vratane pouzitia pre komeréné (obchodné) ucely, prinasajuce prijem, alebo pre ucely
prenajmu. Pre Gcely tento zaruky, ak bol motor pouzity pre komerény ucel, dalej bude
povazovany za motor pre komeréné pouzivanie.

Uschovajte si doklad o nakupe. Ak pri poziadani o zaruénu opravu nepredlozite
bloéek s datumom zakupenia, tak na uréenie zaruénej doby bude pouzity datum
vyroby vyrobku. Pre vykonanie zaruénej opravy vyrobkov spolo¢nosti Briggs &
Stratton nie je potrebné mat’ tieto vyrobky zaregistrované.

O vasej zaruke

Tato zaruka plati iba na vadny material, alebo nespravne spracovanie materialu motora
a nie na vymenu, alebo preplatenie zariadenia, na ktorém méze byt motor namontovany.
Tato zaruka sa nevztahuje na beznu Udrzbu, nastavovanie, alebo normaine opotrebenie
a poskodenie. Podobne, zaruka neplati, ak bol motor pozmeneny, alebo upraveny, alebo
ak bolo posSkodené, alebo odstranené vyrobné ¢islo motora. Tato zaruka neplati pre
zariadenie alebo motory, ktoré su pouzité, repasované, z druhej ruky, alebo predvadzacie.
Tato zaruka neplati na poskodenie motora, alebo problémy s vykonom, spdsobené:

1. Pouzitim dielov, ktoré nie su originalnymi dielmi spolo¢nosti Briggs & Stratton;

2. Prevadzkovanim motora, v ktorom je nevhodny, znecisteny olej, alebo olej nespravnej
triedy;

3. Pouzivanim znecisteného, alebo zvetralého paliva, benzinu s viac nez 10%
primieSaného etanolu, alebo pouzivanim alternativnych paliv, ako napriklad
skvapalneného plynu, alebo zemného plynu, v motoroch, ktoré neboli pévodne
navrhnuté/vyrobené spolo¢nost'ou Briggs & Stratton pre pouzivanie tychto
alternativnych paliv;

4. Spinou, ktora vnikla do motora kvéli nespravnej udrzbe, alebo nespravnemu
zmontovaniu vzduchového filtra;

5. Narazom rotadného noza kosacky na travu do pevného predmetu, uvoinenymi, alebo
nespravne namontovanymi adaptérmi noZov, uvoinenymi obeznymi kolesami, alebo
inymi zariadeniami mechanicky spojenymi s kiukovym hriadelom, alebo prili$ silno
napnutym klinovym remefiom;

6.  Mechanicky pripojenymi dielmi, alebo zostavami, ako su spojky, prevody, ovladace
zariadenia, na ktorom je namontovany motor, atd', ktoré nie si dodané spolo¢nostou
Briggs & Stratton;

7. Prehriatim, spdsobenym pokosenou travou, Spinou, alebo hniezdami hlodavcov,
ktoré upchaju, alebo zanesu chladiace rebra, alebo priestor zotrvaénika, alebo
nedostato€nym vzduchovym chladenim pracujuceho motora;

8. Nadmernymi vibraciami, spdsobenymi prili§ vysokymi otadkami, uvoinenym uchytenim
motora, uvoinenymi, alebo nevyvazenymi nozmi, alebo obeznymi kolesami, alebo
nespravnym pripojenim dielov zariadenia, na ktorom je namontovany motor, ku
Kiukovému hriadelu;

9. Nespravnym pouzivanim, nedostato¢nou beZnou udrzbou, nespravnou prepravou,
manipulaciou, alebo skladovanim zariadenia, na ktorom je namontovany motor,
alebo nespravnou montazou motora na zariadenie.

Zaruény servis je k dispozicii len prostrednictvom servisov s autorizaciou od
spoloc¢nosti Briggs & Stratton. Najdite svoj najbliz$i autorizovany servis na mape
nasich servisov na stranke BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo zavolajte na
1-800-233-3723 (v USA).
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Priro€nik vsebuje varnostne informacije, s katerimi vas seznanja z nevarnostmi in tveganiji,
povezanimi z motorji in kako se jim izogniti. Vsebuje tudi navodila za pravilno uporabo in
nego motorja. Ker druzba Briggs & Stratton nima vedno podatkov o tem, kateri stroj bo ta
motor poganjal, morate prebrati in razumeti ta navodila in navodila stroja. Originalna
navodila shranite za uporabo v prihodnje.

OPOMBA: Stevilke in ilustracije v tem prirocniku so navedene le v vednost in se lahko
razlikujejo od vasega specificnega modela. Ce imate vprasanja, se obrnite na svojega
prodajalca.

Za nadomestne dele ali tehniéno pomo¢ spodaj poleg datuma nakupa zabelezZite Stevilko
modela, tipa in kodno $tevilko motorja Te Stevilke se nahajajo na motorju (oglejte si poglavje
Deli in upravljalni vzvodi).

Datum nakupa:

Model motorja - Tip - Oprema

Serijska Stevilka motorja

Poiscite 2D kodo na nekaterih motorjih. S
pomocjo naprave, ki podpira branje 2D kode,
si boste lahko ogledali spletno mesto, kjer
imate dostop do podpornih informacij za ta
izdelek. Prenos podatkov se zaracuna.
Nekatere drzave nimajo na voljo spletnih
podpornih informacij.

Informacije za recikliranje

Vso embalaZo, uporabljeno olje in baterije je treba reciklirati
v skladu z veljavnimi vladnimi predpisi.

Varnost upravljavca

Simbol z varnostnim opozorilom in
opozorilno besedo

Simbol varnostnega opozorila oznacuje A moznost tveganja osebne poskodbe. Pod
opozorilno oznako je napisana opozorilna beseda, ki oznacuje stopnjo resnosti tveganja
(NEVARNOST, OPOZORILO, POZOR). Varnostna oznaka lahko predstavlja tudi vrsto
nevarnosti. Opozorilno besedo OPOMBA uporabljamo v opozorilih za primere, ki niso
povezani z osebnimi poSkodbami.

A NEVARNOST opozarja na tveganje, ki bo, ¢e se mu ne izognemo, povzro¢ilo smrt
ali tezko poskodbo.

A OPOZORILO opozarja na tveganje, ki lahko v primeru, da se mu ne izognemo,
povzro¢i smrt ali tezko poSkodbo.

A POZOR opozarja na tveganje, ki lahko v primeru, da se mu ne izognemo, povzroci
manjso ali zmerno poskodbo.

OPOMBA opozarja na dejanje, ki lahko pripelje do poskodbe izdelka.

Simboli za nevarnost in pomeni
Simbol Pomen Simbol Pomen

Pred uporabo ali servisiranjem

Varnostni podatki o
tveganijih, ki lahko vodijo k |||| naprave preberite in upostevajte
osebnim poskodbam. uporabniski prirocnik.
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Simbol Pomen Simbol Pomen

Nevarnost pozara Nevarnost eksplozije

Tveganje elektricnega
udara.

Tveganije izpusta strupenih
plinov

povrsine uporabi je priporocljiva zas¢ita
za usesa.

Nevarnost zaradi vroce ‘ll Nevarnost hrupa - Pri daljsi

Nevarnost izmeta
~mP= | predmetov - Nosite zaS¢itna

Nevarnost eksplozije

ocala.

* Nevarnost ozeblin Nevarnost povratnega sunka
Nevarnost amputacije - Nevarne kemikalije

&e;. gibljivi deli

Nevarnost opeklin zaradi Jedko

vrogine i%

Varnostna sporog¢ila

A OPOZORILO

Nekatere komponente v tem izdelku in sorodni dodatki vsebujejo kemikalije, za katere
je v zvezni drzavi Kalifornija znano, da v dolo¢enih koli¢inah povzro&ajo raka, porodne
in reproduktivne poSkodbe. Po uporabi si umijte roke.

A OPOZORILO

Izpuh motorja pri tem izdelku vsebuje kemikalije, za katere je v Kaliforniji znano, da
povzrocajo raka, prirojene hibe ali druge genetske okvare.

A OPOZORILO

Briggs & Strattonovi motorji niso zasnovani za in niso namenjeni za pogon: kartov za
prosti €as; gokartov; otroskih, rekreativnih ali Sportnih terenskih vozil (ATV); motornih
koles; vozil na zra€no blazino; zrakoplovnih izdelkov; ali vozil, uporabljenih na
tekmovanijih, ki jih ni odobrilo podjetje Briggs & Stratton. Za informacije o izdelkih za
tekmovalno dirkanje si oglejte www.briggsracing.com. Za uporabo z ve€namenskimi
vozili in Stirikolesniki s sopotnikovim sedezem vzporedno z voznikovim (side-by-side)
se obrnite na Briggs & Strattonov center za svetovanje glede uporabe motorjev,
1-866-927-3349. Napacna uporaba motorja lahko pripelje do hudih poskodb ali smrti.

OPOMBA

Podjetje Briggs & Stratton dobavi motorje brez olja Pred zagonom motorja dolijte olje
v skladu z navodili v tem priroéniku Ce zaZenete motor brez olja, se le-ta podkoduje
in v tem primeru garancija ne velja.

A OPOZORILO M m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita tezke opekline ali smrt.

Med dolivanjem goriva

» lzklju¢ite motor in pustite, da se le-ta ohlaja vsaj 2 minuti, preden odstranite
pokrovéek rezervoarja za gorivo.
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* Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zra¢enem prostoru.

» Rezervoarja za gorivo ne napolnite preve¢. Da omogocite $irjenje goriva, nivo goriva
ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo.

*  Gorivo hranite pro¢ od iskrenja, odprtega plamena, kontrolnih lu¢k, toplote in drugih
vnetljivih virov.

+ Cevke, rezervoar, pokrovéek in napeljavo za gorivo pogosto pregledujte, da morda
ni razpok ali kje ne puscajo. po potrebi jih zamenjajte;
- Ce se gorivo razlije, po&akaite, da izhlapi, preden zazenete motor.

Pri zagonu motorja

+ zagotovite, da so vzigalna svecka, dusilec, pokrovcek rezervoarja za gorivo in zracni
filter na svojem mestu;

* Motorja ne poskus$ajte vzigati, ko je vzigalna svecka odstranjena.

«+  Ce gorivo zalije motor, nastavite dusilno loputo (&e obstaja) v polozaj OPEN/RUN,
regulator plina (¢e obstaja) premaknite v polozaj FAST in zaganjajte, dokler se
motor ne zazene.

Med uporabo opreme

* Ne nagnite motorja ali naprave pod kotom, ki bi povzrocil razlitje goriva.
» Ne uporabljajte dusilne lopute uplinja¢a za zaustavitev motorja.

* Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite te€i, ko je odstranjen sestav zraénega
filtra (Ce obstaja) ali zracni filter (Ce obstaja).

Pri menjavi olja

«  Ce olje izlivate skozi cev za dolivanje olja na vrhu, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, ker lahko gorivo izteka in povzroCi pozar ali eksplozijo.

Pri nagibanju enote zaradi vzdrzevanja

*  Privzdrzevalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti rezervoar za gorivo prazen,
ker lahko v nasprotnem primeru gorivo izte€e in povzroc€i pozar ali eksplozijo.

Pri prevozu naprave

* Prevazajte s PRAZNIM rezervoarjem za gorivo ali z ZAPRTIM zapornim ventilom
za gorivo.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju

* Hranite pro¢ od odprtega ognja, peci, grelcev za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolno lucko ali drugi vir vziga, ker lahko vzgejo hlape goriva.

A OPOZORILO w m

Med zaganjanjem motorja pride do iskrenja.

Iskrenje lahko vzge bliznje vnetljive pline.

Lahko pride do eksplozije in pozara.

« Ce v okolici pusta zemeljski ali utekoginjen naftni plin, ne zaganjajte motorja.
* Ne uporabljajte zagonskih tekoCin pod pritiskom, ker so hlapi vnetljivi.

0 ;)
orozoriLo #LdN

NEVARNOST STRUPENIH PLINOV. Izpuh motorja vsebuje ogljikov monoksid —
smrtonosen plin brez vonja. Plina ne vidite, ne vonjate in ne okusite. Tudi ¢e ne
zaznate vonja izpusnih plinov, ste lahko kljub temu izpostavljeni ogljikovemu
monoksidu. Ce vam med uporabo nenadoma postane slabo, utite omotico ali
slabotnost, zaustavite motor in pojdite nemudoma na svez zrak. Poi§¢ite pomo¢
pri zdravniku. Obstaja nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

* Stem izdelkom upravljajte LE zunaj, dale¢ stran od oken, vrat ali prezracevalnikov,
da zmanj$ate nevarnost kopi€enja ogljikovega monoksida in da ta ne prehaja na
mesta, kjer se nahajajo ljudje.

* Namestite baterijske alarme za ogljikov monoksid ali alarme ogljikovega monoksida
za vti€nico z baterijo v rezervi skladno z navodili izdelovalca. Dimni alarmi ne morejo
zaznati ogljikovega monoksida.

* lzdelka NE zaganjajte v zaprtih ali delno zaprtih prostorih, tudi ¢e ima prostor dober
prezracevalni sistem ali odprta okna in vrata. Ogljikov monoksid se v zaprtih prostorih
lahko zelo hitro skoncentrira in ostane v prostoru ve¢ ur po tistem, ko ste motor ze
davno zaustavili.

* Taizdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega, izpuh
motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se nahajajo ljudje.

A M\
&
OPOZORILO

Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko
proti motorju hitreje, kot lahko spustite rocko.

Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin ali izpaha.

* Med zaganjanjem motorja, zagonsko vrv vlecite pocasi, dokler ne zaznate upora,
nato pa jo sunkovito izvlecite, da bi preprecili povratni sunek.

* Pred zaganjanjem motorja odstranite vse zunanje obremenitve naprave/motorja.

* Neposredno priklju¢eni sestavni deli opreme, kot so na primer rezila, rotoriji,
jermenice, verizniki itd., morajo biti dobro pritrjeni.

A OPOZORILO k:ﬁ

Vrtljivi deli lahko zadenejo ali se zapletejo v roke, noge, lase, oblacila ali dodatke.

Lahko pride do travmati€éne amputacije ali tezkih ran.

* Med delovanjem naprave morajo biti nameS¢ena varovala.

+ Pazite, da vase roke in noge ne pridejo blizu vrtecih se delov.

» Spnite si dolge lase in odstranite nakit.

* Ne nosite ohlapnih oblacil, opletajocih vrvic ali predmetov, ki bi se lahko ujeli.

4L,
/
OPOZORILO SR,

Tek motorja proizvaja toploto. Deli motorja, posebej izpuh, se mo¢no segrejejo.

Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vnamejo.

+ Pustite, da se dusilnik, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
* Zdelov dusilca in cilindra ocistite smeti.

» Uporaba stroja na podlagi, prekriti z zemljo, grmi¢evjem ali travo predstavlja krSitev
Zakonika o o javnih virih Kalifornije (California Public Resource Code), Oddelek
4442, razen Ce je izpu$ni sistem opremljen z varovalom pred iskrami, kot je
opredeljeno v Poglavju 4442, ki je vzdrzevano v funkcionalnem stanju. Druge drzave
ali zvezne oblasti imajo lahko podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca,
pooblascenega prodajalca ali zastopnika originalne opreme, da vam priskrbi
originalni lovilec isker za izpu$ni sistem, ki je namescen na motorju.

A OPOZORILO k:ﬁ m 2@

Nenamerno iskrenje lahko povzroci ogenj ali elektricni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroéi zapletanje, travmati¢éno amputacijo ali rano.

Nevarnost pozara

Pred nastavljanjem ali popravili:

* Snemite kabel vZigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.
+  Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektriénim zagonom).
» Uporabljajte le pravo orodje.

* Vrtilne frekvence motorja ne povecujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav
ali drugih delov.

»  Nadomestni deli morajo biti enaki in namesceni v enakem poloZaju kot originalni
deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja, okvare enote in
poskodb.

* Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko kasneje med
delovanjem razpade.

Pri preizkusanju iskrenja:

» Uporabljajte odobreno napravo za preizkuSanje vzigalne svecke.
+ Iskrenja NE preverjajte z odstranjeno svecko.
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Deli in upravljalni vzvodi

Upravljalni vzvodi motorja

Primerjajte sliko (slika: 1, 2) z motorjem, da se seznanite z mesti razliénih delov in
upravljalnih vzvodov.

Identifikacijske Stevilke motorja Model - Tip - Koda
Vzigalna svecka

Zracni filter

Dusilna loputa

Rocica zaganjalne vrvi

S¢itnik za prste

Regulator plina (Ce obstaja)

TIomTmoow® >

Stikalo za zaustavitev (Ce obstaja)

Rezervoar za gorivo in pokrov

Cep za izpust olja

Odprtina za dolivanje olja

Izpuh, $¢itnik izpuha (Ce obstaja), lovilec isker (e obstaja)

Reduktor (Ce obstaja)

zzr x <«

Zaporni ventil za gorivo

Simboli za upravljanje in njihovi pomeni

Simbol Pomen Simbol Pomen
Vrtljaji motorja - VISOKI Vrtljaji motorja - NIZKI
o
- -

Vrtljaji motorja - VKLOP - IZKLOP

ZAUSTAVITEV

| O

Zagon motorja - ODPRTA
I + I dusilna loputa

Zagon motorja - ZAPRTA
dusilna loputa

OF Oc
104 — /\ 40
86 30
68 20

50 B 10

14 -10

-4 — -20

-22 \/ -30

A | SAE 30 - pod 4 °C (40 °F) bo zaradi uporabe olja z oznako SAE 30 motor tezje
zagnati.

B [ 10W-30 - pri temperaturah nad 27 °C (80 °F) bi uporaba olja 10W-30 lahko
povzrocila poveéano porabo olja. Pogosteje preverjajte raven olja.

C |Sinteti¢no olje 5W-30

D |5W-30

Gorivo

Delovanje

Priporocila za olje

Koli¢ina olja: Oglejte si poglavje Specifikacije.

Za najbolj$e delovanje priporo¢amo uporabo olja, ki ga dolo¢a garancija podjetja Briggs
& Stratton. Sprejemljiva so tudi druga visokokakovostna detergentna olja, ¢e so oznacena
za uporabo SF, SG, SH, SJ ali vi§je. Ne uporabljajte posebnih dodatkov.

Glede na zunanje temperature se dolo¢i ustrezna viskoznost olja za motor. S pomocjo
diagrama izberite najbolj$o viskoznost za pri¢akovan temperaturni razpon na prostem.
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Preverjanje ravni olja

Oglejte si sliko 3
Pred dolivanjem ali preverjanjem olja

* Motor mora stati naravnost.
* Z obmogja odprtine za dolivanje olja oCistite umazanijo.

1. Izvlecite merilno palico (F, slika 3) in jo obriSite s €isto krpo.
Vstavite merilno palico za olje (A, slika 3). Ne smete je obracati ali privijati.

Izvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (B, slika 3) na merilni palici.

4. Cejeolja premalo, ga pocasi nalivajte v odprtino za dolivanje olja (C, slika 3). Dolijte
do oznake.

5. Vstavite in privijte merilno palico za olje (A, slika 3).

Sistem za nadzor prenizke ravni olja (Ce
obstaja)

Nekateri motorji so opremljeni s tipalom za prenizko raven olja. Ce je raven olja prenizka,
bo tipalo vklopilo opozorilno lu€ko ali pa zaustavilo motor. Zaustavite motor in sledite tem
korakom, preden motor ponovno zazenete.

* Motor mora stati naravnost.
« Preverite raven olja. Oglejte si poglavje Preverjanje ravni olja.

»  Cejeraven olja nizka, dolijte ustrezno koli¢ino olja. ZaZenite motor in se preprigajte,
da opozorilna lu¢ka (€e obstaja) ne gori.

+  Ceraven olja ni prenizka, motorja ne zaganjajte. Za odpravo tezav z oljem se obrnite
na pooblascenega trgovca Briggs & Stratton.

Priporo¢ila za gorivo

Gorivo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Cist, sveZ neosvinéen bencin.

* Vsaj 87-oktanski/87 AKI (91 RON). Za uporabo na visokih nadmorskih viSinah glejte
spodaj.

« Sprejemljiv je bencin z vsebnostjo etanola do 10 % (gasohol).

OPOMBA Ne uporabljajte neodobrenih bencinov, kot sta E15 in E85. Ne meSajte olja
v bencin in ne spreminjajte motorja za delovanje na alternativna goriva. Zaradi uporabe
neodobrenih goriv se poSkodujejo deli motorja, Eesar garancija ne krije.

Da bi sistem za gorivo za$¢itili pred nabiranjem usedlin, v gorivo vmeSajte stabilizator za
gorivo. Oglejte si Shranjevanje. Vsa goriva niso enake kakovosti. Ce se pojavijo tezave
pri zagonu ali delovanju, zamenjajte dobavitelja ali znamko goriva. Ta motor je odobren
za delovanje na bencin. Sistem za nadzor emisij za ta motor je EM (Spremembe motorja).

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Visoka nadmorska viSina
Na visinah ve¢ kot 1524 metrov (5000 Cevljev) morate uporabljati najmanj 85-oktanski
bencin/85 AKI (89 RON).

Pri motorjih z uplinjatem je za ohranitev zmogljivosti potrebna nastavitev za visoke
nadmorske viSine. Delovanje brez teh nastavitev bo povzro¢ilo zmanj$anje ucinkovitosti,
povecano porabo goriva in pove€ane emisije. Za informacije o prilagoditvi za visoke
nadmorske viSine se obrnite na pooblaséenega prodajalca Briggs & Stratton. Delovanje
motorja pri nadmorskih vi§inah pod 762 metri s predelavo za uporabo na visoki nadmorski
vi$ini ni priporogljivo.

Pri motorjih z elektronskim vbrizgavanjem goriva predelava za uporabo na visoki nadmorski
visini ni potrebna.

Dolivanje goriva

Oglejte si sliko 4

0 ;|
opozoriLo #LdN

NEVARNOST ZARADI STRUPENIH PLINOV. Izpus$ni plin iz motorja vsebuje ogljikov
monoksid, strupen plin, ki je lahko hitro usoden. NE MORETE ga videti, vohati ali
okusiti. Tudi €e ne zaznate vonja izpusnih plinov, ste lahko kljub temu izpostavljeni
ogljikovemu monoksidu. Ce vam med uporabo tega izdelka postane slabo, se
vam zacne vrteti ali postanete Sibki, ga ugasnite in pojdite TAKOJ na svez zrak.

Obiscite zdravnika. Obstaja nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita tezke opekline ali smrt.

Napotki za dolivanje goriva
« lzklju€ite motor in pustite, da se le-ta ohlaja vsaj 2 minuti, preden odstranite pokrovéek
rezervoarja za gorivo.
* Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zraéenem prostoru.
« Rezervoarja za gorivo ne napolnite preve¢. Da omogocite Sirjenje goriva, nivo goriva
ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo.

« Gorivo hranite pro¢ od iskrenja, odprtega plamena, kontrolnih luck, toplote in drugih
vnetljivih virov.

« Cevke, rezervoar, pokrovéek in napeljavo za gorivo pogosto pregledujte, da morda
ni razpok ali kje ne puscajo. po potrebi jih zamenjajte;
- Ce se gorivo razlije, podakaijte, da izhlapi, preden zazenete motor.

1. Od¢istite umazanijo in smeti na povrsini okoli pokrova rezervoarja. Odstranite
pokrovéek rezervoarja za gorivo.

2. Rezervoar za gorivo (A, slika 4) napolnite z gorivom. Da omogocite Sirjenje goriva,
ta ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo (B).

3. Ponovno namestite pokrovéek rezervoarja za gorivo.

Zagon in zaustavitev motorja

Oglejte si sliko: 5

Zagon motorja

« S tem izdelkom upravljajte LE zunaj, dale¢ stran od oken, vrat ali prezra¢evalnikov,
da zmanj$ate nevarnost kopi¢enja ogljikovega monoksida in da ta ne prehaja na
mesta, kjer se nahajajo ljudje.

« Namestite baterijske alarme za ogljikov monoksid ali alarme ogljikovega monoksida
za vticnico z dodatnim baterijskim napajanjem skladno z navodili izdelovalca. Alarmne
naprave za zaznavanje dima ne morejo zaznati ogljikovega monoksida.

» lzdelka NE zaganjajte v zaprtih ali delno zaprtih prostorih, tudi ¢e ima prostor dober
prezracevalni sistem ali odprta okna in vrata. Ogljikov monoksid se v zaprtih prostorih
lahko zelo hitro skoncentrira in ostane v prostoru ve¢ ur po tistem, ko ste motor ze
davno zaustavili.

« Taizdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega, izpuh
motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se nahajajo ljudje.

OPOMBA  Podjetje Briggs & Stratton dobavi motorje brez olja. Pred zagonom motorja
dolijte olje v skladu z navodili v tem priro¢niku. Ce zazenete motor brez olja, se le-ta
poskoduje in v tem primeru garancija ne velja.

OPOMBA: * Stroj ima morda regulatorje za daljinsko upravljanje. Za mesto in delovanje
regulatorjev si oglejte prirocnik stroja.

1 Preverite motorno olje. glejte si poglavije Preverjanje ravni olja .

2 Poskrbite, da bodo pogonski regulatorji, Ce obstajajo, sprosceni.

3.  Stikalo za zaustavitev (A, slika 5), ¢e obstaja, premaknite v polozaj za vklop.
4

Regulator plina (B, slika 5), Ce obstaja, premaknite v polozaj FAST . Med delovanjem
motorja naj bo regulator plina v poloZaju za hitro delovanje.

5. Regulator dusilne lopute (C, slika 5) premaknite v polozaj dusilne lopute CHOKE.
OPOMBA: Dusilna loputa obicajno ni potrebna, ¢e ponovno zaganjate topel motor.

6.  Zaporni ventil za gorivo (D, slika 5), ¢e obstaja, premaknite v odprt polozaj.

7. Mogno drzite rocico zaganjalne vrvi (E, slika 5). Po€asi jo vlecite, dokler ne zacutite
upora, nato jo povlecite hitro.

A M\
&
OPOZORILO

Hitri povratni vlek zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti motorju
hitreje, kot lahko spustite rocko.

Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin ali izpaha.

A OPOZORILO

Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti
motorju hitreje, kot lahko spustite zaganjalno vrv. Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin
ali izpaha. Ko zaganjate motor, poc¢asi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite upora,

nato pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

« Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite upora, nato pa
jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

A OPOZORILO M m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

8. Ko se motor segreje, premaknite regulator dusilne lopute (C, slika 5) v polozaj za
delovanje RUN.

OPOMBA: Ce se motor po veé poskusih zagona ne zaZene, pojdite na
BRIGGSandSTRATTON.com ali poklicite 1-800-233-3723 (v ZDA).

Zaustavitev motorja

Ogenj ali eksplozija lahko povzroci tezke opekline ali smrt.

Pri zagonu motorja

« Poskrbite, da bodo vzigalna svecka, izpuh, pokrovéek rezervoarja za gorivo in zracni
filter (e obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.

« Ne zaganjajte motorja, ¢e svecka ni vstavljena.

+  Ce gorivo zalije motor, nastavite dusilno loputo (e obstaja) v polozaj OPEN/RUN,
regulator plina (e obstaja) premaknite v polozaj FAST in zaganjajte, dokler se motor
ne zazene.

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzroci tezke opekline ali smrt.

« Za zaustavitev motorja ne uporabljajte dusilne lopute uplinjaca.

1.  Stikalo za zaustavitev, ¢e obstaja: Stikalo za zaustavitev (A, slika 5) premaknite
v polozaj za izklop.
Regulator plina, ¢e obstaja: Regulator plina (B) premaknite v polozaj SLOW in
nato v polozaj STOP.

2. Po zaustavitvi motorja zaprite zaporni ventil za gorivo (D, slika 5), ¢e obstaja.
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Vzdrzevanje

OPOMBA Ce motor med vzdrzevanjem nagnete, mora biti rezervoar za gorivo, &e je
name$&en na motor, prazen, stran z vZigalno sveko pa mora biti zgoraj. Ce rezervoar
za gorivo ni prazen in bo motor nagnjen, ga bo morda tezko zagnati, ker olje ali bencin
onesnazita zracni filter in/ali vzigalno svecko.

A OPOZORILO

Pri vzdrZevalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti rezervoar za gorivo prazen,
ker lahko v nasprotnem primeru gorivo izte€e in povzro¢i pozar ali eksplozijo.

Priporoamo, da se obrnete na katerega koli pooblas¢enega trgovca Briggs & Stratton za
vsa vzdrzevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.

OPOMBA Za pravilno delovanje morajo vsi sestavni deli motorja ostati na svojem
mestu.

A OPOZORILO m 2@

Nenamerno iskrenje lahko povzroéi ogenj ali elektricni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroci zapletanje, travmatiéno amputacijo ali rano.

Nevarnost pozara

Pred nastavljanjem ali popravili:

« Snemite kabel vZigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.
«  Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektricnim zagonom).
« Uporabljajte le pravo orodje.

« Vrtilne frekvence motorja ne povecujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.

« Nadomestni deli morajo biti enaki in namesceni v enakem polozZaju kot originalni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja, okvare enote in
poskodb.

« Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko kasneje med
delovanjem razpade.

Pri preizkusanju iskrenja:

« Uporabljajte odobreno napravo za preizkuSanje vzigalne svecke.
« Iskrenja NE preverjajte z odstranjeno svecko.

Servis delov za nadzor emisij

Vzdrzevalna dela, zamenjave ali popravila naprav in sistemov za nadzor emisij lahko
izvrsi vsaka poslovalnica za popravila izvencestnih motorjev ali posameznik. Ce pa
Zelite »brezplacen« servis delov za nadzor emisij, ga mora izvrsiti s strani tovarne
pooblascen trgovec. Oglejte si izjave o nadzoru emisij.

Razpored vzdrzevanja

Po prvih 5-ih urah

* Zamenjajte olje

Vsakih 8 ur ali dnevno

+ Zamenjajte vzigalno svecko
+  Zamenijajte filter za gorivo
* Zamenjajte predfilter

Ocistite sistem za zra¢no hlajenje 1

Tv prasnih razmerah ali ob prisotnosti delcev v zraku odistite veckrat.

Uplinjac in vrtljaji motorja

Uplinjaca ali vrtljajev motorja ne nastavljajte sami. Uplinja¢ je tovarniSko nastavljen za

ucinkovito delovanje v vecini razmer. Vrtljajev motorja ne spreminjajte s spreminjanjem
krmilne vzmeti, povezav ali drugih delov. Ce so potrebne kakrSnekoli nastavitve, se za
servisno pomo¢ obrnite na pooblaséen servisni center podjetja Briggs & Stratton.

OPOMBA Proizvajalec stroja doloci najvije vrtljaje motorja, name$¢enega na stroj.
Ne prekoragite teh vrtljajev. Ce niste prepri¢ani, kaksna je najvija hitrost stroja ali na
kaksne vrtljaje je motor tovarni$ko nastavljen za delovanje, se za pomo¢ obrnite na
pooblasceno servisno delavnico Briggs & Stratton. Za varno in pravilno delovanje stroja
mora vrtljaje motorja nastaviti le usposobljen strokovnjak.

Zamenjava vzigalne svec€ke

Oglejte si sliko 6

Preverite razmak (A, slika 6) z merilnim listi€¢em (B). Po potrebi razmak ponastavite. Vzigalno
svecko namestite in privijte do priporo¢enega zateznega momenta. Za nastavitev razmaka
ali zatezni moment si oglejte poglavje Specifikacije.

OPOMBA: *Na nekaterih podrodjih krajevna zakonodaja zahteva uporabo uporovne svecke
za slabljenje signalov vZiga. Ce je bil motor v zacetku opremijen z uporovno svecko,
uporabite isto vrsto svecke za zamenjavo.

Servisiranje izpusnega sistema

A =1
OPOZORILO 35584,

Tek motorja proizvaja toploto. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno segrejejo.

Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vnamejo.

« Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
« Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja.

» Uporaba stroja na podlagi, prekriti z zemljo, grmi¢evjem ali travo, predstavlja krsitev
Zakonika o o javnih virih Kalifornije (California Public Resource Code), Oddelek 4442,
razen Ce je izpu$ni sistem opremljen z varovalom pred iskrami, kot je opredeljeno v
Poglavju 4442, ki je vzdrzevano v funkcionalnem stanju. Druge drzave ali zvezne
oblasti imajo lahko podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca, pooblas¢enega
prodajalca ali zastopnika originalne opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker
za izpusni sistem, ki je names€en na motorju.

QOdstranite material, ki se je nabral na izpuhu in valju. Preglejte izpuh zaradi morebitnih
razpok, zarjavelosti ali drugih poskodb. Odstranite lovilec isker, ¢e obstaja, in preverite
morebitne poskodbe ali nakopienost ogljika. Ce odkrijete poskodbe, pred zadetkom
uporabe namestite nadomestne dele.

* Preverite raven motornega olja
« Ocistite obmocje okrog izpuha in upravljalnih vzvodov
+  Ocistite mrezZico dovoda zraka

Vsakih 25 ur ali letno

Ogistite zraéni filter !
Ogistite predfilter !
Vsakih 50 ur ali letno

* Zamenjajte motorno olje
« Preverite izpuh in lovilec isker

Vsakih 100 ur

* Zamenijajte olje reduktorja (¢e obstaja)

Letno

106

A OPOZORILO

Nadomestni deli morajo biti enaki in names$céeni v enakem polozZaju kot originalni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slab$ega delovanja, okvare enote in poSkodb.

Zamenjava motornega olja

Oglejte si sliko: 7, 8

Uporabljeno olje je nevaren odpadni proizvod in ga je treba odlagati na pravilen nacin. Ne
odlagajte ga z gospodinjskimi odpadki. Za varno odlaganje/recikliranje se obrnite na
krajevne oblasti, servisni center ali pooblas¢enega trgovca.

Odstranjevanje olja

1. Obugasnjenem, a $e vedno toplem motorju snemite kabel vzZigalne svecke (D, slika
7) in ga hranite pro¢ od sveck (E).

2. Izvlecite merilno palico za olje (A, slika 8).

BRIGGSandSTRATTON.com
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3. Odstranite €ep za izpust olja (F, slika 8). Olje izpustite v odobreno posodo.

OPOMBA: Na motor lahko namestite katerega koli od prikazanih cepov za izpust olja (G,
slika 8).

4.  Poizpustu olja namestite in privijte ep za izpust olja (F, slika 8).

Dolivanje olja

* Motor mora stati naravnost.
* Z obmodja odprtine za dolivanje olja ogistite umazanijo.
«  Zakoli¢ino olja si oglejte poglavije Specifikacije .

Izvlecite merilno palico (A, slika 8) in jo obriSite s Cisto krpo.
Pocasi nalivajte olje v odprtino za dolivanje olja (C, slika 8). Dolijte do oznake.

Vstavite merilno palico (A, slika 8). Ne smete je obracati ali privijati.

P wbnp =

Izvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (B, slika 8) na merilni palici.

Vstavite in privijte merilno palico za olje (A, slika 8).

o

6.  Prikljucite kabel vzigalne svecke (D, slika 7 ) na vzigalno svecko (E).

Zamenjava olja reduktorja

Oglejte si sliko: 9
Ce ima motor reduktor, opravite servis po naslednjem postopku:

1. Odstranite ¢ep odprtine za dolivanje olja (A, slika 9) in ¢ep za preverjanje ravni olja
(B).
QOdstranite ¢ep odprtine za izpust olja (C, slika 9) in olje odlijte v ustrezno posodo.
Ponovno namestite in privijte ¢ep odprtine za izpust olja (F, slika 9).

Reduktor napolnite tako, da pocasi vlivate olje za reduktor (oglejte si poglavje
Specifikacije ) v odprtino za dolivanje olja (D, slika 9). Olje nalivajte toliko ¢asa,
dokler olje ne pritece iz odprtine za preverjanje ravni olja (E).

5. Ponovno vstavite in privijte Cep za preverjanje ravni olja (B, slika 9).
6. Ponovno vstavite in privijte Cep odprtine za dolivanje olja (A, slika 9).

OPOMBA: Cep odprtine za dolivanje olja (A, slika 9) ima odzracevalno odprtino (F).
Namestiti ga morate na vrh okrova reduktorja, kot je prikazano.

Servisiranje zra¢nega filtra

Oglejte si sliko: 10, 11

Vstavite pomozno posodico (F, slika 10) v penasti vlozek (C).

Namestite penasti vlozek (C, slika 10) na podlago zra¢nega filtra (G) in na vijak (H).
Poskrbite, da bo penasti vloZzek pravilno names$éen na podlago zra¢nega filtra in ga
pritrdite s podlozko (E) in spojnim vijakom (D).

10. Namestite pokrov (B, slika 10) in ga pritrdite s spojnima vijakoma (A). Spojni vijak
mora biti dobro privit.

Papirnati zracni filter

1 Sprostite spojna vijaka (A, slika 11).
2 Odstranite pokrov (B, slika 11).

3. Odstranite spojni vijak (E, slika 11).
4

Da delci ne bi prisli v uplinja¢, s podlage zra¢nega filtra (F) previdno odstranite
predfilter (D, slika 11) in filter (C).

5. Umazanijo oCistite tako, da s filtrom (C, slika 11) rahlo potolCete ob trdo povrsino.
Ce je filter prekomerno umazan, ga zamenjajte z novim.

Odstranite predfilter (D, slika 11) s filtra (C).

Predfilter (D, slika 11) operite s teko¢im detergentom in vodo. Pustite, da se povsem
posusi na zraku. Ne oljite predfiltra.

Suh predfilter (D, slika 11) namestite na filter (C).

Namestite filter (C, slika 11) in predfilter (D) na podlago zra¢nega filtra (F) in stebelni
vijak (G). Poskrbite, da se filter ustrezno prilega podlagi in da je pritrjen s spojnim
vijakom (E).

10. Namestite pokrov ( B, slika 11) in ga pritrdite s spojnima vijakoma ( A ). Spojni vijak
mora biti dobro privit.

Servisiranje hladilnega sistema

7 7’
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Delujo¢i motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno segrejejo.

Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vhamejo.

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzroci tezke opekline ali smrt.

« Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite te€i, ko je odstranjen sestav zratnega
filtra (e obstaja) ali zracni filter (Ce obstaja).

OPOMBA Za CiS€enje filtra ne uporabljajte zraka pod tlakom ali topil. Zrak pod tlakom
lahko poskoduije filter, topila pa ga raztopijo.

Servisne zahteve si oglejte v Razporedu vzdrzevanja .

Razliéni modeli uporabljajo penasti ali papirnati filter. Nekateri modeli so opremljeni tudi s
predfiltrom, ki ga je mogoce oprati in ponovno uporabiti. Primerjajte ilustracije v tem
priro¢niku z vrsto, names¢eno na vas motor, in servisirajte po napotkih.

Penasti zracni filter

1 Sprostite spojna vijaka (A, slika 10).

2 Odstranite pokrov (B, slika 10).

3. Odstranite spojni vijak (D, slika 10) in podlozko (E).
4

Da delci ne bi prisli v uplinja¢, s podlage zra¢nega filtra (G) previdno odstranite
penasti vlozek (C, slika 10).

o

Odstranite pomozno posodico (F, slika 10) iz penastega vlozka (C).

6.  Penastiviozek (C, slika 10) operite s teko¢im detergentom in vodo. Stisnite do suhega
v Cisti krpi.

7. Napenastivlozek (C, slika 10) nakapajte Cisto motorno olje. Za odstranitev odveénega

motornega olja, penasti vlozek stisnite v €isto krpo.

« Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
«  Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja.

OPOMBA Motorja ne Cistite z vodo. Voda lahko onesnazi sistem za gorivo. Motor
Cistite s S¢etko ali suho krpo.

Ta motor je zracno hlajen. Umazanija ali delci lahko ovirajo pretok zraka in povzrocijo
prekomerno segrevanje motorja, posledica ¢esar je slabo delovanje in skrajSana Zivljenjska
doba motorja.

1 S Scetko ali suho krpo odstranite delce z mrezice dovoda zraka ( A ).
2 Regulator, vzmeti in krmilni elementi naj bodo C¢isti.

3. Na obmocju okrog izpuha in za njim (C) naj ne bo vnetljivih odpadkov.
4 Poskrbite, da na rebrih hladilnika olja (C) ne bo umazanije in delcev.

Sc¢asoma se lahko na hladilnih rebrih valja naberejo delci in povzrogijo prekomerno
segrevanje motorja. Teh delcev ni mogoce odstraniti, ne da bi delno razstavili motor. Sistem
za zracno hlajenje naj pregledajo in ocistijo na pooblaSéenem servisu Briggs & Stratton,
kot je priporo¢eno v Tabeli vzdrzevanja.

Shranjevanje

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzroéi tezke opekline ali smrt.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju

« Hranite pro¢ od odprtega ognja, peci, grelcev za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolno lu€ko ali drugi vir vziga, ker lahko vZgejo hlape goriva.

Sistem za gorivo

Gorivo se postara, ko je shranjeno ve¢ kot 30 dni. Staro gorivo povzro€i nabiranje kislin
in usedlin v sistemu za gorivo ali na pomembnih delih uplinjaca. Za ohranjanje svezine
goriva uporabljajte aditiv in stabilizator z napredno formulo Briggs & Stratton, ki je na voljo
povsod, kjer so na prodaj pristni nadomestni deli Briggs & Stratton.
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Goriva ni treba izpustiti iz motorja, ¢e je stabilizator za gorivo dodan v skladu z navodili.
Pustite motor teci dve (2) minuti, da pred hrambo stabilizator zakrozi po sistemu goriva.

Ce gorivu v motorju ni bil dodan stabilizator za gorivo, ga morate izpustiti v odobreno
posodo. Motor pustite teci, dokler se ne zaustavi zaradi pomanjkanja goriva. Uporaba
stabilizatorja za gorivo v posodi za shranjevanje je priporocljiva za ohranitev svezZosti.

Motorno olje
Ko je motor Se topel, zamenjajte motorno olje. Oglejte si poglavie Zamenjava motornega
olja .

OPOMBA Motor naj bo med hrambo v ravni legi (obiajen poloZaj za delovanje). Ce

bo motor nagnjen, ga bo morda tezko zagnati, ker olje ali bencin onesnazita zracni filter
in/ali vzigalno svecko.

Odpravljanje tezav

Ali potrebujete pomoc¢? Pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali pokli¢ite
1-800-233-3723 (v ZDA).

Specifikacije

Garancija
Garancija za motorje Briggs & Stratton

V veljavi od januarja 2014
Omejena garancija

Podjetje Briggs & Stratton jam¢i, da bo v spodaj navedenem garancijskem obdobju
brezplaéno popravilo ali nadomestilo vsak del z napakami v materialu ali izdelavi ali obojim.
Stroske za transport izdelkov, ki so bili posredovani v popravilo ali zamenjavo pod to
garancijo, mora nositi kupec. Ta garancija velja za ¢asovno obdobje in pod pogoji, ki so
navedeni v nadaljevanju. Za popravilo v garancijskem roku pois¢ite najblizjo pooblasceno
servisno delavnico na zemljevidu nasih licenénih partnerjev na spletnem mestu
BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupec se mora obrniti na poobla§éeno servisno delavnico
in jim nato omogoditi pregled in preverjanje izdelka.

Drugih izrecnih garancij ni. Nakazane garancije, vkljuéno z garancijami trznosti in
uporabnosti za doloéen namen, so omejene na spodaj navedena garancijska obdobja
oziroma do roka, ki je zakonsko dolo¢en. Odgovornost za naklju¢no ali poslediéno
Skodo je izklju€ena do meje, ki jo dovoljuje zakon. Nekatere drzave ne dovoljujejo omejitve
trajanja zakonsko predpisane garancije, druge pa ne dovoljujejo omejitve ali izkljucitve
nakljuénih ali posledi¢nih poskodb, zato ni nujno, da se zgoraj omenjene omejitve in
izklju€itve nana$ajo na vas. Ta garancija vam zagotavlja posebne zakonske pravice, lahko

pa imate Se druge pravice, ki se razlikujejo od drzave do drzave®.

Razmak med elektrodama vzigalne svecke | 0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.006 - 0.010 in (0,15 - 0,25 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Zatezni moment za vzigalno sve¢ko

Zracna rega ohisja

Reza sesalnega ventila

Reza izpusnega ventila

Mo¢ motorja se zmanj$a za 3,5 % na vsakih 1000 ¢evljev (300 metrov) dodatne nadmorske
viSine in 1 % na vsakih 10 °F (5,6 °C) nad 77 °F (25 °C). Motor bo deloval zadovoljivo pod
kotom do 15°. Za varno dovoljeno delovno obmocje na nagibih si oglejte priro¢nik za
uporabo stroja.

Servisni deli - Model: 83100
Nadomestni del Stevilka dela
Standardni zracni filter 797258
Visokozmogljiv zracni filter 796970
Dodatek za gorivo 100117, 100120
Vzigalna svecka 797235
Klju€ za pritrditev vzigalne svecke 89838, 5023
Naprava za preizku$anje iskre 19368

Priporo¢amo, da se obrnete na katerega koli pooblas¢enega trgovca Briggs & Stratton za
vsa vzdrzevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.

Mo¢ motorja: Skupna mo¢ motorja posameznih modelov bencinskih motorjev je oznacena
v skladu s SAE (Zveza inZenirjev v avtomobilski industriji) koda J1940 Majhna mo¢ motorja
in postopek ocene navora, in je ocenjena v skladu s SAE J1995. Vrednost navora je
merjena pri 2600 vrt./min. pri motorjih, ki imajo na nalepki napisano »rpmg, in 3060 vrt./min.
pri vseh ostalih; vrednosti moci pa so merjene pri 3600 vrt./min.. Krivuljo najve¢je moci si
lahko ogledate na www.BRIGGSandSTRATTON.COM Neto mo¢ motorja je izmerjena ob
names$ceni izpusni cevi in zraénem filtru, bruto mo¢ pa je izmerjena brez teh dodatkov.
Dejanska skupna mo¢ motorja bo nizZja in je odvisna med drugim od okoljskih delovnih
pogojev in razlik med posameznimi motorji. Ob upo$tevanju velikega izbora proizvodov,
ki jih poganjajo nasi motorji, bencinski motor na dolo¢eni napravi morda ne bo razvil nazivne
bruto mo¢i. Razlika je posledica vrste vplivov, ki vklju¢ujejo, vendar niso omejeni samo na
sledece: dodatna oprema (zracni filter, izpuh, polnjenje, hlajenje, uplinja¢, ¢rpalka za gorivo
itd.), omejitve uporabe, razmere delovnega okolja (temperatura, zra¢na vlaga, nadmorska
vi§ina) in razlika med posameznimi motorji. Zaradi omejitev proizvodnje in zmogljivosti
lahko podjetje Briggs & Stratton zamenja moc¢nejsi motor za ta motor.
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Model: 83100 Standardni garancijski pogoji 1: 2
Gibna prostornina 7.74 ci(127 co) Znamka / Ime izdelka Domaca Komercialna
Vrtina valja 2.441in (62 mm) uporaba uporaba
Hod bata 1.654 in (42 mm) Vanguard™ 3 36 mesecev |36 mesecev
Prostornina posode za olje 18-200z(0,54-0,59 L) Komercialni Turf Series™ 24 mesecev |24 mesecev
Vrsta olja reduktorja 80W-90 Motorji z litozelezno pugo Dura-Bore™ 24 mesecev |12 mesecev
Koliina olja reduktorja 40z (0,12L) Vsi ostali motorji Briggs & Stratton 24 mesecev |3 mesece

To so nasi standardni garancijski pogoji, a ob&asno je lahko prilozeno dodatno
garancijsko kritje, ki ni dolo¢eno v ¢asu izdaje. Za seznam trenutnih garancijskih
pogojev za va$ motor pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali pa se obrnite na
pooblas¢eno servisno delavnico Briggs & Stratton.

2 Garancija ne velja za motorje v opremi, uporabljeni kot glavni vir energije in ne
nadomestni vir, ali za nadomestne generatorje, uporabljene v komercialne namene.
Motoriji, ki se uporabljajo na tekmovanjih ali na komercialnih ali najemnih dirkalis¢ih,
nimajo garancije.

3 Motor Vanguard, names$éen na generatorju v pripravljenosti: 24-mese¢na domaca
uporaba, brez garancije na uporabo v komercialne namene. Motor Vanguard,
namescen v terenska vozila: 24-mesecna domaca uporaba, 24-mesecna uporaba
v komercialne namene. Trivaljni vodno hlajen motor Vanguard: oglejte si garancijski
list za Briggs & Strattonov 3/LC motor.

4y Avstraliji - Nasi izdelki imajo garancijo, ki je ni mogoce izklju€iti pod avstralskim
pravom varstva potro$nikov. Upravi€eni ste do zamenjave ali vraéila denarja za vecjo
okvaro in nadomestilo za katerokoli drugo razumno predvidljivo izgubo ali poSkodbo.
Upraviceni ste tudi do popravila ali zamenjave blaga, ¢e to ni sprejemljive kakovosti
in okvara ne velja za vecjo okvaro. Za popravilo v garancijskem roku poiscite najblizjo
pooblasceno servisno delavnico na zemljevidu nasih licen¢nih partnerjev na
BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma pokli¢ite 1300 274 447 ali posljite e-posto
ali dopis na salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia
Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

Garancijska doba se za¢ne, ko napravo kupi prvi kupec ali komercialni uporabnik.
»PotrosniSka uporaba« pomeni osebno uporabo v gospodinjstvu s strani kupca, ki je
napravo kupil v prodaji na drobno. »Komercialna uporaba« pomeni vse druge primere
uporabe, vklju&no z uporabo za komercialne namene, pridobivanje prihodka ali najem. Ce
je motor enkrat uporabljen v komercialne namene, po tej garanciji spada v kategorijo
motorjev za komercialno uporabo.

Shranite potrdilo o nakupu. Ce tedaj, ko potrebujete garancijsko storitev, ne predlozite
dokazila o datumu prvotnega nakupa, se bo za dolo¢anje garancijske dobe uporabil
datum proizvodnje izdelka. Za pridobitev garancije za izdelke Briggs & Stratton ni

potrebna registracija izdelka.

Podatki o garanciji

Omenjena garancija krije samo napake v materialu in/ali okvare zaradi izdelave na motorju,
ne pa nadomestila ali povrnitve opreme, h kateri je motor lahko prikljuéen. Rednega
vzdrzevanja, nastavitev, prilagoditev ali obi¢ajne obrabe ta garancija ne krije. Garancija
ne velja tudi v primeru, €e je bil motor predelan ali spremenjen ali ¢e je bila serijska Stevilka
motorja uni€ena ali odstranjena. Ta garancija ne vklju€uje uporabljene, obnovljene, rabljene
ali predstavitvene opreme ali motorjev. Ta garancija ne krije poSkodb motorja ali tezav pri
delovanju, ki jih povzroci/jo:

1. Uporaba delov, ki niso originalni deli Briggs & Stratton.
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2. Delovanje motorja z nezadostno koli¢ino ali z onesnazenim mazivnim oljem ali z
oljem neustrezne viskoznosti.

3. Uporaba onesnaZenega ali starega goriva, bencina z ve¢ kot 10 odstotki etanola ali
uporaba alternativnih goriv, kot je petrolej ali zemeljski plin v motorijih, ki jih Briggs
& Stratton prvotno ni zasnovall/izdelal za delovanje s takimi gorivi.

4. Umazanija, ki je pri$la v motor zaradi napacnega vzdrzevanja zra¢nega filtra ali
ponovnega sestavljanja.

5. Udarec ob predmet z rezilom rotacijske vrtne kosilnice; zrahljani ali nepravilno
names¢éeni adapterji rezila, rotorji ali drugi z motorno gredjo povezani deli ali premoc¢no
napet klinasti jermen.

6. Deli ali sklopi, kot so sklopke, prenosi, upravljalni vzvodi itd., ki jih ne izdeluje podjetje
Briggs & Stratton.

7.  Pregrevanje zaradi trave, umazanije in ostankov ali gnezd glodavcev, ki zamasijo
hladilna rebra ali predel vztrajnika, ali delovanje motorja brez ustreznega
prezraCevanja.

8.  Cezmerni tresljaji zaradi prevelike hitrosti, slabo pritrien motor, slabo pritrjena ali
neuravnotezena rezila ali rotorji ali neprimerna pritrditev delov stroja na motorno
gred.

9. Napacna uporaba, pomanijkljivo redno vzdrzevanje, transport, ravnanje z motorjem,
skladi$¢enje ali neustrezna montaza.

Garancijski servis je na voljo le pri pooblascenih prodajalcih podjetja Briggs &
Stratton. Poiscite najblizjo pooblaséeno servisno delavnico na zemljevidu nasih
licen¢nih partnerjev na BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma poklicite 1-800-233-3723
(v ZDA).
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